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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12455

Lp. Nr spec.techn. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Szkota Podstawowa Niechcice
1 45100000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1|STWIORB B.01.00 Rozbidrka starego przedsionka wraz z za-  |kpl
kalk. wtasna daszeniem z blachy trapezowej przed
przedsionkiem z wywiezieniem i utylizacjg
gruzu i materiatow z rozbioki
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2|STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0350-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
1.05*1.68*5.36+1.3*1.68*3.93+1.55*1.68* |m3 23.975
2.28 <komin od kottowni>
RAZEM 23.975
1.3|STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0349-02 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet |m3
na zaprawie cementowo-wapiennej
1.54*1.97*0.27*2+[2.46*[1.97+0.64]/2]*2*  |m3 3.372
0.27 <mur oporowy przy schodach>
[4.0*2+2.85]*0.27*1.0 <fundament muru m3 2.930
Jw.>
[1.45+1.81]*2.2*0.27+[2.18*[2.2+1.17]/2]* |m3 2.928
0.27 <mur oporowy przy schodach z sali
gimnastycznej>
[4.0+1.45]*0.27*1.0 <fundament muru j.w.> |m3 1.472
6.4*1.25*0.27*2 <mury oporowe przy zjez- |m3 4.320
dzie do kottowni>
17.75*0.28*0.85 <mury oporowe przy sali  |m3 4.225
gimnastycznej>
RAZEM 19.247
1.4/STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0212-02 Rozbiérka elementéw konstrukcji betono-  |m3
wych niezbrojonych o grubosci ponad 15
cm
4.0*2.85*0.2 <schody betonowe> m3 2.280
4.0*1.45%0.2 <schody betonowe przy sali> |m3 1.160
6.7%2.0*0.15 <nawierzchnia zjazdu do kot- |m3 2.010
towni>
3.15*0.3*0.25 <stopnie betonowe przy mu- |m3 0.236
rze oporowym zelbetowym>
RAZEM 5.686
1.5|STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0212-03 Rozbidrka elementéw konstrukcji betono-  |m3
wych zbrojonych
17.75*0.28*1.0 <fundament muru oporowe- | m3 4.970
go przy sali gimnastycznej>
RAZEM 4.970
1.6|STWIORB B.01.00 Skucie wystepéw w murze z betonu komér- |m2
kalk. wiasna kowego
<SegmentC- sala gimnastyczna - elewacja |m?2 22.500
wschodnia> 2.50%1.50*6
RAZEM 22.500
1.7/STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0101-03 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych |m?2
5.25*24.75+5.5*50.15+5.85*18.25+1.7* m?2 564.025
15.7+24.81
RAZEM | 564.025
1.8|STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0811-07 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie |m?2
cementowej
31.62 m?2 31.620
RAZEM 31.620
1.9|STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0212-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betono-  |m3
wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
31.62*0.2 <podbudowa pod posadzke> m3 6.324
RAZEM 6.324
1.10|STWIORB B.01.00 |KNR 2-31 0814-02 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce |m
piaskowej
[6.25+24.75]*2 m 60.000
15.7+1.7+35.11+16.27 m 68.780
RAZEM | 128.780
1.11|STWIORB B.01.00 |KNR 2-31 0813-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
15x30 cm na podsypce piaskowej
35.6*2+8.1*2+4.3*3 m 100.300
RAZEM | 100.300
1.12 KNR 2-31 0811-02 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych  |m2
betonowych o grubosci 15 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
10.7+4.24+2.7*0.5 m?2 16.290
RAZEM 16.290
1.13|STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej |m
sie do uzytku
SEGMENT A
-2-
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12455

czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odlegtos¢ do 1 km
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Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
72.44 m 72.440
SEGMENT B
0.205+7.43+4.945+2.69+0.20+2.32+3.46+ |m 64.450
28.28+14.92
SEGMENT C
18.76+18.88 m 37.640
LACZNIK
5.29*2 m 10.580
RAZEM | 185.110
1.14|STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie na- |m
dajacej sie do uzytku
SEGMENT A
7.80*5 m 39.000
SEGMENT B
7.80*2+7.20%4 m 44.400
SEGMENT C
3.80*2+7.20*2 m 22.000
LACZNIK
3.60*2 m 7.200
RAZEM | 112.600
1.15|STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obrébek blacharskich muréow  |m2
ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Pasy podrynnowe i nadrynnowe
SEGMENT A
72.44*(0.25+0.40) m?2 47.086
SEGMENT B
(0.205+7.43+4.945+2.69+0.20+2.32+3.46+ |m?2 41.893
28.28+14.92)*(0.25+0.40)
SEGMENT C
(18.76+18.88)*(0.25+0.40) m?2 24.466
LACZNIK
5.29*2%(0.25+0.40) m?2 6.877
A (sumaczesciowa) | | e
m?2 120.322
Ogniomury i okapy
SEGMENT A
(72.44+9.925+4.04+11.82)*0.50 m?2 49.113
SEGMENT B
(16.26+14.92)*0.50 m?2 15.590
SEGMENT C
18.88*0.70+(6.29*2+10.97*2)*0.50 m?2 30.476
LACZNIK
6.40*2*0.50 m2 6.400
Kominy
SEGMENT A
(0.38*5.40)+(0.51*0.51)*6 m?2 3.613
(0.58*2+5.60*2)*0.25+(0.61*4)*6 m?2 17.730
SEGMENT B
(0.38*1.45)*10+(0.38*1.13) m?2 5.939
(0.58*2+1.65)*2*10*0.25+(0.58*2+1.33*2)* |m?2 15.005
0.25
RAZEM | 264.188
1.16|STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0430-06 Rozebranie elementow wiezb dachowych - |m?2
analogia wiezby dachowe proste- zadaszenie nad
wnekami okien piwnicznych
1.30*9.00 m?2 11.700
RAZEM 11.700
1.17|STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0535-02 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy |m2
analogia nie nadajgcej sig do uzytku
2.00*9.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.18|STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o |szt.
powierzchni do 2 m2
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.19|STWIORB B.01.00 |KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru o$cieznic drewnianycho  |m?2
pow.ponad 2 m2
2.4%0.9*23 <O1> m?2 49.680
2.4%2.2%[48+52] <O2> m?2 528.000
2.6%1.8*6 <O5> m?2 28.080
2.0*1.8*1 <0O6> m?2 3.600
1.2*2.7*2 <O7> m?2 6.480
RAZEM | 615.840
1.20|STWIORB B.02.02 |KNR 4-01 0108-17 Wywiezienie samochodami samowytadow- |m3
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Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
poz.1.2+poz.1.3+poz.1.4+poz.1.5+poz.1.6* |m3 101.783
0.12+p0z.1.7*0.05+p0z.1.8*0.02+p0z.1.9+
poz.1.10*0.3*0.08+poz.1.11*0.3%0.15+
poz.1.12*0.15 <gruz>
poz.1.18*0.1*1.2+p0z.1.19*0.1*1.2 <stolar- |m3 74.861
ka okienna i drzwiowa, odpady>

RAZEM | 176.644
1.21|STWIORB B.01.02 |KNR 4-01 0108-20 Wywiezienie samochodami samowytadow- |m3
czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 12
poz.1.20 m3 176.644
RAZEM | 176.644
1.22|STWIORB B.01.00 Utylizacja stolarki okiennej m?2
kalk. wtasna
1.2*0.9*4+0.95*0.9%4 <poz. 1.15> m?2 7.740
poz.1.19 m?2 615.840
RAZEM | 623.580
1.23|STWIORB B.01.00 Opfata wysypiskowa m3
kalk. wtasna
poz.1.2+poz.1.3+poz.1.4+poz.1.5+poz.1.6* |m3 101.783
0.12+p0z.1.7*0.05+p0z.1.8*0.02+p0oz.1.9+
poz.1.10*0.3*0.08+poz.1.11*0.3*0.15+
poz.1.12*0.15 <gruz>
RAZEM | 101.783
2 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
2.1|STWIORB B.07.00 |[NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powle- |m?2
kanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
Pasy podrynnowe i nadrynnowe
SEGMENT A
72.44*(0.30+0.40) m?2 50.708
SEGMENT B
(0.205+7.43+4.945+2.69+0.20+2.32+3.46+ |m?2 34.671
28.28)*(0.30+0.40)
SEGMENT C
(18.76+18.88)*(0.30+0.40) m?2 26.348
LACZNIK
5.29*2*(0.30+0.40) m?2 7.406
A (sumaczesciowa) | | e
m?2 119.133
Ogniomury i okapy
SEGMENT A
(72.44+9.925+4.04+11.82)*0.50 m?2 49.113
SEGMENT B
(16.26+14.92)*0.50 m?2 15.590
SEGMENT C
18.88%1.40+(6.29*2+10.97*2)*0.50 m?2 43.692
LACZNIK
6.40*2*0.50 m?2 6.400
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 114.795
Kominy
SEGMENT B
(0.38%1.45)*10+(0.38*1.13) m?2 5.939
(0.58*2+1.65)*2*10*0.25+(0.58*2+1.33*2)* |m?2 15.005
0.25
C (sumaczesciowa) | | e
m?2 20.944
Obrébka gzymsoéw miedzypietrowych
245.0%0.25 m?2 61.250
Obrébka gzymsow wienczacych
150.0%0.25 m?2 37.500
Obrébka wiatrowa krawedzi dachu sali gim-
nastycznej
11.02*0.5 m?2 11.000
Obrébka wiatrowa szczytow segment A
16.50*2*0.5+[12.0+10.0]*0.5 m?2 27.500
RAZEM | 392.122
2.2|STWIORB B.07.00 [KNR-W 2-02 0519-07 Rynny dachowe o $redn. 20cm - z blachy |m
analogia stalowej ocynkowanej
SEGMENT A
72.44 m 72.440
SEGMENT B
0.205+7.43+4.945+2.69+0.20+2.32+3.46+ |m 49.530
28.28

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12455
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12455

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
RAZEM | 121.970
2.3|STWIORB B.07.00 |[KNR-W 2-02 0519-04 Rynny dachowe potokragte o ér. 15cm -z |m
analogia blachy stalowej ocynkowane;j
SEGMENT C
18.76+18.88 m 37.640
LACZNIK
5.29*2 m 10.580
RAZEM 48.220
2.4|STWIORB B.07.00 |[KNR-W 2-02 0526-04 Rury spustowe okragte o ér. 16 cm -z bla- |m
analogia chy stalowej ocynkowanej
SEGMENT A
7.80*5 m 39.000
SEGMENT B
7.80*2+7.20%4 m 44.400
SEGMENT C
3.80%2+7.20*2 m 22.000
LACZNIK
3.60*2 m 7.200
RAZEM | 112.600
2.5|STWIORB B.07.00 |[KNR-W 2-02 0526-03 Rury spustowe okragte o $r. 12cm -z bla- |m
analogia chy stalowej ocynkowanej
SEGMENT C
3.80*2+7.20*2 m 22.000
LACZNIK
3.60*2 m 7.200
RAZEM 29.200
2.6|STWIORB B.07.00 |[KNR 9-12 0303-01 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, |m?2
wykonywane granulatem z wetny mineralnej
PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg
zasypywania powierzchni poziomych
1287.24 m?2 1287.24
0
RAZEM |1 287.24
0
2.7/\STWIORB B.07.00 |KNR 9-12 0303-03 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, |m?2
wykonywane granulatem z wetny mineralnej
PAROC GRAN metodg zasypywania po-
wierzchni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =7
poz.2.6 m?2 1287.24
0
RAZEM |1 287.24
0
2.8|STWIORB B.07.00 |[KNR-W 2-02 0608-01 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze sty- |m2
ropapy obustronnie laminowanej poziome
na wierzchu konstrukcji na lepiku - izolacja
termiczna dachu styropianem EPS 200 036
DACH gr 22cm
SEGMENT C
10.965*18.88 m?2 207.019
RAZEM | 207.019
2.9|STWIORB B.07.00 |[KNR-W 2-02 0504-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng m?2
dwuwarstwowe
SEGMENT C
18.88*10.965 m?2 207.019
RAZEM | 207.019
3 45421130-4 STOLARKA OKIENNA
3.1|STWIORB B.05.00 |[NNRNKB 202 1025-02 (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattowni- |m?2
koéw z wysokoudarowego PCW
1.0*0.9*4 <O4> m?2 3.600
RAZEM 3.600
3.2|STWIORB B.05.00 |[NNRNKB 202 1025-03 (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattowni- |m?2
koéw z wysokoudarowego PCW
1.3*0.9"4 <0O3> m?2 4.680
RAZEM 4.680
3.3|STWIORB B.05.00 |[NNRNKB 202 1025-04 (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztat- |m?2
townikéw z wysokoudarowego PCW
2.4*0.9*23 <O1> m?2 49.680
2.4*2.2%[48+52] <02> m?2 528.000
2.6%1.8*6 <O5> m?2 28.080
2.01.8*1 <06> m?2 3.600
1.2*2.7*2 <O7> m?2 6.480
RAZEM | 615.840
4 45421130-4 STOLARKA DRZWIOWA
-5-
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4.1|STWIORB B.05.00 |[NNRNKB 202 1026-05 (z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattowni- |m?2
kow aluminiowych z przektadka termiczng
systemu Pl 50
1.0*2.05*3 <DZ3> m?2 6.150
1.1*2.05*1 <DZ4> m?2 2.255
RAZEM 8.405
4.2|STWIORB B.05.00 |NNRNKB 202 1026-06 (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattowni- |m?2
koéw aluminiowych z przektadkg termiczng
systemu Pl 50
1.56*2.7*2 <DZ1> m?2 8.424
1.56*2.7*2 <DZ2> m?2 8.424
RAZEM 16.848
4.3|STWIORB B.05.00 |KNR-W 2-02 1032-01 Bramy garazowe dwuskrzydtowe stalowe |m2
2.15*2.25*1 <BR1> m?2 4.838
RAZEM 4.838
5 45321000-3 ELEWACJA
5.1|STWIORB B.06.00 |KNR 4-01 1301-01 Demontaz krat w segmencie B m?2
analiza indywidualna
2.30*2.20*10 m?2 50.600
RAZEM 50.600
5.2|STWIORB B.05.00 |KNR 4-01 0304-02 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwo- |m3
réw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komérkowe-
go
Zamurowanie otworéw okiennych w Seg-
mencie C
(0.90*2.24*6)*0.49 m3 5.927
RAZEM 5.927
5.3|STWIORB B.05.00 |KNR 4-01 0716-02 Tynki wewn.zwykte kat. lll wykonyw.recznie |m2
na podtozu z cegty i pustakow na $cianach
w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5
m2
(0.90*2.24*6) m?2 12.096
RAZEM 12.096
5.4|STWIORB B.05.00 |KNR 4-01 0728-03 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cemen- |m2
towych kat.lll o podtozach z z cegty,pusta-
kéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu )
(0.90*2.24*6) m?2 12.096
RAZEM 12.096
5.5|STWIORB B.02.00 |KNR 4-01 0104-02 Wykopy o $cianach pionowych przy odkry- |m3
waniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
Odkopanie murkéw oporowych przy zjez-
dzie do kottowni
7.0*1.25*0.6*2 <murki oporowe przy kottow-|m3 10.500
ni>
190.0 <odkopanie $cian fundamentowych |m3 190.000
przy budynku w celu docieplenia cokotu po-
nizej poziomu terenu>
RAZEM | 200.500
5.6|STWIORB B.04.00 |KNR-W 4-01 0302-01 Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej |m
$cian fundamentowych o grubosci 1 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
6.4*2 <murki oporowe przy zjezdzie do kot- |m 12.800
towni>
RAZEM 12.800
5.7|STWIORB B.04.00 |KNR-W 2-02 0101-06 Sciany murkéw oporowych z bloczkéw be- |m3
analogia tonowych na zaprawie cementowej
6.4%0.24*1.25*2 <murki oporowe przy zjez- |m3 3.840
dzie do kottowni>
RAZEM 3.840
5.8|STWIORB B.03.00 |KNR 4-01 0728-03 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cemen- |m2
towych kat.lll o podtozach z z cegty,pusta-
kéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu )
[6.4*2+0.24]*1.25*2 <tynki na murkach opo-|m2 32.600
rowych zjazdu do kottowni>
RAZEM 32.600
5.9|STWIORB B.04.00 |KNR-W 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- |m2
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[6.4+0.271*1.25*2 <izolacja murkéw oporo- |m?2 16.675
wych zjazdu do kottowni od strony gruntu>
RAZEM 16.675

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12455
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5.10|STWIORB B.02.00 |KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3
przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
poz.5.5 m3 200.500
RAZEM | 200.500
5.11|STWIORB B.04.00 |KNR 0-41 0102-01 Przygotowanie powierzchni pionowych nie- |m?2
otynkowanych cokotu pod uszczelnienia -
gruntowanie recznie
COKOL
410.0 m?2 410.000
RAZEM | 410.000
5.12|STWIORB B.04.00 |KNR 0-41 0107-01 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pio-|m2
nowych cokotu - szpachlowanie (przygoto-
wanie powierzchni)
poz.5.11 m?2 410.000
RAZEM | 410.000
5.13|STWIORB B.04.00 |KNR 0-41 0107-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pio-|m2
nowych cokotu - uszczelnienie powierzchni
poddanych dziataniu wilgoci pochodzgcej z
gruntu
poz.5.11 m?2 410.000
RAZEM | 410.000
5.14|STWIORB B.04.00 |KNR AT-40 0105-06 Wyréwnanie podtozy pionowych o gtebo- m?2
kosci 1 cm na podtozach pionowych beto-
nowych
2.3*0.25*10 <reprofilacja nadprozy okien- |m?2 5.750
nych>
RAZEM 5.750
5.15/STWIORB B.04.00 |KNR AT-40 0105-07 Wyrdwnanie podiozy pionowych - dodatek/ |m?2
potrgcenie za zmiane grubosci o 0,5 cm na
podtozach pionowych betonowych
Krotnos¢ = 4
poz.5.14 m?2 5.750
RAZEM 5.750
5.16|STWIORB B.01.00 |KNR 2-02 0925-01 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m?2
Elewacja 1
2.3*2.2*36+1.2*0.9*4 m?2 186.480
Elewacja 2
2.3*2.2*16 m?2 80.960
Elewacja 3
2.3*2.2*11 m?2 55.660
Elewacja 4
2.5%1.8*6+1.2*0.6*1+1.6*2.7*1 m?2 32.040
Elewacja 5
1.0*2.1 m?2 2.100
Elewacja 6
2.3%0.9*6+0.95*0.9*4+2.25*0.9*6 m?2 27.990
Elewacja 7
2.3%2.2*27+1.6*2.7 m?2 140.940
Elewacja 8
2.30.9*6+1.0*2.1*1 m?2 14.520
Elewacja 9
2.3*2.2*8 m?2 40.480
Elewacja 11
2.3*2.2*2 m?2 10.120
Elewacja 12
1.9%1.8*1+1.15%2.3*1 m?2 6.065
RAZEM | 597.355
5.17|STWIORB B.06.00 |KNR 0-17 2608-01 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |m2
toda lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie
SCIANY (potrgcono otwory okienne i
drzwiowe wieksze niz 1m2)
Elewacja 1
330.51 m?2 330.510
Elewacja 2
120.64 m?2 120.640
Elewacja 3
86.99 m?2 86.990
Elewacja 4
84.57 m?2 84.570
Elewacja 5
14.20 m?2 14.200
Elewacja 6
208.12 m?2 208.120
Elewacja 7
339.42 m?2 339.420
-7-
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Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
Elewacja 8
110.52 m?2 110.520
Elewacja 9
70.78 m?2 70.780
Elewacja 10
48.54 m?2 48.540
Elewacja 11
83.00 m?2 83.000
Elewacja 12
89.38 m?2 89.380
A (sumaczesciowa) | | e
m?2 1586.67
0
OSCIEZA | PARAPETY
Elewacja 1
[2.3*2+2.2*2]*0.25*36+[1.2+0.9]*2*0.25*4 |m2 85.200
Elewacja 2
[2.3+2.2]*2*0.25*16 m?2 36.000
Elewacja 3
[2.3+2.2]*2*0.25*11 m?2 24.750
Elewacja 4
[2.5+1.8]*2*0.25*6+[1.2+0.6]*2*0.25*1+ m?2 15.550
[1.6+2*2.7]*0.25
Elewacja 5
[1.0+2*2.1]*0.25 m?2 1.300
Elewacja 6
[2.3+0.9]*2*0.25*6+[0.95+0.9]*2*0.25*4+ m?2 22.750
[2.25+0.9]*2*0.25*6
Elewacja 7
[2.3+2.2]*2*0.25*27+[1.6+2*2.7]*0.25 m?2 62.500
Elewacja 8
[2.3+0.9]*2*0.25*6+[1.0+2*2.1]*0.25*1 m?2 10.900
Elewacja 9
[2.3+2.2]*2*0.25*8 m?2 18.000
Elewacja 11
[2.3+2.2]*2*0.25*2 m?2 4.500
Elewacja 12
[1.9+1.8]*2*0.25*1+[1.15+2*2.3]*0.25*1 m?2 3.288
B (sumaczesciowa) | | e
. m?2 284.738
COKOL
410.0 m?2 410.000
RAZEM |2 281.40
8
5.18/STWIORB B.06.00 |KNR 0-17 2608-02 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |m?2
toda lekkg-mokrg - impregnacja grzybobdj-
cza jednokrotnie
poz.5.17 m?2 2281.40
8
RAZEM |2 281.40
8
5.19|STWIORB B.06.00 |KNR 0-17 2608-03 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |m2
toda lekkg-mokrg - gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.5.17 m?2 2281.40
8
RAZEM |2 281.40
8
5.20|STWIORB B.06.00 |KNR 0-17 2608-05 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejg- |m?2
cej do podtoza
poz.5.17 m?2 2281.40
8
RAZEM |2 281.40
8
5.21|STWIORB B.06.00 |KNR 0-17 2609-01 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro-  |m?2
pianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
ptyt styropianowych o grubosci 5 cm do
$cian - uzupetnienie przestrzeni we wne-
kach podokiennych i pogrubienie gzymséw
Elewcja wschodnia
<segment B>(2.30*0.80*11)+<segment A> |m?2 23.920
(2.30*0.80*2)
Elewcja zachodnia
<segment B>(0.60*2.20*2) m?2 2.640
Elewcja potudniowa

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12455
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Lp.

Nr spec.techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

<segment B>(2.30*0.80*16)+<segment A>
(2.30*0.80*36+1.20*0.80)

Elewacja pétnocna

<segment A>(2.30*0.80*27)+<segment B>
(2.30*0.80*8)

Gzyms miedzypietrowy i gzyms wienczgcy
490.0%[0.5+0.5]

m?2

m?2

m?2

96.640

64.400

490.000

RAZEM

677.600

5.22

STWIORB B.06.00

KNR 0-17 2609-02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro-
pianowymi gr. 5cm metodg lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
i parapetow

Elewacja 1
[2.3*2+2.2*2]*0.25*36+[1.2+0.9]*2*0.25%4
Elewacja 2

[2.3+2.2]*2*0.25*16

Elewacja 3

[2.3+2.2]*2*0.25*11

Elewacja 4
[2.5+1.8]*2*0.25%6+[1.2+0.6]*2*0.25*1+
[1.6+2*2.7]*0.25

Elewacja 5

[1.0+2*2.1]*0.25

Elewacja 6
[2.3+0.9]*2*0.25*6+[0.95+0.9]*2*0.25*4+
[2.25+0.9]*2%0.25*6

Elewacja 7
[2.3+2.2]*2*0.25*27+[1.6+2*2.7]*0.25
Elewacja 8
[2.3+0.9]*2*0.25*6+[1.0+2*2.1]*0.25*1
Elewacja 9

[2.3+2.2]*2*0.25*8

Elewacja 11

[2.3+2.2]*2*0.25*2

Elewacja 12
[1.9+1.8]*2*0.25*1+[1.15+2*2.3]*0.25"1

m?2

m?2
m?2
m?2

m?2

m?2

m?2

m2
m?2
m2
m?2

m?2

85.200
36.000
24.750

15.550

1.300

22.750

62.500
10.900
18.000

4.500

3.288

RAZEM

284.738

5.23

STWIORB B.06.00

KNR 0-17 2609-07

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styro-
pianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na osciezach i parape-
tach

poz.5.22

m?2

m?2

284.738

RAZEM

284.738

5.24

STWIORB B.06.00

KNR 0-17 0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o
fakturze strukturalnej - natozenie na podfo-
ze podktadu gruntujgcego na osciezach
poz.5.22

m?2

m?2

284.738

RAZEM

284.738

5.25

STWIORB B.06.00

KNR 0-33 0125-02
analogia

Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze
baranek o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie

poz.5.22

m?2

m?2

284.738

RAZEM

284.738

5.26

STWIORB B.06.00

KNR 0-17 2609-01

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12455

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro-
pianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
ptyt styropianowych o grubosci 16 cm do
Scian

SCIANY

Elewacja 1

330.51

Elewacja 2

120.64

Elewacja 3

86.99

Elewacja 4

84.57

Elewacja 5

14.20

Elewacja 6

208.12

Elewacja 7

339.42

Elewacja 8

-9-
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120.640
86.990
84.570
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Lp.

Nr spec.techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

110.52

Elewacja 9

70.78

Elewacja 10

48.54

Elewacja 11

83.00

Elewacja 12

89.38

A (suma cze$ciowa)

m2
m?2
m2
m?2
m2

m?2

110.520

70.780

48.540

83.000

1 586.67
0

RAZEM

1 586.67
0

5.27

STWIORB B.06.00

KNR 2-02 0609-11
analiza indywidualna

Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe z ptyt
styropianowych gr. 16 cm pionowe na za-
prawie z siatkg (stryropian XPS 70-035 o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i koroz-
je biologiczna lub ekstrudowany) wedtug
projektu RYS D5 cokét i izolacja $cian poni-
zej gruntu

COKOL

410.0

m?2

m?2

410.000

RAZEM

410.000

5.28

STWIORB B.06.00

KNR 0-17 2609-04

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro-
pianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych - przymocowa-
nie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegty

Sciany

1586.67*4

szt.

szt.

6 346.68
0

RAZEM

6 346.68
0

5.29

STWIORB B.06.00

KNR 0-17 2609-06

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styro-
pianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na scianach
poz.5.26+p0z.5.27

KOMINY

SEGMENT B
(0.38*2+1.45%2)*10%0.60+(0.38*2+1.13*2)*
0.60

KOMIN C.O.
(1.68%2*3.20)*2+(1.55*2*4.00)+(1.55*2*
7.20)

m?2

m?2

m?2

m?2

1996.67
0

23.772

56.224

RAZEM

2 076.66
6

5.30

STWIORB B.06.00

KNR 2-02 2601-05

Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wypra-
wami elewac.- dodatkowa warstwa siatki
(cokol)

410.0

m?2

m?2

410.000

RAZEM

410.000

5.31

STWIORB B.06.00

KNR 0-17 2609-08

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12455

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styro-
pianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych - ochrona na-
roznikdw wypukiych katownikiem metalo-
wym

OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE
Elewacja wschodnia

<segment B>(2.30*2+2.20*2)*11+(1.80+
2.50*2)+<segment A>(2.30*2+2.20*2)+<
tacznik>(1.50*2+2.70*2+1.50*2+0.60*2)+<
segment C>(2.49*2+1.80*2)*6

Elewacja zachodnia

<segment C>(2.24*2+0.90*2)*6+<tacznik>
(2.49*2+0.90*2)*2+<segment A>(2.49*2+
0.90*2)*4+<segment B>(0.90*2+0.90*2)*4+
(2.49*2+0.90*2)*6

Elewacja potudniowa

<segment B>(2.30*2+2.20*2)*16+<segment
A>(2.30*2+2.20*2)*36+(1.20*2+0.95*2)*4
Elewacja pétnocna

<segment A>(1.60+2.70*2)+(2.30*2+2.20*
2)*27+<segment C>(1.90*2+1.80*2+1.10+
2.20*2)+<segment B>(2.30*2+2.20*2)*8

-10 -

m

m

m

m

m

178.880

133.440

485.200

334.900
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Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
NAROZNIKI SCIAN | KOMINOW
7.225*5+8.50*3+7.225*4+5.20*2+3.60*4+ |m 199.325
2.40*2+0.60*84+4*7.20
RAZEM |1 331.74
5
5.32|STWIORB B.06.00 |KNR 0-17 0930-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o |m?2
fakturze strukturalnej - natozenie na podto-
ze podktadu gruntujgcego
Sciany
1586.67 m?2 1 586.67
0
Cokot
380.0 m?2 380.000
KOMINY
SEGMENT B
(0.38*2+1.45*2)*10*0.60+(0.38*2+1.13*2)* |m2 23.772
0.60
KOMIN CO
(1.68*2*3.20)*2+(1.55*2*4.00)+(1.55*2* m?2 56.224
7.20)
A (sumaczesciowa) | | e
m?2 2 046.66
6
RAZEM |2 046.66
6
5.33|STWIORB B.06.00 |KNR 0-33 0125-02 Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej m?2
przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze
baranek o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
poz.5.32 m?2 2 046.66
6
RAZEM |2 046.66
6
5.34|STWIORB B.06.00 |KNR-W 2-02 1218-04 Podokienniki zewn z blachy powlekanej m
analiza indywidualna szer. 30 cm
Elewcja wschodnia
<segment B>2.30*11+<segment A>2.30*2+ |m 46.340
<tgcznik>1.50+<segment C>2.49%6
Elewcja zachodnia
<segment C>2.24*6+<tgcznik>2.49*2+< m 46.920
segment A>2.49*4+<segment B>0.90*4+
2.49%6
Elewcja potudniowa
<segment B>2.30*16+<segment A>2.30* |m 124.400
36+1.20%4
Elewacja p6tnocna
<segment A>2.30*27+<segment C>1.90+< |m 82.400
segment B>2.30*8
RAZEM | 300.060
5.35/STWIORB B.14.00 |KNR 4-01 1212-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierz- |m2
chni metal.petnych szpachlowanych jedno-
krotnie
2.40*2.00*2 <nakrywy wyciggow zuzla> m?2 9.600
RAZEM 9.600
5.36|STWIORB B.06.00 |KNNR 2 1501-01 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wyso-  |m2
kosci do 20 m
1600+600 m?2 2 200.00
0
RAZEM |2 200.00
0
5.37|STWIORB B.06.00 |KNNR 2 1505-01 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrz- |m?2
nych
2200 m?2 2200.00
0
RAZEM |2 200.00
0
5.38|STWIORB B.06.00 |KNNR 2 1506-01 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrz- |m2
nych przysciennych o wysokosci do 20 m
2200 m?2 2 200.00
0
RAZEM |2 200.00
0
5.39|STWIORB B.06.00 |KNR 2-02 1614-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania |m2
o wys.do 20 m o konstrukcji rurowe;j
45 m?2 45.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12455
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Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
RAZEM 45.000
5.40/STWIORB B.06.00 Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:5.16,5.17,5.18,5.19,5.20,5.21,5.22,
5.23,5.24,5.25,5.26,5.28,5.29,5.31,5.32,
5.33,5.34,5.37,5.38)
5.41|STWIORB B.14.00 |KNR-W 2-02 1220-04 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m?2
1.5*2.5*4+1.5*3.0 m?2 19.500
RAZEM 19.500
5.42|STWIORB B.14.00 Daszek nad wejsciem gtéwnym mocowany |m?2
kalk. wtasna do Scian z trzech stron z podporg i wycie-
ciem na komin
4.3*5.2 m?2 22.360
RAZEM 22.360
5.43|STWIORB B.14.00 |KNR 2-02 1207-04 Balustrady schodowe z pretéw stalowych  |m
osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu o masie do 16 kg
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
5.44|STWIORB B.14.00 |KNR-W 2-02 1216-03 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych |m2
z krat pomostowych WEMA o powierzchni
elementu ponad 1 m2
17.0 m?2 17.000
RAZEM 17.000
45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NOWYCH NAWIERZCHNI Z KOSTKI
6.1|STWIORB B.08.00 |KNNR 6 0102-03 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach | m2
kat. -V na poszerzeniach jezdni lub chod-
nikow
567.0 <nowe nawierzchnie chodnikow> m?2 567.000
45.0 <opaska z kostki betonowej> m?2 45.000
33.0 <opaska zwirowa> m?2 33.000
6.7*2.0 <nawierzchnia zjazdu do kottowni> |m?2 13.400
RAZEM | 658.400
6.2|STWIORB B.08.00 |KNR 2-31 0103-01 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza |m?2
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-ll
poz.6.1 m?2 658.400
RAZEM | 658.400
6.3|STWIORB B.11.00 |KNR 2-31 0114-05 z.0. 2.12. |Podbudowa z kruszywa famanego - warst- |m?2
9901-02 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz 2.5 m
poz.6.1 m?2 658.400
RAZEM | 658.400
6.4|STWIORB B.11.00 |KNR 2-31 0114-06 z.0. 2.12. |Podbudowa z kruszywa famanego - warst- |m2
9901-02 wa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
Krotnos¢ = 5
poz.6.1 m?2 658.400
RAZEM | 658.400
6.5|STWIORB B.09.00 |KNR 2-31 0105-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- |m?2
czeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy
po zaggszczeniu
442.37+20.19+3.8+3.43+21.17+87.16+ m?2 602.880
2.22+9.33+62.45+7.52*0.5-53.0 <nowe na-
wierzchnie chodnikéw>
RAZEM | 602.880
6.6|STWIORB B.10.00 |[NNRNKB 231 0511-03 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw |m?2
z betonowe;j kostki brukowej gr. 8 cm - 21-
50 elementéw/m2
poz.6.5 m?2 602.880
RAZEM | 602.880
6.7|STWIORB B.02.00 |KNR 2-31 0401-04 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe |m
o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
379.0 <obrzeza chodnikéw> m 379.000
95.0 <obrzeza opasek> m 95.000
67.0 <obrzeza opaski zwirowej> m 67.000
RAZEM | 541.000
6.8|STWIORB B.13.00 |KNR 2-31 0402-04 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
541.0*0.055 <tawa pod obrzeze> m3 29.755
RAZEM 29.755
6.9|STWIORB B.13.00 |KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm |m
na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.6.7 m 541.000
RAZEM | 541.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12455
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Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
6.10/STWIORB B.12.00 |KNR 2-31 0109-01 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ |m2
warstwy po zageszczeniu 12 cm
6.7*2.0 <nawierzchnia zjazdu do kottowni> |m?2 13.400
RAZEM 13.400
6.11|STWIORB B.02.00 |KNR 4-01 0108-06 Wywdz ziemi samochodami samowytadow- |m3
czymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill
poz.6.1*0.3 m3 197.520
RAZEM | 197.520
6.12|STWIORB B.02.00 |KNR 4-01 0108-08 Wywdz ziemi samochodami samowytadow- |m3
czymi - za kazdy nast. 1 km
poz.6.11 m3 197.520
RAZEM | 197.520
7 45112710-5 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
7.1|STWIORB KNR 2-21 0101-04 Oczyszczenie terenu z resztek budowla- m3
B.15.00.00 nych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie-
czyszczen samochodami na odlegtos¢ do
1.0 km
[134.02+116.82]*0.15 m3 37.626
RAZEM 37.626
7.2|STWIORB KNR 2-01 0505-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro- |m2
B.15.00.00 dzimego kat.I-ll
134.02+116.82 m?2 250.840
RAZEM | 250.840
7.3|STWIORB KNR 2-21 0403-01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem |ha
B.15.00.00 na terenie ptaskim przy uprawie mechanicz-
nej na gruncie kat. I-Il bez nawozenia
poz.7.2/10000 ha 0.025
RAZEM 0.025
8 45233250-6 NAWIERZCHNIA ZE ZWIRU PLUKANEGO
8.1|STWIORB B.11.00 |KNR 0-36 1101-03 Instalacja geowtdkniny m?2
analogia
33.071.1 m?2 36.300
RAZEM 36.300
8.2|STWIORB B.11.00 |KNR 2-21 0502-04 Uktadanie nawierzchni ze zwiru ptukanego |m?2
analogia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 2 cm
33.0 m?2 33.000
RAZEM 33.000
8.3|STWIORB B.11.00 |KNR 2-21 0502-05 Uktadanie nawierzchni ogrodowych ze zwi- |m?2
ru ptukanego - dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 18
poz.8.2 m?2 33.000
RAZEM 33.000
SCHODY TERENOWE
9.1|STWIORB B.09.00 |KNR-W 2-02 1103-01 Podktady z ubitych materiatow sypkich w m3
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos-
ci publicznej na podtozu gruntowym - pod-
sypka z piasku pod schody terenowe
2.072.1*0.3 <SCH.1> m3 1.260
3.072.5*0.3 <SCH.2> m3 2.250
2.01.2*0.3 <SCH.3> m3 0.720
RAZEM 4.230
9.2|STWIORB B.12.00 |[KNR-W 2-02 1101-01 Podktady betonowe w budownictwie miesz- |m3
kaniowym i uzytecznosci publicznej z trans-
portem i uktadaniem recznym na podfozu
gruntowym - chudy beton pod schody tere-
nowe
2.0*2.1*0.1 <SCH.1> m3 0.420
3.072.5*0.1 <SCH.2> m3 0.750
2.0*1.2*0.1 <SCH.3> m3 0.240
RAZEM 1.410
9.3|STWIORB B.16.00 |KNR-W 2-02 0219-01 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- |m3
wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podto-
Zu - z zastosowaniem pompy do betonu
2.02.1*0.3+2.0*0.25*1.0*2 <SCH.1> m3 2.260
3.02.5*0.3+3.0*0.25*1.0*2 <SCH.2> m3 3.750
2.0%1.2*0.3+2.0*0.25*1.0*2 <SCH.3> m3 1.720
RAZEM 7.730
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