SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Do projektu budowlanego:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA DZ. NR 21-2051 i 21-2436

PRZY UL. CZESTOCHOWSKIEJ 27 W NIECHCICACH
GM. ROZPRZA

Inwestor:
Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

Adres inwestycji:
DZ. NR 21-2051 i 21-2436
PRZY UL. CZESTOCHOWSKIEJ 27
W NIECHCICACH, GM. ROZPRZA



1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zamdwienia

Budowa Instalacji odgromowej na dachu budynku zespotu szkolno-

gimnazjalnego w Niechcicach, gm. Rozprza.
b) Zakres robét:

* instalacja odgromowa,

c) Informacja o terenie:

energia elektryczna na potrzeby wykonawcy bedzie pobierana z
istniejgcej instalacji elektrycznej w budynku,

zakaz wstepu na teren przebudowy i jego zaplecze dla oséb
trzecich,

zorganizowanie i kierowanie robotami w sposdb zgodny z projektem
| pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

za bezpieczenstwo 0sob trzecich na terenie budowy odpowiada
wykonawca,

zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikow moze znajdowac sie

w miejscu wskazanym przez Inwestora.

d) Nazwa i kody robdt:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.2.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych:

— wszystkie materiaty i wyroby elekiryczne stosowane przez
Wykonawce muszg spetnia¢ warunki art. 10 ,Prawa
Budowlanego” i posiada¢ wtasciwosci uzytkowe, umozliwiajgce
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt 1 ,PB”



1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zastosowanych na

budowie:

— sprzet i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych
muszg by¢ w petni sprawne technicznie i bezpieczne dla
obstugujgcych oraz 0sob trzecich,

— wykonawca musi posiadaé stosowne i wazne dokumenty

zezwalajgce na ich obstuge i eksploatacje,

1.4. Wymagania dotyczace srodkow transportu:

Wszelkie $rodki transportu stosowane przez wykonawce robét
muszg byC¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla o0séb
obstugujgcych je oraz oséb trzecich.

1.5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

patrz specyfikacja — opis szczegbtowy pkt. 3
1.6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola i badaniami:

patrz specyfikacja — opis szczegbtowy pkt. 5
1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1.8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

patrz specyfikacja — opis szczegétowy pkt. 5

1.9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac

towarzyszacych:

— Zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane

pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robdét,

2. WYMAGANIA OGOLNE

- dla wykonania instalacji odgromowej nalezy uzywa¢ przewoddw,

osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajgcych znak
bezpieczenstwa lub  dopuszczenie do stosowania w

budownictwie,



- trasy zwoddw nalezy wykonywa¢ w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi scian i stropdw,

- mocowanie puszek w scianach powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wyciggniecie

- potgczenia wyrébwnawcze wewnetrzne nalezy wykonywaé
przewodami o zytach miedzianych,

— nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepieciami sg

zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

3. MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ

3.1. Wymagania ogdéine

- Systemy wykonawcze instalacji odgromowej muszg zapewniac:
» wtasciwg ochrone przeciwpozarowa,
» trwatosc i bezpieczenstwo obstugi,
» uzaleznienie od konstrukcji budowlanych
» funkcjonalnosc¢ i estetyke,
» prostote montazu,
* mozliwos¢ i tatwos¢ rozbudowy istniejgcej instalacij,
— przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:
» zapoznac sie z projektem instalacji elektrycznej,
» skompletowac niezbedng ilosé elementow
zastosowanego systemu uktadania instalaciji,
» skompletowac przewody, osprzet i sprzet,
» wykonac trase instalacji,
» wykonac przepusty umozliwiajgce montaz instalacii,

3.2. Trasowanie

- przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje dachu oraz

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami,



- trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych
i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajgc swéj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb,

— trasa prowadzenia powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikdw
oraz instalacje nieelekiryczne aby unika¢ skrzyzowan i zblizen
niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,

— trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacii
i remontow,

- trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukciji
wsporczych. Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci
zamocowania wspornikdw i odlegtosci miedzy punktami podparcia
(zawieszenia),

3.3. W skiad instalacji piorunochronnej wchodza:

* zwody poziome,
» przewody odprowadzajgce,
* przewody uziemiajgce,
» uziomy, zaciski kontrolne, uziomy indywidualne,
— instalacje wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305
— zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym @ 8 mm,
— przewody odprowadzajgce na scianie wykonac¢ w rurkach niepalnych
fi 32 utozonej n.t ( w warstwie ocieplajgcej budynek),
— zlgcza kontrolne mocowaé w puszkach PCV pod tynkiem,
— instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana z wykorzystaniem,
istniejgcych wypustow bednarki i istniejgcego otoku wokot budynku,
— zamocowanie zwoddéw powinno by¢ trwate, przy czym odlegtosc

zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie moze

by¢ mniejsza niz 2 cm (zwody niskie),



4.

— wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujgce sie nad
powierzchnig dachu (kominy, Sciany przeciwpozarowe itp.) nalezy
wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwoddw zamocowanych na
powierzchni dachu,

— wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig
dachu, nalezy potgczy¢ z najblizszym zwodem Iub przewodem
odprowadzajgcym,

— nalezy unika¢ prowadzenia zwodow nad wylotami komindw,

ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

4.1. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych

w zakresie przygotowania instalacji do odbioru.

- Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:
zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajacych w
dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem/malowaniem
itp.)
przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o
wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie
przebudowy,
zgtoszenie do odbioru koncowego instalacji odgromowe.
uczestniczenia w czynnosciach odbioru,
przekazania Inwestorowi oswiadczenia 0 zgodnosci wykonania instalacji

z projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.

5. ODBIOR KONCOWY.

5.1. Wymagania szczeqoétowe.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robo6t elektrycznych

zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru koncowego,

— Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez

Inwestora,



Odbior koncowy obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentaciji
powykonawczej) potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji
elektrycznej wyrobdéw

oraz urzgdzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalaciji,
przepisami techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

ogledziny instalacji,

sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony
przed porazeniem prgdem elekirycznym

badania i proby montazowe,

sporzadzenie protokotu odbioru,

wykaz dokumentdéw zatgczonych do protokotu.

Opracowat:



