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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane’
(Dz. U. z dnia 25.08.1994r. z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
Adres obiektu Niechcice, ul. Czestochowska 27

dz. nr 21-2051 i 21-2436.

Przedmiot projektu Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej.
Instalacja odgromowa



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA DZ.NR 21-2051 i 21-2436 PRZY UL. CZESTOCHOWSKIEJ 27
W NIECHCICACH, GM. ROZPRZA

REALIZACJA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Inwestor: Gmina Rozprza, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

Data opracowania: czerwiec 2022

1.
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W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robdt niosg
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegoélnosci przy
pracach w poblizu czynnych urzadzen energetycznych. Prace w poblizu oraz na
czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP,
po wytgczeniu napiecia lub technika PPN.

Prace mogg wykonywa¢ osoby posiadajgce kwalifikacje  potwierdzone
zaswiadczeniem stwierdzajgcym prawo do wykonywania robét elektro-energetycznych
na urzadzeniach o napieciu do 1kV.

Przy prowadzeniu robo6t wystepujg prace na wysokosci.

Brak jest czynnikébw chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikdéw, ani przysypania ziemia.

Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatdw wybuchowych.

. Nie przewiduje sie montazu ani demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Podsumowanie:

Przy realizacji obiektu nalezy zachowaé¢ szczegdlnie uwage na warunki BHP przy pracy
w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz przy pracach na
wysoKkosci.

Przed pracami zagrozonymi niebezpieczenstwem upadku z wysokosci przeprowadzi¢

szkolenia pracownicze



* Przeprowadzi¢ szkolenia w zakresie pierwszej pomocy

e Zapozna¢ pracownikbw z miejscami usytuowania punktéw pomocy medycznej,
telefondw itd.

« W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych

W niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.



I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

* Projekt zagospodarowania dziafki.

* Projekt architektoniczno-budowlany.

* Uzgodnienia z Inwestorem.

* Obowigzujace w projektowaniu przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji odgromowej budynku Szkoty
Podstawowej w Niechcicach.

2. Opis i zakres przyjetych rozwiazan

2.1. Stan istniejacy obiektu i zakres przebudowy

Budynek zlokalizowany w Niechcicach (gm. Rozprza) przy ul. Cz¢stochowskiej 27 na dz. nr
21-2051 1 21-2436 jest obiektem skladajagcym si¢ z czeSci, z ktorych sala gimnastyczna i czgs¢
wejsciowa sg jednokondygnacyjne, natomiast czesci, w ktérych znajduja si¢ sale lekcyjne sg
dwukondygnacyjne. Obiekt jest czgsciowo podpiwniczony, wzniesiony w latach 1965-1967
w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, ze stropami zelbetowymi. Do budynku doprowadzone sa
media: woda, kanalizacja, energia elektryczna. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, chociaz
tynki i elementy wykonczeniowe wymagaja napraw i uzupelnien. Istniejgce na terenie dziatki —
wokot szkoty - dojscia, schody i tarasy, wymagaja przebudowy badz remontu.

W ramach opracowania termomodernizacji budynku zaprojektowano wg odr. Oprac.:

* docieplenie $cian styropianem grubosci 12cm;

* docieplenie dachu wetng mineralng grubosci 15cm, na istniejacej konstrukcji i pokrycie papa
termozgrzewalna;

* rynny i rury spustowe: rynny i rury spustowe pcv;

* remont wejScia do budynku, przebudowe dojs¢ do budynku, rozbidrke czesci tarasu.

2.2. Instalacja ochrony odgromowej

Instalacje¢ ochrony odgromowej projektuje si¢ w wykonaniu:

* zwody pionowe i poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego [J8mm na wspornikach
dostosowanych do wystepujacego pokrycia dachowego,

e przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego LU8mm w rurach RL28 pod
warstwg ocieplenia,

* przewody uziemiajace z taSmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4,

* uziom otokowy z taSmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 utozonej w rowie na gtebokosci
minimum 0,6m w odlegtosci ok. 1m od $cian budynku.

Siecig potaczen wyréwnawczych, przytaczonych do siatki zwodéw poziomych na dachu,
nalezy obja¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i instalacyjne dachu wystajace ponad
poziom dachu jak elementy obrébki blacharskiej, wentylatory dachowe.

Komin stalowy kotlowni nalezy odizolowa¢ elektrycznie od dachu i od ochrony
odgromowej. Takie rozwigzanie jest konieczne dla ochrony urzadzen elektronicznych pieca.



Ochron¢ odgromowa komina wykona¢ nalezy w postaci zwodu pionowego izolowanego od
komina, o wysokosci dostosowanej do wysoko$ci komina. Uziemienie komina powinno by¢
wykonane u jego podstawy bezposrednio do uziomu lokalnego tasmg stalowa ocynkowang FeZn
25x4. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomalowac je w z6tto-zielone pasy.

Potaczenia przewodéw uziemiajacych z uziomem otokowym wykonaé jako nieroztgczne
poprzez spawanie, zgrzewanie lub egzotermicznie i zabezpieczy¢ przed korozjg. Catos¢ osprzgtu
montazowego - stalowa.

Przy skrzyzowaniu kabli energetycznych z otokiem — bednarke prowadzi¢ w rurze
ochronnej PCV-110.

Wszystkie przewody uziemiajace wyposazy¢ w zaciski probiercze. Ziacza kontrolne
instalowa¢ w skrzynkach probierczych p/t lub przy budynku w podiozu.

Potaczenia z uziomem otokowym wykona¢ z tasmy stalowej FeZn 25x4 utozonej w rowie
na glebokosci minimum 0,6m. Wymagana opornos¢ uziemienia R<30€Q2.

Do uziomu otokowego nalezy przytaczy¢ rowniez taSmg stalowg ocynkowang FeZn 25x4
gtéwng szyn¢ wyréwnawcza budynku. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej powninny by¢ podiaczone
przewody stalowe instalacji wodnej, co i wentylacyjnej, punkty PE wszystkich tablic rozdzielczych
oraz metalowe elementy konstrukcyjne.

Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rysunku.

UWAGA: Wiszystkie polaczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozja.

2.3. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji odgromowej, niezaleznie od uwag zawartych w niniejszym opracowaniu,
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich nadzorem.

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia. Wyniki pomiaréw potwierdzi¢
odpowiednimi protokotami.

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzadzen i aparatury innych firm, niz
wskazane w opracowaniu lecz réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

II. WYKAZ MATERIALOW

Lp. Nazwa Jednostka Ilos¢
1 | Drut stalowy ocynkowany Fi § mm m 855
2 | Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RL28 m 179
3 | Skrzynka probiercza podtynkowa Szt 28
4 |Ta$ma stalowa ocynkowana 25x4 m 79
5 |Tasma stalowa ocynkowana 30x4 m 322
6 | Uchwyty do muru Szt 36
7 | Wsporniki dachowe Szt 1278
8 |Ziacza krzyzowe ZK szt 96
9 | Z1acze kontrolne SZt 28




