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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek garazu na dwa wozy strazackie

Adres budynku: Wola Lubecka,
Nazwa inwestora: Gmina Ryglice

Adres inwestora: Ryglice, ul. Rynek 9

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: llI

Stacja meteorologiczna: Tarnéw

Powierzchnia zabudowy A,=228,01 m2
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Aj=249,23 m2

Powierzchnia netto A=249,23 m2

Kubatura po obrysie zewnetrznym Vg=1635,60 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=1495,40 m3
Liczba kondygnaciji: 2
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 6729,0

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |57,1 3839,9

> ggerizg(z)\r/]v: wytwarzanie energii w budynku - Energia 49 3292

3 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 38,0 2559,9

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania

cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 2229,8

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |60,0 1337,9

5 g(i)eriz((::cz)\r/]v: wytwarzanie energii w budynku - Energia 1,2 270

3 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 40,0 891,9

3. Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanej inwestycji sg: wegiel kamienny, gaz ziemny,

energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej oraz biomasa i energia stoneczna. W obszarze
prowadzonej inwestycji nie ma mozliwosci podtgczenia sie do sieci cieptowniczej.
4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
W obszarze prowadzonej inwestycji dostepne sg nosniki energii z sieci elektrycznej i gazowej.
Budowany budynek posiada projektowane przytgcze energetyczne i gazowe.
5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

5.1. Budynek projektowany

systemowa - Energia elektryczna

Rodzaj paliwa (l;)dzml NH,tot |Hu Jedn. ﬁ(\if\}ﬁlrok] Euzyme e Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 100,0 |0,84 9,97 kwh/m3 |8018,0 804,2 m3/rok
Sie¢ elektroenergetyczna - 1,00 kKWh/kwh | 149,2 149,2 kWh/rok
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5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 57,1 1,00 9,97 kwh/m3 |3839,9 385,1 m3/rok

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna 4.9 1,00 1,00 MIkg 329,2 1185,0 kWhirok

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa 38,0 100 14,28 MJkg  |2559,9 2153,2 kg/rok

5.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

6. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 100,0 0,58 9,97 kwh/m3 |3857,8 386,9 m3/rok
kWh/kWh kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna ‘ - ‘ - ‘ 1,00 61,8 ‘ 61,8
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| systemowa - Energia elektryczna |

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 60,0 0,58 9,97 kwh/m3 |2314,7 232,2 m3/rok
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna 1.2 100 1,00  |MIkg 1270 97,3 kwWhirok
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Biomasa 40,0 056 |428 |MJ¥kg |1580,3 1329,2 kalrok

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieplej wody
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7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku
7.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i 1700,670
wentylacji 6

System
przygotowania cieptej 810,1389
wody

2510,809
5

nymi zrodtami

System ogrzewania i 1767,935
wentylacji 0

System
przygotowania cieptej 108%.389

wody

2848,324
8

8. Wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
8.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = eso2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00
KNOx = €s02/et = 20/40 mg/m3 = 0,50
Kco = espo2/et = brak wymagan

Kcoz2 = esp2/et = brak wymagan

Kpyt = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50
KSADZA = eso2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-P = €502/€t = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00
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8.2. Tabela emisji rownowaznej

SO2 1,00 1,920691 0,000000 1,920691 0,000000
NOx 0,50 2,010125 0,790152 1,005063 0,395076
PYL 0,50 0,334465 0,009260 0,167232 0,004630
SADZA 2,50 0,000570 0,000000 0,001425 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000011 0,000000 0,227950 0,000000

8.3. Wykres emisji rbwnowazne;j

Emisja rownowazna [kg/rok]
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8.4. Wybor systemu

Na podstawie powy zszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alte rnatywny.
Efekt $rodowiskowy wyra zony w emisji rownowa znej jest 0 88,0% ( 2,92 kg/rok) korzystniejszym
niz wariant projektowany.

9. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczeg6lne paliwa

9.1 Budinek iroiektowani

Miejscowe wytwarzanie energii w

1 budynku - Gaz ziemny 3,60 zt/m3
Siec¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia elektryczna 0,60 zkWh
Sie¢ elektroenergetyczna

3 systemowa - Energia elektryczna 0,50 zikwh

9.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 3,60 zHm3
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budynku - Gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna zHkWh

0,00

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Biomasa zkWh

1,50

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna zkWh

4 0,50

10. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
10.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

3140,73 4772,31
- -51,95
15990,00 15990,00
- 0,00
12,60 19,15
64,16 64,16
- -1631,58
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrddet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgl
10.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

edem eksploatacyjnym

1586,06 2985,59
- -88,24
3690,00 12300,00
- -233,33
6,36 11,98
14,81 49,35
- -1399,53
- -6,15

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgl
nie korzystne pod wzgl edem inwestycyjnym

10.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

edem eksploatacyjnym i
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11. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow
150000 Ozt
128571 Azt
107142 9z¢
85714 3zt ¥
B4285 7zt —
42857 1zt T T T — N T — T T — T T
21428 Bzt
0.0zt o 1 2 3 4 5 6 7 B 8 10
lat rok lata lata lata |at |at |at |at lat |at
B Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z eksploatacyjne [z{] [z eksploatacyjne [z{]

0 19680,00 - 28290,00 -

1 19680,00 9453,58 28290,00 15515,79
2 19680,00 14180,37 28290,00 23273,69
3 19680,00 18907,16 28290,00 31031,59
4 19680,00 23633,95 28290,00 38789,48
5 19680,00 28360,74 28290,00 46547,38
6 19680,00 33087,53 28290,00 54305,28
7 19680,00 37814,32 28290,00 62063,17
8 19680,00 42541,11 28290,00 69821,07
9 19680,00 47267,90 28290,00 77578,97
10 19680,00 51994,69 28290,00 85336,86
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