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Wstep

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego jest jednym z elementow prawidlowej ochrony
przeciwpozarowej budynku. Wymog stworzenia powyzszej instrukcji wynika z postanowien
§ 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719.). Z przytoczonego przepisu wynika, ze wlasciciel,
zarzgdca obiektu lub uzytkownicy obiektow badz ich czgsci stanowigcych odrebne strefy
pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznosci publicznej, zamieszkania
zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich opracowujg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

Samo opracowanie omawianej instrukcji nie wystarczy. Nalezy zapoznaé si¢ z jej
trescig oraz przestrzega¢ postanowien w niej zawartych, w celu zredukowania potencjalnego

zagrozenia pozarowego w obiekcie do minimum.

Nalezy podkreslié¢, iz opracowana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego nie jest

ekspertyza dot. ochrony przeciwpozarowej, a dokumentem, ktory przedstawia stan

faktyczny w obiekcie.
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe niniejszego opracowania  stanowig  postanowienia

obowiazujacych aktow prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869),
Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333),,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i1terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
Nr. 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25.10.2005 roku
w sprawie wymagan kwalifikacyjnych oraz szkolen dla os6b wykonujacych czynnosci
z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.07. 2009 roku
w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j,

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa,

PN-B- 02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa, wewnetrzna przeciwpozarowa,

PN-92/M-51079/01:05 Sprzgt gasniczy. Gasnice przenosne,

PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

PN-64/B-02850 Klasyfikacja pozarowa materialow 1 elementow konstrukcji
budowlanych, nazwy i okreslenia podstawowe,

PN-86/E-05005/01 i 02. Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania
ogoblne, ochrona podstawowa,

Dane i informacje uzyskane w trakcie przegladu budynku od zarzadzajacego obiektem.
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UWAGA! Aktualizacje ,,Instrukcji Bezpieczefistwa Pozarowego” przeprowadza si¢

min. co 2 lata, a takze gdy nastgpita zmiana sposobu uzytkowania obiektu lub procesu

technologicznego, ktore wptywaja na zmiang warunkoéw ochrony ppoz. (zal. nr 5)

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

1. Lokalizacja i klasyfikacja

Teren usytuowania obiektoOw graniczy od strony poinocnej i zachodniej z obiektami

przemystowymi, od strony

wschodniej przylega do ul. 28 czerwca 56r., od strony

potudniowej graniczy z ul. Samotng. Caly obiekt jest budynkiem sktadajacy si¢ z trzech

osobnych 5- kondygnacyjnych segmentow (oznaczonych jako A,B,C) posadowionych na

wspolnej ptycie, pod ktora zaprojektowano parking dla samochodow osobowych.

Obiekt jest zakwalifikowany do budynkow sredniowysokich (SW). Kwalifikuje si¢ on do

kategorii zagrozenia ludzi ZL III - budynek uzytecznoSci publicznej. Klasa odpornosci

pozarowe]j opisanego obiektu: klasa B. W ponizszej tabeli zostata przedstawiona ogolna

charakterystyka:
BUDYNEK BIUROWY 406 SEGMENT A
Lp. Powierzchnia uzytkowa poszczegdlnych kondygnacji
5 Poziom -1 1258,11 m?
6 Poziom 0 857,76 m?
7. Poziom 1 948,15 m?
8 Poziom 2 948,15 m?
9 Poziom 3 948,15 m?
10. Poziom 4 948,15 m?
11. Poziom 5 948,15 m?
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Obiekt jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I111- budynek
uzytecznos$ci publicznej. Klasa odpornosci pozarowej opisanego obiektu: Kklasa B.
Kondygnacja podziemna- garaz stanowi osobng strefe¢ pozarowa. Dla garazu przyjmuje si¢

klase¢ ,,C” odpornosci pozarowej.

Kwalifikacji dokonano w oparciu o §209 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),.

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ kwalifikuje si¢ do kategorii budynkow
sredniowysokich (SW). Omawiany obiekt posiada wysoko$¢ 22,78m.

Kwalifikacji dokonano w oparciu o §8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),.
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2. Warunki budowlane

W razie pozaru, budynek wraz z jego wszystkimi urzadzeniami powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy:
- nos$nos$¢ konstrukcji przez zalozony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu,
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie budynki,

- mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zgodnie z §212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(). Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),) przedmiotowy budynek powinien by¢ wykonany w klasie

»B” odpornosci pozarowe;j.

Klasa ,,B” oznacza nastepujace minimalne odpornosci ogniowe poszczegolnych

elementéw budynku:

Klasa
Od[TOI‘nOSC.l Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gléwna - & 5 . .
konstrukcja | F<onstrukeja Strop Sciana Sciana | Przykrycie
,,B” noéna Dachu zewnetrzna | wewnetrzna Dachu
R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

R - nos$nos$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

| - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach okre$lona zgodnie z PN

Budynek jest wykonany w Kklasie odpornosci pozarowej ,,B”. Kondygnacje¢ parteru
wykonano jako calkowicie przeszklong $ciang, lekko cofnieta w stosunku do plaszczyzny
gornych kondygnacji. Stupy Zelbetowe znajdujace si¢ w plaszczyznie elewacji parteru zostaty
ocieplone 1 oblozone niezprzezroczystym szktem. Wejscie gtowne do budynku wykonano
w okladzinie z kamienia naturalnego.

Elewacje wyzszych kondygnacji zaprojektowano jako jednorodny rytm przeszklone;j

Sciany przedzielonej pelnym kompozytowym panelem z polietylenu, a gzymsy
miedzykondygnacyjne, $ciana attyki wykonane zostaly z blachy aluminiowe;.
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Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w garazu wykonana w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 120. Stropy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajace strefy
pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL maja klas¢ odpornosci ogniowe;j

co najmniej REI 60.
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU (SZCZEGOLY)

Fundamenty- warunki gruntowo-wodne- wedtug projektu konstrukcyjnego.

Sciany fundamentowe i piwnic- Zelbetowe monolityczne z  betonu B30,
zbrojone A-11IN, A-0.

Stupy monolityczne- rygle z betonu zbrojone stalag A-111N, A-O

Scianki dzialowe- murowane z keramzytobetonu, tynkowane na gladko (pustak Termo
Optirok 120 i kartonowo- gipsowe, szpachlowane, malowane farbami emulsyjnymi.

Stropy- monolityczne, dwukierunkowo zbrojone stalg A-IIIN nad garazem- strop o grubosci

26 130 cm. Kondygnacje nadziemne strop o grubosci 25 cm.

Klatki schodowe
Typl) monolityczne, zelbetowe plytowe z biegami opartymi na piytach stropowych
spocznikowych, grubos¢ 12 cm, grubo$¢ spocznika 16cm.
Typ 2) klatki pomiedzy parterem, a ostatnig kondygnacjg- z pomini¢ciem garazu i dachu-

Sciany boczne murowane, tynkowane 1 malowane.

Szyb windowy- zelbetowy z betonu B30gr.15¢m, powigzane monolitycznie z sgsiadujgcymi

stropami- dostosowany do standardow firmy OTIS.

Na podstawie §234 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.,
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Ponadto, z uwagi na konieczno$¢ zastosowania w garazu systemu sygnalizacji
pozarowej, przeciwpozarowe klapy odcinajace, powinny by¢ sterowanei monitorowane
poprzez ten system.

W budynku znajduja si¢ nastgpujace instalacje majace wplyw na bezpieczefistwo

pozarowe:
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elektryczna,

odgromowa,

grzewcza,

wodociagowa,

kanalizacyjna,

system sygnalizacji pozaru,

monitoring do KM PSP w Poznaniu,

samoczynne urzadzenia oddymiajace dwoch Klatek schodowych,
przeciwpozarowy wylacznik pradu,

wewnetrzna instalacja hydrantowa,

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne 1 bezpieczenstwa,

bramy wydzielenia przecipozarowego powierzchni stref w czg$ci garazowe;,

kontrola dostepu.
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3. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Strefe pozarowg moze stanowi¢ budynek albo jego cze$¢é, oddzielona od innych
budynkéw lub innych czgsci budynkéw elementami oddzielen przeciwpozarowych badz tez
pasami wolnego terenu o szerokosSci nie mniejszej niz dopuszczalne odleglosci od innych

obiektow budowlanych.

Zgodnie z §227 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),) dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
sredniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL [1lI wynosi
5000 m?.

Kazda z kondygnacji stanowi osobng strefe pozarowa. Zaprojektowane i wybudowane

klatki schodowe mozna traktowa¢ na rowni ze strefami pozarowymi.
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4. Warunki ewakuacji

Do ogloszenia alarmu o wystapieniu zagrozenia pozarem lub innym zdarzeniem
w budynku, mozna wykorzystac¢ nastepujace sposoby:
- powiadomienie glosem,
- powiadomienie sygnalizatorami (dzwigkowymi oraz optycznymi) systemu
sygnalizacji pozaru,

- powiadomienie poprzez gonca.

Przy oglaszaniu alarmu o wystgpieniu niebezpieczenstwa w obiekcie nalezy kierowac
si¢ szczegbdlng rozwagg. Konieczne jest ustalenie faktycznego stopnia zagrozenia dla zycia

i zdrowia ludzi, aby zbyt pochopne ogloszenie alarmu nie doprowadzito do powstania paniki.

Decyzje o koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji podejmuja osoby w nastgpujacej
kolejnosci:
1. Wiasciciel obiektu
2. Zarzadca obiektu

3. Kierujacy dzialaniem ratowniczym (straz pozarna).

Zgodnie z zapisami §15 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych 1 terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719), z kazdego miejsca
przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki
ewakuacji, dajgce mozliwos¢ szybkiego i1 bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub
objetej pozarem, dostosowane do liczby 1 stanu sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie

oraz jego funkcji.
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Strefa pozarowa ZL 11l - poszczegdlne pomieszczenia biurowe przeznaczone sg dla

mniej niz 50 oso6b. Nie przewiduje si¢ pomieszczen, lokali, w ktorych moze przebywaé wigcej

niz 50 osob.

Dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych

W  czgsciach  (strefach pozarowych), zakwalifikowanych do kategorii ZL,
dopuszczalna dlugo$¢ powinna wynosi¢ do 40 m i w analizowanym budynku, nie zostala

przekroczona oraz nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

W pomieszczeniu PM, jakim w omawianym przypadku jest garaz na poziomie -1,
dhugos¢ przejscia nie powinna przekracza¢ rowniez 40m. Ponadto, z garazu o powierzchni
przekraczajacej 1500 m2, powinny by¢ zapewnione co najmniej 2 wyjscia ewakuacyijne.

Ewakuacja z kazdej z hal garazowych, jest zapewniona poprzez przedsionki
przeciwpozarowe, prowadzace do klatek schodowych. Dodatkowo hala garazowa zostala
wyposazona w brame¢ pozarowg zamykang automatycznie z poziomu Systemu Sygnalizacji

Pozaru.

Dlugos¢ dojs¢é ewakuacyjnych

Dhugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej dojsciem ewakuacyjnym,
mierzy si¢ wzdhuz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakonczenia dojscia ewakuacyjnego
przedsionkiem przeciwpozarowym, dlugosc te mierzy si¢ do pierwszych drzwi tego
przedsionka. Maksymalna dopuszczalna dlugo$¢ dojScia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku dojscia (takie wystepuje w budynkach biurowych) wynosi:

- w strefie pozarowej ZL I11- 30 m, przy czym na poziomym odcinku max 20 m.

Dhugosc dojscia ewakuacyjnego z najwyzszych kondygnacji segmentéw biurowych
sredniowysokich liczona od wyjscia z biura na droge ewakuacyjng do wyjscia z budynku nie
przekracza 20 m. Zaprojektowane i wybudowane klatki schodowe mozna traktowac na

réwni ze strefami pozarowymi.

W budynku zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji z kondygnacji nadziemnych klatkami

schodowymi. Klatki schodowe ewakuacyjne prowadza rowniez z czgsci podziemne;.
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5. Wymagania dla elementow wystroju wnetrz

W strefach pozarowych ZL 1 i 11l stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow
1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub

intensywnie dymiace jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, dopuszczalne jest

stosowanie tylko i wylgcznie materiatdéw trudno zapalnych.

Budynek poznanskiego parku technologiczno- przemystowego nr 406 w Poznaniu
nie zawiera elementéw palnych na drogach ewakuacyjnych.

Palne elementy wystroju wngtrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, nalezy

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
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6. Przygotowanie obiektow do dzialan ratowniczo gasniczych

6.1. Podreczny sprzet gasniczy

Ilo$¢ 1 rodzaj podrgcznego sprzgtu gasniczego okresla §32 i §33 Rozporzadzenia
MSWiA z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 roku Nr 109, poz. 719).

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenos$ne spelniajagce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich, dotyczacych gasnic, lub
W gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow,
okreslonych w PN-92/M-51079/01-05 dot. podziatu pozardéw, ktoére moga wystapic
w obiekcie.

Ognioodporni Ustugi BHP i PPOZ s.c Strona 15



Gasnica proszkowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dzwignig
uruchamiajaca zawor lub zbijak. Srodek gasniczy (proszek) wyrzucany jest przez dysze lub
wezyk zakonczony pradownica przy pomocy gazu obojetnego (azot lub dwutlenek wegla).
Po dostarczeniu gasnicy w miejsce pozaru zrywamy plombe i wyciaggamy zawleczke
blokujaca, uruchamiamy dzwigni¢ lub wciskamy zbijak i1 kierujemy strumien s$rodka
gasniczego na ognisko pozaru. Dzialanie gasnicy proszkowej mozna w kazdej chwili
przerwaé przez zwolnienie dzwigni uruchamiajacej lub dzwigni pragdownicy. Ze wzgledu
na swoja budowe syfonowa gasnica prawidtowo pracuje tylko w pozycji pionowe;.

d2wignia

zawleczka
zabezpieczajgca

zawor

— fadunek CO,

- proszek

zbiomik

zawleczka d2wignia
zabezpleczajaca goma

dzwignia
dolna

_ wskaznik
ciénienia

T zawor
azot

— 2zblornik

oznakowane
gasnicy
2 Instrukcjg obslugl

™ proszek gasniczy

dysza wylotowa

Budowa gasnicy proszkowej (z fadunkiem CO>)
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6.1.1 Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®) zawartego w gasnicach

powinna przypadac¢, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegdlnych:

1) na kazde 100m?> powierzchni strefy pozarowej budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL II, ZL 1IT lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obciazenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,
C) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem,
2) na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej nie Wymienionej w pkt. 1 z wyjatkiem

zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Budynek wyposaza sie¢ w gasnice wedlug powyzszych zasad. Rozmieszczenie
podrecznego sprzetu gasniczego zostalo przedstawione w planach ewakuacyjnych obiektu

w niniejszej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

6.1.2 Zasady poprawnego uzycia podrecznego sprzetu gasniczego

Aby przerwaé proces palenia si¢, nalezy dazy¢ do wyeliminowania z niego, badz

zmniejszenia udziatu, jednego z wywohujacych go czynnikow:

* usung¢ materiat palny lub uczyni¢ go niepalnym,
* 0bnizy¢ — poprzez schladzanie — temperature palgcego sie ciala ponizej jego
temperatury zaptonu,

* odcig¢ dostep tlenu od palacego si¢ materiatu.
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Gaszenie pozarow podrecznym sprzetem gasniczym.

m i Ogien zaatakowat
@ - =
Pozar palace)

powierzchni gasié

Ciala stale gasi¢
kierujac strumien
$rodka gasniczego
na plomien z dofu,
a nie z gory.

KA 94

Instrukcja prawidlowego uzycia podrecznego sprzetu gasniczego.
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6.2. Hydranty wewnetrzne

Zgodnie z §2 ust. 1, pkt. 9 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz. 719) hydranty wewngtrzne oraz zawory hydrantowe
zaliczane sa do grupy urzadzen przeciwpozarowych. Hydrant wewngtrzny jest urzadzeniem
przeciwpozarowym umieszczonym na sieci wodociggowej wewngtrznej, stuzgcym
do gaszenia pozarow grupy A. Umozliwia on dogodne gaszenie ewentualnego pozaru
(z wiekszych niz gasnice odleglosci), a w szczegolnosci przydatny jest do gaszenia pozarow
w zarodku oraz do dogaszania pogorzelisk.

Postanowienia § 19 w/w rozporzadzenia naktadajg obowigzek stosowania hydrantow
wewnetrznych 33 w strefie pozarowej garazu podziemnego oraz hydrantéw wewnetrznych 25
w strefie biurowej.

Nominalna wydajno$¢ hydrantéw 33 zostata okreslona na 1,5 dm®/s. Nominalna
wydajno$¢ hydrantow 25 zostata okreslona na 1,0 dm®/s. Zasilanie sieci hydrantowej powinno

by¢ zapewnione przez co najmniej 2 godziny.

Budynek zostal wyposazony w sie¢ instalacji wodociagowej wewnetrznej.

Budynek wyposazono w:
- hydranty wewnetrzne ¢ 33 na poziomach garazy i przy pomieszczeniach technicznych,

- hydranty @ 25 z we¢zem potsztywnym na poziomach nadziemnych w czgsci ZL.

Rozmieszczenie podrgcznego sprzgtu gasniczego zostatlo przedstawione w planach

ewakuacyjnych obiektu w niniejszej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

6.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu. Glowny wylacznik pradu.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru.

Budynek zostal wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory
umieszczono w poblizu gldwnego wejscia do obiektu. Umiejscowienie zostalo przedstawione

na rzucie parteru planu ewakuacyjnego.
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6.4. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z §5 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030)
wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla
budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektow
budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi
co najmniej 20 dm®/s, z co najmnie;j 2 hydrantow.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznos$ci od jego $Srednicy
nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz: dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm?/s,
dla hydrantu DN 100 — 15 dm?/s.

Ponadto, zgodnie z §10 ust. 13 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz droég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), hydranty zewn¢trzne powinny byc¢
co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez wlasciciela sieci

wodociggowej przeciwpozarowej.

Dla opisywanego obiektu wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

wynosi co najmniej 20 dm?®/s, z min. dwoch hydrantéw. Miejsce usytuowania hydrantow
zewngtrznych oraz sprzg¢tu stanowigzcego ich wyposazenie powinny by¢ wyraznie i trwale
oznakowane tablicami informacyjnymi zgodnie z PN.

Najblizsze hydranty zewnetrzne znajdujg si¢ na placu wewnetrznym budynku.
Lokalizacj¢ hydrantow pokazano na planie zagospodarowania terenu zalgczonym do

niniejszej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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6.5. Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacg dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ m. in. do:

- budynku sredniowysokiego kategorii zagrozenia ludzi ZL 111.

Droga pozarowa o szerokosci minimum 4 metry przebiega wzdtuz dtuzszego boku
budynku wewnetrznej drogi z nawierzchnig z kostki betonowej. Parkowanie pojazdéw winno
odbywa¢ si¢ tylko w miejscach do tego wyznaczonych, usytuowanych w sposob
zapewniajacy swobodny dojazd jednostek ratowniczo- gasniczych.

Przebieg drogi pozarowej zostal pokazany na planie zagospodarowania terenu

zalagczonym do niniejszej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Ponadto parkowanie pojazdéow powinno odbywaé sie¢ w miejscach do tego
wyznaczonych, wsposob zapewniajacy droznos¢ (przejezdnos¢) drog dla jednostek ochrony

przeciwpozarowej.

6.6. Oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z §181 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),), budynek, w ktorym zanik napigecia moze
spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi, nalezy wyposazyé w samoczynnie zalaczajace si¢

oswietlenie awaryjne.

W zwigzku z powyzszym, ze wzgledow bezpieczenstwa garaz oraz drogi ewakuacyjne
budynkéw, wyposazono w instalacje¢ os$wietlenia awaryjnwego 1 ewakuacyjnego, ktore
zalacza si¢ automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego (nie pdzniej niz 2S),
zapewniajac co najmniej godzinng pracg. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1 lux przy powierzchni podlogi w osi drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix w
poblizu urzadzen przeciwpozarowych i gasnic. Wszystkie oprawy o$. awaryjnego posiadaja

wewnetrzne zrodlo zasialania (akumulatory).
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6.7. System Sygnalizacji Pozaru

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi, obiekt zostal
wyposazony w system sygnalizacji pozarowej i zapewnienia przekazywanie informacji o
pozarze do Panstwowej Strazy Pozarne;.

Sposob polaczenia urzadzen systemu z obiektem zostal uzgodniony z Komendantem
Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, powinien by¢ zrealizowany stosownie
do obowiazujacych przepiséw, wskazan i wytycznych.

Zastosowane urzadzenia, zard6wno stanowigce elementy skladowe systemu oraz
stuzace do transmisji sygnatlow pozarowych, posiadaja wymagane certyfikaty (certyfikaty
zgodno$ci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania Centrum Naukowo Badawczego

Ochrony Przeciwpozarowej).

W budynku zastosowano system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy ochrong
obiektu. Centrala sygnalizacji pozaru SSP zostala zamontowana w budynku na parterze.
Sterowanie realizowane jest czujkami dymowymi rozmieszczonymi w budynku zgodnie

z projektem.

Centrala potgczona jest z Urzadzeniem Transmisji Alarméw do Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu. Po detekcji dymu oraz weryfikacji przez personel po czasie
wynikajacym ze ,,scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru” poprzez moduly sterujace,
przez centrale sygnalizacji pozaru, w ramach strefy pozarowej sterowaé bedzie takimi
urzadzeniami jak:

- Zjazdem wind na poziom podstawowy,

- samoczynne otwarcie klap oddymiajacych,

- wylaczenie wentylacji mechaniczne;,

- zamknigcie odcinajacych klap przeciwpozarowych na grtanicach stref pozarowych,
- drzwiami w systemie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (domofon),

- sygnalizatorami akustycznymi ,

- powiadomieniem Jednostki Panstwowej Strazy PozZarne;.
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Centrala informuje o wystgpieniu: zwaré, przerw, oraz doziemien a takze
0 uszkodzeniu elementéw zainstalowanych na petlach dozorowych czy tez zabrudzeniu
czujek. Wymaga sie, aby wszystkie elementy zwalczania pozaru wspolpracujace z centralka
posiadaly styki bez potencjalowe monitorujace ich gotowo$¢ do pracy oraz ich zadziatanie po
uzyskaniu sygnatu z SSP.
Wszystkie elementy instalacji SSP musza posiada¢ aktualne certyfikaty CNBOP.
W celu uniknigcia falszywych alarméw nalezy przyja¢é dwustopniowy tryb
alarmowania:
- alarm pierwszego stopnia z czujek automatycznych w czasie trwania zwloki T1=30s,
- alarm drugiego stopnia z czujek automatycznych po zwloce Ti wymaganej
na rozpoznanie T2 =5 minut,

- alarm drugiego stopnia z przyciskow recznych ROP wywotuje alarm bezzwloczny.

6.8. DZwiekowy system ostrzegawczy.

Zakres obligatoryjnego stosowania DSO w obiektach, wynika z postanowien
§ 29 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Na podstawie w/w rozporzadzenia w przedmiotowym obiekcie nie zachodzi

obowiazek stosowania dzwigkowego systemu otrzegawczego.
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6.9. Urzadzenia oddymiajace.

Oddymianie klatki schodowej mozna uruchomi¢ re¢cznie poprzez wcisnigcie przycisku
oddymiania na klatce schodowej. Obiektowy system SSP monitoruje zadzialanie instalacji
oddymiania w klatce schodowe;.

Zalozono, ze podstawowym celem dziatania instalacji oddymiajacej grawitacyjnej jest
zapewnienie mozliwie bezpiecznych warunkéw ewakuacji ludzi przebywajacych
w zagrozonej strefie, a w nastgpnej kolejnosci wspomaganie dzialania ekip ratowniczych
podczas akcji gasniczej. W celu umozliwienia prawidlowego dziatania systeméw oddymiania
zapewniono swobodny naptyw czystego powietrza kompensacyjnego, poprzez otwarcie i
pozostawienie w tej pozycji drzwi zewnetrznych gtownego wejscia do budynku w poziomie
parteru oraz okien w fasadzie.

Instalacja wentylacji oddymiajgcej winna:

- usuwac¢ dym z intensywnoS$cig zapewniajgca, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji
ludzi na chronionych przejsciach i drogach ewakuacyjnych, nie wystapi zadymienie
lub temperatura uniemozliwiajace bezpieczng ewakuacje,

- mie¢ staly doplyw powietrza zewnetrznego uzupeiniajacego braki tego powietrza

w wyniku jego wyptywu wraz z dymem.

Obiekt zostal wyposazpony w samoczynne urzadzenia oddymiajace (oddymianie
grawitacyjne) dla dwoch klatek schodowych.

Oddymianie klatki schodowej mozna uruchomic¢ recznie poprzez wcisnigcie przycisku
oddymiania na klatce schodowej. Obiektowy system SSP monitoruje zadzialanie instalacji

oddymiania w klatce schodowe;j.
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7. Terminy przegladow i konserwacji urzadzen i sprz¢tu ppoz.

Gasnice

Gasnice powinny by¢é poddawane przegladom technicznym 1 czynno$ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre§lonymi w Polskich Normach dotyczacych gasnic,
w odnosnej dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obshugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, powinny by¢ przeprowadzane

w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej niz raz

w roku.

Gasnice typu ,,x” wyposazone s3 w manometr (wskaznik ci$nienia), ktory posiada

trzy pola oznaczone przedzialami ci$nien:

e 0-11bar — kolor czerwony (gasnica niesprawna),

18,5 bar — kolor zielony (gasnica gotowa do uzycia),

» 18,5 - 28 bar — kolor czerwony (zbyt duze ci$nienie).

Gdy wskazowka bedzie wskazywac¢ pole czerwone (zwykle pole w przedziale
0 - 11 bar) oznacza to, ze gasnica jest niesprawna. Wowczas nalezy gasnice poddac¢ kontroli
warsztatowej. Niezaleznie od wskazan producent zaleca przeprowadzenie kontroli wskaznika
1 raz w roku. Kontrole moze przeprowadzi¢ tylko zaktad specjalistyczny (serwis).

Kazda zauwazona niesprawno$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji

I mozliwie jak najszybciej usunigta.

Hydranty wewnetrzne oraz weze hydrantowe

Przeglady techniczne 1 czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane

w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niz raz w roku.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewngetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie ci§nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze zgodnie z Polska Norma

dotyczaca konserwacji hydrantow wewnetrznych.
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Pozostale urzadzenia przeciwpozarowe

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 7 czerwca
2010 roku) urzadzenia przeciwpozarowe oraz instalacje (m.in. awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, przeciwpozarowy wylacznik pradu i system oddymiania), powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami
okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych w odnos$nej
dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obstugi.

Instalacje uzytkowe i przeciwpozarowe, powinny by¢ konserwowane i poddawane
systematycznym przegladom, a w szczegolnosci:

1) pomiarowi rezystancji izolacji przewodow roboczych instalacji elektroenergetycznych
co 5 lat,

2) pomiarowi napig¢ i obcigzen, sprawdzenie skutecznosci dziatania $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej - nie rzadziej niz co 5 lat, dla instalacji nisko, s$rednio
i wysokopragdowych instalacji elektroenergetycznych, sterowania i sygnalizacji,
telefonicznych itp.

3) badaniu urzadzen i instalacji piorunochronnych ochrony podstawowej: czesciowe
(wykonywane s3 podczas budowy obiektu), odbiorcze (wykonywane sg przy
oddawaniu budynku do eksploatacji) oraz okresowe (nalezy wykonywa¢ nie rzadziej
niz co 5 lat lub w przypadku przebudowy albo zmiany funkcji budynkow, a takze raz
do roku w obiektach zagrozonych wybuchem),

4) przewody kominowe wentylacyjne, nalezy czysci¢ i prowadzi¢ przeglady co najmniej
raz do roku,

5) zakres przegladu instalacji systemu oddymiania, powinien obejmowac¢ m.in.:

- sprawdzenie poprawnos$ci dziatania central oddymiania,

- sprawdzenie ukladu zasilania podstawowego (dla systemu wentylacji kanalowe;
garazu zapewniono system zasilania rezerwowego w postaci dwustronnego zasilania),

- pomiar wielko$ci napig¢cia zrodta zasilania,

- sprawdzenie i oczyszczenie zaciskow akumulatorow (dla systemu grawitacyjnego
klatek schodowych),

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu (otwierania i uruchamiania Klap/

wentylatorow) z rgcznych i automatycznych wyzwalaczy (czujki i przyciski),
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6)

W razie potrzeby oczyszczenie i przesmarowanie ukladu wysuwnego sitownikow oraz
uszczelek urzadzen,

zainicjowanie zadzialania systemu oddymiania ze sprawdzeniem poprawnosci
dziatania poprzez zasymulowanie zadymienia,

system sygnalizacji pozarowej, zakres przegladu powinien obejmowac:

codzienny przeglad zapewniajacy, ze: centrala wskazuje stan dozorowania,
konserwator zostat powiadomiony o odchyleniach w pracy centrali, ktére powinny by¢
zapisane w ksigzce eksploatacji, po ewentualnych alarmach zarejestrowanych
poprzedniego dnia, nastgpily dziatania eliminujace powody ich wystepowania,
w przypadku koniecznos$ci wykasowania sygnalizacji akustycznej i optycznej, a nawet
czasowego wylaczenia danej linii dozorowej centrali, przywrocono do stanu
dozorowania calg centralg (wszystkie linie dozorowe),

miesieczny przeglad: sprawdzenie zapasu papieru, tuszu do tasmy dla drukarki,
przeprowadzenie testu wskaznikow optycznych w centrali,

kwartalny przeglad: sprawdzenie wszystkich zapisow w ksigzce eksploatacji instalacji
I upewnienie sie, ze przyjeto odpowiednie dzialania eliminujace wszystkie
nieprawidlowos$ci wpisane do ksigzki, wzglednie podjeto dziatanie poprawiajace stan
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, spowodowanie zadziatania co najmniej
jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie pozarowej, w celu
sprawdzenia, czy CSP prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje
sygnat akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia alarmowe i pomocnicze,
w tym przeciwpozarowe, sprawdzenie, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje
prawidlowo, tam, gdzie jest to mozliwe sprawdzenie tgcznosci ze strazg pozarng lub
z centrum alarmowym, dokonanie rozpoznania, czy nastgpily jakie§ zmiany
budowlane, ktore moga mie¢ wplyw na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych — wszystkie zauwazone nieprawidlowosci powinny by¢ zapisane
w ksigzce eksploatacji 1 szybko usunigte,

roczny przeglad: przeprowadzenie prob zalecanych dla obstugi codziennej,
miesigcznej 1 kwartalnej, sprawdzenie kazdej czujki i r¢cznego ostrzegacza
pozarowego zgodnie z DTR producenta, sprawdzenie zdolnosci CSP do uaktywniania
wyj$¢ pomocniczych, sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe
i aparatura sasprawne, nie sg uszkodzone i sg odpowiednio zabezpieczone, dokonanie
ogledzin, czy nastgpity jakie§ zmiany budowlane, ktére moga mie¢ wplyw

na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek 1 regcznych ostrzegaczy pozarowych oraz
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8)

sprawdzenie, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie rgczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne
I niezastawione, sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorow rezerwowych,
wszystkie zauwazone nieprawidlowosci powinny by¢ zapisane w  ksigzce
eksploatacyjnej urzadzenia,

instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, zakres przegladu powinien
obejmowac:

test codzienny: wskazniki prawidlowos$ci dziatania centralnego zasilania powinny by¢
sprawdzane wzrokowo,

test comiesieczny: Wigczenie awaryjnego trybu pracy kazdej oprawy oswietleniowej,
kazdego znaku wyjscia oswietlonego wewngtrznie z zasilaniem akumulatorowym,
poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na Czas wystarczajgcy
do upewnienia si¢, ze kazda lampa $wieci, Sprawdzenie wszystkich opraw
oswietleniowych 1 znakow, aby upewni€ si¢ czy istniejg, czy sa czyste oraz czy
prawidlowo funkcjonuja, przywrdcenie zasilania podstawowego 1 sprawdzenie kazde;
lampki kontrolnej i urzadzenia, w celu upewnienia si¢, ze wskazujg one na
przywrécenie zasilania podstawowego,

test coroczny: testowanie kazdej oprawy oswietleniowej | znaku os$wietlanego
wewnetrznie przez czas podany w instrukcji producenta, przywrocenie zasilania
oswietlenia podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzenia,
w celu upewnienia si¢, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego,
sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania oraz dokonanie pomiaru
natgzenia,

przeciwpozarowe klapy odcinajagce - winny by¢ poddawane kontroli pod katem
prawidlowosci ich dziatania w okresach nie dtuzszych niz 3 miesigce. Fakt ten winien
by¢ udokumentowany w protokole kontroli. Aby sprawdzi¢ prawidlowos¢ dzialania
klap, nalezy:

sprawdzi¢ aktualng pozycje bezpieczenstwa przegrody klapy,

sprawdzi¢ zgodnos$¢ sygnalizacji polozenia przegrody klapy,

wylacznikiem serwisowym przesterowaé przegrode klapy do drugiej pozycji
bezpieczenstwa jednocze$nie mierzac czas przejscia przegrody z jednej pozycji
do drugiej,

sprawdzi¢ zgodnos$¢ sygnalizacji drugiego potozenia przegrody klapy,
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wylacznikiem serwisowym przesterowaé przegrode klapy do pierwszej pozycji
bezpieczenstwa jednocze$nie mierzac czas przejscia przegrody pomiedzy potozeniami
bezpieczenstwa,

przeciwpozarowy wylacznik pradu - co najmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢
skuteczno$¢ zadzialania p.poz. wytacznika pradu. Po uruchomieniu p.poz. wytacznika
pradu nalezy sprawdzi¢:

czy wszystkie obwody w budynku sa wytaczone spod napigcia,

czy nie zalaczylo si¢ rezerwowe zrodlo zasilania,

czy dzialaja urzadzenia przeciwpozarowe.

Ogo6lne zasady prowadzenia konserwacji i napraw urzadzen 1 instalacji, stanowigcych

wyposazenie obiektu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

nie wolno prowadzi¢ konserwacji 1 napraw urzadzen technologicznych bedacych
w ruchu bez uzyskania specjalnych zezwolen Zarzadzajacego obiektem lub innej
upowaznionej osoby,

do przegladu, badan 1 remontu nie wolno przystepowaé bez zezwolenia
Zarzadzajacego lub innej upowaznionej osoby,

osoba wykonujagca prace konserwacyjne i remontowe winna posiada¢ stosowne
kwalifikacje 1 przeszkolenie z zakresu znajomosci zasad bezpieczenstwa pozarowego,
w czasie prowadzenia prac nie wolno zdejmowaé, usuwacé lub przenosi¢ tablic
informacyjnych i ostrzegawczych,

przy prowadzeniu prac w danym pomieszczeniu lub terenie konieczne jest
przestrzeganie ogolnych zasad oraz zalecen 1 nakazow instrukcji przeciwpozarowych
obowigzujacych w tym pomieszczeniu lub terenie,

przygotowanie obiektu do przegladu, konserwacji lub remontu, prowadzenie tych
prac, a nastgpnie proby i rozruchy technologiczne powinny odbywaé si¢ pod

osobistym nadzorem Zarzadzajacego lub innej upowaznionej osoby.
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I11.ZAGROZENIE POZAROWE WYSTEPUJACE W OBIEKCIE

Zagrozeniem pozarowym nazywamy zespot czynnikow wplywajacych na powstanie
I rozprzestrzenianie si¢ pozaru, a przez to — na wystgpienie niebezpieczenstwa dla
pracujacych ludzi.

Stopien potencjalnego zagrozenia pozarowego wynika z wlasciwosci materialow
palnych sktadowanych, wbudowanych w budynki (elementy wystroju, izolacje kabli
elektrycznych), ich zapalnosci, technologii sktadowania oraz wielkos$ci, ilosci wystgpujacych
materialow.

Bezposrednie zagrozenie pozarowe wynika z przebiegu procesu palenia, ktory — aby
zaistnie¢ — wymaga rownoczesnego wystgpienia trzech czynnikow: materialu palnego,
powietrza (tlenu) 1 zrodta ciepta niezbednego do wywotania palenia.

Tlen jest jednym z najczynniejszych pierwiastkow chemicznych. Wchodzi w reakcje
z wieloma pierwiastkami 1 zwigzkami. Jezeli proces ten odbywa si¢ gwaltownie, towarzysza
mu efekty Swietlne oraz wysoka temperatura. Zjawisko to nazywamy paleniem. Palenie si¢
ciat w powietrzu wywolane jest obecnoscig tlenu w atmosferze (ok. 21%). W tlenie czystym
palenie odbywa si¢ znacznie szybciej niz w powietrzu. W powietrzu bowiem ciepto
wydzielane w wyniku spalania ogrzewa roéwniez azot (ok. 79%), nie biorgcy udzialu
w reakcji.

Kazda substancja palna ma okreslong temperatur¢ zapalenia, przy ktorej materiat
palny, ogrzewany cieptem dostarczonym z zewnatrz, zaczyna wydziela¢ gazy w ilosci
wystarczajacej do ich trwalego zapalenia od zewnetrznego ptomienia. Dlatego zrodta ciepta,
np. spirala elektryczna, majgca temperatur¢ wyzsza lub rowng temperaturze zapalenia ciala
palnego, zapoczatkuje w obecnosci tlenu proces palenia.

Rozrozniamy dwa rodzaje palenia sie: palenie si¢ z powstaniem plomieni
1 zarzenie si¢ (bez ptomieni).

Procesowi palenia si¢ wystepujacemu podczas pozaru towarzyszy intensywne
przenoszenie si¢ ciepta i cyrkulacja gazéw. Cyrkulacja gazow podczas pozaru wytwarza si¢
na skutek roznicy istniejacej miedzy ci¢zarem objetoSciowym produktow spalania
i otaczajacej atmosfery. Produkty spalania, jako 1zejsze, wydostaja si¢ ze strefy pozaru
1 unosza si¢ ku gorze, a do miejsca palenia naplywa mniej nagrzane powietrze. Czg$¢

powstajacego przy spalaniu ciepta przechodzi na niepalace si¢ dotychczas materiaty, ktore
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nagrzewaja si¢ i zapalaja. W ten sposob pozar rozprzestrzenia si¢ po calej powierzchni
materialu palnego.

Proporcjonalnie do szybkosci palenia si¢ cial wzrasta ilo$¢ ciepta i zmienia
temperatura pozaru. Jesli jest wystarczajaca ilo$¢ powietrza i materialu palnego, to zasicg
(strefa) pozaru moze si¢ zwigkszyC. Jedynie podczas palenia si¢ ptynow w zbiornikach
przestrzen objeta pozarem pozostanie ta sama.

Szybko$§¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru zalezy wylacznie od stopnia oddzialywania
ciepta na materiaty palne.

Pozar rozwija si¢ najszybciej w kierunku, w ktorym najintensywniej przenosi si¢
ciepto. Szybkie powigkszanie si¢ plongcej powierzchni i wzrost szybkosci palenia si¢
powoduje powstanie znacznej ilosci ciepla i wzrost temperatury. W tym okresie wydobywaja
si¢ duze ilosci produktow spalania, zwigksza si¢ rejon zadymienia, a dym jest coraz gestszy.
Materiatly niepalne i konstrukcje stopniowo tracg trwalo$¢ — zagraza im deformacja
i zawalenie. Gdy ogien obejmie maksymalng powierzchni¢ i proces palenia osiggnie
najwyzszg szybko$¢, wydzieli si¢ znaczna ilo$¢ ciepta. W zwigzku z tym podgrzane
konstrukcje budowlane réwnomiernie oddaja cieplo otoczeniu. W miar¢ wypalania si¢
materialow zasigg 1 intensywno$¢ ognia maleje.

Sktad chemiczny materialow palnych okresla roéwniez cechy zewnetrzne pozaru.
Na ich podstawie mozemy okresli¢ rodzaj ptongcych materialdow i warunki przebiegu pozaru.
Obecnos¢ ptomieni swiadczy o tym, ze plynne, lotne czy tez stale ciala wydzielaja podczas
podgrzewania pary i gazy.

Jesli materialy palne nie posiadajg zdolnosci wydzielania gazéw 1 par, to podczas
pozaru ulegajg one jedynie rozzarzeniu.

Podczas pozaru wydziela si¢ dym. Skilad dymu jest uzalezniony od wlasnosci
palacych si¢ materialow, warunkow 1 czasu trwania pozaru. Podczas palenia si¢ wigkszosci
substancji organicznych skfadnikami dymu sa produkty catkowitego spalania (dwutlenek
wegla, para wodna), produkty niezupetnego spalania (tlenek wegla, sadza) 1 resztki gazow
(tlen, azot). Oprocz tego w dymie mogg znajdowaé sie¢ produkty rozktadu réznych substancji
palnych (metan, wodor, pary alkoholu metylowego, kwasu octowego, acetonu i inne).

Dym jest nieprzezroczysty, gdyz zawieszaja si¢ w nim stale czasteczki (popiol,
wegiel). Czesto skupienie tych czasteczek bywa tak znaczne, ze trudno jest cokolwiek
rozrozni¢ W promieniu 1-1,5 m, a to utrudnia dziatanie ratowniczo - gasnicze.

Kierunek poruszania si¢ nagrzanego dymu to najbardziej prawdopodobny kierunek

rozprzestrzeniania si¢ pozaru.
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Podczas pozaru powstaly dym zagraza ludziom oraz sprzyja rozprzestrzenianiu si¢
ognia i utrudnia akcje gasnicza i ewakuacyjng.

State materiaty palne w czasie pozaru moga:

»  przeistaczaé si¢ w ciecze, ciala lotne lub ulega¢ rozktadowi, wydzielajac przy tym pod
wplywem ciepta gazy palne i pary,

» pali¢ si¢ z szybkos$cia zalezng od stopnia rozdrobnienia, nie wykluczajac mysliwosci
wybuchu,

* byC przenoszone z miejsca na miejsce w stanie rozdrobnionym pragdami gazdéw
pozarowych 1 powietrza, stwarzajac w ten sposoéb dogodne warunki rozwoju pozaru,
w jednakowych warunkach szybciej pala si¢ ciala majace wieksze pokrewienstwo

chemiczne z tlenem oraz ciala zawierajgce substancje lotne.

Drewno po podgrzaniu wydziela duzg ilo$¢ gazow i par. Spala si¢ szybciej niz wegiel,
ktory zawiera mniej tych sktadnikéw.

Na szybko$¢ palenia si¢ cial statych wptywa rowniez ich powierzchnia. Wiele ciat
statych, ktore w duzej masie palg si¢ z trudem, moze pali¢ si¢ znacznie szybciej, jesli masa
ich bedzie mniejsza (np. kloce drewna, sklejka, tarcica i wiory).

Najbardziej podatne na zapalenie s3 materialty wiokniste oraz materiaty
w stanie rozdrobnionym.

Ciecze palne podczas pozaru moga:

» wyparowac i1aczyc¢ si¢ z powietrzem, wskutek czego powstaje mieszanka wybuchowa,

* rozptywac si¢ po powierzchni; kierunek wyciekania palacego si¢ pltynu jest bezposrednim
kierunkiem rozprzestrzeniania si¢ pozaru; wyciekanie nie palgcych si¢ jeszcze, ale palnych
plynow jest niebezpieczne, poniewaz ogien moze szybko przerzuci¢ si¢ na sptywajaca
ciecz.

Palenie cieczy nastgpuje wowczas, gdy nad jej powierzchnig utworzy si¢ zdolna
do zapalenia mieszanina par z powietrzem. Palenie cieczy poprzedza zawsze parowanie
i mieszanie si¢ par z otaczajagcym powietrzem. Jesli par jest malo (ponizej dolnej granicy
zapalnosci, tj. najnizszego stopnia stezenia skladnika palnego w mieszaninie z powietrzem
lub tlenem, przy ktorym zapton jest juz mozliwy) lub jesli jest za malo powietrza, to palenie
si¢ cieczy jest praktycznie niemozliwe. Palenie si¢ mieszaniny par z powietrzem nast¢puje
po ogrzaniu cieczy do temperatury palenia. Moze to nastagpi¢c w obecnosci zrodla ciepta
w temperaturze przekraczajacej wlasciwa dla danej cieczy temperaturg zaptonu. Po zapaleniu,
gdy temperatura gornej warstwy cieczy jest wyzsza od temperatury zaplonu, proces palenia

odbywa si¢ samorzutnie.
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Wprowadza ona nastepujacy podziat pozarow:

Rodzaj palacego si¢ materialu i sposob jego

Lp.| Grupa pozaru Spalania
pozary cial statych pochodzenia organicznego, przy
spalaniu ktorych obok innych zjawisk powstaje
1 A o . . . .
zjawisko zarzenia np. drewno, papier, wegiel,
tworzywa sztuczne, tkaniny, stoma
pozary cieczy palnych i substancji statych topigcych
si¢ wskutek ciepla wytwarzajacego si¢ przy pozarze
2 B np. benzyna, alkohole, aceton, eter, oleje, lakiery,
tluszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen, smota
pozary gazdw np. metan, acetylen, propan, wodor,
3 C L
gaz miejski
4 D pozary metali, np. magnez, sod, uran
pozary thuszczow 1 olejow w urzadzeniach
5 F

kuchennych
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IV. CHARAKTERYSTYCZNE ZRODLA POWSTANIA POZARU
| DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA.

Istnienie  potencjalnych  zrédet powstania pozaru wynika  bezposrednio
z funkcji i przeznaczenia obiektu czyli, przebywanie oso6b w réoznym wieku,
o rb6znej sprawnosci  fizycznej, stanu urzadzen i instalacji  technicznych
I uzytkowych wystepujacych w budynkach, a takze z prawdopodobienstwa nieprzestrzegania

podstawowych zasad bezpieczenstwa pozarowego przez osoby przebywajace w obiekcie.

Ewentualnymi przyczynami powstania pozaru W obiekcie moga byé:

1. Nieostroznos¢ osob przebywajgcych w budynku:

- porzucanie niedopatka =zapatki lub papierosa pomiedzy palne przedmioty Ilub
bezposrednio do kosza na $mieci,

- wysypywanie zawartosci popielniczek bezposrednio do kosza na §mieci bez uprzedniego
doktadnego wygaszenia niedopatkdw,

- pozostawianie nie wylaczonych z sieci urzadzen elektrycznych, w tym gltéwnie urzadzen
z elementami grzejnymi, takich jak czajnik i kuchenki elektryczne bedace na wyposazeniu
pomieszczen oraz inne tego typu,

- ustawianie urzgdzenia grzejnego na palnym podtozu, gromadzenie lub ustawianie palnych
przedmiotow i1 materialdow w poblizu urzadzen grzejnych, iskrzacych, z otwartym ogniem
(dotyczy glownie kuchenek elektrycznych),

- ustawianie lamp o$wietleniowych w taki sposob, ze od rozgrzanej zarowki mogg zapali¢
si¢ firanki, zastony, papiery, ktore podmuch powietrza moze zarzuci¢ na lampe,

- stosowanie na ostony zarowek materiatow tatwo zapalnych,

- uzywanie materialbw pozarowo-niebezpiecznych, w tym gazow i ptynéw,

- latwo zapalnych na terenie pomieszczen,

- uzywanie otwartego ognia wbrew obowigzujacemu zakazowi, gdy do odmrazania
zamarznietych przewodow uzywany jest jakikolwiek palnik lub inne urzadzenie z ogniem
otwartym, a przewody posiadaja palng izolacj¢ lub s3 wykonane z materialow palnych,

- uzywanie ognia otwartego w celu oswietlenia pomieszczen w przypadku zaniku napigcia

elektrycznego.
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Awaryjny stan urzgdzen teletechnicznych, np. zwarcie linii z przewodami energetycznymi
i zapalenie tqczowki liniowej.
Wady i braki w instalacjach elektrycznych:
instalacja jest przecigzona migdzy innymi poprzez wlaczanie do jednego gniazdka
wtykowego kilku odbiornikow energii elektrycznej lub odbiornikow o duzym poborze
mocy, np. grzejnika,
przewody instalacji s3 o malym przekroju lub uszkodzone,
izolacja przewodow energetycznych jest zniszczona lub zamoknigta co moze doprowadzi¢
do zwar¢ 1 przepig¢,
przewody instalacji elektrycznej oraz osprzet znajdujg si¢ na palnych elementach nie
posiadajac odpowiedniego odizolowania,
tablice rozdzielcze sieci energetycznej sa zle wykonane i nie zabezpieczone,
reperowane bezpieczniki w przypadku przecigzenia lub zwarcia w instalacji elektrycznej
nie zadziatajg co z kolei moze doprowadzi¢ do jej zapalenia,
uszkodzony osprzet elektryczny (gniazdka, wytgczniki, oprawy itp.) mogg doprowadzi¢
do zwarcia i powstania tuku elektrycznego.
Wady i braki w instalacji odgromowej:
instalacja piorunochronna, a zwlaszcza zwody lub uziomy sg przerwane lub oderwane
od elementéw mocujacych,
zbyt duzy opdr uziemien lub uziemienia sg zle wykonane.
Niewlasciwie zabezpieczone Ilub Zle prowadzone prace pozarowo niebezpieczne,
a w szczegolnosci:
« spawanie podczas prac remontowo-budowlanych, gdy:
nie usuni¢to materialdw palnych z pomieszczenia lub miejsca spawania przez co gorace
rozpryski moga spowodowac ich zapalenie,
nie usuni¢to z sgsiednich pomieszczen materialow lub przedmiotéw mogacych ulec
zapaleniu wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskow spawalniczych,
w poblizu miejsca spawania znajduja si¢ niebezpieczne otwory przelotowe, instalacyjne,
kablowe co sprzyja przenikaniu rozpryskow spawalniczych do sasiednich pomieszczen
badZ na nizsze kondygnacje,
nie zabezpieczono kabli, przewodow elektrycznych oraz instalacyjnych z palng izolacja

przed rozpryskami spawalniczymi i uszkodzeniami mechanicznymi,
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prace spawalnicze prowadzi si¢ w pomieszczeniach, w ktérych tego samego dnia
wykonywano prace malarskie lub inne przy uzyciu substancji tatwo zapalnych,

spawanie odbywa si¢ bezposrednio przy palnych elementach konstrukcyjnych lub
wystroju wnetrz, ktore ulegaja zapaleniu wskutek bezposredniego oddzialywania
plomienia i temperatury,

metalowe elementy poddane dzialaniu ognia w czasie spawania w zwigzku
z umocowaniem w palnej konstrukcji lub obudowie, wskutek przewodnictwa cieplnego
mogg doprowadzi¢ do zapalenia konstrukcji lub obudowy,

miejsce spawania pozostawiono bez dozoru.

podgrzewanie smoty lub lepiku przy naprawach dachéw lub pracach izolacyjnych tj.:

nie zachowano wymaganej odlegtosci od budynku,

pozostawiono palenisko z podgrzanym lepikiem lub smotg bez dozoru co
w konsekwencji doprowadza do wykipienia wyzej wymienionych materiatlow, a dalej
zapalenia,

nie wygaszono paleniska po skonczonej pracy co takze moze spowodowaé wymienione

wyzej skutki.

6. Niewtasciwe spalanie smieci lub wypalanie pozostatosci roslinnych

spalanie przeprowadzane jest bez dozoru,

spalanie przeprowadzane jest w bezposrednim sasiedztwie budynkéw lub innych
obiektow wykonanych z materiatdw palnych, a takze o pokryciu palnym,

miejsce spalania sgsiaduje bezposrednio z suchymi krzakami lub pozostalosciami
roslinnymi,

iskry z miejsca spalania przenoszone sg na znajdujgce si¢ w poblizu materiaty palne,

usuwanie suchych pozostatosci roslinnych odbywa si¢ przez ich wypalanie.

Do ewentualnego rozwoju i rozprzestrzeniania ognia w budynku przyczyni¢ si¢ moga:

pOZne zauwazenie pozaru,

nieznajomos$¢ przez uiytkownikéw zasad postgpowania na wypadek powstania pozaru,
postugiwania si¢ podrecznym sprzg¢tem gasniczym i alarmowania strazy pozarnej, w tym
brak dostgpu do telefonu lub brak umieszczonego w widocznym miejscu wykazu
telefonéw alarmowych,

brak srodkow tacznosci spowodowany np. uszkodzeniami,

nagromadzenie materialdéw palnych w pomieszczeniach,
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zastosowanie materialow palnych na wystroje wnetrz i konstrukcje,

sktadowanie na korytarzach i w pomieszczeniach piwnicznych materialow palnych,

brak wydzielenh pozarowych od pozostalej czesci budynku, gdzie zgromadzono
materialy palne,

nieprzestrzeganie zakazu przechowywania lub stosowania w budynku cieczy i gazow
palnych lub innych materiatow pozarowo - niebezpiecznych,

stosowanie na korytarzach tatwopalnych wykladzin podlogowych, a na drodze
ewakuacyjnej jakiegokolwiek wystroju wnetrz z materialow palnych, zastawiony dojazd
do budynku,

zastawiony dostep lub niesprawny technicznie podreczny sprzet gasniczy,

brak ustalonego zrodla zaopatrzenia wodnego do zewngtrznego gaszenia dla jednostek
strazy pozarnej,

nieswiadomos¢ pracownikow co nalezy czyni¢ do czasu przybycia strazy pozarnej,
nieuszczelnione przejscia kablowe przez stropy 1 $ciany,

niezabezpieczone wejscia kabli do budynku 1 studzienek moga doprowadzi¢
do ewentualnego przenikania gazu do obiektow,

kable wprowadzone do budynku posiadajg palng izolacje,

zastawiony dostep do glownego wylacznika pradu,

niewlasciwie podany meldunek do strazy pozarnej.
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V. ZASADY ZAPOBIEGANIA MOZLIWOSCI POWSTANIA
POZARU.

1. Przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych przez wszystkich
pracownikow

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie
czynnosci, ktére moga spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczego6lnosci:

uzywanie otwartego ognia i palenia tytoniu i stosowanie innych czynnikow mogacych
zainicjowa¢ zaplon wystgpujacych materialow w strefach zagrozonych wybuchem,
w miejscach wystepowania materialdw niebezpiecznych pozarowo i w miejscach
wystepowania innych materiatdw palnych, okreslonych przez zarzadzajacego
i 0znakowanych zgodnie z PN.

UWAGA: nie wrzuca¢ niedopatkow do koszy wykonanych z materialow palnych
1 wypetnionych palnymi odpadkami.

* przechowywanie materialtbw palnych oraz stosowania elementdow  wystroju
i wyposazenia wngtrz z materialdow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od:

- urzadzen 1 instalacji, ktéorych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac si¢
do temperatury przekraczajacej 100°C,

- linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajacych oraz przewodow
odprowadzajacych instalacji odgromowej, oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego,
przewodoéw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych silowych o napigciu powyzej
400V,

* uzytkowanie instalacji, urzadzen i1 narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, jezeli moze
to si¢ przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

» wypalania wierzchniej warstwy gleby i traw w miejscu umozliwiajacym zapalenie si¢
sasiednich obiektow lub materiatéw palnych,

* skladowania poza budynkami w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy dzialki sgsiedniej
materialow palnych, w tym pozostalosci roslinnych, galezi i chrustu,

* uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podlozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez

producenta,
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stosowanie na ostony punktow $wietlnych materiatow palnych z wyjatkiem materiatow
trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegloéci co najmniej
0,05 m od zarowki,

instalowanie opraw o§wietleniowych oraz sprzetu instalacji elektrycznych, jak: wylaczniki,
przetaczniki, gniazda wtyczkowe bezposrednio na podlozu palnym, jezeli ich konstrukcja
nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem,

pozostawienia bez nadzoru wlaczonych do sieci odbiornikoéw i urzadzen elektrycznych,
sktadowanie materiatlow palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacej ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposdb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo
wysokos$¢ ponizej wymaganych wartosci,

sktadowania materialow palnych w pomieszczeniach technicznych, drogach komunikacji
ogolnej,

zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie,
blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposdb uniemozliwiajacym ich
samoczynne zamkniecie w przypadku powstania pozaru,

lokalizowanie elementow wystroju wngtrz, instalacji i urzgdzen w sposob zmniejszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartoSci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych,

uniemozliwianie lub ograniczenie dostgpu do gasnic 1 urzadzen ppoz., wyjsé
ewakuacyjnych, wytacznikoOw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego, oraz zrodet

wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ponadto:

1) W garazu podziemnym nie powinny parkowac pojazdy zasilane paliwami gazowymi LPG

i CNG.

2) W czeéci podziemnej zarbwno w halach garazowych oraz w szczegdlnosei

w skrytkach przewidzianych na przechowywania rowerdw, zabrania si¢ przechowywania
materialdow niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, takich jak: benzyna (olej
napedowy), gazy techniczne, gaz propan-butan, materiaty pirotechniczne itp., a takze

opony, czegsci zamienne do pojazdow itp.

3) Zabrania si¢ skladowania materiatbw palnych w garazu podziemnym o rodzaju

1 w ilosciach powodujacych zwigkszenie projektowanej warto$ci gestosci obcigzenia

ogniowego powyzej 500 MJ/m?.
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2. Utrzymywanie w sprawnosci oraz konserwacja przewodow spalinowych
I wentylacyjnych

Na podstawie § 34 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zanieczyszczenia z przewodow dymowych
i spalinowych usuwa si¢ w nastepujacych czasookresach:
- od palenisk opalanych paliwem stalym co najmniej raz na 3 miesiace,
- od palenisk opalanych paliwem ptynnym lub gazowym co najmniej raz na 6 miesigcy,
- natomiast zanieczyszczenia z przewodow wentylacyjnych raz w roku.
Ponadto zgodnie z art. 62 ust. 2 Ustawy ,, Prawo budowlane” wtasciciel lub zarzadca
obiektu powinien poddawac obiekt okresowej kontroli co najmniej raz w roku polegajacej

miedzy innymi na sprawdzeniu stanu technicznego przewodow wentylacyjnych.

3. Zachowanie ostroznosci przy uzywaniu i przechowywaniu materialow
niebezpiecznych pozarowo np. cieczy tatwopalnych

Przy uzywaniu lub przechowywaniu tych materialow nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

« materialy te powinny by¢ przechowywane w sposob uniemozliwiajacy powstanie pozaru
lub wybuchu w nastepstwic procesu sktadowania lub wskutek wzajemnego
oddziatywania,

« wszystkie czynno$ci zwigzane z uzywaniem lub przechowywaniem nalezy wykonac
wedhug wskazan ich producenta,

« ciecze o temperaturze zaplonu ponizej 55°C (denaturat, rozpuszczalniki, farby olejne,
nitro, benzyna, itp.) nalezy przechowywa¢ wylgcznie w pojemnikach wykonanych
z materiatow co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajacych tadunki elektrycznosci
statycznej, wyposazonych w szczelne zamknigcia,

* materialdw niebezpiecznych pozarowo nie nalezy przechowywaé na klatkach
schodowych, piwnicach oraz w obrebie og6lnie dostepnych drog ewakuacyjnych,

* przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 21°C

(benzyna, denaturat, rozpuszczalniki itp.) nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje.
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4. Zapewnienie bezpieczenstwa przy prowadzeniu prac niebezpiecznych

pod wzgledem pozarowym

Przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych

powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu zarzadzajacy

obiektem jest obowigzkowe:

oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktorym beda wykonywane prace,
ustali¢ rodzaj przedsigwzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,

wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,

zapewni¢ wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajace
odpowiednie kwalifikacje,

zaznajomi¢ osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wyst¢pujacymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami majagcymi na celu

niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym stanowi

zalgceznik nr 2 do instrukciji.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy

przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

wszelkie materialty palne wyst¢pujace w miejscu  wykonywania prac oraz
w rejonie przyleglym, w tym rowniez elementy konstrukcji i znajdujacych si¢ w nim
instalacji technicznych nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem,

prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach, w ktorych wczesniej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwopalnych cieczy lub palnych gazow,
mogg by¢ prowadzone wylacznie, gdy stezenie par cieczy lub gazdw w mieszaninie
z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekroczy 10 % ich dolnej granicy
wybuchowosci,

W miejscu wykonywania prac powinien znajdowac si¢ sprz¢t umozliwiajacy likwidacje
wszelkich zrodet pozaru,

po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byly wykonywane

oraz rejony przylegle,
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» prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym moga by¢ wykonywane wylacznie przez
0soby do tego uprawnione i upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

* 0soba odpowiedzialna za organizacje prac jest zobowigzana przed rozpoczeciem prac
zapozna¢ Wyznaczone 0soby z zagrozeniem pozarowym wystepujacym w rejonie
wykonywania prac oraz rodzajem przedsiewzig¢ majacych na celu niedopuszczenie
do powstania pozaru lub wybuchu,

* sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie

i zabezpieczony przed mozliwoscig powstania pozaru.

Sposoby  zabezpieczenia  prac  pozarowo  niebezpiecznych  zostaly  pokazane

W zalgczniku nr 3 do niniejszej instrukciji.
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VI. PRZEPROWADZENIE EWAKUACJI LUDZI.

Dobra, sprawna i dostatecznie szybka w czasie ewakuacja ludzi z budynku w razie
pozaru lub innego zagrozenia uzalezniona jest od:
 spehienia warunkow technicznych dla drég ewakuacyjnych,
 zachowania zasad i sposobu przeprowadzania ewakuacji, opisanych ponize;j

» szybkiego sposobu ogloszenie alarmu.

1. Powzie¢cie decyzji o ewakuacji

Powzigcie decyzji o ewakuacji nie powinno by¢ zbyt pochopne, aby nie spowodowac
nastroju paniki 1 chaosu. Nie moze to jednak by¢ dziatanie opodznione, aby nie zaistniaty
trudno$ci w wyprowadzeniu 0sob zagrozonych.

Dlatego nalezy bra¢ pod uwage okolicznosci natychmiastowego podejmowania

decyzji o ewakuacji w nastepujacych przypadkach:

* gdy w pomieszczeniu wystepuje zadymienie z tendencjg wzrostowa,
* pozar, ktoéry powstat szybko si¢ rozprzestrzenia,

* istnieje bezposrednie zagrozenie dla przebywajacych w obiekcie ludzi.

Do czasu przybycia jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej, akcjg ewakuacyjno —
gasniczg kieruje Zarzadca obiektu lub wyznaczony pracownik zarzadcy, a po przybyciu
jednostek PSP podporzadkowujg si¢ dowodcy strazy pozarnej informujgc go o zaistnialej

sytuacji i wydanych dotychczas poleceniach.

2. Kierowanie ewakuacja

Kierowanie ewakuacja nalezy do obowigzkow zarzgdca obiektu, a w razie jego
nieobecnosci do osoby zastepujacego go.

Z chwilg przybycia strazy pozarnej, kierownictwo akcja obejmuje dowddca przybylej
jednostki strazy pozarnej. Jednak osoba kierujaca akcjg ratowniczo — gasniczg do czasu
przybycia strazy pozarnej pozostaje w Scistej tacznosci z dowodzacym akcja, udzielajac
wszelkich niezbednych informacji co do ukladu pomieszczen, stanu liczbowego

przebywajacych w budynku ludzi itd.
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Zarzadca obiektu ma za zadanie udostepni¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego

Kierujagcemu Dziataniami Ratowniczymi.

3. Ogolne zasady kierowania ewakuacja

Podczas kierowania ewakuacja nalezy:

+ ustali¢ kolejnos¢ ewakuowania 0s6b w zaleznosci od zagrozenia ich zycia,

* ustali¢ miejsce czasowego gromadzenia ewakuowanych,

* na biezgco sprawdza¢ stan osobowy ewakuowanych os6b w celu uniknigcia
pozostawienia kogokolwiek w miejscu zagrozenia,

* posiada¢ biezaca informacje co do ilosci 0s6b przebywajacych w obiekcie,

* bacznie obserwowacé przebieg akcji ratowniczej i thumienia pozaru w poczatkowym
stadium, aby zapobiec pogorszeniu sytuacji ewakuacyjnej i pozarowe;j,

» wspoldziata¢ z dowoddcg jednostki strazy pozarnej w sposob ciagly,

» oddzialywa¢ uspokajajagco w stosunku do osob ewakuowanych i zapobiegaé panice,
chaosowi 1 niewlasciwym poczynaniom,

* przy decydowaniu o dopuszczeniu do akcji ratowniczej i ewakuacyjnej osob
postronnych bez ostatecznej konieczno$ci nalezy bra¢ pod uwage fakt, ze pomoc taka
moze okaza¢ si¢ niewlasciwa co przyczynia si¢ do zwigkszenia strat, niszczenia

urzadzen, a nawet kradziezy mienia.

4. Kierujacy ewakuacja

Osoba kierujgca ewakuacjag powinna by¢ tak dobrana, aby mogla sprosta¢

nastepujagcym wymaganiom:

* umie¢ oceni¢ sytuacj¢ wytworzong i zmieniajaca si¢ w zwigzku z pozarem lub innym
wypadkiem losowym,

* miec¢ jak najlepszg orientacje o zagrozeniu ewakuowanych,

* mie¢ zapewniony wglad i nadzorowanie 0sob przeprowadzajacych ewakuacj¢ lub
ewakuujacych si¢ samodzielnie,

* skupia¢ uwage na zapewnieniu bezpieczenstwa 0sOb  bioragcych udziat
w przeprowadzaniu ewakuacji oraz osob ewakuowanych,

* przewidywa¢ (z pewnym wyprzedzeniem), jakie trudno$ci moga wystapi¢ podczas

ewakuacji i co moze by¢ jeszcze potrzebne do jej usprawnienia.
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5. Ogolne wskazania dla osob wuczestniczacych w przeprowadzeniu
ewakuacji

Osoby uczestniczace w ewakuacji tj.: przeprowadzajace ewakuacje musza
przestrzegac nastepujacych zasad i posiada¢ umiejetnosc:

* zachowania spokoju, nie okazywania zdenerwowania, nie wszczynania zbednych
dyskusji lub kt6tni z innymi osobami,

* podporzadkowania si¢ zarzadzeniom osoby kierujacej ewakuacja,

* znac rozklad drég ewakuacyjnych 1 wyjs¢ z budynku,

* znac zasady ratowania palgcych si¢ 0sob,

* posiada¢ znajomos$¢ postgpowania w pomieszczeniu zadymionym,

* znac sposoby ratownictwa,

* zna¢ rozmieszczenie: S$SrodkOw alarmowania, lgcznosci, podrecznego sprzetu
gasniczego, gldwnego wytacznika pradu, itp.,

* utrzymywac stalg tacznos¢ z kierujacym ewakuacjag 1 przeprowadzajacymi

* zwraca¢ uwage na osoby dopuszczone do wspohluczestnictwa w przeprowadzaniu
ewakuacji 1 udzielenie im odpowiednich wskazan w celu uniknigcia dodatkowych
zagrozen 1 zapewnieniu maksymalnej sprawnos$ci prowadzonej akcji,

* przez caly czas zwracal uwage na wyst¢pujace zagrozenia, takie jak zawalenia
konstrukcji, itp. oraz wycofa¢ si¢ we wlasciwym czasie ostrzegajac wszystkich
obecnych w danym miejscu lub jego poblizu,

* znac ustalone wcze$niej sygnaty ostrzegawcze i alarmowe.
6. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 17 Rozporzadzenia MSWiA w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, wiasciciel
lub zarzadca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 o0s6b bedacych jego statymi
uzytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (tzn. budynki
mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadza¢ praktyczne sprawdzenie

organizacji oraz warunkow ewakuacji z calego obiektu.
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Biorgc powyzsze pod uwage, w budynku poznanskiego parku technologiczno-
przemyslowego nr 406 w Poznaniu praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkow

ewakuacji nalezy przeprowadzac¢ co najmniej raz na 2 lata.

VIl. ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU POZARU

Kazdy zobowigzany jest zna¢ rodzaje sprzetu przeciwpozarowego stanowigcego
zabezpieczenie budynku oraz miejsce jego rozmieszczenia i zasady uzycia.

W razie zauwazenia pozaru nalezy natychmiast powiadomi¢ osoby znajdujace si¢
w strefie zagrozenia oraz przystapi¢ do gaszenia za pomocg podrecznego sprzetu gasniczego
bedacego na wyposazeniu obiektu. Instrukcja postgpowania na wypadek pozaru i wykaz

telefonow alarmowych powinien by¢ umieszczony na widocznym miejscu w budynku.

Instrukcja postgpowania w razie pozaru Stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego. Do czasu przybycia Strazy Pozarnej akcje ratowniczo
— gasniczg organizuje 1 kieruje nig jedna z nizej wymienionych osob:

» zarzadca obiektu,

* 0soba wyznaczona przez zarzadce obiektu.

Podstawowym obowigzkiem kierujacego akcja jest zorganizowanie ratowania ludzi,
ktorych zyciu grozi niebezpieczenstwo, w nastepnej kolejnosci mienia, jezeli czynnosci tych
nie mozna wykona¢ jednoczesnie. Niezaleznie od powiadomienia o pozarze Panstwowej
Strazy Pozarnej nalezy powiadomi¢ Policje w celu zabezpieczenia porzadku oraz
zorganizowania ochrony ewakuowanego mienia.

W przypadku ewakuacji mienia w pierwszej kolejnosci ewakuowac nalezy najbardziej
wartosciowe przedmioty i urzadzenia.

Organizujac akcje ratowniczo — gasniczg do czasu przybycia PSP nalezy:

+ spokojnym, zdecydowanym i rzeczowym dzialaniem zapobiec panice, oceni¢ czy
istnieje zagrozenie dla przebywajacych osob,

 ustali¢ co si¢ pali i jakie sg rozmiary pozaru oraz przy uzyciu posiadanych sit
1 srodkoéw gasic¢ pozar,

+ wylagczy¢ doplyw energii elektrycznej, nie otwiera¢ bez potrzeby drzwi i okien,

« z chwilg przybycia Panstwowej Strazy Pozarnej przekaza¢ kierownictwo akcji
dowddcy strazy, udzielajac informacji oraz podporzadkowac si¢ jego wskazaniom.

Obowiazkiem Zarzgdcy obiektu jest:
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» zabezpieczenie pogorzeliska (wystawienie posterunku pogorzeliskowego celem
unikniecia wtérnego pozaru lub nieszczesliwego wypadku),
» przystapienie do porzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dzialalnosci komisji

powotanej do stwierdzenia przyczyny pozaru.

VIIl. ZADANIA I OBOWIAZKI| WEASCICIELA OBIEKTU
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

1. Obowiazkiem zarzadcy obiektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej

jest:

1) Przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan techniczno — budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych.

2) Wyposazanie budynku i terenu w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice.

3) Rozmieszczenie w budynku (pomieszczeniach) wykazu tel. alarmowych, instrukcji
postepowania na wypadek powstania pozaru i znakéw bezpieczenstwa pozarowego.

4) Zapewnienie konserwacji oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujacy ich sprawne 1 niezawodne funkcjonowanie.

5) Zapewnienie osobom przebywajagcym w budynku lub na terenic bezpieczenstwa
I mozliwos$ci ewakuacji.

6) Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia akcji ratownicze;j.

7) Zapoznanie pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi.

8) Ustalenie sposoboéw postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia.

9) Uczestniczenie w odbiorach nowo projektowanych i odbieranych instalacjach
przeciwpozarowych.

10) Wyciaganie konsekwencji stuzbowych w stosunku do o0sdb nie przestrzegajacych
przepisOw ppoz. oraz nie wykonujacych zalecen pokontrolnych.

11) Zapewnienie terminowej realizacji zalecen pokontrolnych.

12) Zamieszczanie w umowach o wykonywanie ustug remontowych budowlanych
zawieranych z jednostkami z zewnatrz klauzuli o odpowiedzialno$ci za przestrzeganie
przepisOw przeciwpozarowych obowigzujacych na terenie obiektu, a w szczegdlnosci
przy pracach pozarowo niebezpiecznych.

13) Kierowanie akcja ratownicza oraz ewakuacja w przypadku powstania pozaru lub innego

miejscowego zagrozenia.
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14) Wspolpraca w dowodca Panstwowej Strazy Pozarnej w przypadku prowadzenia akcji
ratowniczo-gasniczej na terenie obiektu.
15) Zabezpieczenie pogorzeliska.

16) Aktualizowa¢ instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego nie rzadziej niz raz na 2 lata.

2. Obowigzki uzytkownikow obiektu w zakresie przeciwpozarowym

1)  Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j,

2) Zglaszanie stwierdzonych nieprawidlowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej
zarzadcy obiektu.

3) Znajomos$¢ miejsc lokalizacji glownego wylgcznika pradu, hydrantdéw oraz gasnic
zlokalizowanych na terenie budynku.

4) W przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia podporzadkowanie

si¢ poleceniom wydawanym przez kierujacego akcjg ratowniczg — ewakuacyjna.
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IX. PROCEDURY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH

ZAGROZENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM

Procedura post¢epowania w czasie zagrozenia terrorystycznego.

1.

Uzytkownik budynku, ktory zauwazyl podejrzanie zachowujace si¢ osoby lub przedmioty
pozostawione bez opieki oraz przypuszcza, ze moze to by¢ proba ataku terrorystycznego,
natychmiast informuje przetozonego lub pracownika ochrony.

Osoba, ktora uzyskata informacje o mozliwosci ataku terrorystycznego natychmiast
informuje zarzqdce obiektu.

Zarzgdca obiektu, ktory dowiedzial si¢ o zagrozeniu terrorystycznym lub przedmiotu
niewiadomego pochodzenia, co do ktérego istnieje podejrzenie, ze moze on stanowic
zagrozenie dla os6b 1 mienia lub otrzymal telefon z informacja o zagrozeniu
terrorystycznym, natychmiast zglasza ten fakt sluzbom  odpowiedzialnym
za bezpieczenstwo na tym terenie: najblizszej jednostce Policji lub Strazy Miejskiej,

wladzom administracyjnym.

Podejrzanych przedmiotéw nie wolno dotykaé! O ich lokalizacji nalezy powiadomi¢

zarzgdce obiektu.

10.

11.

Pomieszczenia ogolnodostepne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice,
strychy) oraz najblizsze otoczenie zewnetrzne obiektu sprawdzaja 1 przeszukuja osoby
wyzZnaczone.

Do czasu przybycia Policji nalezy w miar¢ istniejacych mozliwosci zabezpieczy¢
zagrozone miejsce, zachowujac elementarne srodki bezpieczenstwa, bez narazania siebie
1 innych oséb na niebezpieczenstwo.

Po przybyciu Policji na miejsce, przejmuje ona dalsze kierowanie akcja.

Nalezy bezwzglgdnie wykonywac polecenia Policji.

Jesli zapadnie decyzja o ewakuacji, nalezy zachowa¢ spokdj i opanowanie, pozwoli
to na sprawne 1 bezpiecznie opuszczenie zagrozonego rejonu.

W czasie ewakuacji nalezy postgpowa¢ zgodnie z instrukcjag postgpowania w czasie
ewakuacji, chyba, ze prowadzacy akcja zadecydujg inaczej.

Identyfikacja i rozpoznawaniem zlokalizowanego tadunku wybuchowego oraz jego
neutralizacja zajmuja si¢ uprawnione 1 wyspecjalizowane jednostki 1 komorki

organizacyjne Policji.
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Procedura postepowania w razie wtargniecia napastnikow do opisywanego
budynku.

1.

W przypadku wtargnigcia napastnikoOw na teren obiektu nalezy:

poddac¢ si¢ woli napastnikow i wykonywac $cisle ich polecenia,

stara¢ si¢ zwroci¢ uwage napastnikow na fakt, ze maja do czynienia z ludzmi. Zwracac si¢

do uzytkownikoéw po imieniu, zwigkszajac szansg ich przetrwania,

pyta¢ zawsze o pozwolenie, np. gdy chce si¢ zwrdci¢ do uzytkownikow z jakims

poleceniem,

zapamietac szczegoOtly dotyczace porywaczy 1 otoczenia — informacje te moga okazac si¢

cenne dla shuzb ratowniczych,

stara¢ si¢ uspokoi¢ uzZytkownikow budynku jak i osoby postronne — zapanowa¢, w miare

mozliwosci, nad wlasnymi emocjami,

dopoki nie zostanie wydane polecenie wyjscia:

a) nie pozwoli¢ uzytkownikom wychodzi¢ z pomieszczenia oraz wyglada¢ przez drzwi
i okna,

b) nakaza¢ uZytkownikom potozy¢ si¢ na podlodze,

w chwili podjecia dziatan zmierzajacych do uwolnienia, wykonywa¢ polecenia grupy

antyterrorystycznej.

Wazne: Trzeba by¢ przygotowanym na surowe traktowanie przez Policje. Dopoki

uiytkownicy opisywanego budynku nie zostang zidentyfikowani, sg dla Policji

potencjalnymi terrorystami.

Po zakonczeniu akcji zarzadca obiektu sprawdza obecno$¢ uzZytkownikéw opisywanego
budynku, by upewni¢ si¢, czy wszyscy opuscili budynek. O braku ktoregokolwiek

Z ugytkownikow informuje Policje,
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Procedura postepowania w przypadku uzycia broni palnej na terenie
obiektow uzytecznosci publicznej.

1. W sytuacji bezposredniego kontaktu z napastnikiem nalezy:

- nakazaé uZytkownikom potozy¢ si¢ na podlodze,

- stara¢ si¢ uspokoi¢ osoby,

- dopilnowaé, aby nie odwracaly si¢ tylem do napastnikow w przypadku polecenia
przemieszczania sie,

- jezeli terrorySci wydaja polecenia, dopilnowaé, aby wuzZytkownicy i 0soby postronne
wykonywali je spokojnie — gwaltowny ruch moze zwigkszy¢ agresj¢ napastnikow,

- o ile to mozliwe zadzwoni¢ pod jeden z numerdéw alarmowych.

Wazine, aby nie rozlacza¢ si¢ i stara¢ sig, jesli to mozliwe, na biezaco

relacjonowac sytuacje.

2. Po opanowaniu sytuacji nalezy:

- upewnic¢ si¢ o liczbie 0s6b poszkodowanych 1 sprawdzi¢, czy strzaty z broni palnej nie
spowodowaty innego zagrozenia (np. pozaru),

- zadzwoni¢ lub wyznaczy¢ osobe, ktora zadzwoni pod jeden z numerdéw alarmowych,

- udzieli¢ pierwszej pomocy najbardziej potrzebujacym,

- w przypadku, gdy ostrzat spowodowal inne zagrozenie, podja¢ odpowiednie do sytuacji
dzialania,

- zapewni¢ osobom uczestniczagcym w zdarzeniu pomoc psychologiczna.
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Postepowanie w sytuacji wystapienia zagrozenia bombowego
Symptomy wystapienia zagrozenia:

- podstawowa cechg terroryzmu jest to, iz nie ma wyraznych znakéw ostrzegawczych

o mozliwosci wystgpienia zamachu lub s one trudno dostrzegalne,

- zainteresowania i uwagi wymagaja:

a) rzucajace si¢ w oczy lub po prostu nietypowe zachowania 0sob, pozostawione bez
opieki przedmioty typu teczki, paczki itp., osoby wygladajace na obcokrajowcow,
0soby ubrane nietypowo do wystepujacej pory roku,

b) samochody, a w szczegdlnos$ci furgonetki, parkujace w nietypowych miejscach
(miejscach organizowania imprez 1 uroczystosci).

1. Nalezy pamigtaé, ze terrorysta nie zawsze musi by¢ odmiennej narodowosci 1 wyrdzniac

Sie z thumu szczegdInym wygladem.

2. O swoich spostrzezeniach uzytkownik informuje zarzgdce obiektu.

3. Zarzgdca obiektu powiadamia odpowiednie stuzby: Straz Miejska lub Policje.
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Postepowanie w sytuacji otrzymania informacji o podlozeniu ladunku

wybuchowego

1. Zarzgdca obiektu powiadamia odpowiednie stuzby - Policje, Straz Miejska.

2. Jednoczes$nie przeprowadza ewakuacje budynku zgodnie z okreSlonymi w obiekcie
procedurami.

3. Osoba, ktoéra przyjela zgloszenie lub ujawnita przedmiot niewiadomego pochodzenia,
co do ktérego istnieje podejrzenie, ze moze on stanowi¢ zagrozenie dla osob i1 mienia,
powinna ten fakt zglosi¢ stuzbom odpowiedzialnym za bezpieczenstwo w danym miejscu,
zarzgdcy obiektu.

Informacji takiej nie nalezy przekazywa¢ niepowolanym osobom, gdyz jej
niekontrolowane rozpowszechnienie moze doprowadzi¢ do paniki, i w konsekwencji
utrudni¢ przeprowadzenie sprawnej ewakuacji 0s0b z zagrozonego miejsca.

4. Zarzadca obiektu zawiadamiajgc Policje podaje nastepujace informacje:

rodzaj zagrozenia 1 zrodlo informacji o zagrozeniu (informacija telefoniczna, ujawniony

podejrzany przedmiot).
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Procedura postegpowania w czasie zagrozenia bombowego oraz ogloszenie
alarmu bombowego

Do czasu przybycia Policji akcja kieruje zarzgdca obiektu lub osoba przez niego
wyznaczona.

Na miejsce zagrozenia incydentem bombowym nalezy wezwaé shluzby pomocnicze takie
jak: pogotowie ratunkowe, straz pozarng, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-

kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.

3. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie
akcja.

4. Nalezy bezwzglednie wykonywacé polecenia Policji.

5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podlozenia ,,bomby”, uzytkownicy
pomieszczen stuzbowych powinni sprawdzi¢ swoje miejsce pracy i jego bezposrednie
otoczenie, pod katem obecnosci przedmiotow nieznanego pochodzenia.

6. Pomieszczenie ogolnodostepne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najblizsze
otoczenie zewng¢trzne obiektu, sprawdzaja 1 przeszukujg stluzby odpowiedzialne
za bezpieczenstwo w danej instytucji.

7. Podejrzanych przedmiotow nie wolno dotyka¢! O ich lokalizacji nalezy powiadomic
zarzadce obiektu oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo.

8. Po ogloszeniu ewakuacji, nalezy zachowa¢ spokdj i opanowanie, pozwoli to sprawnie
1 bezpiecznie opusci¢ zagrozony rejon.

9. Po ogloszeniu ewakuacji, nalezy opusci¢ obiekt, zabierajac rzeczy osobiste (torebki,
reklamowki, itp.)

10. Identyfikacjg 1 rozpoznawaniem zlokalizowanego tadunku wybuchowego oraz jego
neutralizacjg zajmujg si¢ uprawnione i wyspecjalizowane jednostki oraz komorki
organizacyjne Policji.

11. Podczas dzialan zwigzanych z neutralizacja ,,bomby” nalezy zastosowac¢ si¢ do polecen
Policji.

12. Ciekawos$¢ moze by¢ niebezpieczna. Nalezy jak najszybciej oddali¢ si¢ z miejsca
zagrozonego wybuchem. Po drodze nalezy informowa¢ o zagrozeniu jak najwigksze
grono osob, bedacych w strefie zagrozonej lub kierujacych sie w jej strong.

13. Po ogloszeniu alarmu i zarzadzeniu ewakuacji nalezy niezwlocznie udaé si¢ do wyjscia,

zgodnie ze wskazaniami 0s6b upowaznionych.
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Post¢powanie w przypadku uzyskania informacji o podlozeniu bomby

Jezeli jest to informacja telefoniczna, nalezy:

stucha¢ uwaznie,

staraC si¢ zapamigtaé jak najwigcej,

jezeli istnieje taka mozliwo$¢, nagra¢ rozmowe — je§li nie — sprobowaé zapisywacé
informacje,

zwro¢ uwage na szczegoly dotyczace glosu 1 nawyki moéwigcego oraz wszelkie dzwieki
w tle,

nie odktada¢ jako pierwszy stuchawki,

jezeli telefon posiada funkcje identyfikacji numeru dzwonigcego, zapisa¢ ten numer,
jezeli jest to wiadomo$¢ pisemna, zabezpieczy¢ ja tak, aby nikt jej nie dotykat, zostanie
przekazana Policji.

Po zakonczeniu rozmowy nalezy niezwlocznie zadzwoni¢ pod jeden z numerdw
alarmowych oraz powiadomi¢ zarzgdce obiektu.

Zarzgdca obiektu:

powiadamia telefonicznie organ prowadzacy,

informuje o zagrozeniu uZytkownikow oraz osoby postronne, w sposob nie wywolujacy
paniki,

zarzadza ewakuacj¢ zgodnie z obowigzujacg w obiekcie instrukcja,

Wazne: Osoby postronne / interesantOw trzeba poinstruowaé o zabraniu ze sobg rzeczy

osobistych — plecakow, reklamowek itp.

zabezpiecza wazne dokumenty, pieniadze,

wylacza lub poleca pracownikowi ds. technicznych wytaczenie doptywu gazu i pradu,

Wazne: W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie nalezy go dotykaé ani

otwiera¢ oraz w miar¢ mozliwosci ograniczy¢ dostep do niego osobom postronnym.

dokonuje proby ustalenia wlasciciela przedmiotu.

4. Po przybyciu wlasciwych stuzb nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do ich zalecen.
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Procedura postepowania w razie wykrycia bomby (podejrzanego
przedmiotu)

1. W razie wykrycia / znalezienia bomby (podejrzanego przedmiotu) nalezy:

- nie dotykaé podejrzanego przedmiotu,

Wazne: Jesli osoba widzi ,,bombe” to oznacza, ze jest w polu jej razenia.

- zadzwoni¢ pod jeden z numeréw alarmowych,

- zabezpieczy¢, w miar¢ mozliwos$ci, rejon zagrozenia w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym — glownie interesantéow w lokalach wynajmowanych na terenie
obiektu, nie naraza¢ siebie i1 innych na niebezpieczenstwo,

- powiadomi¢ o zagrozeniu uzytkownikow oraz osoby postronne/ interesantow, w sposob
nie wywotujacy paniki,

- zarzadzi¢ przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowigzujacg w obiekcie instrukcja,

- zabezpieczy¢ wazne dokumenty, pienigdze,

- wylacz lub pole¢ pracownikowi ds. technicznych wytaczenie doptywu gazu i pradu,

- otworzy¢ okna i drzwi,

- usung¢ z otoczenia wszystkie materiaty tatwopalne,

- nie uzywa¢ w poblizu podejrzanego tadunku urzadzen radiowych (radiotelefonow,
telefonow komorkowych),

- po przybyciu wlasciwych stuzb, bezwzglednie stosowac si¢ do ich zalecen

Po wybuchu bomby nalezy:

oceni¢ sytuacje pod katem ilosci 0osob poszkodowanych 1 upewnic¢ sig, jakiego rodzaju
zagrozenia spowodowatl wybuch,

zadzwoni¢ pod jeden z numerdw alarmowych,

udzieli¢ pierwszej pomocy najbardziej potrzebujacym,

sprawdzi¢ bezpieczenstwo drog 1 rejondw ewakuacyjnych, a nastgpnie zarzadzi¢
przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiazujacg w obiekcie instrukcja,

w przypadku, gdy wybuch spowodowal inne zagrozenie, podja¢ dziatania odpowiednie
do sytuacji,

po przybyciu wlasciwych stuzb, bezwzglednie stosowac si¢ do ich zalecen.
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X. POSTANOWIENIA KONCOWE

Niniejsza instrukcja zawiera ramowe zasady postgpowania w celu zachowania
bezpieczenstwa pozarowego. Metody postepowania W przypadku zaistnienia zagrozenia
pozarowego lub innego miejscowego zagrozenia obejmuja szereg zagadnien bezpieczenstwa

pozarowego z uwzglednieniem specyfiki budynku.

Ognioodporni Ustugi BHP i PPOZ s.c Strona 57




XI. SPOSOBY ZAZNAJOMIENIA UZYTKOWNIKOW
OBIEKTU Z TRESCIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego pracownicy zostang zapoznani niezwlocznie
po zatwierdzeniu przez zarzadce obiektu. Dodatkowo w trakcie szkolenia wstepnego
I szkolenia okresowego BHP zostanie zrealizowane przypomnienie tresci Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego omawianego obiektu. Podczas wymienionych szkolen rowniez

nalezy zapozna¢ pracownikow z tematyka ochrony przeciwpozarowe;.

WYKAZ PRACOWNIKOW, KTORZY ZAPOZNALI SIE
Z INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Lp. Imi¢ i Nazwisko Stanowisko Data Podpis
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Zalacznik nr 1. Protokél zabezpieczenia przeciwpozarowego prac

spawalniczych

(Zezwolenie na prowadzenie tych prac)

Nazwa i okre$lenie - pomieszczenia i miejsca, w ktorym przewiduje si¢ wykonanie
) 012111V - SRRSO

Zagrozenia pozarowe pomieszczen oraz wiasciwosci pozarowe materialow palnych
WYStepujacych W Tub POMICSZCZENIU ......ocuvieiieiiieciieiieiie ettt

Rodzaje elementow budowlanych (zapalnos¢) wystepujacych w danym budynku,
pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac spawalniczych

Sposdb zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia,
stanowiska, urzadzenia itp. na okres wykonywania prac  spawalniczych

[los¢ 1 rodzaje podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia toku prac
SPAWAINICZYCN ... e et s

Srodki i sposoby alarmowania strazy pozarnej oraz wspolpracownikow w przypadku
ZAISENIENIA POZAIU....cvveevievieee ettt e e e ste et e ste st e e st e s e e e es e etaese e e e e e esteasaesrenseesseeneeaneenrens

Osoby odpowiedzialne za nadzér nad stanem zabezpieczenia p. pozarowego w toku
wykonywania prac SPAWAINICZYCN .........coviiiieeie et e e nee s

Osoba(y)  odpowiedzialne  za  caloksztalt  przygotowania  zabezpieczenia
przeciwpozarowego W toku prac spawalniCzyCh ............cccveviiiiiiicie e,

Osoba(y) zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich
] 0] 1 1674<) 11 10 RO PP PP PR

podpis wykonawcy podpis zarzadzajacego
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Zalacznik nr 2. Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych
POZarowo

1. IMHEJSCE PIAC: et sttt ettt et ettt sb ettt
(budynek, kondygnacja, pomieszczenie itp.)

2. Rodzaj wykonywanej pracy:

7. Srodki zabezpieczenia:

1) przeciwpozarowe:

8. Odpowiedzialni za:

1) przygotowanie miejsca pracy, srodkéw zabezpieczajacych i zabezpieczenie toku prac
niebezpiecznych pozarowo:

IMIE 1 NAZWISKO ..ottt st e r e st sr e e e

wykonano dn. ........ccccceeeeeiiiieceeenn, y POAPIS oo
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2) wylaczenie rejonu prac spod napigcia:

TMIQ 1 NAZWISKO ..eueiiiii ittt ettt e
WYKONANo dn. ......ccccovveeiiiieeieieennn, s POUPIS et s
3) dokonanie analizy pomiaru par cieczy, gazow i pytow :

1MIC 1 NAZWISKO ..o

wykonano dn. ........ccceeeenene , POAPIS e

4) stosowanie srodkow zabezpieczajacych organizacj¢ pracy i instruktaz:

TMIE 1 NAZWISKO ...ttt er et nn e nn e en e
wykonano dn. ... , POAPIS ..o

9. Zezwalam na rozpoczecie prac wskazanych w niniejszym zezwoleniu

( podpisy wszystkich 0sob wymienionych w pkt 8 odpowiedzialnych za bezpieczenstwo )
(zezwolenie jest wazne tylko po, zloZeniu podpis6w przez osoby wymienione w pkt. 8)

10. Prace zakonczono w dniu...............cccveeennnne 0000Z.....ciiieieieeeeee e,

(data i podpis wykonawcy )

11. Sprawdzono miejsce wykonywania prac i jego otoczenie, nie stwierdzono zaniedban
mogacych zainicjowac pozar.

( data 1 podpis odbiorcy robdt ) ( data i podpis kontrolujacego )
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Zalacznik nr 3. Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym

Postanowienia wstepne

Niniejsza instrukcja okresla zasady i procedury zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa
pozarowego przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym mogacych
powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu w budynku
i na przyleglym terenie zwanych dalej ,,pracami”.

Zasady i procedury

1. Prace moga by¢ wykonywane w budynku lub na terenie przyleglym wylacznie pod
warunkiem spetnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej obowigzujacych przed,

w trakcie oraz po zakonczeniu wykonywania tych prac.

2. Prace moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje,
za$ sprzet uzywany do ich wykonania musi by¢ sprawny technicznie 1 zabezpieczony przed

mozliwos$cig wywolania pozaru.

3. Prace moga by¢ wykonywane wyltacznie pod warunkiem potwierdzenia sprawnosci

systemow, instalacji, urzadzen przeciwpozarowych i gasnic znajdujacych si¢ w budynku.

4. Przygotowanie do prowadzenia prac polega na:

a) oczyszczeniu pomieszczen 1 miejsc, w  ktorych prace bedg wykonywane,
z palnych materialow i zanieczyszczen lub odsunig¢cie ich na bezpieczng odlegltos¢;

b) sprawdzeniu czy znajdujace si¢ w sgsiednich pomieszczeniach materiaty lub przedmioty
nie sg narazone na zapalenie (np. na skutek przewodnictwa cieplnego, rozpryskow
spawalniczych) 1 czy wymagaja zastosowania dodatkowych zabezpieczen;

C) zabezpieczeniu przewoddéw elektrycznych, gazowych, instalacyjnych z palng izolacja,
elementow konstrukcji budynku oraz innych palnych materialow ktérych usuniecie lub
odsunigcie na bezpieczng odleglo$¢ nie jest mozliwe, przed skutkami prowadzenia prac
(odpryskami spawalniczymi, uszkodzeniami mechanicznymi itp.) np. poprzez ostonigcie
ich za pomocg arkuszy blachy lub ptyt gipsowych;

d) uszczelnieniu za pomocg niepalnych materiatow wszelkich przelotowych otworow
kanalizacyjnych, wentylacyjnych 1 innych znajdujacych si¢ w poblizu miejsca
prowadzenia prac;

e) przygotowaniu w miejscach, w ktorych beda wykonywane prace (w zaleznosci od ich

rodzaju): napelionych woda metalowych pojemnikéw shizacych do schladzania
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rozgrzanych odpadkow np. drutu spawalniczego, elektrod itp.; materialow ostonowych
i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac; niezbgdnego sprzgtu
pomiarowego np. do pomiaru st¢zen par i gazow palnych w rejonie prowadzenia prac;
gasnic oraz innego sprzg¢tu gasniczego, ilosci i rodzaju umozliwiajacym likwidacje zrodet
pozaru;

f) zapewnianiu stalej droznosci przej$¢ 1 wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac;

g) zabezpieczeniu miejsc prowadzenia prac przed dostgpem 0so6b postronnych;

h) sprawdzeniu, czy w miejscach planowanych prac nie prowadzono wczesniej innych prac

zwigzanych z uzyciem latwo palnych cieczy lub palnych gazow;

5. Prace prowadzone w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach,
w ktorych wczesniej wykonano inne prace zwigzane z uzyciem latwo palnych cieczy lub
palnych gazéw, moga by¢ prowadzone wylacznie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazow

W mieszaninie z powietrzem nie bedzie przekraczato 10% ich dolnej granicy wybuchowosci.

6. Przed rozpoczgciem prac na zbiornikach 1 instalacjach po gazach lub cieczach palnych,

nalezy:

a) zbiorniki i instalacje opr6zni¢ z substancji palnych, a nastepnie przeczysci¢ je, wraz
z instalacjg towarzyszaca, gazem obojetnym np. azotem lub umy¢ wodg z detergentami —
wskazane jest prowadzenie prac na zbiornikach wypelionych woda;

b) przeprowadzi¢ kontrole stezenia palnych par cieczy i gazéw w mieszaninie
Z powietrzem — stgzenie nie moze przekracza¢ 10% ich dolnej granicy wybuchowosci;

7. Po =zakonhczeniu prac w miejscu ich prowadzenia, pomieszczenia sasiednich

1 na terenie przylegtym nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrolg, majaca na celu stwierdzenie

czy nie wystepuja jakieckolwiek objawy pozaru, czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych

si¢ czastek oraz czy sprzet zwigzany z wykonywaniem prac zostat zdemontowany, odlaczony
od zrodel zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem o0séb postronnych. Kontrole
taka nalezy ponowi¢ np. po uptywie czterech, a nast¢gpnie o$miu godzin, liczac od czasu

zakonczenia prac.

8. Butle z gazami spr¢zonymi moga znajdowac si¢ na terenie budynku wylacznie w okresie

wykonywania prac i pod stalym nadzorem.

9. Wymagania dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego prac ustalane s3
komisyjnie, kazdorazowo przed ich rozpoczeciem, po dokonaniu oceny zagrozenia

pozarowego w oparciu o przepisy obowiazujace w tej sprawie.
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W sktad komisji wchodza:
a) jako Przewodniczacy komisji — wlasciciel / inspektor ds. ochrony ppoz /zarzadca obiektu
lub osoba przez niego wyznaczona. Organizacja powyzszych prac nalezy do Dzialu
Technicznego, gdzie rowniez bedzie znajdowala si¢ dokumentacja.
Do obowigzkoéw Przewodniczacego komisji nalezy w szczegoInosci:

e znajomos¢ obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych;

e sprawdzenie zabezpieczen przeciwpozarowych miejsca wykonywania prac

niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym oraz wydawanie polecenia

gwarantujacych natychmiastowg likwidacje stwierdzonych nieprawidtowosci;
e wydawanie zezwolenia na prowadzenie prac;

e 7z chwilg stwierdzenia sytuacji lub warunkoOw zagrazajacych bezpieczenstwu
pozarowemu budynku wstrzymywa¢ prace do czasu usuni¢cia wystepujacych
nieprawidlowosci;

b) jako Wnioskujacy — osoba zainteresowana przeprowadzeniem prac (np. kierownik firmy

wykonujgcej prace remontowe).

Whnioskujacy jest odpowiedzialny za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego przed, w trakcie oraz po zakonczeniu wykonywania prac.

Do obowigzkéw Wnioskujacego nalezy w szczegolnosci:

e znajomos¢ obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych w tym zasad obstugi gasnic
1 postgpowania w przypadku powstania pozaru;

e organizacja, wykonanic i S$cisle przestrzeganie zabezpieczen i ustalen zawartych
w protokole zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym;

e sprawdzenie, czy sprz¢t 1 narzedzia sa technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone
przed mozliwos$cig zainicjowania pozaru;

e prowadzenie prac jedynie po otrzymaniu pisemnego zezwolenia i poinformowaniu o tym

stuzb technicznych i ochrony budynku;

e prowadzenie prac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pozarowe budynku;

e w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajacych powstanie pozaru
wstrzymanie prac do czasu usuni¢cia wystepujacych nieprawidtowosci;

e zorganizowanie i1 zapewnienie dokladnego sprawdzenia po zakonczeniu prac miejsca

prac, jego otoczenia oraz pomieszczen 1 miejsc znajdujacych si¢ w sasiedztwie,
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c)

w ktorych wystapi¢ moglo zagrozenie spowodowane wykonywaniem tych prac w celu
stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym nie zainicjowano pozaru;
w miar¢ potrzeb do komisji mozna powota¢ inne osoby np. pracownikéw majacych
wykonywa¢ prace, uzytkownikOw powierzchni w rejonie prowadzonych prac,

pracownikow obstugi technicznej i ochrony budynku;

10. Komisja sporzadza protokot zabezpieczenia przeciwpozarowego prac ustalajac:

a)

b)

d)

miejsce prowadzenia prac tj.:

pomieszczenia, w ktorym przewiduje si¢ wykonywanie prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym;

pomieszczenia 1 miejsca znajdujace si¢ w sgsiedztwie, w ktoérych wystagpi¢ moze
zagrozenie spowodowane wykonywaniem tych prac (np. przez przewodnictwo cieplne
rozgrzanych elementéw, zaprdszenie ognia);

planowany termin rozpoczecia i zakonczenia prac;

opis wykonywanych prac;

warunki 1 sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego prac, z uwzglednieniem zasad
prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przedstawionych powyzej,
a w szczegbdlnosci:

wykorzystanie systemow, instalacji, urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego znajdujacych
si¢ w budynku;

zapewnienie dodatkowego sprzetu gasniczego w postaci np. gasnic;

zapewnienie srodkow tacznosci;

ustalenie sposobow alarmowania w przypadku pozaru;

stosowane $rodki techniczne;

zabezpieczenie dostepu do pomieszczen w sgsiedztwie miejsca prowadzenia prac;

zasady 1 organizacje oraz osoby odpowiedzialne za dozdér bezpieczenistwa pozarowego
podczas prowadzenia prac;
harmonogram zawierajacy terminy 1 osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie

sprawdzen bezpieczenstwa pozarowego po zakonczeniu;
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UWAGA

Warunki prowadzenia i sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego prac powinny zostaé
ustalone po wnikliwej analizie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia prac oraz
po ich zakonczeniu.

Warunkiem prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym jest
potwierdzenie sprawnosci instalacji, systemow, urzadzen przeciwpozarowych i gasnic
w budynku.

Zabezpieczenie, dozor miejsca prac podczas ich prowadzenia i po ich zakonczeniu nalezy

powierza¢ osobom posiadajagcym odpowiednie przygotowanie w tym zakresie.

e) Wnioskujacy potwierdza sprawno$¢ techniczng sprzetu przewidzianego do wykonania prac
oraz wymagane kwalifikacje zawodowe osob, ktore beda wykonywaty prace;

f) Wnioskujacy potwierdza wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych prac i przedktada
Przewodniczacemu komisji;

g) Przewodniczacy komisji wydaje zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym,;

h) Przystgpienie do prac moze nastapi¢ po przekazaniu kopii protokotu stuzbom technicznym
i ochronie budynku;

i) Po zakonczeniu prac wnioskujacy przekazuje obstudze technicznej i ochronie budynku

informacje o zakonczeniu ich wykonywania;

11. Po zakonczeniu prac cato$¢ dokumentacji przechowywana jest przez wiasciciela /

zarzgdce obiektu /administratora budynku lub osobe przez niego wyznaczong.
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Zalacznik nr 4. Instrukcja post¢gpowania w przypadku powstania pozaru
lub innego miejscowego zagrozenia

I. Alarmowanie
Kto zauwazyt pozar, klgske zywiotowa lub inne miejscowe zagrozenie obowigzany jest
niezwlocznie zawiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia oraz:

Panstwowg Straz Pozarna Tel. 998 lub 112

WYKAZ PRACOWNIKOW, KTORYCH NALEZY POINFORMOWAC
W PRZYPADKU POZARU LUB INNEGO ZAGROZENIA*

Lp. Stanowisko Imie¢ i nazwisko Nr telefonu stuzbowego/
nr telefonu prywatnego
1. Zarzadca obiektu
2.
3.

*podane dane maja charakter niejawny i moga by¢ uzyte tylko w przypadku uruchomienia procedury
powiadamiania alarmowego

Zachowac spokdj 1 nie dopusci¢ do paniki.
Po uzyskaniu potgczenia telefonicznego ze strazg pozarng nalezy wyraznie podac:
- gdzie wystgpito zdarzenie (pozar, klgska itp.), doktadny adres, nazwe¢ obiektu,
pigtro, itp.,
- co zaistniato lub co si¢ pali np. na pokojach,
- czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,

- numer telefonu, z ktérego méwimy oraz swoje imi¢ i nazwisko.

UWAGA:
Odtozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, Ze straz pozarna

przyjeta zgtoszenie. Odczekac chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

W razie potrzeby (wypadek, awaria) alarmowa¢ dodatkowo:

POGOTOWIE RATUNKOWE Telefon 999 lub 112
POGOTOWIE POLICJI Telefon 997 lub 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE Telefon 956, 991
POGOTOWIE GAZOWE Telefon 992
POGOTOWIE WOD. - KAN. Telefon 994
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Il. Akcja ratowniczo - gasnicza

1

Przystapi¢ do gaszenia za pomocg podrgcznego sprzetu gasniczego bedacego
na wyposazeniu obiektu.

Do czasu przybycia jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej kierownikiem akcji jest
zarzadca obiektu, a w przypadku jego nicobecnosci osoba go zastepujaca.

Kazdy przyst¢pujac do akcji ratowniczo - gasniczej powinien pamigtac, ze:

w pierwszej kolejnosci przeprowadzi¢ ratowanie zagrozonego zycia ludzkiego,

wylaczy¢ doptyw energii elektrycznej do miejsc objetych pozarem i dziataniami,

usungé o ile jest to mozliwe z zasiggu ognia wszystkie materialy palne, a przede
wszystkim materiaty niebezpieczne pozarowo,

nie otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi, okien pomieszczen, w ktorych powstat
pozar,

szybkie i1 prawidtowe uruchomienie srodkéw gasniczych umozliwia ugaszenie pozaru
w zarodku,

ewakuacj¢ nalezy przeprowadzi¢ poprzez wszelkie dostepne wyj$cia na zewnatrz,

kazdy powinien w miar¢ swoich mozliwos$cig realizowa¢ zadania przydzielone przez

kierujacego akcja gasnicza.

I11. Zabezpieczenie miejsca akcji (pogorzeliska)

Zarzadca obiektu odpowiedzialny jest za zabezpieczenie miejsca pozaru (zdarzenia),

wystawienie posterunku pogorzeliskowego celem uniknigcia pozaru wtoérnego lub

nieszczesliwego wypadku.
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Zalacznik nr 5. Karta aktualizacji ,Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego”

Pieczec¢ 1 podpis osoby
Zakres aktualizacji uprawnionej do
przeprowadzenia aktualizacji

Data

Lp. aktualizacji
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X11. UWAGI KONCOWE

Instrukcja powyzsza wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowigzuje wszystkich

pracownikow.

Poznan, dnia ..........cccevvveeenneee.
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