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Wezet cieplny c.o. i wentylacji - Poznan, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398
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Wezet ciepiny c.o. i wentylacji - Poznan, ul, 28 Czerwca 1956 r. nr 398

. Opis techniczny do projektu wykonawczego

1. Podstawa opracowania

obowigzujgce normy i przepisy;

materiaty informacyjne do doboru armatury i urzgdzen,
podktad architektoniczny;

wizja lokalna w obiekcie;

wytyczne do projektowania wydane przez Dalkia Poznan S.A;
warunki techniczne Dalkia Poznan S.A.

2. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa jednofunkcyjnego wezta

cieplnego centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku biurowym przy ul. 28
Czerwca 1956 r. nr 398 w Poznaniu w zakresie technologii wezta.

Wezet cieplny bedzie zasilat nastepujace obiekty:

Qco [KW] | Qwent [kW] Razem [kW]

ETAP |

BUDYNEK NR 400 117,0 0,0 117,0
e
BUDYNEK NR 398 96,0 0,0 96,0
PROJEKTOWANY BUDYNEK A [ 261,2 230,0 4912
RAZEM ETAP | 496,7 230,0 726,7
ETAP II

PROJEKTOWANY BUDYNEK B | 278,6 197,0 457,6
PROJEKTOWANY BUDYNEK C | 219,8 123,0 342,8
RAZEM ETAP II 498 4 320,0 818,4
YACZENIE ETAP | + 11 995,1 550,0 1545,1

Przewidziano wykonanie rozdzielacza w wezle cieplnym, z ktdrego ciepto na cele c.o.
i wentylacji bedzie doprowadzone w nastepujgcy sposob:

Do budynkoéw A, B, C i nr400 — wspdlng siecig cieping. W budynkach A, BiC
czynnik bedzie doprowadzony do rozdzielaczy c.o. i wentylacji, a w budynku
nr 400 — do rozdzielacza c.o.

Do budynku nr 398 — projektowanym indywidualnym przytaczem cieplnym
Do budynku trafostacji —zaprojektowano wtgczenie instalacji c. @ WuA iV i
projektowanym wezle cieplnym. o
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Wezet cieplny c.o. i wentylacji - Poznan, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398

3. Dane wyjsciowe

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

Dane Wartosci
Zapotrzebowanie ciepta na c.o. i wentylacje — etap | 726,7 kW
Zapotrzebowanie ciepta na c.o. i wentylacje — etap | + |l 1545,1 KW
Temperatura zasilania powrotu instalacji c.o. 80/60 °C
Temperatura zewnetrzna obliczeniowa -18 °C
Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach 45 kPa
Cisnienie dyspozycyjne m.s.c. 100 kPa
Temperatura wody sieciowej w okresie grzewczym 130/65°C

4. Opis projektowanego rozwigzania

Zaprojektowano kompaktowy petnoszeregowy wezet cieplny centralnego
ogrzewania i cieptej wody produkcji firmy Gebwell Sp. z o.0.

Zaprojektowano uktad automatycznej regulacji z zastosowaniem urzadzen
produkcji firmy Siemens i Samson. Regulacja temperatury wody instalacyjnej bedzie
realizowana przez regulator 5573 produkcji firmy Samson. Pozostate urzadzenia
automatycznej regulacji to produkty firmy Siemens.

Woda instalacyjna bedzie przygotowywana w plytowym wymienniku ciepta
typu 1C427x160L produkcji firmy SWEP.

Do regulacji temperatury wody instalacyjnej zaprojektowano dwa zawory
potgczone kaskadowo:

Dla | etapu: VVF52.40-25E Dn 40 mm K, = 25 m®h z sitownikiem SQX32.00E.

Dla I+l etapu: drugi zawoér VVF52.40-12.5E Dn 40 mm K, = 12,5 m*h z
siftownikiem SQX32.00E.

Temperatura wody regulowana bedzie w =zaleznosci od temperatury
zewnetrznej i nastawionej krzywej grzewczej dla obiektu. Obieg wody instalacyjnej
wymuszany bedzie przez pompe elektroniczng typu TPE 100-110/4-S 3x400V
produkcji  firmy Grundfos. Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem
maksymalnego cisnienia stanowig trzy zawory SYR 1915 Dn 32; nastawa zaworu 5,0
bar. Przyrost objetosci wody przejma dwa naczynia wzbiorcze Flexcon C600 o
maksymalnym ci$nieniu roboczym 6,0 bar.

Instalacja wewnetrzna c.o. w budynkach bedzie jest wykonana z rur PE.

Jako regulator roznicy cisnieri i przeptywu zaprojektowano regulator
VSG519K50-25,5 DN50 K, = 25,5 m®h o zakresie nastaw 0,25-0,70 bari 0,0 - 28,5
m3/h.

Wigczenie wezta wykonac¢ zgodnie z zatgczonym schematem (rys. 2).

Dla rozliczenia zuzycia ilosci ciepta na cele c.o. projektuje sie uktad
pomiarowo rozliczeniowy z licznikiem ciepta Multical 601 z wodomierzowym
przetwornikiem przeptywu Ultraflow 54-S Q, = 25,0 m%h Dn 65 mmi gczujnikami— » - 1A
temperatury. . o o

Licznik ciepta zamontowaé na zasilaniu. NAWCZA
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Wezel cieplny c.o. i wentylacji - Poznan, ul. 28 Czerwca 1856 r. nr 398

5. Armatura, rurociagi, izolacje termiczne i antykorozyjne (dotyczy tylko

instalacji wodnych)

Wszystkie rurociagi wysokoparametrowe w wezle nalezy wykonac z rur
stalowych bez szwu, walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN
80/H-74219. Rurociagi te taczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem 3% w
kierunku odwodnien. Rurociagi podpiera¢ na wspornikach przy $cianie lub umocowaé
na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce.
Odlegto$ci miedzy podporami powinny wynosi¢ od 3 do 4 m.

Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnié.

Instalacje nalezy poddac¢ probie wodnej na ci$nienie 1,5-prp bez podtgczenia
armatury i zaworu bezpieczenstwa lub 1,25-p,o, dla instalacji z armaturg.

Cisnienie prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny.

Rurociggi pomalowa¢ farbg poliwinylowa do gruntowania termoodporng do
150 °C, szarg, srebrzysta, a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg termoodporng
do 150°C

Instalacja wewnetrzna c.o. jest wykonana z rur stalowych.

Nawiew powietrza do wezta — poprzez drzwi wejSciowe.

Wywiew powietrza z wezla — poprzez kratke wywiewng w $cianie budynku.

Wszystkie rurociggi izolowa¢ za pomoca otulin termoizolacyjnych o
grubosciach spetniajgcych wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U.
2002.75.690 z pozniejszymi zmianami. Minimalng grubo$é izolacji okre$lono w
ponizszej tabeli.

Wymagania izolacji ciepinej przewodow i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub kompaonentu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej
(material 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | '/ wymagarn z poz. 14

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w komponentach '/, wymagan z poz. 1-4
budowlanych ~ migdzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej | 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone na zewnatrz izolacji cieplnej | 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody Iodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o diugosci-50:do-300-
mm, zaleznie od srednicy rurociggu zgodnie z Polskg Norma. . ™
oF ST
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Wezel cieplny c.0. i wentylacji - Poznan, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398

UWAGA

1. Urzadzenia montowac zgodnie z ich DTR.

2. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z:
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych Czes¢ Il. - Instalacje sanitarne i przemystowe.

e Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyty 1-9

3. Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP

6. Wytyczne dla branz

Pomieszczenie wezta posiada okno zewnetrzne. Dojécie do pomieszczenia wezta
jest zapewnione przez ciagi komunikacyjne ogélnodostepne.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia wezta cieplnego bedg miaty wytrzymatosé
ogniowg min. 30-minutowa, bedg otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia i bedg
wyposazone w zamek klasy B.

Sciany pomieszczenia wezta wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Podloze
pod tynkiem przygotowa¢ pod katem zabezpieczenia przed odparzeniem. Sciany i
sufit w pomieszczeniu wezta pomalowaé farbg wodoodporna. Stosowaé farby w
kolorach jasnych. W przypadku $cian wylewanych betonowych pomalowaé dwa
razy unigruntem, nie tynkowac, nie malowac farba.

Posadzka wezta powinna byé gtadka, niepalna i niepylaca, wytrzymata na
uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury oraz odporng na wilgoé.
Nalezy ja wykona¢ ze spadkiem 1% w kierunku kratek odwodnieniowych lub
studzienki schtadzajace;.

Posadzka wezta bedzie odwodniona do kanalizacji poprzez wpust podiogowy i
studzienke schiadzajgcg. Z powodu braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia
posadzki wezta bedzie zamontowana studzienka odwadniajgco — schtadzajaca z
pompg sterowang automatycznie w zaleznosci od poziomu wody w studzience i
zapewniajgcg odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji.

W wezle przewidziano montaz zaworu Dn 15 ze ztgczkg do weza na przewodzie
wody zimnej.

branza budowlana

- wprowadzi¢ i zamontowaé kompaktowy wezet cieplny do pomieszczenia
wezta

- wykona¢ studzienke schiadzajacy i zabezpieczy¢ otwér kratg Gretza

- zamontowac kratke nawiewng w drzwiach wejsciowych

- zamontowac kratke wywiewng w $cianie budynku

- drzwi do wezta wyposazy¢ w dwa zamki patentowe w tym jeden z wktadka
antywtamaniowsa.

METROLOG Sp. z 0.0.
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Wezel cieplny c.0. i wentylacji - Poznan, ul. 28 Czerwca 1956 1. nr 398

branza instalacji elektrycznych i automatyki

- podtaczy¢ wszystkie urzadzenia wezta kompaktowego do regulatora wezta

- nastawiC krzywg grzewczg na regulatorze ciepta zgodng z krzywa grzewczg
budynku

- przewody zasilajgce urzadzenia ukftadaé na $Scianach w rurkach
elektroinstalacyjnych PVC oraz w korytkach kablowych,

- regulator i wszystkie urzadzenia podigczy¢ do rozdzielnicy elektrycznej,

- przygotowac miejsce na szynie DIN w szafce rozdzielczej szerokoéci 53 mm
do montazu transformatora prod. EDEL typ 7V 1A DIN TYP TS-E08/01 wraz z
zabezpieczeniem nadprgdowym typ S 301 C 1A.

branza instalacyjna

- wykonac¢ wszystkie podigczenia wezta kompaktowego do sieci cieplnej
wysokich i niskich parametrow,

- wykonac rozdzielacze zasilania i powrotu,

- rurociagi pomalowaé farbg poliwinylowa do gruntowania termoodporng do
150 °C, szarg, srebrzystg, a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg
termoodporng do 150°C

- wszystkie przewody wody cieptej i goracej izolowac termicznie za pomoca
otulin termoizolacyjnych o gruboéciach podanych w opisie,

- kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300
mm, zaleznie od $rednicy rurociagu zgodnie z Polskg Norm

- instalacje nalezy podda¢ prébie wodnej na cisnienie 1,5-p., bez podigczenia
armatury i zaworu bezpieczenstwa oraz 1,25-p., dla instalacji z armaturg

UWAGA: prace konserwacyjne w weztach cieplnych zasilanych przez Dalkia
Poznan S.A. nie trwajg dtuzej niz 4 godziny. Bedzie tak réwniez w przypadku
projektowanego wezta cieplnego.

METROLOG Sp. z 0.0.
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Wezet ciepiny c.0. i wentylacji - Poznan, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398

. Obliczenia

1. Podstawowe wyniki obliczen

Wyniki obliczen Wartosci
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o i wentylagji — etap | 26,7 kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o i wentylacji — etap | + Il | 1545,1 kW
Maksymalna moc dobranego wymiennika c.o 1545,1 kW
Przeptyw wody instalacyjnej 18,43 dm®s = 66,35 m*/h
Przeptyw wody sieciowe; 5,64 dm®/s = 20,30 m¥h
E:Zzgggwwuwody sleciowej przez regulator réznicy cisnien i 5.64 dm%/s = 20,30 m¥h

2. Dobdr naczynia wzbiorczego dla instalacji centralnego ogrzewania i

wentylacji

Doboru dokonano zgodnie z PN-B-02414 dla istniejacych warunkow pracy:

— Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa: po= 5,0 bar
taiftoi: 80/60°C

pojemnosc zfadu:
V= 19500 dm?®

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
Vi =Vypv
gdzie:
p - 999,7 kg/m® (w temperaturze 10°C)
p - 971,8 kg/m’ (w temperaturze 80°C)
v - 0,0287 dm’/kg (dla parametréw 80/60)
Vu = 19500,0-0,9997.0,0287 = 559,48 dm*

Pojemnos¢ catkowita naczynia:

Vi = Vi (Pmaxt0,1)/(Pmax-p)
Pmax = 0,5 MPa (obliczeniowe max ci$nienie w naczyniu w czasie eksploatacji)

Po = pat0,2 = 0,22 MPa przyjeto
Pa — CiSnienie statyczne p, = 0,20 MPa

Vi = 559,480,5+0,1)/(0,5-0,22) = 11989 dm®  _

Rura wzbiorcza:
dwz =0,7-(V,)°° = 0,7-(559,48)*5= 16,56 mm
Przyjeto rure o srednlcy dwz= 25 mm METROLOG Sp. 7 o.0.
Dobrano dwa ci$nieniowe naczynia firmy Flamco typu Flexcon C 600 przy ci$fifgnif® "
otwarcia zaworu 5,0 bar i ci$nieniu wstgpnym 2,2 bara. Srednica naczynia: 790 Ifitm;n b
wysokos¢: 1540 mm, rura przytaczeniowa: 25 mm.

Strona 7



Wezet ciepiny c.o. i wentylacji - Poznar, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398

3. Dobor zaworu bezpieczeristwa dla instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji
Sprawdzenie dobranego zaworu na przepustowo$é dla pary

Wymagana przepustowosc zaworu dla pary

m = 3600 —]E

-

N - wydajno$¢ max wymiennika = 15451 kW,

r - ciepto parowania dla p=5,5 bar r = 2079,0 kJ/kg,
m = 2675,5 kg/h,

- przepustowo$¢ dobranego zaworu dla pary:

m=10 K; Kz a A (p;+0,1)

K1 = 0,532
B =(p2*0,1)/(p1+0,1)
B=(0+0,1)/(0,55+0,1)
B=0,15
Stad K2 =1

dla trzech zaworéw A = 1416,8 mm?

m; =10x0,532x1,0x 0,48 x 1716,8 x (0,55 + 0,1)
m; = 2850 kg/h > m, = 2675,5 kg/h,

Dobrane trzy zawory firmy Hans Sasserath & Co. KG typ SYR 1915 0
srednicy d, = 27 mm, ci$nienie otwarcia 5,0 bar, $rednica siedliska zaworu 32
mm spetniaja warunki i wymogi Polskiej Normy i Urzedu Dozoru Technicznego

4. Dobor uktadu pomiarowo rozliczeniowego

Dobrano uktad pomiarowo rozliczeniowy produkgji firmy Kamstrup z licznikiem ciepta
Multical 601 do montazu na zasilaniu, z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu
Ultraflow 65-S Q, = 25 m*/h Dn 65.

5. Dob6r zaworéw regulacyjnych
5.1. Zawér regulacyjny c.o.

Przeptyw wody sieciowej: mge, = 20,30 m*/h
Dobrano dwa zawory regulacyjne VVF52 40-12.6E i VVF52.40-25E, DN 40 kv

25 m°/h i 40 m*/h. MYV

ETROLOG Sp. 7 0.0.
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Rzeczywista strata ci$nienia na zaworach:
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Wezet ciepiny c.o. i wentylacji - Poznarn, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398

k 37,5

v

2
Ap, = [’”J [20 3} 98,1 = 29,3 kPa = 2,93 mH,0

5.2. Zawor regulacyjny réznicy ci$nien z ograniczeniem przeplywu

Przeptyw przez wezet: 20,30 m°/h
Dobrano zawor regulacyjny VSG519K50-28,5 DN 50 kv 28,5 m*/h.

Rzeczywista strata cisnienia na zaworze:

k 28,9

v

2
Apf(’”mJ (203] 98,1 + 20 = 50,7 kPa = 5,07mH,0

6. Dobér pompy obiegowej c.o.
Przeptyw instalacyjny c.o.: mi,, = 66,35 m°h
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy: H = 75 kPa = 7,5 mH,0

Dla w/w warunkéw zatozono zastosowanie pompy produkcji firmy Grundfos
typu TPE 100/110/4-S o nastepujacej charakterystyce :

- wydajnosé: 66,3 m*/h

- cisnienie; 7,96 m H,O

- napiecie : 4x400 V, prad tréjfazowy
- srednica kré¢coéw przytaczeniowych : 100 mm

8. Strata cisSnienia wezta

8.1. Obieg c.o.

Urzadzenie Strata ci$nienia [kPa]
Wymiennik ciepta 2.7
Przeptywomierz 4,0

FOM 1,0
Rurociagi 6,3

Zawor regulacyjny 29,3
Regulator ci$nienia 50,7

RAZEM 94,0

9. Nastawa regulatora réznicy ci$nien z ograniczeniem przeplywu

Dobrano regulator réznicy cisnienia typ VSG519K50-28,5 DN 50 kv 28,5 m®h
zakres nastaw 27-70 kPa i 0,0-28,5 m*/h. Regulator nastawi¢ na:

Ap = 45 kPa
m = 20,3 m%h

/nr WKP/0146/0W05/03
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ze wzgledu na specyfike projektowaneqgo obiektu budowlanego

dla budowy wezta cieplnego w budynku biurowym

przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398 w Poznaniu

Budowa wezta cieplnego musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno
- budowlanym i prawnym, ktdére mozna stosowa¢ w odniesieniu do tego obiektu.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na przepisy BHP dotyczace:

rob6t montazowych

robot spawalniczych

T

robét elektrycznych

przeprowadzania prob.

Roboty montazowe

Podstawg do budowy wezta cieplnego sa rysunki robocze zawarte w projekcie.
Wezet usytuowany bedzie w piwnicy budynku. Budowe wezta nalezy rozpoczaé od
wyznaczenia lokalizacji poszczegélnych urzadzen.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru

instalacji grzewczych” wydanymi przez Cobrti Instal oraz aktualnie obowigzujgcymi

przepisami BHP i p.poz.

Roboty spawalnicze

Spawanie rurociggu powinien wykonywa¢ spawacz z uprawnieniami spawania

gazowego oraz powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP.

Roboty elektryczne
Potgczenie wezta z instalacjg elektryczng w budynku moga wykonywaé jedynie

pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane - elektryczrie. y 1c ! 114 = iy o

METR/%;ZOG Sp. z ¢.0.

Kiepbymik Budowy
i

: v
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Proby cisnieniowe
Rurociagi i elementy uktadu technologicznego wezta cieplnego nalezy poddaé probie
cisnieniowej. Proba wezta odbywa sie wodg zimng pod cisnieniem o nastepujacych

wartoSciach:

- rurociagi wody sieciowej 2,0 MPa
- instalacja centralnego ogrzewania 0,75 MPa
- instalacja cieptej wody 0,9 MPa

Wysokie cisnienie wymaga szczegdlnej ostroznosci w czasie wykonywania préby.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby w tym czasie w pomieszczeniu wezta nie byto oséb

postronnych.

METRQOLOG Sp. z 0.0.

Ki 0/' ik Budowy

mgr ifiz. plafgorzata Jankowska
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

| Nawaurzadzenia | DTy | Dostawca | llog€ | Jedn.
WYMIENNIKI CIEPLA
1 Wymiennik ciepta 1C4271x160 1P-5C-S 4xDN100C cs(54) SWEP 1 szt.
lzolacja wymiennika ciepta | B427-160 SWEP 1 szt.
Podstawa pod wymiennik | B427 SUPPORTLEGS WITH WASHERS AND SWEP 1 B
NUTS
Lub wymiennik ciepta z moc 1545,1 kw Danfoss
podstawa i izolacja LPM 1 szt.
Lub réwnowaine
AUTOMATYKA
Regulator pogodowy 2 szt.
2 funkcyjny Trovis 5573 SAMSON 1
Lub Regulator pogodowy
2 funkeyjny ECL 200 Danfoss 1 szt
Lub réwnowaine
3 Czujnik temp. zewnetrznej | TMO Pt 1000 OUMAN 1 szt.
Lub czujnik temp. szt.
zewnetrznej 5227-2 Samson 1
Lub réwnowaine
Czujnik temp. szt.
4 zanurzeniowy TMW-2101=210 mm Pt 1000 OUMAN 1
Lub czujnik temp. szt.
zanurzeniowy 5207-26 Samson 1
Lub rownowazine
4a Termostat zanurzeniowy | RAK-TW.10008-H SIEMENS 1 szt.
Lub termostat szt.
zanurzeniowy ST-1/TR Danfoss 1
Lub réwnowazne
5 Zawor regulacyjny kotn. VVF52.40-12.5E DN40Q Kvs=12,5 m3/h SIEMENS 1 szt.
Lub zawdr regulacyjny szt.
kotn. 3222 DN40 Kvs=16 m3/h Samson 1
Lub réwnowazne
6 Zawor regulacyjny kotn. VVF52.40-25E DN4Q Kvs=25 m3/h SIEMENS 1 szt.
Lub zawdr regulacyjny szt.
kotn. 3222 DN25 Kvs=25 m3/h Samson 1
Lub réwnowazne
7 Sitownik SKD32.21E SIEMENS 2 szt,
Lub sitownik 5825-20 Samson 2 szt.
Lub réwnowaine
SKRZYNKA AKPiA _ ' ;
Sk ' Skrzynka elektryczna 1
wezta standard 3x400V - 1 strefa z wyt. réznic.-pradowym GEBWELL szt.
Lub skrzynka elektryczna Danfoss szt.
wezia standard 3x400V - 1 strefa z wyt. rdznic.-pradowym LPM 1
Lub réwnowazine
STRONA WYSOKA Hista ;
Zawor odcinajacy DN100 PN25 NAVAL szt.
8 Spawany 2
Lub zawér odcinajgcy DN100 PN25 £ ¢ A
spawany T

Ly ¥R IN AW
METROYOG Sp. 7 o.0.

Budowy

nrfipr. WKP{0146/0W0S5/03




Lub rownowazne

Filtoodmulnik szt.
9 magnetyczny stal nierdz. | FOMbis-100 PN 16 THERMO
Lub filtoodmulnik szt.
magnetyczny stal nierdz. | Ter-FOM-lux-100 PN 16 Termen
Lub réwnowaine
Izolacja do FO2M(bis) 100/300 THERMO szt.
Lub izolacja do Ter-FOM- szt.
lux-100 100/300 Termen
Lub réwnowaine
Licznik ciepta Multical 601
10 - ZASILANIE UF 54-5 25.0 m?/h, 300 mm X DN6E5, PN25 KAMSTRUP szt.
Lub licznik ciepta szt.
SONOMETER 2000 -
ZASILANIE SONO 2500 CT 25.0 m3*/h, DNG5, PN25 Danfoss
Lub réwnowazne
Modut BASE RS232 7 2 wejsciami impulsowymi KAMSTRUP szt.
Lub M-bus Danfoss szt.
Lub réwnowazne
Regulator réznicy cisnief z | VSG519K50-28,5 PN25 Kvs=28,5m3/h 0,25+0,7
11 ogr. przept. bar SIEMENS szt,
Lub regulator réznicy szt.
cisnier z ogr. przept. 42-37 DN65 Kvs=50m3/h 0,2-1,0 bar Samson
Lub réownowaine
Regulator Ap - pomiar GEBWELL
PP cisnienia DN15/6mm gwint. szt.
Lub regulator Ap - pomiar Danfoss
cisnienia DN15/6mm gwint. szt.
Lub réwnowazne
12 Zawdr odcinajacy gwint. DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR szt.
Lub zawér odcinajacy
gwint. DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150 C FERRO szt.
Lub réwnowazne
13 Zawor odcinajacy gwint. DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR szt.
Lub zawdr odcinajacy
gwint. DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150 C FERRO szt.
Lub réwnowazne
14 Zawdr odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR szt.
Lub zawdr odcinajacy
gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C FERRO szt.
Lub réwnowazne
MODUL C.0. : : : !
15 Pompa TPE 100-110/4-5400V 3 kW 7,2 A GRUNDFOS szt.
Lub pompa WILO-Stratos-D 80/1-12 400 V WILO szt,
Lub réwnowazne
Filtoodmulnik szt.
16 magnetyczny stal nierdz. | FOM 150 PN 6 THERMO
Lub filtoodmulnik szt.
Ter-FOM-lux-150 PN 16 Termen

magnetyczny stal nierdz.

Lub réwnowazine

Izolacja THERMASHEET FR

do FO2M(bis) 150
Lub izolacja do Ter-FOM-
lux-100 150

METROLOG Sp. z 0.0.
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Lub réwnowaine
Hans szt.
Sasserath&
17 Zawdr bezpieczeristwa SYR 1915 DN32 5,0 BAR Co 3
Lub réwnowazne
18 Zawor odcinajacy gwint. DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150C EFAR 1 szt
Lub zawdr odcinajacy
gwint. DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150 C FERRO 1 szt.
Lub réwnowazine
19 Zawor odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150C EFAR 3 szt.
Lub zawdr odcinajacy '
gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C FERRO 3 szt.
Lub réwnowaine
UZUPEENIANIE ZEADU
20 Kryza dlawigca DN20/ 10,0 mm GEBWELL 1 szt.
Lub kryza dtawigca DN20/ 10,0 mm Danfoss 1 szt.
Lub réwnowaine
21 Filtr siatkowy gwint. DN20 PN 1,6 MPa EFAR szt.
Lub filtr siatkowy gwint. DN20 PN 1,6 MPa Polna 1 szt
Lub réwnowazne
29 Wodomierz z nadajnikiem 1
imp. C.w. DN20/190 MTW-I Qn=2,5 1P/10L ZENNER szt.
Lub wodomierz z 1
nadajnikiem imp. c.w. DNJS-130 20/190 Qn=2,5 1P/10L Powogaz szt.
Lub réwnowaine
23 Zawor odcinajacy gwint. DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR 1 szt.
Lub zawor odcinajacy o
gwint. DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150C FERRO 1 ’
Lub réwnowazne
POMIAR CISNIENIA e ; .
M1 Manometr 0+16 bar/MPa +130C GEBWELL 4 szt.
Lub manometr 0+16 bar/MPa +130C KFM 4 szt.
Lub réwnowazine
M2 Manometr 0+10 bar/MPa +130C GEBWELL 4 szt.
Lub manometr 0+10 bar/MPa +130C KFM 4 szt.
Lub réownowazne
Kurek manometryczny PN25 REM 8 szt.
Lub kurek manometryczny | PN25 KFM 8 szt.
Lub réwnowaine
URZADZENIA DOSTARCZANE LUZEM ; S 2 ; i
24 Naczynie wzh. przepon. Flexcon C 600/6 bar FLAMCO 2 szt.
Lub naczynie wzb.
2 szt.
przepon. Reflex 600N/6 bar Reflex
Lub réwnowaine
Flexcon z manom. i zaw. 1
25 . szt.
ze zt. do weza 2" FLAMCO
Lub SU z manom, i zaw. ze 1
zt. do wezia 1" Reflex szt
Lub réwnowazne
1ZOLACIA At :
1ZOL lzolacja wezia DN150 GEBWELLY |
Danfoss. |, ,. |
Lub izolacja wezia DN150 LPRA * ¥V T

Kigfo
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Lub rownowazne

URZADZENIA POZA KOMPAKTOWYM WEZLE CIEPLNYM

26 I Rozdzielacz - zasilanie | DN2501=1,3m | = I 1 l szt.
Lub réwnowaine
27 | Rozdzielacz - powrét | DN2501=1,3 m [ | 1 | st
Lub réwnowaine
28 Zawdr odcinajacy gwint. DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR 2 szt.
Lub zawdr odcinajacy oot
gwint. DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150 C FERRO 2 ’
Lub rownowazne
29 Termometr prosty 0-100-C KFM | 5 f szt.
Lub réwnowaine
30 Zawor odcinajacy DN150 PN25 NAVAL 2 <5t
spawany
Lub zawdr odcinajacy DN150 PN25 JIP 5 ot
spawany
Lub rownowaine
31 Zawdr odcinajacy gwint. DN32 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR 1 szt.
Zawor odcinajacy gwint. DN32 PN 2,5 MPa Tmax=150 C FERRO i1 szt.
Lub réwnowazne
32 Zawor odcinajacy gwint. DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR 1 szt.
Zawor odcinajacy gwint, DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150 C FERRO 1 szt.
Lub réwnowazne
Danfoss
33 Zawor zwrotny Typ 402 DN150 Socla ! Szh
Lub zawdr zwrotny Typ WKP 1 DN150 EFAR 1 szt.
Lub réwnowazne
34 Zawor zwrotny DN32 Ferro 1 szt.
Danfoss
Lub zawor zwrotny DN32 Socla 4 szt
Lub réwnowazne
35 Zawar zwrotny DN25 Ferro 1 szt.
Danfoss
, 1 szt.
Lub zawdr zwrotny DN25 Socla
Lub réwnowazine
36 Zawor rownowaiacy STAD DN32 TA 1 szt.
Lub zawér rownowazacy | Hydrocontrol DN32 Oventrop 1 szt.
Lub réwnowazine
37 Zawor rownowazacy STAD DN25 TA 1 szt.
Lub zawér rownowazacy | Hydrocontrol DN25 QOventrop 1 szt.
Lub réwnowaine
38 Pompa do wody brudnej | KP 150 Al Grundfos 1 szt.
Lub pompa do wody
; 1 szt.
brudnej WILO —DRAIN TM 25/6 WILO
Lub réwnowaine

METROLOG Sp. z o.0.
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Poznan
Poznan, 2010-07-23

WARUNKI TECHNICZNE nr PE/T/AnWo- W2S5 — 1423/2010

budowy przylacza i wezla cieplnego dla budynkéw biurowych WCWI Sp. z o.o0.
przy ul. 28 Czerwca 398/400 w Poznaniu.

Podajemy warunki techniczne budowy przylacza oraz grupowego wezla cieplnego dla
budynkow biurowych WCWI Sp. z 0.0. przy ul. 28 Czerwca 398/400 w Poznaniu.
Miejscem wiaczenia bedzie punkt ,,A” na sieci cieplnej 2xDN125 wykonanej w technologii
tradycyjnej.
Przylacze cieplne: 2xDN100 o dlugosci L= ok. 180 mb nalezy zaprojektowaé w systemie rur
preizolowanych, zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym. Na odejéciu przytacza nalezy
zastosowac studzienke z zaworami odcinajacymi.

Parametry czynnika grzewczego:

- Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej; zima: 130°C
lato:  70°C
- Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: - wedlug wytycznych
do projektowania
- Cidnienie dyspozycyjne zima: 100 kPa
lato: 100 kPa
- Cisnienie dopuszczalne sieci cieplne; 1,60 MPa

Wstepny bilans cieplny:
Qco=995,1 kW, Qwent=550,0 kW.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla obiektu oraz srednice przylacza cieplnego nalezy
zweryfikowaé na etapie wykonania dokumentacji technicznej. Przejscia przez $ciany
zewngetrzne budynku wykonaé jako szczelne, zabezpieczajace przed przedostaniem sie
cieczy, gazdw i dymu.

Granicg wlasnosci po zakoniczeniu inwestycji bedg zawory odcinajace za $ciang budynku
w pomieszczeniu wezla cieplnego. Wezet cieplny zostanie doposazony przez Dalkie
Poznan S.A. w moduf komunikacji telemetryczne;j.

Odbiorca ciepta wyposazy wezet cieplny w uklad pomiarowo rozliczeniowy.

Dobér urzadzen oraz projekt budowlano-wykonawczy grupowego wezla cieplnego wraz
z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym musi zawieraé przedstawiona do zaopiniowania,
jednolita dokumentacja techniczna, wykonana przez odbiorce ciepta. Zakres finansowania
oraz realizacja inwestycji — zgodnie z podpisang umowg przylaczeniowa,

Warunki sg wazne przez okres 1 roku.

Pozostalte informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej zawarte sa
w,, Wytycznych do projektowania sieci i wezlow cieplnych” - wydanie maj 2010 ..
- stanowigcych integralna czesé niniejszych warunkéw. & 4

B Dalkia Poznan S.A. z siedziba w Poznaniu
ul. Swierzawska 18, 60-321 Poznafi

Kapitat zaktadowy (wptacony): 227 978 650,00 2/ tel. +48(0) 61 861 33 00 ‘
Konto: BZ WBK VI O/Poznar 86 1090 1362 0000 0000 3601 7838 tel. +48 (0) 61 861 34 00 @ VEOLIA
NIP. 777-00-00-755  REGON: 630956570 fax +48 (0) 61 861 46 44 e eDF

KRS. 0000020765 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda
VIl Wydziad Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego



5 Dalkia

Poznan

Projekt techniczny budowy przylacza sieci cieplnej oraz grupowego wezta cieplnego
podlega zaopiniowaniu przez Dalkia Poznan S.A.

Zalaczniki:
1. Wytyczne do projektowania - wydanie maj 2010 — dostepne na stronie
Dalkia Poznan S.A.: http.//www.dalkia.pl/dalkia-pz/ w zakladce Aktualnosci

2. Plan sytuacyjny —1szt.

TECHNOYOG DS. ZRDDEL CIEPLA
I SYSTEMOW AUTDMATYK|

K/O.
PE-T —a/a
PI, ZSC/ZEC

mgyinz, gorzata Jankowska
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B Dalkia Poznaf S.A. z siedziba w Poznaniu

ul. Swierzawska 18, 60-321 Pozna#

Kapitat zakladowy (wplacony): 227 978 650,00 z! tel. +48 (0) 61 861 33 00 ‘_‘.‘
Konta: BZ WBK VI O/Poznan 86 1090 1362 0000 0000 3607 7838 tel. +48 (0) 61 B61 34 00 @ VEOLIA A
NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570 fax +48 (0) 61 861 46 44 EAYIRONNEMENT eDF

KRS: 0000020765 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda
VIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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SWEF INTERNATIONAL

v.1.5.6 SWEP International AB
P.O. Box 105

Hjalmar Brantingsvag 5

261 22 Landskrona

Sweden

SWEP SSP CBE

TYP WYMIENNIKA CIEPLA: 1C427x160L/1P

SINGLE PHASE - Design

Klient: Data: 2010-07-27
Nasza referencja.:

Referencja:

WARUNKI PRACY STRONA 1 STRONA 2

Medium strona 1 Water

Medium strona 2 Water

Temperatura wejsciowa T : 130,00 60,00

Temperatura wyjSciowa T . 85,00 80,00

Przeptyw masowy kals . 5,639 18,43

Max. spadek ciénienia kPa ;250 25,0

Liczba jednostek przenoszenia ciepla NTU ;3,33 1,02

WEASNOSCI FIZYCZNE

Temperatura odniesienia T 97,50 70,00

Lepkosé cP : 0,289 0,404

Lepkos¢ - scianka chP 0,355 0,362

Gestosé kg/m3 © 9602 9777

Ciepio wiasciwe kJd/kg, T . 4,215 4,192

Przewodnosé cieplna W/im,C : 06782 0,6631

PLYTOWY WYMIENNIK CIEPLA

Moc cieplna kW p 1645

Calkowita powierzchnia wymiany m2 : 30,8

Wymierny strumien cieplny kW/m2 ] 50,16

Srednia réznica temperatur K : 19,54

Sr. wsp. wymiany ciepia (wynikowy/wymagany) Wim2,C : 3150/2570

Spadek cisnienia - catkowity kPa © 2,66 2486
-w Kroccach kPa . 0,256 2,68

Srednica krééca mm 100 100

llos¢ kanatow : 79L 80L

llo5¢ piyt : 160

Przewymiarowanie % : 23

Wspbiczynnik zarastania m2, ChkW : 0,072

Notatki:

Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. *SWEP may have patents, trademarks, copyrights or cther intellectual propetty rights
cevering subject matter in this document.” “Excepl as expressly provided in any written license agreement from SWEP," *the furnishing of this document does not give
you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property

METROLOG Sp. z o.0.
Kig, ik Budowy

gg:zata Jankowska
WKP/0146/0WO05/03
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Poznan, 20.08.2010

OSWIADCZENIE

Zgodpnie z art, 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy —
Prawo  budowlane (Dz. U. Nr 93 =z 2004r poz.  888)
Oswiadczamy, ze PROJEKT WYKONAWCZY
~WEZEA CIEPLNEGO W BUDYNKU BIUROWYM PRZY UL. 28 CZERWCA 1956
R. NR 398"
obejmujacy  czesc  technologiczng — zostat  opracowany — zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami i normami  techniczno-budowlanymi,

a takze ze jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Zenon Makowski mgr inz. Jacek Konieczny

Zenon{Makowsk:
mgrinz. inz i Srodowiskz
upr. nr /181/Pw
260/85/Pw

mgr inz. Jacek Konieezny
upr. bud. bez ograniczen do projektowania
nr 7131/156/P/2001 | kierowania robolami bud
nr 326/87/Pw w speg;. instalaci, sieci i urzadzen
cieplnych, nazowveh wenlylacyinych i wod -kan

METROLOG Sp. Z 0.0.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 8§ listopada 2001 roku

Nr uprawn. 7131/156/P/2001

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 1 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Jacek KONIECZNY

magister inZynier inzynierii §rodowiska

syn Edwarda 1 Aleksandry
urodzony 25 lutego 1958 r, w Nowym Tomyslu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwigzku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji 1 urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Jacek Konieczny

jest uprawniony do:
— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, METROLOG
~ wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodoci h?fgw‘f, e
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, mgr ) 2. Y qor>a 4 Jankeowsks
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ---'-~-'-'----'-----~----------'v---—vd-acek-Kenieczny ....................................

miejsce zamieszkania .. MLSQKOIABAIT ...,
o BOBYE PQZNAI... ..ottt

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/ISI6885/02---
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od dnia .......2009:02:01

ZEV ODNICZACY
poiskiaj Okregowe] iZDY
yniefow Budewnicivié

Wielkopoiska Okregowa Izba Inzynierow Budowr{ictwa }
ul. H. Wieniawskiego 5/8, 61-712 Poznan, tel./ffax 061 854 20\1_4. 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodoWwego
B - f i X :
‘ ) ‘ ) do pelnienig mmodziefnych‘funkcji_ technicznych
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risirs Gospodorki Terenowe i Ochrony $rodowizko z dnig 29 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-
keji techinicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, por 4%) siwierdza sie, ie:
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1/ sporzadzanis projektéw instalacjii sanitarnych,

2/ w budewnictwie os88b fizycznych ~ de kierswania, nadzerewania
i kontrelewania budewy, kilerewania 1 kentrelswania wytwarza .-
nia kenstrulicyjnych elementdw instalacjl eraz eceniznia.

1 badania stanu techrilcznege instalacji sanitarnych,
sporzgdzania projektdw sieci wodoclagewych, kanalizacyjnych

i cieplnych uzbrojenia terenu,
w budownictwle asdb fizyecznych de kierewania,nadzorowania
i lentrolowaniz budewy kierewsanis 1 kentrolewania wytiwarza-
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BUDOWNICTWA

Poznan, .. 2008-11-19
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani e AR Makowskd

miejsce zamieszkania Y. Na Skarpie1s
62-023 Bordwiec

e et T T I ST

jest czonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby InZynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKPAS/303104.
i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ZMQEH"

do dnia ... %4008-1231

tmmsc et parasres

Z-cA Przewodniczacz oo
Wielkopoiskiej Ckregowaj
Izhy Inzyopp€row Budownictwa

Wiekopoiska Okregowa l2ba inzynierow Budownictws Kie
ul. H: Wieniawskiego 5/9, $1-712 Pozna, tel fax 061 854 2014, 081 884 29%& inZ. Matddrzata Jankowska
e ib. ong. pi nr ygf. WP/ 46/0W0S/03



Prezydent Miasta Poznania

Wojewodztwo: wielkopolskie
Nr sprawy: ZG-OKU.4123-18053/10

Powiat: Miasto Poznan

Jednostka ewidencyjna: 306401 1 M. Poznan ’“EODEZJJZI @\ T':*q% ’ MFE)JSKIEGO
~ a oy
Obreb: 0060 DEBIEC GEOPOZ
. . - 81-855 Poznad, ul. Gronowa 20
Wypis z rejestru gruntéw tel. 82-71-500, fax 823-02-01
. (123
z dnia 30.07.2010 . ’
Jednostka Identyikator Ksi i t Dok t
4 PESEL, NIP, . . . siega wieczysta okumenty
il e d( Y 0 Wfaéclcwlf_wla(‘iajqcy, Rodzaj — lbrinmy dok, dofyczare
- owod osobisty, adres/siedziba prawa &y ;
gruntéow REGON) dot. wiasnosci innych praw
G206 |778-10-29-225 Miasto Poznan wl 1/1 PO2P/ 00010252/5
Prezydent Miasta Poznania. 61-841 Poznan, go 1/1
pl. Kolegiacki 17
Identyfikator dziatki i Pole pow. | Pole pow. ‘T;E:Té Pozycja kartoteki budynkéw
o | uzytku | dzialki Data
Arkusz Nimer Polasen uzytku [ha [ha] - Rejestr Rejon stat, Jedn. rej.
mapy dzialki olozenie : zabytkéw | Obwéd. spis. | budynkéw
306401_1.0060.AR_20.10/9 dr 0.2400 0.2400 306401_1.0060.G206
20 T
Razem:|  0.2400]  0.2400]
, fednostka Leatylikacor Ksi i t Dok t
_ PESEL, NIP, . : . iega wieczysta okumenty
. jestrowa d(owéd pok i Wiasciciel/wladajacy, Rodzaj Udzial lub inny dok. dotyczace
i Y, adres/siedziba prawa " :
gruntéw REGON) dot. wlasnosci innych praw
G213 | 778-10-16-062 Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestyeii|  w 1/1 PO2P/ 00042280/3
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
61-894 Poznan, ul. Niezlomnych 1
Identyfikator dzialki iyl Pole pow. | Pole pow. \?}thNOISC Pozycja kartoteki budynkéw
_0 ) uzytku dzialki Data
Arkusz Numer L uzytku [ha] [ha) o Rejestr Rejon stat. Jedn. rej,
mapy dzialki Polozenie veeny zabytkow | Obwdod. spis. | budynkéw
306401_1.0060.AR_20.10/12 Bi 0.3646 0.3646 306401_1.0060.G213
20 I 10/12 ul. 28 Czerwca 1956
r. 398
306401_1.0060.AR_20.11/3 ’ Bi 0.0283 0.0283 306401_1.0060.G213
0 | us | | | | l
306401_1.0060.AR_20.11/4 Bi 0.0258 0.0258 306401_1.0060.G213
N I 11/4 , I l
' 306401_i.0060.AR_20.11/9 Bi 0.3547 0.3547 306401_1.0060.G213
20 ‘ 11/9 ul. 28 Czerwca 19356 ‘
r. 368
306401_1.0060.AR_20.12/5 Bi 0.2340 0.2340 306401_1.0060.G213
20 ’ 12/5  |ul. 28 Czerwea 1956 ,
r. 400 ‘
306401_1.0060.AR_20.12/6 Bi 0.1070 0.1070 306401_1.0060.G213
20 ' 12/6 ]przy ul. Samotnej , l
306401_1.0060.AR_20.12/7 Bi 0.2305 0.2305 306401_1.0060.G213
20 | 127 [przy ol Samomej ] |
Razem : 1.3449 1.3449
Identyfikator 3 .
I t.
Je:dnpstka (PESEL, NIP, Wiasciciel/wladajacy, Rodzaj ‘ Ksmg? wieczysta | Dokumenty
rejestrowa| 4o eq osobisty dFeetsisazn Udzial lub inny dok. dotyczace
gruntéw REGON) 3 adres/siedziba prawa dot. WIHSHOéﬂ mn.y(ih Eraw 5
G220 |778-10-29-225 | Miasto Poznas wl 1/1 PO2P/ 00101351/ || 5 LI FT AT/
Prezydent Miasta Poznania, 61-84] Poznan, 20 1/1 METR(JLOG Sp. z 4.0,
pl. Kolegiacki 17 Kiepurf Budowy

mar inz. Mg rZata Jankowska
o upr. WKR/0146/0Wi08,03

Strona 1 z 3



WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW z dnia 30.07.2010

Obreb: 306401_1.0060 DEBIEC

Identyfikator dzialki — Pole pow. | Pole pow. ‘?lflig:?é Pozycja kartoteki budynkéw
ok ) wiviky uzytku dzialki Data - : :
rkusz Numer Safier s [ha] |ha] wyceny Rejestr Rejon stat. Jedn. rej,
mapy dziatki olozenie zabytkéw | Obwéd. spis. | budynkéw
306401_1.0060.AR_36.4/3 dr 0.0541 0.0541 306401_1.0060.G220
36 4/3 ul. 28 Czerwca 1956
i
Razem : 0.0541 0.0541
Jednostka | ‘dentyfikator Ksiega wieczysta | Dokument
n 5 siega wieczysta okumenty
: PESEL, NIP, : : 2 Yy )
rejestrowa d(uwbd sobist Wlaécmlel/-wla(.iajqcy, Radzaj Udzial lub inny dok. dotyczace
, - Ys adres/siedziba prawa P )
gruntow REGON) dot. wlasnosci mnych praw
G391 | 778-10-29-225 Miasto Poznari wl 1/1 PO2P/ 00154282/5
Prezydent Miasta Poznania, 61-84] Poznan, go 1/1
pl. Kolegiacki 17
Identyfikator dzialki ooy Pole pow. | Pole pow. \?/;]:tﬁ]éé Pozycja kartoteki budynkéw
uz‘ytkuj uzytku dzialki Data : ‘ -
Arkusz Numer L [ha) [ha] wyceny Rejestr Rejon stat. Jedn. rej.
mapy dzialki Polozenie zabytkéw | Obwéd. spis. | bodynkow
306401_1.0060.AR_35.14/2 dr 0.3204 0.3204
o 1412 {uJ. Samotna [ l
Razem : 0.3204 0.3204
ldentyfikator 5 5
Jednostka L. ; . Ksiega wieczysta | Dokumenty
PESEL, NIP, ] . -
rejestrowa d(owf)d osoI:istv “fasgltle/b'_w;ﬂ(_jajqcy, nodzaj Udzial lub inny dok. dotyczace
gruntéw REGON) ’ anresisiedziba prawa dot. wlasnosci | innych praw
G4184 |778-10-29-225 Miasto Poznan wi 1/1 POZP/ 00172866/5
782-23-77-160 ENEA OPERATOR Spétka z ograniczona uw 1/1
odpowiedzialnoscia, 60-479 Poznan, ul.
Strzeszynska 58
- Wartosé . : -
Identyfikator dzialki — Po!_e pow. | Pole pow. l:{ﬁ?c Pozycja kartoteki budynkdw
et uzytku dzialki Data - - X
Arkusz Numer L. ¥ [ha] [ha] ety Rejestr Rejon stat. Jedn. rej.
mapy dzialki Polozenie Y zabytkéw | Obwod. spis. | budynkéw
306401_1.0060.AR_20.11/8 Ba 0.0040 0.0040 306401_1.0060.G4184
20 | s | | B1200
. Razem:|  0.0040]  0.0040
Identyfikator . .
Jednostka 5 . y Ksiega wieczysta | Dokumenty
PESEL, NIP, :
rejestrowa d(ovf:éd osortjisty WIas;nc:e‘(]/)vla(?ancy, Radea) Udzial lub inny dok. dotyczgce
gruntow REGON) ’ adres/siedziba RrEd dot. wiasnosci | innych praw
G4236 |778-10-29-225 Miasto Poznar wl 1/1 PO2P/ 00175056/5
Prezydent Miasta Poznania, 61-841] Poznan, go 1/1
pl. Kolegiacki 17
u s Wartosé ; ; i
Identyfikator dziatki — Pole pow. | Pole pow. ilgLN] Pozycja kartoteki budynkéw
- DA | uzytka | dzialki Data
Aricisz Numer o uzytku [ha] [ha] wyceny Rejestr Rejon stat. Jedn, rej.
mapy | dzialki Folozznie y zabytkéw | Obwod. spis. | budynkow
" 306401_1.0060.AR_36.4/5 dr 0.8897]  0.8897
36 ‘ 4/5 ul. 28 Czerwca 1956
r.

METROLOG Sp. z 0.0.
Kiepayvnik Budowy

mgr ipz, Orzata Jankowska

rorFndi@@vos/os



WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW z dnia 30.07.2010 Obreb: 306401_1.0060 DEBIEC

Identyfikator dzialki Rodga: | PlE PO | Pole pow. ‘T:SSTC Pozycja kartoteki budynkéw
- - uz"ytﬁf uzytku | dzialki Dats
rkusz umer j j j
\k ek Bolpberiic [haj |ha] wyceny Rejestr Rejon stat.. Jedn, rej.
pY alki zabytkéw | Obwdéd. spis. | budynkéw
Razem : 0.8897 0.8897
L Laczna suma pewierzchni dla wypisu : [ 2.8531I 2.8531, :]

Stownie . dwa [ha] osiem piec [a] trzy jeden. [m2 '] powier=chni dziafek

Sporzadzii(a): Boryslawa Robek-Skurniak

nla Miasta Poznania

Z up. Prezyd

fpnighia Danych
jeruchomosci

REPRODUKCJA WZBRONIONA]

METROLQG Sp. z o.0.

Kiepdwiiik Budowy

ol 4
. Méldorzata Jankowska
nr upg WKP/0146/0W0S/03
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