OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
do projektu powykonawczego adaptacji pomieszczen biurowych na zlobek
w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398 (dz. nr ewid. 10/12, 11/9)

1. Rodzaj i charakterystyka budynku

Planowane przedsigwziecie realizowane bedzie w podinocnej czesci budynku biurowego, na |
pigtrze. Budynek pobudowany jest na planie prostokata, ma 4 kondygnacje nadziemne, z
czgsciowo zaglebionym parterem. Przekryty jest dachem ptaskim.

Informacje o konstrukcji budynku zawarto w ekspertyzie technicznej

2. Dane uzytkowe

2.1 Zestawienie pomieszczen nowo projektowanych:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom. (m?)
1 Wiatrotap 4,00
2 Biuro 9,00
3 Szatnia dla dzieci 21,80
4 Sala dla dzieci w wieku 1,5-3 lat 47,34
5 Pomieszczenie pomocnicze 12,31
6 Sala dla dzieci w wieku 3-9 miesigcy 25,77
7 Korytarz 17,27
8 Kuchnia czysta 8,17
9 Kuchnia brudna 7,10
10 Pom. gospodarcze 1,97
11 Magazyn 8,41
12 Lazienka dla dzieci 20,32
13 Sala dla dzieci w wieku 10 miesigcy-1,5 roku 24,86

Lacznie powierzchnia uzytkowa przeznaczona na zlobek wyn. 208,32m?>.

Pomieszczenia biurowe oraz socjalne i sanitarne dla pracownikow zlobka beda
zlokalizowane w cze$ci I pietra o funkcji biurowej, ktora pozostawia si¢ bez zmian.

Powierzchnie pomieszczen istniejacych podano na rys. nr A-1.
2.2. Wysokos$¢ pomieszczen

Adaptowane pomieszczenia maja wysokos$¢ 2,58 m, z miejscowym obnizeniem do 2,10 1 2,29 m.
Korytarz ztobka ma wysoko$¢ 2,29 m.

2.3 Przeznaczenie i ilo$¢ zatrudnionych

Ztobek bedzie przeznaczony dla dzieci w wieku do 3 lat. Ze wzgledu na powierzchnie
pomieszczen, ztobek moze zapewni¢ opieke dla max. 35 dzieci, w 3 grupach wiekowych, ktorych
czas pobytu w ztobku przekracza 5 godzin dziennie.

W czgsci budynku przeznaczonej na ztobek bedzie zatrudnionych 7-8 osob.

Przewidywana liczba os6b w poszczegolnych pomieszczeniach.

Pom nr 2: 1 osoba

Pom. nr 4: 20 (2 osoby doroste + 18 dzieci)
Pom. nr 6: 11 (2 osoby doroste + 9 dzieci)
Pom. nr 8: 1 osoba

Pom. nr 13: 10 (2 osoby doroste + 8 dzieci)



Pozostate pomieszczenia nie s3 przeznaczone na staly ani czasowy pobyt ludzi.
2.4 Warunki uzytkowania

Konsekwencja adaptacji pomieszczen biurowych na zlobek jest zmiana:

- warunkéw bezpieczenstwa pozarowego — czg$¢ przeznaczona na ztobek kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZLII (biura nalezaty do kategorii ZLIII)

- pracy — zmianie ulega charakter i $rodowisko pracy, co wplywa m.in. na wymagania dot.
wentylacji

- warunkow higieniczno-sanitarnych — uzytkownikami zlobka beda dzieci, ich przebywanie w
ztobku powyzej 5 godzin dziennie wigze si¢ m.in. ze spozywaniem positkOw i spaniem.

Po adaptacji pomieszczen biurowych czesci budynku, obiekt nadal w calo$ci pozostanie
budynkiem uzytecznosci publicznej. Wymagania dotyczace Wartosci wspotczynnika przenikania
ciepla dla przegrod budowlanych pozostang nie zmienione.

3. Zakres wykonywanych prac

Prace budowlane maja na celu dostosowanie wielkosci pomieszczen do planowanej ilosci dzieci
oraz przystosowanie pomieszczen do zmienionych warunkow: bezpieczenstwa pozarowego, pracy
1 warunkow higieniczno-sanitarnych:

Roboty budowlane obejmuja: prace rozbiorkowe, czgsciowa wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej, zmiang¢ uktadu $cianek dzialowych i pobudowanie wybranych $cianek z zamiennego
materiatu, miejscowa zmian¢ uktadu sufitow podwieszonych z ptyty g-k i czeSciowa zmiang
posadzek oraz ulozenie ptytek na $cianach w wybranych pomieszczeniach. Roboty obejma
réwniez wyposazenie pomieszczen w nowe urzadzenia i instalacje sanitarne oraz elektryczne, co
zwigzane jest z konieczno$cig wykonania otworé6w montazowych w istniejacych §cianach.

3.1 Roboty rozbiérkowe

3.1.1 Sciany i drzwi
Do demontazu przewidziano cz¢$¢ $cian dziatowych z obudowa z plyt gipsowo-kartonowych.
Sciany i drzwi przeznaczone do demontazu przedstawiono graficznie na rys. A-2.

3.1.2 Sufity
Nalezy zdemontowac¢ czg$¢ sufitow podwieszanych z obudowa z ptyty g-k w celu umozliwienia
dostepu do instalacji podlegajacych przebudowie oraz budowy $cian oddzielenia pozarowego.

3.2 Rodzaj robét budowlanych
3.2.1 Sciany oddzielenia pozarowego

Sciana oddzielenia pozarowego REI120— istniejaca $ciana rozdzielajaca cze$é przeznaczona na
zlobek od czesci biurowej przeznaczonej do zachowania, bedzie pehita funkcje Sciany
oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI120. Nad korytarzem, w linii $ciany
oddzielenia pozarowego nalezy nad nowo projektowanymi drzwiami zamontowaé zelbetowe
nadproze gotowe, ew. uzupeklione gazobetonem - do wysokosci stropu. Nadproze wku¢ w $ciany
1stn.

Sciana oddzielenia pozarowego REI60 - przy klatce schodowej K02 i pom. nr 1 (wiatrolap) istn.
$ciany dzialowe gipsowo-kartonowe EI 60, nalezy zdemontowa¢ i w ich miejsce $ciany z plyty
ognioodpornej 2x obustronnie — do wysokos$ci stropu (oznaczono je graficznie na rys. nr A-2);
odpornos¢ ogniowa nowych $cian — min. REI60..



3.2 2 Sciany dziatowe

Sciany dzialowe warstwowe lekkie na profilach systemowych z izolacja z welny mineralnej,
obtozone ptyta g-k..

Wszystkie $cianki g-k nalezy wyprowadzi¢ ponad sufit podwieszony, do petnej wysokosci (za
wyjatkiem $cianki miedzy pom. nr 4 1 7).

Grubosci $cianek — zgodnie z rysunkami rzutow budynku.

Scianki gr. 7,5 cm na profilach 50 z pojedynczym optytowaniem obustronnie.

Scianki gr. 10 cm na profilach 50 z podwéjnym optytowaniem obustronnie.

Scianki gr. 15 cm na profilach 100 z podwéjnym optytowaniem obustronnie.

Scianki gr. 18 cm na profilach 2x50 z pojedynczym oplytowaniem obustronnie, z pozostawieniem
szczeliny szer. 5,5 cm - na instalacje sanitarne.

Uwaga: W miejscu styku $cianek gr. 18 cm z oknami zewnetrznymi, nalezy zawezi¢ $ciankg nad
parapetem, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego otwierania okien.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac plyty odporne na wilgo€.

W pom. nr 8, przy $cianie oddzielenia pozarowego wykona¢ zabudowe gr. 6,5 cm, samono$ng
mocowang do stropow, z pozostawieniem szczeliny na instalacje. Nie nalezy wkuwac instalacji w
$cian¢ oddzielenia pozarowego!

Istniejacg Sciang dzialowa migdzy pom. 4 i 5 oblozy¢ obustronnie pojedynczym oplytowaniem —
wzrost izolacyjnosci akustycznej $ciany.

Podczas robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ czy istniejace $cianki dziatowe obudowane ptytami
g-k s3 wypelione wetng mineralng. W razie braku wypehienia — nalezy je dodac.

3.2.3 Drzwi i okna

Wymiana stolarki drzwiowej — w miejscach pokazanych na rysunku nr A-2; zestawienie nowych
drzwi pokazano na rys. nr 3

Wymiana stolarki okiennej w $cianach zewngtrznych, w miejscach oznaczonych na rys. nr A-2,
przy $cianie oddzielenia pozarowego REI120 — nowe okna zaprojektowano jako nieotwierane, o
odpornosci ogniowej EI60; wymiana okien nie wprowadzi zmian w elewacji budynku.

Migdzy pomieszczeniem nr 5 i 6 zaprojektowano nowe okno o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej 42dB
Zestawienie nowych okien pokazano na rys. nr 3.

3.2.4 Obudowa istn. szachtow

Wymagana jest obudowa istn. pionowych szachtow instalacyjnych o odpornosci ogniowej EI60 —
w razie braku takiej obudowy istnieje konieczno$¢ wymiany warstw obudowy istn. szachow
instalacyjnych (w pom. nr 3, 5, 13); obudowe nalezy wykonan¢ np. w systemi Rigips z ptyt GKF
2x15 mm FIRE-Line PLUS typ DF + wetna ISOVER POLTERM UNI gr. 50 mm

3.2.5 Posadzki
W pom. nr 8-10,12 zaprojektowano nowg posadzke z ptytek ceramicznych podtogowych. Nalezy

zdja¢ istn. wyktadzing dywanowa i PCV, wykona¢ wylewke samopoziomujaca i utozy¢ plytki.
Fuga gr. 2mm.



W pom. nr 3 i 11, po zdjeciu wyktadziny dywanowej ulozy¢ wyktadzing PCV wielowarstwowa,
np. Novoflor Extra (klasa antyposlizgowos$ci R11, klasa $cieralnosci T lub podobna). Wyktadzing
PCV wywina¢ na $ciang na wysoko$¢ 15 cm.

W pozostalych pomieszczeniach pozostawia si¢ istniejaca wykladzing dywanowa w ptytkach,
charakteryzujaca si¢ trudnozapalno$cia. W miejscach zdemontowanych $cianek plytki nalezy
przetozy¢. Uzupetni¢ cokoty z wyktadziny dywanowej przy nowych $cianach — z wykorzystaniem
istn. wyktadzin.

3.2.6 Sciany

Bruzdy instalacyjne w $cianach zaszpachlowaé, uzupeti¢ ewentualne ubytki i nierownosci
tynkiem gipsowym.

W pom. nr 8,9,10,12 na $cianach nalezy utozy¢ ptytki do wys. 2 m.

Sciany ponad ptytkami oraz $ciany pozostatych pomieszczen pomalowaé zmywalng farbg do
wnetrz.

3.2.7 Sufity

Przebudowywane i nowe obnizenia sufitow wykona¢ w systemie suchej zabudowy — z plyt
gipsowo kartonowych na zawiesiach systemowych.

3.3 Wykonczenie i wyposazenie pomieszczen dla bezpieczenstwa dziecka

3.3.1 Zabezpieczenia krawedzi §cian

Wypukte naroza §cian §cian w pom. 1, 3-6, 12, 13 zabezpieczy¢ pianka zabezpieczajaca narozniki
do wysokosci 1,5 m.

Wymiary pianki: szeroko$¢ 10 cm (po 5 cm na kazdej $cianie), gr. 15mm.

Material: E.V.A. Gestos¢: 120-150 kg/m3

Inne cechy: odpornos¢ na plesn, powierzchnia anty-bakteryjna.

3.3.2 Zabezpieczenie drzwi

Zabezpieczenie - ochrona palcow przy drzwiach z samozamykaczem na wysoko$¢ 1 m (dot. drzwi
D2 i D3 — od wewnatrz pomieszczen dla dzieci)

Wymiary: szerokos¢: 16,5 cm, grubos¢: 0,2 cm

Material: elastyczna membrana PCV

3.3.3 Oslony grzejnikow

W pomieszczeniach nr 3, 4, 5, 6, 12 1 13 nalezy zamontowa¢ drewniane obudowy grzejnikdw,
ostaniajace grzejnik z 3 stron. Obudowy grzejnikow lokalizowa¢ w odleglosci 7,5 cm od
grzejnikow (wielkos¢ obudowy dobra¢ wg zasady: do wymiardw grzejnika nalezy doliczy¢ 7,5
cm z kazdej strony - 2 x bok i przod - oraz 7,5 cm nad grzejnikiem). Oslony grzejnikéw z drewna
nalezy zabezpieczy¢ lakierem ogniochronnym UNIPAL DREW AQUA 1 — K (Aprobata
techniczna ITB: AT-15-85776 z 2011 r)

3.3.4 Zabezpieczenie listew
Listwy elektryczne beda zaslepione zgodnie z opisem branzy elektryczne;j.

Opracowala:
dr inz. arch. Agnieszka Kolodzinska



