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Instrukcja obstugi rozdzielnicy elektryveznej.

Niniejsza instrukcja obstugi jest dotaczona do urzadzenia i stanowi jego integralng czesé.
Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za utrzymanie instrukcji obstugi w stanie
zapewniajacym jej czytelnos¢.

Producent urzadzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Wszelkie prawa dotyczace ttumaczenia, reprodukcji czgsciowej lub w catosei (w tym kopii
kserograficznych, filmowych lub mikrofilmowych) sa zastrzezone 1 jakakolwiek reprodukcja
jest zabroniona bez pisemnej zgody producenta.

DEKLARACJA ZGODNOSCI

METROLOG Sp. z o. o.
ul. Kosciuszki 97
64-700 Czarnkow, Polska

niniejszym o$wiadcza, ze rozdzielnice elektryczne typu:

-RM1/1, RM 1/2, RM 1/3
-RM 3/1, RM 3/2, RM 3/3

sq zgodne z dyrektywa:
LVD 2006/95/WE

oraz zachowane zostaty wymogi norm zharmonizowanych:
PN-EN 60947-1, PN-EN 50110-1.

Wykonanie jakichkolwiek czynnos$ci eksploatacyjnych niezgodnych z niniejsza instrukcja
obstugi oraz wykonanie samowolnej modyfikacji lub przebudowy rozdzielnicy elektrycznej
spowoduje uniewaznienie niniejszej deklaracji.

Czamkoéw 2011r.
Przedstawiciel prawny Metrolog Sp. z 0.0.
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Instrukcja obstugi rozdzielnicy elektryczne;j.

[ 2. UWAGI OGOLNE. ' ' R |

Rozdzielnica elektryczna speinia zalecenia zawarte w zharmonizowanych normach

PN-EN 60947-1, PN-EN 50110-1. Przed przystapieniem do eksploatacji rozdzielnicy
elektrycznej uzytkownik powinien zapoznaé si¢ z powyzszymi normami oraz z zawartoscig
niniejszej instrukcji.

Nie wolnp wykonywaé¢ zadnych modyfikacji rozdzielnicy ani czynno$ci konserwacyjnych
nieopisanych w instrukcji. W razie jakichkolwiek watpliwosci odnoscie eksploatacii
rozdzielnicy elektrycznej nalezy skontaktowa¢ sie z wykwalifikowanym pracownikiem
technicznym producenta. Producent nie odpowiada za obrazenia ciala oraz uszkodzenia
rozdzielnicy elektrycznej wynikfe z nieznajomosci instrukcji lub niezastosowania sie do

zawartych w niej zalecen.

Rozdzielnice elektryczne typu RM przeznaczone sa do zasilania i sterowania elektrycznego

pracg systemow cieplowniczych takich jak:
kompaktowe wezty cieplne produkowane przez Metrolog,

- wezly cieplne innego typu lub produkowane przez innych producentow,

- pojedyncze obiegi grzewcze centralnego ogrzewania i/lub cieptej wody z wymiennikami
ciepta lub bez,

- kotlownie olejowe lub gazowe w zakresie wytwarzania, przygotowania i rozdziatu ciepta
na poszczegolne obiegi,

- obiegi grzewcze w ukladach ciepta technologicznego np. dla central wentylacyjnych,
uktadéw klimatyzacji, suszarni wodnych lub parowych
inne obiegi grzewcze ktore stuza do przygotowania i rozdziatu ciepta.

Rozdzwlnlce elektryczne typu RM wykonywane sa w nastepujacych wersjach:

- RM /1 — do wspdtpracy z jednym obiegiem grzewczym. Napiecie zasilania 230V.

- RM 1/2 — do wspolpracy z dwoma obiegami grzewczymi. Napigcie zasilania 230V.

- RM 1/3 — do wspélpracy z trzema obiegami grzewczymi. Napiecie zasilania 230V.

- RM 3/1 — do wspdlpracy z jednym obiegiem grzewczym. Napiecie zasilania 3x400V.

- RM 3/2 — do wspélpracy z dwoma obiegami grzewczym. Napiecie zasilania 3x400V.

- RM 3/3 — do wspdlpracy z trzema obiegami grzewczym. Napiecie zasilania 3x400V.

| 4.

WYPOSAZENIE. B ‘ | = |

Kazda rozdzielnica elektryczna typu RM wyposazona jest w zabezpieczenia przed skutkami
zwar¢ 1 przecigzen. Projekt elektryczny rozdzielnicy i1 jej wyposazenie dobierane jest
indywidualnie do kazdego zadania. W ramach ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania.

Rozdzielnica elektryczna moze wspotpracowaé miedzy innymi z nastepujacymi typami

regulatorow i sterownikow:

1) ECL100, ECL200, ECL300, ECL310, i inne firmy Danfoss — sg to regulatory pogodowe
przeznaczone do systemoéw cieptowniczych. Regulacja oparta na ,krzywej grzewczej”
umozliwia sterowanie napedami zawordéw oraz pompami obiegowymi w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej. Regulatory mogg obstugiwaé od jednego do kilku obiegdw
grzewczych lub sterowaé praca automatyki kotldw. Sa wyposazone w wyswietlacz
umozliwiajacy odczyt oraz zmiang parametréw systemu cieplnego. Zawory regulacyjne
moga by¢ sterowane liniowo (ECL2000) lub 3-pkt.
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Instrukcija obshugi rozdzielnicy elektrycznei.

2) Serig regulatoréw RVD firmy Siemens — przeznaczonych do stosowania w weztach i
instalacjach cieptowniczych. Zapewniaja sterowanie pompami obiegowymi i napedami
zaworow regulacyjnych w funkeji , krzywej grzewczej”. Posiadaja zaprogramowane typy
instalacji z automatycznym przyporzadkowaniem funkcji wymaganych dla danego typu
instalacji. Bezposrednie analogowe ustawianie wartosci zadane] temperatury. Pozostate
parametry ustawiane sg w wierszach na wyswietlaczu. Zawory regulacyjne sq sterowane
3-pkt.

3) MN440, MN500, MN 620, IAC420, IAC600 firmy Satchwell — sg to regulatory cyfrowe
swobodnie programowalne. Podstawowa aplikacja umozliwia sterowanie wezltem
wielofunkcyjnym z regulacja pogodows na wybranych obiegach, sterowanie pompami
obiegowymi, napedami liniowymi (0-10V) lub 3-pkt. Opcjonalny wyswietlacz umozliwia
odezyt i zmiane wybranych parametrow pracy uktadu.

4) TAC Xenta — sterowniki swobodnie programowalne o ustalonych wejsciach i wyjsciach z
mozliwoscig rozbudowy o kolejne moduty I/0O. Standardowo wyposazony w interfejs
LonWorks. Moga by¢ wyposazone w panel operatora do lokalnego lub zdalnego odezytu i
wprowadzania danych. Zawory regulacyjne mogg by¢ sterowane liniowo lub 3-pkt.

5) pozostale —istnieje mozliwo$¢ zamontowania innych regulatoréw, bez zmiany konstrukcji
rozdzielnicy elektrycznej, dedykowanych do sterowania systemami cieptowniczymi.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej, typ uzytego regulatora, widok elewacji oraz
spos6b podiaczenia zewnetrznego znajduje si¢ w Dokumentacji Elektrycznej, ktora jest
integralng czescig niniejszej instrukcji obstugi.

Szczegélowe informacje dotyczace poszczegélnych regulatoréw, ich montazu,
podiaczenia, zaprogramowania i eksploatacji znajduja sie w Dokumentacji Technicznej
producenta dolaczonej do niniejszej instrukcji.

[ 5. LOKALIZACJA ORAZINSTALACIA. _ |

Przy wyborze miejsca lokalizacji rozdzielnicy elektrycznej nalezy postepowaé zgodnie z

nastepujacymi zaleceniami:

- Zapewni¢ tatwy dostgp do wszystkich manipulatoréw 1 ztaczy rozdzielnicy elektryczne;j.

- Nie umieszczaé rozdzielnicy elektryczne] w ciasnych pomieszczeniach.

- Zachowa¢ minimalny odstgp czola i stron bocznych rozdzielnicy od innych urzadzen w
instalacji technologicznej.

- Dopuszcza si¢ umiejscowienie rozdzielnicy elektrycznej na konstrukcji wsporczej
urzadzenia technologicznego np. wezla cieplnego, kotlowni lub innego urzadzenia
przemystowego, jezeli dokumentacja tego urzadzenia na to pozwala.

- Jezeli dokumentacja urzadzenia technologicznego nie wskazuje miejsca lokalizacji
rozdzielnicy elektrycznej to nalezy jg umieszczac na $cianie pomieszczenia lub na
oddzielnej konstrukcji wsporcze;.

Instalacje rozdzielnicy elektrycznej na obiekcie nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi

przepisami i normami bezpieczenstwa.

- UpewniC sig, czy dostgpne zasilanie 1 uziemienie jest wystarczajace i odpowiednie dla
danego typu rozdzielnicy elektryczne;.

- Zachowac érodki ostroznosci odpowiednie do stopnia ochrony urzadzenia.

Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek modyfikacji urzadzenia.
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Instrukcja obstugi rozdzielnicy elektrycznei.

Przyjmuje sig, ze uzytkownik posiada odpowiednie uprawnienia elektryczne w zwiazku z tym
ponosi odpowiedzialnos¢ za instalacje i eksploatacj¢ rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z
zaleceniami producenta. Do obstugi regulatora zamontowanego wewnatrz rozdzielnicy
upowazniony moze by¢ tylko personel z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Po
zainstalowaniu rozdzielnicy elektrycznej na obiekcie nalezy wykonaé pomiary ochronne
zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61.

W przypadku nieprzestrzegania powyzszych zalecen producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosei.

[6. ZASILANIE ROZDZIELNICY. T e

- Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ w uktadzie TN-S. Stosowaé przewod 3-zylowy dla
napiecia 230V+N+PE oraz 5-cio zylowy dla napigcia 3x400V+N+PE

- Rozdzielnice elektryczna nalezy zasili¢ z odrgbnego obwodu w rozdzielnicy zasilajacej
(gtéwnej) z zabezpieczen przeznaczonych tylko na potrzeby rozdzielnicy - nie laczy¢ z
innymi odbiorami.

- Przewdd zasilajacy prowadzi¢ w catosci (bez potaczen)

- Zabezpieczenie oraz przekrdj kabla nalezy dobra¢ do mocy pobieranej przez rozdzielnice
podanej na tabliczce znamionowej rozdzielnicy

- Obwodd zasilajacy rozdzielnice musi byé zabezpieczony przed skutkami przepieé

ochronnikami klasy CiD '
- Do rozdzielnicy nie wolno podlaczaé¢ dodatkowych odbioréw (oprocz gniazda
serwisowego)

| 7. KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC). i |

Rozdzielnica elektryczna speinia zalecenia zawarte w zharmonizowanej normie

PN-EN 60947-1.

Rozdzielnice elektryczng nalezy stosowaé, instalowad, eksploatowaé zgodnie z niniejsza
instrukcja. Kazde odstgpstwo od niniejszej instrukcji moze nie zapewni¢ kompatybilnosei
elektromagnetycznej rozdzielnicy.

| 8 METODY ZMNIEJSZANIA POZIOMU EMISJI ZAKEOCEN. ‘ ;|

- Rozdzielnice elektryczna nalezy podiaczy¢ do zasilania zgodnie z zaleceniami
producenta. W razie wystgpienia zakidcen konieczne moze by¢ zastosowanie
dodatkowych srodkow, jak np. filtrowanie pradu zasilajacego.

- Przewod zasilajacy prowadzi¢, jesli to mozliwe, w oddzielnym korytku jako wydzielony
obwdd elektryczny w odleglodci nie mniejszej niz 20 cm od przewoddw sygnatowych,
pomiarowych i komunikacyjnych.

KABLE STEROWNICZE, SYGNALOWE , KOMUNIKACYJNE [ POMIAROWE
- Kable sterownicze, sygnatowe, komunikacyjne 1 pomiarowe powinny by¢ jak najkrétsze i
utozane w poblizu siebie w oddzielnym korytku.

WYROWNANIE POTENCJALOW [ UZIEMIENIE
- Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze obejmujace wszystkie metalowe elementy

wchodzace w sktad instalacji technologiczne] oraz wykonaé uziemienie.
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Instrukcja obstugi rozdzielnicy elektryczne].

- Polgczenie wyréwnawcze oraz uziemienie musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. ]

EKRANOWANIE PRZEWODOW.

- Silniki wspdlpracujace z falownikami powinny by¢ zasilane kablami ekranowanymi.

- Przewody komunikacyjne oraz pomiarowe migdzy urzadzeniami powinny byé
ekranowane.

Ekran musi by¢ potaczony za pomoca obejmy kablowej na obu koncach w celu zapewnienia

jak najlepszego styku elektrycznego ekranu z plyta montazowa rozdzielnicy elektrycznej 1

obudows urzadzenia (nalezy postgpowac zgodnie z instrukcja danego urzadzenia). Wyjatkiem

sa przewody z sygnatami analogowymi w ktérych nalezy podlaczy¢ ekran tylko z jednej

strony — od strony rozdzielnicy.

Nie stosowac¢ skrecanych koncowek ekranu.

[9. KONSERWACJA. SRR e |

Wszelkie czynnosci konserwacyjne przeprowadzac zgodnie z niniejsza instrukcja.

Przed przystapieniem do czynnosci konserwacyjnych odlaczy¢ urzadzenie od zasilania,
nastgpnie:

- Oczysci¢ wnetrze oraz sprawdzi€ szezelnosé obudowy.

Sprawdzi¢ stan potaczen elektrycznych w rozdzielnicy.

Sprawdzi¢ czy urzadzenia nie przegrzewaja sig.

Sprawdzi¢ stan polaczen wyrdéwnawczych oraz uziemienia.

- Wykona¢ pomiary ochronne zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61.

7 przeprowadzonych czynnosci konserwacyjnych nalezy sporzadzi¢ pisemny dokument.

| 10. DANE TECHNICZNE.

Proykiad: | RM 1/l | RM1/2 | RM1/3 | RM3/1 | RM3722 | RM3A3
Napiccie 230V | 230V | 230V | 3x400V | 3x400V | 3x400 V
zasilajace

Maksymalne |, 1w | sokw | 55kW | 4kW | 6kW | SkW
obcigzenie
Czestotliwosé 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Stopien
ochrony IP54 IP54 1P54 1P54 IP54 P54
Minimum
M@ksmalne 550x500 | 600x500 | 600x500 | 600x500 | 600x600 | 600x600
yauaty x300 X300 X300 X300 x300 %300
(wys-szer-gi)
Mak;i‘;ama 20kg | 25kg | 28kg | 25kg | 30kg | 35ke

[IETRANSPORTE Y & 7 : Sy

W czasie transportu rozdzielnica elektryczna powinna by¢ tak zabezpieczona, aby nie
dopusci¢ do jej uszkodzenia lub zawilgocenia.
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Instrukcija obshugi rozdzielnicy elektrycznei.

| 12, TABLICZKA ZNAMIONOWA.

metroiog

Metrolog Sp. z 0.0. , 64-700 Czarnkéw
ul:Koéciuszki 97 - POLSKA

Typ - RM

Nr -

Rok produkeji- 2011

Uz V

Pmax kW

50 Hz

Ip

q3

Podlgczenie
zaniedbanie

czynnosci

Uz [V] - znamionowe napigcie zasilania

50 Hz - czgstotliwos¢ napigcia zasilania

Pmax [kW] - maksymalne obcigzenie zasilania

IP - stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi
RM .../... - typ zastosowanej rozdzielnicy

Nr - numer fabryczny rozdzielnicy

rozdzielnicy niezgodne z niniejszymi wytycznymi oraz
konserwacyjnych spowoduje uniewaznienie

gwarancji i zwolni producenta z wszelkiej odpowiedzialnosci.

Ostatnia aktualizacja 08.04.2011r (Marcin Mleczko)
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I I I Deklaracja zgodnosci

; DYRKETYWA CISNIENIOWA 97/23/EC
metrolog DANE TECHNICZNE URZADZENIA

Dostawca:  Metrolog Sp. z o.0.

Adres: ul. Kosciuszki 97, 64-700 Czarnkdow

Wyroéb: zespot urzadzen cisnieniowych — kompaktowy wezet cieplny typu MET
Adres wezta: Poznan, ul.28 Czerwca 1956, budynek TRAFOHOUSE

Nr fab. 1109W583

Moc c.o. 1545 kW

Moccw.u. 0 kw

Moc c.t. 0 kW

Czynnik roboczy: ptyn - grupa II

PS: 16 barow

TS: 130 °C

Wezel kompaktowy jest zespotem skladajacym sie z nastepujacych elementow :

o wymienniki ciepta — modut B+D, kat I dyrektywa 97/23/EC

o rurociagi technologiczne, wysoki strona — kat I mod A1, niska strona art. 3.3

o pompy obiegowe,

o zawory bezpieczenstwa —modut B+D, kat IV, dyrektywa 97/23/EG

o automatyka sterujaca

Deklarujemy, ze wyrdb zostal poddany ocenie kat I (modut A1) jako zespéti jest zgodny
ze specyfikacjami technicznymi WUDT/UC/2003 — wydanie pazdziernik 2003 r, oraz
spetnia zasadnicze wymagania nastepujacych dyrektyw Unii Europejskiej:

- dyrektywa cisnieniowa 97/23/WE

Jednostka Notyfikowana: UDT Warszawa ul. Szczesliwicka 34 (1433)

Nr certyfikatu: 16563/IN/003/04

- dyrektywy niskich napie¢ 73/23/WE

- dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336/WE

oraz zachowuje wymogi norm: PN-EN 764-7:2002, PN-EN ISO 9692-2:2002, PN-EN
13134:2004, PN-EN 287-1:2005, PN-EN 60947-1:2002, PN-EN 50110-1:2001.

Prezes Zg?zzgd'u Metrolog Sp.z0. 0. ¢
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I I I Deklaracja zgodnosci
CE

metrolog DANE TECHNICZNE URZADZENIA

Dostawca:  METROLOG Sp. z o.0.

Adres: ul. Kosciuszki 97 64-700 Czarnkow.

Wyrob: Rurociag technologiczny
Zakres zgodny z rysunkiem nr 1

Numer seryjny: 1109W583A
Czynnik roboczy: wodna
Najwyzsze dopuszcezalne ciSnienie PS: 16 bar
Najwyzsza dopuszczalna temperatura  TS: 130 °C
Cisnienie prébne PT: 23 bar
Data préby ciSnieniowej 2011-09-21
Wymiar nominalny DN 100 mm

Deklarujemy, ze wyrob jest zgodny z specyfikacjami technicznymi: WUDT/UC/2003
wydanie pazdziernik 2003 oraz spelnia zasadnicze wymagania dyrektywy cisnieniowej
Unii europejskiej 97/23/WE wdrozonej do prawa polskiego
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i zespoléw urzadzen ciSnieniowych
oraz spelnia zasadnicze wymagania nastepujacych dyrektyw Unii Europejskiej:

- dyrektywa cisnieniowa 97/23/WE kategoria [ modul A1, Jednostka Notyfikowana
UDT-CERT nr 1433 ul. Szczes§liwicka 34, 02-353 Warszawa

?:‘(:Z}Zf’?zqdu Metrolog Sp.zo. 0.
S
LSO/ gfuuﬁ% o
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l I l Deklaracja zgodno$ci
CE

metrolog DANE TECHNICZNE URZADZENIA

Dostawca:  METROLOG Sp. z o.0.

Adres: ul. KoSciuszki 97 64-700 Czarnkow.

Wyréb: Rurociag technologiczny
Zakres zgodny z rysunkiem nr 1

Numer seryjny: 1109W583B
Czynnik roboczy: woda
Najwyzsze dopuszczalne ci$nienie PS: 5 bar
Najwyzsza dopuszczalna temperatura  TS: 80 °C
Cisnienie prébne PT: 9 bar
Data préby cinieniowej 2011-09-21
Wymiar nominalny DN 150 mm

Deklarujemy, Ze wyréb jest zgodny z specyfikacjami technicznymi: WUDT/UC/2003
wydanie pazdziernik 2003 oraz spelnia zasadnicze wymagania dyrektywy ci$nieniowej
Unii europejskiej 97/23/WE wdrozonej do prawa polskiego
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen ciSnieniowych i zespoléw urzadzen ciSnieniowych
oraz spetnia zasadnicze wymagania nastepujgcych dyrektyw Unii Europejskiej:

- dyrektywa ci$nieniowa 97/23/WE, art. 3.3

Prezes Z, nzqdu Metrolog Sp.go. 0.
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I ’ HSW/IN/001
Protokot z propy cisSnieniowej Wydanie 4
wezia cieplnego

Strona 1/1

metrolog

DOTYCZY: Wezel cieplny typu MET — c.0. 1 545kW/ c.w.u. OkW /c.t. 0 KW
- Poznan, ul.28 Czerwca 1956, budynek TRAFOHOUSE

.....................................................................................................................................

Nr fabryczny: 1109W583

PROBA CISNIENIOWA

Proba odbyta sie w warsztacie firmy METROLOG w Czarnkowie

1. Cisnienie proby po stronie wysokiej: 23 bary

2. Ciénienie préby po stronie niskiej: 9 barow
3. Czas trwania proby: 30 minut
4. Wynik proby: pozytywny
5. Wykonano dodatkowo powietrzng probe szczelnosci wezta

......................................................................................................................................................
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1, Wstep

METROLOG Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia zamontowanych
w wezle cieplnym urzadzen, konstrukcji, instalacji i aparatury spowodowane niewfasciwym
transportem, sktadowaniem, montazem, uruchomieniem i eksploatacjg. Wszystkie czynnoéci przy
wezle cieplnym nalezy wykonywac zgodnie z ninigjsza instrukcjg obstugi, dokumentacjg techniczno-
ruchowa, producentow elementéw skladowych wezta a takze zgodnie z przepisami BHP i wiedza
techniczng. Kazdy wezet wykonany jest zgodnie z dokumentacjg projektowa i stuzy do celéw jakim
zostat zaprojektowany. Dokumentacja projektowa w tym specyfikacja materialowa, schemat
technologiczny, instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen, instrukcja obstugi wezta cieplnego sa
nieodlaczna czescig wezta i dostarczane razem z nim.

Ninigjsza instrukcja obstugi jest instrukcja ogdlng opisujaca rozne typy weztdw, ktdre moga
rozni¢ sig m.in. ze wzgledu na funkcjonalnosé, wielkos¢ mocy, opcje wyposazenia i doboru urzadzen

roznych producentow.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy przeczyta¢ niniejsza instrukcje 11!
2. Transport i przechowywanie

Instalacja wezta w tym rury, armatura, korytka i przytacza nie sq elementem konstrukcji noénej
wezfa i nie wolno ich wykorzystywa do podnoszenia, przesuwania i mocowania dodatkowych
konstrukciji.

W celach transportowych mozna wykorzysta¢ rame wezta na ktdrej opiera sie cata konstrukcja
przy zastosowaniu dodatkowych elementdw ochronnych takich jak podkfady, palety, pasy, zawiesia
i uchwyty.

Wezet dostarczany jest w catosci jako kompletna konstrukcja. Przy wiekszych gabarytach moze
sktada¢ sie z modutdw umozliwiajgcych fatwy transport i montaz.

Wezet nalezy przechowywac w miejscu suchym i cieptym aby unikngé korozji czeéci metalowych

i zawilgocenia urzadzen elektronicznych.

3. Bezpieczernstwo

Prace przy wezle cieplnym moze wykonywac tylko wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia i $wiadectwa kwalifikacji do wykonywania okre$lonych czynnoéci. Podczas
prac uruchomieniowych nalezy pamieta¢ o wysokiej temperaturze i cinieniu czynnika grzewczego,
zagrozeniu porazeniem pradem elektrycznym i ruchomych czesciach mechanicznych powodujacych

zagrozenie zycia i zdrowia przy nieprawidtowym postepowaniu.
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W celu ochrony urzadzen nalezy pamieta¢ o nie przekraczaniu znamionowych parametrow

pracy wezfa podanych na tabliczce znamionowej i dokumentacji projektowej.

4. Budowa

Budowa wezla cieplnego typu MET w standardowych rozwigzaniach oparta jest na
wymiennikach ptytowych lub ptaszczowo-rurowych badZ tez bez wymiennika tzw. uktad zmieszania
pompowego. Do oczyszczania wody grzewczej stosuje sig filtry, filtroodmulniki. Po stronie wysokiej —
zasilajacej stosuje sie m.in. regulatory rdznicy cisnien i przeptywu do zréwnowazenia instalacji
hydraulicznej i dla zapewnienia wlasciwej pracy wezta. Automatyczna regulacja odbywa sie za pomocg
zaworu regulacyjnego z sitownikiem sterowanym za pomocq regulatora pogodowego lub sterownika
na podstawie pomiardw temperatur. Wezet wyposazony jest w ukiad pomiaréw miejscowych
i automatyki a takze pomiar zuzycia energii cieplnej — liczniki ciepla. Zabezpieczenie wezta przed
wzrostem ciénienia oraz kompensacje zmian objetosci stanowig zawory bezpieczenstwa i naczynie
wzbiorcze a przed nadmiernym wzrostem temperatury termostaty i sitowniki z funkcjg awaryjng. Dla
wymuszenia obiegu wody instalacyjnej po stronie niskiej stosuje sie pompy obiegowe o statej lub
zmiennej wydajnosci.

Ze wzgledu na funkcjonalnos¢ wezly typu MET mogg byc:
- jednofunkcyjne centralnego ogrzewania C.O., ciepta technologicznego C.T., cieptej wody
uzytkowej C,W.U.
- dwufunkcyjne — potgczenie dwdch funkgcji np. C.0./C.W.U., C.O./C.T., C.T./C.W.U.
- trzyfunkcyjne (wielofunkcyjne) — potaczenie wszystkich funkgji
Dodatkowo po stronie odbiorczej mozliwe jest zabudowanie kilku instalacji grzewczych w réznych
konfiguracjach. Naczynia wzbiorcze, zasobniki i stabilizatory C.W.U. sg dostarczane luzem (poza

kompaktem) i wymagajg podtaczenia przez instalatora na obiekcie.

5, Montaz

Kazdy wezet wykonany jest zgodnie z dokumentacjg projektowsg i stuzy do celow jakim zostat
zaprojektowany. Podfaczenie do instalacji wewnetrznych i zasilajacych réwniez nalezy wykonad
w oparciu o dokumentacje techniczng - projektowa. Nalezy pamietaé o nie przekraczaniu
znamionowych warunkdw pracy wezta. Wszystkie elementy instalacji nalezy rozmiescic w
pomieszczeniu tak aby byt zapewniony bezpieczny dostep przy montazu i eksploatacji. Kompakt przed
pofaczeniem do instalacji nalezy wypoziomowac za pomocg stopek poziomujacych w konstrukcji. Po
podiaczeniu do instalacji nalezy wykonac ponowng probe ciSnieniowa w celu sprawdzenia szczelnosci
potaczen hydraulicznych. Przed uruchomieniem wezfa nalezy oczysci¢ instalacie (wyptukad,
przedmuchac) z wszelkich zanieczyszczen powstatych podczas montazu. Przed uruchomieniem wezta

nalezy sprawdzi¢ stan instalacji odbiorczej. Zabrania sie uruchamiania wezta bez uprzedniego

Metrolog Sp. z 0.0. ul. Kosciuszki 97 64-700 Czamkdéw




Instrukcia _obstugi kompaktowych weziéw ciepinvch tvou MET

sprawdzenia instalacji, lub bez pisemnego odwiadczenia uzytkownika instalacji o gotowosci do
uruchomienia.

Do rozdzielni  zasilajaco-sterowniczej wezta nalezy doprowadzié energie elektryczng
0 parametrach wynikajacych z projektu, wpisanych na tabliczce znamionowej rozdzielnicy. Nalezy
takze w przypadku regulacji pogodowej podiaczy¢ do rozdzielnicy czujnik temperatury zewnetrznej

zamontowany na pdtnocnej Scianie na zewnatrz budynku.

Przed przystapieniem do podiaczenia elektrycznego nalezy zapoznaé sie z ,Instrukcjg

obstugi rozdzielnicy elektrycznej typu RM”

Po wykonaniu zasilania elektrycznego nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é dziatania ochrony

przeciwporazeniowej i potwierdzi¢ to odpowiednimi protokotami
6. Uruchomienie

UWAGA:

- warunkiem udzielenia gwarancji jest uruchomienie wezta cieplnego przez serwis firmy
METROLOG lub upowazniong osobg, potwierdzone odpowiednim protokotem,

- w szczegolnych przypadkach uruchomienia moze dokonaé wykwalifikowany personel
po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody,

- przed rozruchem nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidlowos¢ potaczen urzadzen ze
schematem technologicznym oraz szczelnos¢ wszystkich potaczen skrecanych
i urzadzen

- w przypadku nieprawidlowego dziatania urzadzen lub stwierdzeniu nieszczelnosci,
napetnianie nalezy przerwac!

- uruchomienie pompy bez wody grozi awarig!

- rozruch wezta moze byc¢ przeprowadzony tylko za wiedzg i zgoda dostawcy ciepta,

- przy uruchamianiu instalacji wysokich parametréw nalezy zachowacé szczegélng
ostroznos¢ z uwagi na wysoka temperature czynnika grzewczego i wysokie ciénienia

robocze !

Napefnianie instalacji C.O., C.T. woda:
- ustawic¢ naczynia wzbiorcze przeponowe na ciénienie pracy instalacji
- otworzy¢ zawory odcinajace wezta na wejsciu i wyjsciu instalacji odbiorczej
- uruchomi¢ ukfad uzupetniania wody
- odpowietrzac instalacje wezta i odbiorcza w tym pompy obiegowe
- sprawdzac stan napetnienia instalacji na manometrach, napeiac tylko do parametréw
roboczych

- sprawdzi¢ szczelnos¢ catej instalacji.
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- sprawdzi¢ dziatanie zaworu bezpieczenstwa.

Napefnianie instalacji C.W.U:
- otworzy¢ zawory odcinajace na wyjsciu instalacji C.W.U., cyrkulacji i stopniowo zimnej wody
- odpowietrzy¢ instalacje i pompe cyrkulacyjng

- sprawdzi¢ dziatanie zaworu bezpieczenstwa.

Uruchomienie instalacji wysokich parametrow:

Po sprawdzeniu instalacji odbiorczej przystepujemy do uruchomienia instalacji zasilajgcej:

- otworzy¢ zawory odpowietrzajace/spustowe,

- delikatnie otworzy¢ zawdr powrotny po stronie sieciowej a nastepnie zasilajacy

- zamkna¢ zawory odpowietrzajace po uzyskaniu petnej strugi wyptywu

- po wyréwnaniu cisnien otworzy¢ catkowicie zawory sieciowe,

- wyregulowaé parametry pracy strony sieciowej tj. réznicy cisnien i przeptywu na
requlatorach bezpoéredniego dziatania. W celu uzyskania petnych przeplywdw nalezy
otworzy¢ zawory regulacyjne z sitownikami

- sprawdzic czy przy catkowicie zamknigtych zaworach regulacyjnych nie ma przeptywu
czynnika grzewczego przez wymienniki. Odczyt przeptywu na liczniku ciepta po stronie
sieciowej musi by¢ 0 m*/h

- sprawdzi¢ dziatanie licznikdw ciepta
Uruchomienie automatyki

Regulator pogodowy jest wstepnie skonfigurowany do instalacji dla jakiej zostat zaprojektowany. Po
zataczeniu rozdzielnicy do pracy nalezy sparametryzowac regulator wedtug wytycznych uzytkownika
(inwestora). Urzadzenia zabezpieczajace nalezy nastawi¢ i przetestowac przed uruchomieniem wezla.
Pompy nalezy nastawi¢ wedtug potrzeb i zgodnie z DTR pompy. Przy pierwszym uruchomieniu, jak
i po diuzszej przerwie w pracy pomp nalezy je odpowietrzy¢. Praca wezta odbywa sig catkowicie
automatycznie niemniej jednak automatyka umozliwia sterowanie reczne urzgdzen — pompy, sitowniki.
Po sprawdzeniu czeéci hydraulicznej i uruchomieniu strony sieciowej mozna zalaczy¢ automatyke do
pracy i sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania poréwnujac wartosci zadane odczytane w regulatorze z

rzeczywistymi pomiarami temperatur na obiegach grzewczych.
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7. Eksploatacja.

Z uwagi na prace automatyczng wezet nie wymaga statego nadzoru, obstuga ogranicza sie do
okresowego sprawdzania poprawnosci pracy wszystkich urzadzen zainstalowanych w obrebie wezta
I utrzymaniu urzadzen w dobrym stanie technicznym . Szczegding uwage nalezy zwrdcic na;

- szczelnos¢ instalacii,

- stan wody w instalacji odbiorczej,

- stan zanieczyszczenia filtréw, na podstawie réznicy ciénien na manometrach przed i za filtrami.

W przypadku, gdy réznica jest wieksza od 0,2 bar dla filtréw po stronie sieciowej oraz 0,1 bar
dia filtréw po stronie instalacyjnej, nalezy je wyczysci¢

- kontrolg parametréw pracy i ich zgodnos¢ z wartoéciami zadanymi

- prawidtowosc padujqcych cisnief roboczych sieci i instalacji

8. Konserwacja

Przeglady konserwacyjne powinny byé przeprowadzane przynajmniej dwa razy w roku np. przed
I po sezonie grzewczym. Przeglad serwisowy (szczegdtowy) wezta powinien byé przeprowadzony przez
autoryzowany personel przynajmniej raz w roku.
Podczas konserwacji - postoju nalezy wykonac nastepujace prace:

- dokonac¢ konserwacji urzadzen elektrycznych, (patrz instrukcja obstugi rozdzielnicy elektrycznej

oraz DTR innych urzadzen elektrycznych)

- szczelno$¢ instalacji, usunaé przecieki

- stan wody w instalacji odbiorczej, zaleca sie utrzymanie ciénienia wody jak podczas pracy,

- sprawdzi¢ terminy legalizacji urzadzer pomiarowych, jesli mingty dokonaé legalizacji,

- wyczyscic filtry,

- sprawdzic dziatanie zaworéw bezpieczeristwa, przecieki

- spadki cisniefi na wymiennikach ciepla

- sprawdzenie punktu pracy pomp obiegowych

- sprawdzenie cisnienia wstepnego naczynia wzbiorczego

- parametry regulatora elektronicznego, data/czas
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9. Dane techniczne

Moc modutu C.0. 1545,1 kW
Moc modutu C.T. 0 kw
Moc modutu C.W.U. 0 kw
Cisnienie maksymalne Pmax 16 bar
Temperatura maksymalna Tmax 130 °C
Temperatura minimalna Tmin 60 °C
Ciénienie zadziatania zaworu bezpieczenstwa C.0O. 5 bar
Cisnienie zadziatania zaworu bezpieczenstwa C.T. 0 bar
Ciénienie zadziatania zaworu bezpieczenstwa C.W.U. 0 bar
Ciénienie probne, strona sieci Posiec 23 bar
Ciénienie probne, strona instalacji c.o. i c.w.u. PTins 9 bar
Grupa ptynow 2 (woda)
Napiecie zasilania 230/400v/50 Hz
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10. Tabela odczytow eksploatacyjnych (przykiad)

Lp.

Data

Godz.

Temp M.

5.C

INSTALACIA

Zuzycie enerdii [G]]

ZEW. | Tz WP

Tp WP

Tz NP

Tp NP

Stan wg L.C.

dobowe

Pn
[kw]

4, 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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KOMPAKTOWY WEZEL CIEPLNY GRUPOWY -

wezel c.o. jednofunkcyjny

zlecenie nr: 51 - 457 1

Moc wezla |kW
c.0. 15451
Obiekt Poznan, ul. 28 Czerwca 1956, budynek biurowy
TRAFOHOUSE
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z
Inwestor
0.0. - Poznan ZESTAWIENIE
ELEMENTOW
PODSTAWOWYCH
L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent liosc
Wymienniki
1C427Lx160 1P-SC-S 4xDN100C
1 C.0.- plytowy cs(54) SWEP 1
1 Izolacja wymiennika B427-160 SWEP 1
o B427 SUPPORTLEGS WITH
1 Podstawa pod wymiennik WASHERS AND NUTS SWEP 1
1 Przeciwkolnierze SWEP 4
Uklad pogodowej regulacji temperatury :
o 2 Regulator pogodowy Trovis 5573 SAMSON 1
3 Czujnik temperatury zewnetrznej 5227-2 SAMSON 1
4 Czujnik temperatury inst. c.0., zanurzeniowy 5207-26 SAMSON 1
4a Termostat TR/STW (samoczynne zalacz.) RAK-TW.1000B-H SIEMENS 1
5 Zawor regulacyjny , kolnierzowy VVF52.40-12.5E SIEMENS 1
6 Zawor regulacyjny , kolnierzowy VVF52.40-12.5E SIEMENS 1
7 Silownik c.o. ze spr. powrotna SKD32.21E SIEMENS 2
~° |Stronawysoka . :
8 Zawor odcinajacy, do wspawania DZT, dn 100, PN25 BROEN 2
9 Filtroodmulnik magnetyczny z izolacja, st. nierdzewna FOM Aulin, dn 100 AULIN 1
Cieplomierz , montaz na zasilaniu Mulfical SG1, Liteafiow 5, 1
10 ’ Qn=25,0 m3/h, DNG65, PN25 KAMSTRUP
Modul wejsc impulsowych RS232 1
11 Regulator réznicy cisnien z ogr. przeplywu VSG519K50-28,5 SIEMENS 1
PP Odciecie rurki impulsowej dn 15, PN25, T150°C GIACOMINI 1
12 Zawor odcinajacy, gwintowany dn 25, PN25, T150°C GIACOMINI 1
13 Zawdér odcinajacy, gwintowany dn 20, PN25, T150°C GIACOMINI 1
14 Zawdr odcinajacy, gwintowany dn 15, PN25, T150°C GIACOMINI 2
% Modul c.o. ' . :
i TPE100-110/4S, 3x400V,
15 Pompa obiegowa c.o. 96 27 60 21 GRUNDFOS 1
16 Filtroodmulnik magnetyczny z izolacja, st. nierdzewna FOM Aulin, dn 150 AULIN 1
17 Zawor bezpieczenstwa - typ 1915 11/4 " (5bar) SYR 3
18 Zawor odcinajacy, gwintowany dn 25, PN25, T150°C GIACOMINI 1
19 Zawor odcinajacy, gwintowany dn 15, PN25, T150°C GIACOMINI 3
Uklad napelniania i uzupelniania zladu |
20 Kryza dlawiaca 10 mm wyk. warsztat. 1
21 Filtr siatkowy, gwintowany dn 20, PN20 FERRO 1
22 Wodomierz wody cieplej z nad. impulsow JS 90 2,5-NK; dn 20, 10 l/imp POWOGAZ 1
23 Zawér odcinajacy, gwintowany dn 20, PN25, T150°C GIACOMINI 2
Uklad pomiaréw miejscowych L e ;
M1 Manometr z kurkiem manom. M100, 0 - 1,6MPa WIKA [ 4







M2 fManometr z kurkiem manom. M100, 0 - 1,0MPa WIKA 4
Urzadzenia poza modulem wezla
24 Naczynie wzbiorcze przeponowe FLEXCON C 600 FLAMCO 2
25 Zespol przylaczeniowy Flexcon 1" (27293) FLAMCO 1
38 Pompa do wody brudnej KP 150 A1 GRUNDFOS 1
Uklad rozdzielaczy
26 Rozdzielacz zasilanie dn250, 3 obiegi wyk. warsztal. 1
27 Rozdzielacz powrot dn250, 3 obiegi wyk. warsztal. 1
28 Zawor odcinajacy, gwintowany dn 20, PN25, T150°C GIACOMINI 2
29 Termormetr prosty 0-100C KFT 5
30 Zawor odcinajacy, do wspawania DZT, dn 150, PN25 BROEN 2
31 Zawor odcinajacy, gwintowany dn 32, PN25, T150°C GIACOMINI 1
32 Zawor odcinajacy, gwintowany dn 25, PN25, T150°C GIACOMINI 1
33 Zawdér zwrotny, kolnierzowy Socla typ 402, DN 150 DANFOSS 1
34 Zawor zwrotny, gwintowany dn 32 FERRO 1
35 Zawor zwrotny, gwintowany dn 25 FERRO 1
36 Zawor rownowazacy STAD 32 TA 1
37 Zawor rownowazacy STAD 25 TA 1
Pozostale
IZOL __[Izolacja wezla wyk. warsztal, 1
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