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1. Przedmiot i podstawa opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja "Instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego", dla budynku biurowego, usytuowanego w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 

1956 r. nr 400. Podstawą merytoryczną opracowania są: 

 

• wizja w obiekcie będącym przedmiotem opracowania Aneksu, 

• instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu PPTP z grudnia 2017 roku, 

• aneks do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu PPTP z czerwca 

2019 roku, 

• postanowienia aktów prawnych, przepisów i norm technicznych w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej. 

 
2. Postanowienia ogólne 

 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej 

aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu 

użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę 

warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 6.7 Rozporządzenia ministra spraw 

wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). 

Do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami do Instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy, bez 

względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. 

Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy powinni 

potwierdzić własnoręcznie złożonym podpisem na oświadczeniu /oświadczenie takie 

powinno być umieszczone w aktach osobowych pracownika, względnie w inny sposób 

(np. lista imienna z datami i podpisami - załącznik 1). 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi się znajdować w miejscach 

dostępnych dla ekip ratowniczych (np. na portierni). 

 
3. Charakterystyka ogólna budynku 

 

Przedmiotowy budynek został wyremontowany i przebudowany w 2017 roku,  

a istniejące w nim warunki techniczno-budowlane i bezpieczeństwa pożarowego zostały 

doprowadzone do aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Budynek  

5 kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony, przykryty stropodachem wentylowanym. 

Obiekt stanowi część obiektów biurowych wchodzących w skład Poznańskiego 

Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz jest zakwalifikowany do budynków 

średniowysokich (SW). Kwalifikuje się on do kategorii zagrożenia ludzi ZL III - 

budynek użyteczności publicznej. Klasa odporności pożarowej opisanego obiektu:  

klasa B.  

W poniższej tabeli została przedstawiona ogólna charakterystyka: 

 

 

 

 



BUDYNEK BIUROWY 400  

Lp. Charakterystyka obiektu 

1. Powierzchnia użytkowa 1684,50 m2 

2. Kubatura 6555,00 m3 

3. Wysokość 15,90 m 

Powierzchnia użytkowa poszczególnych kondygnacji 

4. Poziom -1 350,00 m2 

5. Poziom 0 340,19 m2 

6. Poziom 1 350,88 m2 

7. Poziom 2 351,23 m2 

8. Poziom 3 350,88 m2 

9. Poziom 4 351,23 m2 

 

 

4. Naniesione zmiany do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

  

Zmiany dokonano aktualizując graficzne plany ewakuacji będące częścią 

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, które zostały dołączone do niniejszego aneksu 

(załącznik 2). 

 



Załącznik 1 

 

Lista osób, która zapoznała się z Aneksem do Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego budynku biurowego nr 400 Poznańskiego Parku Technologiczno- 

Przemysłowego przy ul. 28 czerwca 1956. 

 

Lp. Nazwisko i imię Data Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

 


