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UPRAWNIENIA + ZASWIADCZENIA


















OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego

1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: GMINA RYCHWAL
Adres : PLAC WOLNOSCI 16, 62-570 RYCHWAL

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) objetego projektem

Obiekt — PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA DZIALKACH 1890, 1894/31, 1894/45, 1894/57 ORAZ

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE 857/43, 857/50

Dziatki — JEDNOSTKA EWID. 301007 5 RYCHWAL, OBREB 0001 RYCHWAL, DZ. GEOD. 1890, 1894/31,
1894/45, 857/43, 857/50, 1894/57

Miejscowos¢ —RYCHWAL

Gmina -RYCHWAL

Powiat - KONINSKI

Wojewoddztwo — WIELKOPOLSKIE

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierdzone przez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi
Publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. Ust. 2016 poz. 124)

3.5. Obowigzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA DZIALKACH 1890,
1894/31, 1894/45, 1894/57 ORAZ BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE 857/43, 857/50.
KATEGORIA OBIEKTU XXV, XXVI

\5. Informacja o stanie istniejacym

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czeSci Rychwata. Teren
stanowig terenu zabudowy mieszkaniowej. Dziatki na ktérych przewiduje si¢ budowe
drogi w miejscowym planie przeznaczone s3a pod infrastrukture komunikacyjng.
Istniejacy teren jest czgsciowo utwardzony o nawierzchni thtuczniowej oraz czesciowo
stanowi droge z kostki betonowej. W przedmiotowej drodze zlokalizowane sg
nastepujace sieci

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej



Nie przewiduje si¢ kolizji.

6. Uklad przestrzenny

Inwestycja obejmuje:

- Budowe drogi gminnej o dtugosci 235,34+246,54 = 481,88 m
- Budowe chodnika o dtugos$ci 58,02+58,98 = 117,00 m
- Budowge kolektora kanalizacji deszczowej o dtugosci 194+210,15 =404,15 m
Drogi projektuje si¢ jako prostoliniowe bez tukoéw poziomych z wylaczeniem wyokraglen na
skrzyzowaniach. Skrzyzowania przewidziano jako proste w ksztalcie litery T. Na wiaczeniach
do ulicy przewidziano wyokraglenia promieniami R=6m.
Projektowane drogi stanowig dojazd do wystepujacej zabudowy jednorodzinnej zlokalizowane;j
na tym terenie. W ulicy Lakowej zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0 m. W ulicy
Tymiankowej 1 Wrzosowej zaprojektowano droge o szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami szerokosci 1,5 m. W zwiazku z tym przewidziano zjazdy szerokosci 5,0 m w
miejscach rozpoczetej lub istniejacej zabudowy.
Wody opadowe odprowadzane bede do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC.
Studzienki kanalizacji deszczowej praz wpustow wykonac jako betonowe fi 1000 z wtazem
typu D400
Inwestycja przewiduje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV litych o parametrach:
e dn 200 SN8;SN12
e dn 250 SN8; SN12
e montaz typowych wpustow deszczowych dn 500 wraz z osadnikami;
e montaz typowych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej dn1000
wyposazonych w wlazy i stopnie wtazowe;
Wszystkie projektowane drogi posiadajg dostep do drogi publicznej w ulicy Polnej 1 Lakowe;.

Projektowana droga posiada¢ bedzie nastepujace parametry:

- przekrdj poprzeczny jednojezdniowy,

- szeroko$¢ -5,0 m

- szeroko$¢ chodnika — 2,0 m

- szeroko$¢ pobocza z kruszywa — szer. 0,50 m

- klasa obcigzenia KR1

- kategoria drogi — D — dojazdowa, wewnetrzna
- predkos¢ projektowa 30 km/h

Przebieg trasy jak rowniez istniejacego uzbrojenia przedstawiona 1zostata na rysunkach

wpietych w czesci rysunkowe;.

7. Rozwiazanie wysoko§ciowe

W opracowaniu przyjeto nastepujace zatozenia :

e jezdnie uksztattowano w sposdb nawigzujacy do rzednych istniejacych drog,
istniejgcego terenu przy zachowaniu minimalnych pochylen,
e zachowanie normatywnych pochylen,



Starano si¢ zaprojektowac niwelete rownolegle do niwelety istniejacego terenu z
pominigciem lokalnych nierdwnosci. Przy projektowaniu niwelety uwzgledniono zakres
niezbednych robdt ograniczajac je do minimalnych wielkosci.

W ramach inwestycji powstang drogi o szeroko$ci 5,0 m wraz z chodnikami o
szerokosci 1,5 m — 2,0 m. Dlugo$¢ poszczegolnych drog

Ul. Tymiankowa — 235-34 m
Ul. Wrzosowa — 246,54 m
Ul. Lagkowa—117,0 m

\8. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowane drogi wewngetrzne przewiduje si¢ wykonaé ze spadkami daszkowymi 1=2,0%,
Pobocza projektuje si¢ jako utwardzone kruszywem z pochyleniem i=6,0%.

|9. Projektowana konstrukcja drogi

9.1. KONSTRUKCJA DROGI

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej -8cm
— Warstwa podsypki cementowo piaskowe;j -3cm
— Warstwa podbudowy z betonu cementowej C8/10 -20 cm
— Warstwa wzmacniajaca z betonu cementowego C3/4 - 18 cm

— ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

9.1. KONSTRUKCJA CHODNIKOW

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej -6cm
— Warstwa podsypki cementowo piaskowej -3cm
— Warstwa wzmacniajaca z betonu cementowego C3/4 -15cm

— ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

9.1. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej -8cm
— Warstwa podsypki cementowo piaskowej -3cm
— Warstwa podbudowy z betonu cementowej C8/10 -15cm
— Warstwa wzmacniajgca z betonu cementowego C3/4 -15cm

— ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

110. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie drogi nastgpowac bedzie dzigki projektowanym spadkom porzecznym i
podtuznym do wpustow ulicznych stanowigcych element kanalizacji deszczowe;.
Przewiduje si¢ budowe kanalizacji deszczowej z rur PCV litych:



e dn 200 SN8&;SN12

e dn 250 SN8; SN12

e montaz typowych wpustéw deszczowych dn 500 wraz z osadnikami;

e montaz typowych studzienek kanalizacji deszczowej dn1000 wyposazonych w

wlazy i stopnie ztazowe;

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia

Projektowane drogi wyposazone beda nastgpujace sieci zapewniajace uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem:

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- instalacje elektroinstalacyjng zwigzang z zabudowg jednorodzinng

12.

Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)— wykopy do
glebokosci 1,20m 1 nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane w prostych warunkach
gruntowych przy remoncie drogi, zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektu. Grupa nosnosci podtoza G2-G3.

13.

INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

DLA SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego zadne
zanieczyszczenia mogace stanowi¢ ucigzliwo$¢ dla otaczajacego $rodowiska.
Zanieczyszczenia emitowane przez Srodki transportu beda ograniczone do drogi
dojazdowej na plac budowy. Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje
przekroczenia warto$ci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowe;.

Elementy istniejagcego zagospodarowania terenu, na ktérym prowadzone bg¢da roboty
budowlane, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,
to przede wszystkim istniejgce uzbrojenie podziemne. Uszkodzenie ich moze

spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.




Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy na caty czas trwania
budowy, az do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdoéw i pieszych.

Rozpoczecie prac nad niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym nalezy uzgodnié
z Zarzadca drogi. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przez
umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu. Tablice beda
utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot.

Podczas  realizacji  projektowanych  robot moga  wystgpi¢  zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujacych prac:

e Roboty ziemne - niebezpieczenstwa zwigzane z:
- upadkiem do wykopu;
- obsuni¢ciem si¢ ziemi do wykopu;
- zatamaniem si¢ obudowy wykopu;
- podmyciem obudowy wykopow przez wody opadowe.
e Roboty zatadunkowe, wytadunkowe.
e Roboty wykonywane sprzgtem mechanicznym:
— niebezpieczenstwo potracenia pracownika lub osoby postronne;.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych, urobek powinien by¢ skltadowany
w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla 0oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy teren
robodt zabezpieczy¢ . Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu

na mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia.

Opracowal:  inz. Artur Szymczak
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