Wys. studni dopasowa¢ do rzednych terenu i dna kanafu

SCHEMAT STUDNI KANALIZAC YINEJ

0,6m

zgodnie z profilami

0,25m

0,15m
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H

=3%

SIS/ e

Wtaz Zeliwny 8600 — typ D400

Pierscieri wyrownujgcy betonowy prefabrykowany

0600 — H=80,/100,/150,/200 mm

Ptyta pokrywowa betonowa prefabrykowana

21000 — H=220 mm

Stopieri drabinki ztazowej

Krqg betonowy prefabrykowany

#1000 — H=250/500 mm

Podstawa betonowa prefabrykowana

0,15m

g1000 — H=500 mm

Kinete studni wyfoZy¢ materiafem
0 niskiej Scieralnosci np. klinkier lub polipropylen

TEMAT:
BUDOWA ULICY TYMIANKOWEJ | WRZOSOWEJ
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: SANITARNA
TRESC ’
RY SUNKU: SZCZEGOt STUDNI REWIZYJNEJ
NR
D7 1AV KT GMINA RYCHWAL
OBREB RYCHWAL
POWIAT KONINSKI
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
STANOWISKO IMIE T NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL]
BRANZA mgr inz. Jacek Ruminkiewicz
NS TSLNASCTY N WKP/0272/PO0OS/14
SANIT, > Specjalnosé instalacyjna
SPRAWDZIL
BRANZA mgr inz. Dariusz Rogowski
NST (AUL\/ASCTY N GP. 7342/4/94
SANIT, ) Specjalnosé instalacyjna
DATA: SKALA NR RYSUNKU:
06.2023 - 4




