UWAGA

1. Minimalna szeroko$¢ wykopu - Smin - wynosi DN+0,2m,

do min. 0,6 m.

H - Zgodnie z profilem podtuznym.

Nawierzchnia zgodnie

Grunt rodzimy

Z branzg drogowg

bez kamieni i korzeni

Rodzaj gruntu

Piasek suchy
Grunty mato spoiste
Spekane skaty
Grunty spoiste gliny
Skaty lite
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Podsypka piaskowa
Smin=Dn + 0.2m
TEMAT:
BUDOWA ULICY TYMIANKOWEJ | WRZOSOWEJ
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: SANITARNA
TRESC )
RYSUNKU: PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU
NR
DZIAL KT GMINA RYCHWAL
OBREB RYCHWAL
POWIAT KONINSKI
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
STANDWISKDO IMIE T NAZWISKDO PODPIS
PROJEKTOWAL]
e ) ) i BRANZA mgr inz. Jacek Ruminkiewicz
2. W miejscach potaczen, wykonywanych w wykopie, wykop poszerzy¢ NSTALACY IN
: ) ) } ) CINST WKP/0272/POOS/14
3. Wskanik zageszczenia gruntu dla warstw obsypki, podsypki, zasypki - 1s=0,95 SANIT“) Specjalnosé instalacyjna
SPRA\//DZIK . i i
Pochylenie skarp b/a R BRANZA mgr inz. Dariusz Rogowski
115 - - i NSTSLNASCT”N GP. 7342/4/94
| <A NIT“) Specjalnosé instalacyjna
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