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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: GMINA RYCHWAL
Adres : PLAC WOLNOSCI 16, 62-570 RYCHWAL

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) objetego projektem

Obiekt —- PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA DZIALKACH 1890, 1894/31, 1894/45, 857/50, 1894/57

ORAZ BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE 857/43

Dziatki — JEDNOSTKA EWID. 301007_5 RYCHWAL, OBREB 0001 RYCHWAL., DZ. GEOD. 1890, 1894/31,
1894/45, 857/43, 857/50, 1894/57

Miejscowos¢ - RYCHWAL

Gmina -RYCHWAL

Powiat - KONINSKI

Wojewédztwo — WIELKOPOLSKIE

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierdzone przez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 500

3.3. Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi
Publiczne i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. Ust. 2016 poz. 124)

3.4. Obowiazujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA DZIALKACH 1890,
1894/31, 1894/45, 857/50, 1894/57 ORAZ BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE 857/43

|5. Informacja o stanie istniejacym

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czgsci Rychwata. Teren
stanowig terenu zabudowy mieszkaniowej. Dziatki na ktérych przewiduje si¢ budowe
drogi w miejscowym planie przeznaczone s3g pod infrastrukture komunikacyjna.
Istniejacy teren jest czgsciowo utwardzony o nawierzchni ttuczniowej oraz czgsciowo
stanowi droge z kostki betonowej. W przedmiotowej drodze zlokalizowane s3
nastepujace sieci

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa
Nie przewiduje si¢ kolizji.
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|6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:

- Przebudowe lub budowe drogi gminnej o dtugosci 235,34+246,54 = 481,88 m
- Budowe chodnika o dlugosci 58,02+58,98 = 117,00 m
- Budowg kolektora kanalizacji deszczowej o dtugosci 194+210,15 = 404,15 m

Wody opadowe odprowadzane bede do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC.
Studzienki kanalizacji deszczowej praz wpustéw wykonac jako betonowe fi 1000 z wiazem
typu D400
Projektowane drogi stanowig dojazd do wystepujacej zabudowy jednorodzinnej zlokalizowane;j
na tym terenie. W ulicy Lakowej zaprojektowano chodnik szerokosci 1,5 m. oraz jezdni¢ o
szerokosci 5,0 m.
W ulicy Tymiankowej i Wrzosowej zaprojektowano droge o szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami szerokosci 1,5 m. W zwiazku z tym przewidziano zjazdy szerokosci 5,0 m w
miejscach rozpoczetej lub istniejgcej zabudowy.
Inwestycja przewiduje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV litych o parametrach:
* dn 200 SN§;SN12
* dn 250 SN8; SN12
* montaz typowych wpustéw deszczowych dn 500 wraz z osadnikami;
* montaz typowych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej dn1000
wyposazonych w wlazy i stopnie ztazowe;
Wszystkie projektowane drogi posiadajg dostgp do drogi publicznej w ulicy Polnej i L.akowe;.
Projektowana droga posiada¢ bedzie nastgpujgce parametry:
— przekrdj poprzeczny jednojezdniowy,
— szerokos$¢ - 5,0 m
— szeroko$¢ chodnika — 2,0, 1,5m
— szeroko$¢ pobocza z kruszywa — szer. 0,50 m
— klasa obciazenia KR1
— kategoria drogi — D — dojazdowa, wewnetrzna
— predkos¢ projektowa 30 km/h

Przebieg trasy jak rOwniez istniejacego uzbrojenia przedstawiona 1zostata na rysunkach
wpietych w czesci rysunkowe;.

Poza projektowanymi utwardzeniami z kostki betonowej projektuje si¢ w pozostalej czesci
pasa drogowego tereny zielone w postaci trawy niskopiennej. Nie przewiduje si¢ nasadzen

krzewami oraz drzewami.

7. Sieé kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Odwodnienie drogi nastepowac bedzie dzigki projektowanym spadkom porzecznym i
podtuznym do wpustéw ulicznych stanowigcych element kanalizacji deszczowe;.
Przewiduje si¢ budowe kanalizacji deszczowej z rur PCV litych:

e dn 160 SNS;
e dn 200 SNS;
e dn 250 SNS;

* montaz typowych wpustéw deszczowych dn 500 wraz z osadnikami;
* montaz typowych studzienek kanalizacji deszczowej dn1000 wyposazonych w

wlazy i stopnie ztazowe;
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Opis rozwigzan projektowych

Obecnie wody opadowe i roztopowe z przedmiotowych odcinkéw odprowadzane sg na
istniejacy teren utwardzony. W zwigzku z przebudowa drogi, chodnika wraz z zjazdami
zostang zaprojektowane nowe studzienki §ciekowe kanalizacji deszczowej, a takze nowy
odcinek kanalizacji deszczowej. W zakresie jest rowniez budowa odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Scieki deszczowe z powierzchni drogi, zjazdéw i chodnikéw nalezy odprowadzié
projektowanym ukladem rurociggéw do odbiornika jakim jest istniejaca sie¢ kanalizacji
deszczowej.

Zakres kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunkach.
Material

Kolektror kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych zewnetrznych
PCV klasy SN8, o srednicach 160, 200, 250.

Rury z PVC-U o jednolitej §ciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1
i posiada¢ uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pier$cieniem stabilizujacym z
PP z wiéknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.

Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z
PN-EN 1852-1.

Studzienki projektuje si¢ jako wtazowe, betonowe, z elementéw prefabrykowanych
taczonych na uszczelki, o $rednicach dn1000 z witazami zeliwnymi z wypetnieniem
betonowym klasy D400.

Klasa betonu studzienek nie mniejsza niz C34/B45, beton wodoszczelny
o nasigkliwos$ci min. W-8.

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917. Na wszystkie produkowane elementy studzienek kanalizacyjnych dostawca musi
posiada¢ Aprobaty Techniczne:

Studzienki nalezy wykonac jako betonowe Studzienki wtazowe nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Wpusty uliczne projektuje si¢ jako typowe zwienczone wpustami klasy D400
o $rednicy dn500 oraz osadnikiem min. 0,5m. Klasa betonu studzienek nie mniejsza niz
C34/B45, beton wodoszczelny o nasigkliwo$ci min. W-8.

Przytacza przebudowac zgodnie z zatagczonymi rysunkami, stosujgc wytacznie materialy
z atestami higienicznymi.
Roboty ziemne

Posadowienie rurociaggéw w gruncie, uzaleznione jest od panujagcych warunkéw
gruntowo - wodnych.

Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywang ziemi¢
na odktad sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt
rodzimy nie nadajacy si¢ do zasypywania wykopodw wywiez¢ poza teren budowy,
zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.

W  gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, nienawodnionych 1 nie
zawierajacych kamieni przewody uktada¢ w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg, bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu. Jesli dno wykopu stanowig piaski
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pylaste 1 grunty spoiste jak gliny 1 ity, podtoze nalezy wykona¢ z zaggszczonego piasku
srednioziarnistego o grubosci 10 cm, natomiast w przypadku gruntéw skalistych
i twardych — 15 cm. W przypadku wystgpienia gruntéw o niskiej nosnosci jak muty
i torfy, nalezy je wybra¢ i wymieni¢ na zageszczong podsypke piaskowag jw. Materiat
uzyty do wykonania podloza powinien by¢ nieskalisty, bez gruzéw
i kamieni, nie moze by¢ zamrozony. Zasypywanie przewodu nie powinno spowodowac
jego uszkodzenia. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiat zasypu rurociggu
powinien by¢ taki sam jak przy wykonywaniu podsypki.

Roboty ziemne pod projektowane kanaly przylacza nalezy wykonywa¢ mechanicznie,
a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop
wykonywac¢ jako waskoprzestrzenny z pelnym umocnieniem, zachowujac nast¢pujace
szerokosci wykopu:

o gh<I,0m — nie wymagane,
o gt 1,00-1,75 m -0,8 m,
o gh 1,75-4,00 m -0,9 m.

Umocnienia $cian wykopu wykona¢ z zastosowaniem wyprasek systemowych
utozonych poziomo i opartych o $ciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakéw
stanowiacych poprzeczne rozpory.

W I-szym etapie wykonywania rob6t ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym ok. 5cm od projektowanej rz¢dnej posadowienia przewodow.
Poglebienia dna wykopéw do rzednych projektowanych wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. W/w warstwy nalezy wykonywaé¢ réwnomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb, aby nie
spowodowac odksztatcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.

Zasypywanie 1 zageszczenie wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywac
recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasypke gtéwng nalezy wykonywac
mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu.

Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby Proctora. Na
zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw sypkich
niewysadzinowych, zasypke wykonywa¢ réwnomiernie, a grunt zageszczac niezwlocznie
po wbudowaniu.

W miar¢ zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiérk¢ umocnien S$cian.
Demontaz rozpér prowadzi¢ z nalezyta uwaga, by wyeliminowa¢ zbedne drgania
przenoszone na otaczajacy grunt. Cala sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowac
geodezyjnie.

Po zasypaniu wykopéw 1 zakonczeniu robot budowlano-montazowych nalezy
przywréci¢ teren do stanu pierwotnego lub w miar¢ mozliwosci dostosowa¢ do
projektowanej nawierzchni. Projektowane studzienki uktada¢ w podtozu analogicznie do
kanaléw w zakresie wykonania wykopu oraz obsypki i podsypki piaskowe;j.

W przypadku wystgpowania sgczen wody, wykop nalezy odwodni¢. Obnizenie
zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie zwierciadta wody gruntowej na struktur¢ gruntu w dnie wykopu
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1 jego sasiedztwie. Ponadto wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod
deszczowych. Prace odwodnieniowe prowadzi¢ za pomoca studni @ 500 w dnie wykopu
z odprowadzeniem (odpompowaniem) wod poprzez tymczasowg studzienke osadnikowa
piasku lub za pomocg igtofiltrow. W przypadku posadowienia rur kanalizacyjnych
ponizej zwierciadla wody gruntowej, nalezy obnizy¢ zwierciadlo wody na gtgbokos¢ co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Roboty montazowe

Przewody z PCV i PE mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Wyroby z tworzyw sztucznych
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem.

Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
1 sktadowania.

Wymagania dla montazu rur:

* Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
oczysci¢ pierwsza lub drugg bruzdg z zanieczyszczen;

* zalozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowac pastg poslizgowa
zalecang przez danego producenta rur;

® opusci¢ rur¢ do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,;

. Rury uktada¢ napisami do géry w celu tatwej identyfikacji materiatu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

8.

Uwagi koicowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

Dokumentacja techniczng oraz warunkami przytaczeniowymi;

Catosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wg
Dz.Z 15 czerwca 2002 r.;

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Czes¢ 11. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”;

zaleceniami producentéw poszczeg6lnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych
1 instrukcjach obstugi;

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych w obregbie czynnych sieci musi
powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

Przed zasypaniem wykopow w miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg wykonawca musi zgtosi¢ zamiar wykonania tych czynnosci odpowiednim
stuzbom eksploatacyjnym:;

Wszystkie niezbedne szczegdty projektowanej sieci, rzedne i1 przebieg poszczegdlnych tras,
srednice i1 spadki pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjeciem
budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zosta¢ zaniwelowany, a
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same trasy geodezyjnie wyznaczone. - Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym po recznym wykonaniu odkrywek zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz
wykona¢ podwieszenia istniejacych kabli i przewodow;

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robodt nalezy zawiadomi¢ nadzér inwestorski 1
autorski;

Przed rozpoczeciem prac sprawdzic¢ rzeczywiste rzedne i lokalizacje uzbrojenia.

W przypadku znaczgcych rozbieznosci skontaktowac sie z projektantem.

Nie wyklucza istniejgcego uzbrojenia niezinwentaryzowanego. Przed uzyciem cigzkiego
sprzetu zaleca si¢ wykonanie recznych przekopow kontrolnych.

Prace wykonywac zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem prac zbadaé poziom wod gruntowych i przeanalizowac¢ mozliwos¢
wystgpienia wod gruntowych i jej wysokosci.

9.

Zestawienie materialowe

Kanalizacja deszczowa

Lp.

Materiat/Nazwa Srednica llosé Uwagi

Rury lite o jednorodnej $ciance wykonane
z PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 8 DN250 185MB
kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 9969

Rury lite o jednorodnej $ciance wykonane
z PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 8 DN200 215MB
kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 9969

Rury lite o jednorodnej $ciance wykonane
z PVC-U

o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2
zgodnie z PN-EN ISO 9969

DN160 80MB

Studzienka DN1000

Studzienka typowa kanalizacyjna z
kregow betonowych

(beton W8) tgczonych na uszczelki z ptytg D1.1-D1.5
pokrywowg, denmca,. stopniami DN1000 12 57T D2.1’—,D2.7 .
wtazowymi, wtazem zeliwnym z wysokos$¢ zgodnie
wypetnieniem betonowym dn600 klasy z profilem
D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie
obcigzonym ruchem aut ciezarowych.

Wopust drogowy s$red. 0,5 m z kregéw
betonowych z osadnikiem W1.1-W1.5
o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem DN500 51 S7T W2.1-w2.7
odcigzajgcym i zeliwnym wpustem wysokos¢ zgodnie
deszczowym klasy D400 z przejsciem z profilem

szczelnym dla rur PCV
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