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I. OPIS TECHNICZNY

[EnY

. Podstawa opracowania
Opracowanie niniejsze wykonano na zlece@miny Miasto teczyca z siedzih w teczycy, 99-100
L eczyca, ul. Marii Konopnickiej 14.
Nazwa zadaniaOdwodnienie drég wewrgtrznych na terenie osiedla Krolow Polskich w teczycy.

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania wykorzystano ngstijace materiaty:

* Wpytyczne do rozwizania problemu odwodnienia osiedla Krélow Polskiehteczycy, uzyskane od
Zamawiajcego.

e Warunki Techniczne na budevsieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Przdugistwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0o wédzycy

 Mapy sytuacyjno - wysokoiowe do celéw opiniodawczych, w skali 1: 1000 tereobgtego
opracowaniem.

* Wizje lokalma w terenie.

» Uzgodnienia z Zamawiagym.

*  Przepisy, normatywy, literateifachows.

» Doswiadczenie zawodowe projektanta.

3. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze dotyczy roamania koncepcyjnego odwodnienia osiedla Kroléw IRoks w
Leczycy. Swoim obszarem obejmuje teren zawarty pdmyi

e od poinocy — ulica Kazimierza Ill Wielkiego i jpjzedhizenie do ulicy Hanki Sawickiej.
e od potudnia — ulica Kaliska,

e od wschodu — tory kolei szerokotorowej PKP,

* od zachodu — ulica 60 Putku Piechoty Wielkopolgskie

4. Zagadnienia do rozwazania

Glowne problemy jakie zamawigy postawit jako cel niniejszego opracowania, pstadiap Sie

nastpujaco:

e rozwiazanie problemu naptywu wod opadowych z potudnioseejci osiedla, ktére powodgjzalewanie
posesji znajduicych sk w czsci potnocnej osiedla Krélow Polskich.

» pokazanie mdiwosci skutecznego odprowadzenia wdd deszczowych i patkiemnych zwizanych z
drenowaniem terenu, z catego obszargteljo opracowaniem.

* wskazanie systemu do odprowadzewmigkdw sanitarnych.

e o0szacowanie kosztéw inwestycyjnych waijl zbiorczego zestawienia kosztow.

W trakcie wykonywania koncepcji, na etapie uzys@amvarunkéw technicznych z Przegsbrstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wdzycy pojawit s§ problem skutecznego zaopatrzenia w god
ww. obszaru. Autorzy opracowania zdecydowadirsizszerzy zakres o ten element. Koncepcyjnie zostanie
pokazany réwnie sposéb zaopatrzenia w wogoprzez budowsieci wodocigowej, rozdzielczej. Powgze
dziatanie miato na celu ca&cowe rozwazanie problemu gospodarki wodsciekowej i syntetyczne
podefcie do tematyki na obszarze osiedla.

5. Opis stanu istnieaceqo

Teren obgty opracowaniem przeznaczony jest zgodnie z migjgoo planem zagospodarowania
przestrzennego do zabudowy mieszkaniowej, jednamodg Od strony wschodniej, teren jest podzielony
na dziatki mieszkaniowe.agSvytyczone drogi oraz znajdugic czesciowo wybudowane domy jednorodzinne.
Na dzier dzisiejszy znajduje situtaj okoto 37 domkoéwScieki sanitarne z domkéw odprowadzaneds
gruntu za pomagoczyszczalni przydomowych. Zgodnie z informaaiyskamn z PGKIM Sp z 0o w kczycy,
sredniomiesiczne zapotrzebowanie wody dla ista@jch obiektow wynosiQgedmies = 400,0 rﬁ/miesiqc.
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W ciagach wyznaczonych drog znajduje sie¢ wodochgowa, gazowa teletechniczna oraz energetyczna.
Obszar drég jest nieutwardzony i posiada nawierizclgruntows. Pozostata e&¢ obszaru olgtego
opracowaniem, stanowi obecnie grunty rolne z zabdeystpujaca sporadycznie. Jednak potencjalnie
moze ona stanowi miejsce do rozszerzenia osiedla mieszkaniowego.té¥enie istnigjcej zabudowy
wystepuje ,stary” system melioracji pola rolnego z wypt na teren dziatki nume295/18 Wylot jest
zaniedbany bez mbwosci zapewnienia prawidtowego odptywu. System mebpraostat zniszczony
podczas realizacji rob6t ziemnych zwanych z budow domkoéw jednorodzinnych. Autorom opracowania
nie udalo si dotrzeé do jego inwentaryzacji. Od strony wschodniej okieg@rzebiega tory kolei
szerokotorowej PKP. Tory te od ulicy Kaliskiej zaiaj si¢ w gigbokim wykopie ( ok 3,0 m) a nagmnie
przy kaxcu osiedla wyptycajsic i biegra ha nasypie. Caly teren osiedla posiada naturgagiek w kierunku
pradoliny Warszawsko-Befiskiej, tj z kierunku potudniowego na po6tnocny.

Sie¢ kanalizacji deszczowej miasta znajduje wi ulicy Kaliskiej ( droga wojewddzka ) oraz w wic&0
Putku Piechoty Wielkopolskiej i Hanki Sawickiej Kadji gminne ). System kanalizacji w ulicy Kaliskidjzy
do odwodnienia drogi i poprzez osadnik i separatody deszczowe i roztopowe, odprowadzanes rowu
otwartego wpadafego do rzeki Czartowki. System ten jest widsinp zarzdcy drogi ( Zarzd Drog
Wojewddzkich w todzi ). Wylot wéd deszczowych z grgminnych, znajduje siw rejonie ,strzelnicy”.
Ustalono £ na ten wylot Gmina Miejska nie posiada pozwolemigno-prawnego.

Siet kanalizacji sanitarnej miasta znajduje wi ulicy Kaliskiej ( droga wojewddzka ) oraz w ylié0 Putku
Piechoty Wielkopolskiej ( droga gminna ). Z ulicyak&kiej oraz cgsciowo 60 Putku Piechoty
Wielkopolskiej, scieki odprowadzane as grawitacyjnie w kierunku kolektora grawitacyjnego dalej
pompowni$ciekow zlokalizowanej w rejonie ulicy Belwederski®jatomiast z pozostatej €zi ulicy 60
Putku Piechoty Wielkopolskigicieki sanitarne kierowana slo pompowngciekow zlokalizowanej w rejonie
,Strzelnicy” a dalej ruroeigiem ttocznym Dn 90 PE, do kolektora grawitacyjnegalicy Zachodniej ( ,przy
sklepie meblowym :”).

Teren osiedla, znajdujeespoza obszarami chronionymi ,Natura 2000”. Granidsszaroéw chronionych
przebiega ze wschodu na zachdéd, na péinoc od pddpdnii dziatek numeR95/6; 295/7 oraz 296/6 i 296/7

Samo osiedle znajdujegsha granicy wododziatow Wisty ( Bzury ) oraz OdrnNér ). Jako ciekawostk
nalezy poda fakt iz w przypadku gdyby wody opadowe i roztopowe odpmdzesme byly poprzez system
kanalizacji deszczowej w ulicy Kaliskiej, to wodyprowadzone ¢da do cieku wodnego Czartéwka, rzeki
Bzura i zlewni rzeki Wisty. W przypadku Feli wody zastasm odprowadzone do kanatu Krélewskiego
t cka-Dobrogosty, to rzekNer wprowadzone zostado zlewni rzeki Odry.

W bezpdredniej bliskdci osiedla brak jest rowdw melioracyjnych oraz idmyodbiornikow, mogcych
stanowé miejsce zrzutu wdd deszczowych. Najbly dos¢pny odbiornik, przebiega na pétnoc od osiedla, w
srodku Pradoliny warszawsko-Batiikiej i jest kanat Krélewski éka-Dobrogosty.

6. Badania geotechniczne

W celu ustalenia budowy geologicznej obszaructeigio opracowaniem zlecono wykonanie kada
geotechnicznych firmie ,Geotechnika” z todzi. Badawykonano na przetomie listopada i grudnia 2012
roku. W ramach badavykonano siedem odwiertéw oetokasci 3,0 m., oraz jeden odwiert oebkasci 5,0

m. Cald¢ opracowania geotechnicznego azalbno do niniejszego opracowania. W ramach bada
stwierdzono nagpujace warunki gruntowe ( wygi] z opracowania ):

Niemal cata projektowana trasa, z wi§iem otworu nr 1, przebiega w ainie plejstoceskiej wysoczyzny
morenowej zbudowanej z glin morenowych grupy By Pawierzchni ulic wyspujg nasypy niebudowlane o
grubasci 0,8 — 1,7m. Nasypy te skiadagic z luznego piasku przemieszanego z gledruzem i kamieniami.
Nasypy te ubitegstylko w okoto 10 —centymetrowe] warstwie przypoxdgeniowej. Piaski rzeczne wystjq
tylko w otworach nr 1 i nr 2, a ich stwierdzonagtsizai¢ wynosi 1,9m i 0,6m. W rejonie pozostatychkane
otworow, pod nasypami, wypljq Wylgcznie gliny piaszczyste w stanie twardoplastyczogem w stanie
potzwartym.
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W czasie wiercewode gruntowg stwierdzono: w otworze nr 1 naggbkagici 1,8m, w otworze nr 2 na 2,6m
oraz w otworze nr 4 na 1,3m. Wgmdwanie w podieu ulic, pod nasypami, nieprzepuszczalnych glin
piaszczystych unielwia infiltracje wod opadowych w gbsze partie tego podta. Co wgcej, na terenie
calego osiedla warstwa gliny uniegliia wsigkanie wod pochodzych z przydomowych oczyszczalni
sciekOw oraz ze starego drena

Autorzy bada geotechnicznych przedstawili ngstijace wnioski, ktére poshyly do nadania kierunkéw
rozwiazan koncepcyjnych opracowania ( wggiz opracowania ):

a) W stwierdzonych warunkach gruntowo — wodnych jemtyrgzwizzaniem problemu odprowadzenia wod
powierzchniowych i sanitarnych jest wykonanie keaa&ji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wod deszczowych i oczyszczonychamddraych meée s odby na poétnoc — do rzeki
Bzury.

b) Obie kanalizacje oraz przydza naley zasypa przepuszczalnym gruntem piaszczystym. Gliny
wydobywane z wykopow nie nagaje do zasypek i mugby¢ wywiezione.

c) Nasypy niebudowlane musby¢ z podtaa przysztych nawierzchni utwardzonych ustei zasgpione
zageszczonymi zasypkami piaszczystymi. Starannigszezpne winny Bytez piaszczyste zasypki
wykopow kanalizacyjnych, a z&gczenie to natg sprawdz sond; leklk; DPL.

d) Na terenie catego osiedla nie ma warunkéw do isinigorzydomowych oczyszczalciekéw, ktore w
przysztgci musz by¢ zlikwidowane.

7. Diagnoza stanu istniejcego oraz kierunki dziatania

Na podstawie przeprowadzonych badgotechnicznych, wywiadu oraz wizji w terenie amycopracowania

przedstawig nastpujace przyczyny istnigcego ztego stanu gospodarki wodnej na osiedlu:

1) Niekorzystny uktad warstw budowy geologicznej terearaz znaczny spadek terenu w kierunku
pétnocnym.

2) Brak systemu kanalizacji sanitarnej oraz odprowaizéciekOw sanitarnych z istniggych posesji
poprzez przydomowe oczyszczaldoekdw i drenae rozgczapce do gruntu.

3) Brak zbiorczego systemu kanalizacji odprowaglzsjj wody deszczowe i roztopowe.

4) Czsciowo dziatajcy i uszkodzony podczas budowy domoéw istigjsystem melioracji dawnego terenu
rolnego, ktéry powoduje miejscowe wyptywy wody podperzchniowe;.

5) Brak utwardzonych drog i chodnikéw.

Przedstawia sinastpujace kierunki dziatania w celu rozgzania problemu:

1) Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji deszefmdprowadzajcego wody opadowe i roztopowe.
Docelowe podiczenie wszystkich posesji do systemu KD.

2) Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sandpr Zlikwidowanie przydomowych oczyszczalni
sciekéw i docelowe podtzenie odbiorcow do wybudowanej kanalizacji KS.

3) Skuteczne poprzerywanie istnigggo systemu melioracji dawnego terenu rolnego.

4) Wykonanie systemu utwardzonych drog i chodnikéw.

Majac na uwadze ewentualne etapowanie inwestycjirigejozenie w latach, proponujegsivykona system
kanalizacji deszczowej uzupetniony o elementy drenadprowadzajcego wody podziemne. Szczegoty
proponowanego rozwiania zostamomowione w dalszej gzci opracowania.

8. Koncepcia sieci kanalizacji deszczowej

8.1 Wariantowanie rozwizan

Zgodnie z przedstawionym opisem stanu wystvania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,sapie] w
punkcie 5, na etapie wykonywania niniejszej kon@iepmalizowano nagpujace rozwazania:

Wariant A-KD - Odprowadzenie wod z terenu osiedla do isin@j kanalizacji deszczowej w ulicy
Kaliskiej. Grawitacyjnie mgiwym byto by odprowadzenie wod deszczowych z oks#é terendw. Z uwagi
na uktad osiedla, w tym przypadku naé by wykon& pompowng sciekdw w rejonie ulicy Kazimierza lll
Wielkiego, a nagpnie rurocagiem ttocznym wprowadzido systemu kanalizacji w ulicy Kaliskiej.
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Przebudowie nal@to by wtedy poddaistniefpcy uktad podczyszczania oraz uzysSkagod; wiasciciela —
Zarzmdu Drog Wojewodzkich. Z uwagi na ewentualne trugnoformalno-prawne, oraz w celu
wyeliminowania budowy pompowni, ten wariant odrzago

Wariant B-KD — Odprowadzenie wod z terenu osiedla do isinggj kanalizacji deszczowej w ulicy
60 Putku Piechoty Wielkopolskiej. Grawitacyjnie #iwym byto by odprowadzenie wéd deszczowych z
okoto 20% terenow, przebiegaych réwnolegle do drogi. Z uwagi na ukiad osiedidwniez w tym
przypadku naleato by wykoné pompowng sciekow w rejonie ulicy Kazimierza Ill Wielkiego, mastpnie
rurociagiem ttocznym wprowadzido systemu kanalizacji w ulicy Hanki Sawickiej.

Jak ustalono, istnigga kanalizacja deszczowa w rejonie ww. ulicy nisi@da zalegalizowanego zrzutu
sciekbw. Z uwagi na ewentualne trudob formalno-prawne oraz w celu wyeliminowania bugow
pompowni, ten wariant odrzucono. Z tego ragnia, postanowiono wykorzystgedynie maliwos¢
odprowadzenia grawitacyjnego wod opadowych i roateyrh z czsci osiedla znajdujcego s¢ wzdtuz ulicy

60 Putku Piechoty Wielkopolskiej.

Wariant C-KD — Odprowadzenie wod z terenu osiedla do aapggo punktu w rejonie ulicy Kazimierza Il
Wielkiego, a naspnie grawitacyjnie kolektorem zamktym i rowem otwartym, do kanatu Krélewskiego
t cka-Dobrogosty. Mimo konieczdoi wykonania nowego zrzuticiekow, ewentualnego wykupu terenu pod
row otwarty, takie rozwizanie uznano za najbardziej wdave i zapewniajce najtéasze i najskuteczniejsze
rozwiazanie problemu odwodnienia osiedla.

8.2 Przyjete rozwigzania i etapowanie zadania.

Dla ustalonych wariantéw rozwdan, przyjgto nasgpujacy podziat obszaru na zlewnie oraz etapowanie
calego zadania. Inwestycje podzielono na dwa etamawizaniu do istniejcego stopnia zagospodarowania
osiedla. Przyjty podziat przedstawiagnastpujaco:

Zlewnia Numer 1 - Obszar o powierzchni 12,31 ha. Teren obejmugogpodarowany obszar osiedla
mieszkaniowego, przylegaly do torow kolei szerokotorowej PKBcieki opadowe i roztopowe z tego
obszaru odprowadzaneeda nowoprojektowana kanalizacjdeszczow, przewidzian do wykonania w
Etapiel inwestycji, do uktadu podczyszczania oraz nowagkimwanego kanatu gidwnego — studKi@5s.
Nastpnie rowem otwartym wprowadzaneda do kanatu Krolewskiegogka-Dobrogosty.

Zlewnia Numer 2 - Obszar o powierzchni 3,09 ha. Teren obejmujegagespodarowany obszar osiedla
mieszkaniowego.Scieki opadowe i roztopowe z tego obszaru odprowaelzkda nowoprojektowana
kanalizacy deszczow, przewidzian do wykonania wEtapie2 inwestycji, do uktadu podczyszczania,
nowoprojektowanego kanatu gtébwnego oraz rowu owgart wykonanego \Etapiel inwestyciji.

Zlewnia Numer 3 — Obszar o powierzchni 2,34 ha. Teren obejmujgciawo zagospodarowany obszar
osiedla mieszkaniowegdcieki opadowe i roztopowe z tego obszaru odprowaelzida istniepcego
systemu kanalizacji deszczowej w ulicy 60 PutkucRay Wielkopolskiej. € czs¢ zadania mzna
realizowa praktycznie na biaco.

8.3 llos¢ sciekdw deszczowych z poszczegllnych zlewni
llos¢ sciekdbw opadowych i roztopowych ustalono we&d obliczeniowej. W c&ci tej zawarto te

metodologie oblicze llos¢ ciekow dla poszczegolnych zlewni przedstawgansistpujaco:
Zlewnia Numer 1

* Doptyw maksymalny Qmax = 461,0 drils

* Doptyw nominalny dla separatoréw Qrom = 83,1 drils

* Doptyw maksymalny dobowy Omada = 4149 1id

* Roczna objtos¢ sptywu -Quez = 3.047,0 rirok
Zlewnia Numer 2

* Doptyw maksymalny Qmax = 116,0 driis

* Doptyw nominalny dla separatoréw Qrom = 20,8 drifs

* Doptyw maksymalny dobowy Omada = 1044 rid

* Roczna objtos¢ sptywu Quez = 7645 rirok
Zlewnia Numer 3

* Doptyw maksymalny Qmax = 87,4 dris

* Doptyw nominalny dla separatoréw Qrom = 15,8 dnis

* Doptyw maksymalny dobowy Qmaxd = 78,7 rid

* Roczna obgtos¢ sptywu -Quez = 577,5 rirok
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8.4 llos¢ sciekdw deszczowych kierowanych do poszczegdlnychbaarnikow
Podziaksciekow z uwzgtdnieniem poszczegolnych odbiornikow:
1) Kanat £.eka — Dobrogosty — Zlewnia Numer 1 i 2 Scieki podczyszczane w separatorze

* Doplyw maksymalny Qmax = 577,0 driis

* Doplyw nominalny dla separatoréw ~ Qnom =  103,9 drils

* Doplyw maksymalny dobowy Omaxa = 519,3 rid

* Roczna objtosé splywu -Qre; = 3.811,5 riirok

2) Istniejaca kanalizacja deszczowa miastagczyca - Zlewnia Numer 3
* Doplyw maksymalny Qmax = 87,4 dnis

* Doptyw nominalny dla separatoréw ~ Qnom = 15,8 dn's

* Doplyw maksymalny dobowy Omaxd = 78,7 1id

* Roczna objtos¢ sptywu -Qwe; = 577,5 rirok

8.5 Sié kanalizacji deszczowej ( Zlewnia numer 1i2)

Dla istniepcego i zakltadanego uktadwgdw drogowych osiedla prajp uktad sieci kanalizacji deszczowej.
Catcs¢ uktadu przedstawiono w exi graficznej. Zataono iz uklad wysokéciowy projektowanej sieci
drogowej ledzie maksymalnie dostosowany do istmieigo terenu. Za takim faktem przemawia istiua)
zabudowa wysok@iowa domkow jednorodzinnych. Przewidujeg siwykonanie systemu kanalizacii
deszczowej z ruPVC-U; klasy SDR 34 kanalizacyjnych dla kanalizacji grawitacyjnBjn. 200-600 PCW
taczonych na uszczejfkgumowa. Kolektor uktadany &dzie na podbudowie z pospéiki o grgbol5 cm. Do
wykonania obsypki naky wzy¢ piasku. Obsypk rurocagu naley przeprowadz& po jego obu stronach
jednoczénie. Zagszczanie powinno Bywykonywane warstwami o gruim nie przekraczage] 15cm.
Ostatnia warstwa obsypki powinna nkay¢ sk 30cm nad wierzchotkiem rury. Zgodnie z wykoyiai
badaniami geotechnicznymi naje przewidzi€ catkowita wymiarg gruntu w wykopie. Wykop natg
zasypé przepuszczalnym gruntem piaszczystym. Gliny wyaadne z wykopow nie nadapie do zasypek i
musz by¢ wywiezione. Uzbrojenie sieci planuje swykona z uzyciem rozwazan studzienek systemowych
PCV o srednicachDn 1000 orazDn 600 Alternatywnie mana zastosowastudniezelbetowe. Szczegoty
nalezy uzgodné na etapie wydawania warunkow technicznych. Jalawwkzastosowawtazy zeliwne, wg
rozwigzan systemowych, typu eikiego. Lokalizacje poszczegdlnych studni przedstawi w czsci
graficznej na profilach kanalizacji. Jako zasadzyjeto lokalizacje studni w odlegdoi nie wickszej nz 50,0
m. Na tym etapie opracowania, nie przedstawion@diktlokalizacji wpustow deszczowych. Paaze
nalezy wykona przy sporzadzaniu projektu budowlanego kanalizacji deszczomwejawiazaniu do projektu
budowlanego drogowego. W zi obliczeniowej, zawarto obliczenia sprawdza dla zaktadanych
przeptywow, spadkéw orazednic kolektorow deszczowych.

8.6 Drena odwodnieniowy nad kolektorem deszczowym ( Zlewniaumer 1i 2 )

W celu zapewnienia prawidiowego odwodnienia osieédb@prowadzenia wod podziemnych z drenowania
terenu, zaprojektowano dodatkowy drenadwodnieniowy nad aegami kanalizacji deszczowej. Ww.
odwodnienie przewidziano na odcinkach kanalizaepatzowej na obszarze zlewni numer 1 i numer 2, na
wszystkich odcinkach z watzeniem odcinka kolektora gtéwnego od ukladu posdeeganiasciekow do
wylotu do rowu otwartego. Dreaaaprojektowano w oparciu oag z rur drenarskich wykonanych z rur PVC
Dn 110/100 z filtrem z widkna syntetycznego. Drenalezy uklada& réwnolegle do uktadanego kolektora
KD Dn 200 PCV. Podczas ukladania dranaalery zachowd minimalm warstwe podsypki oddzielaicej
dreny od kolektora KD jako 30 cm. Obsyplkykona z materiatu filtracyjnego do wysoka 15 cm., ponad
waz drenarski. Jako podsypk obsyple drenau zastosowapiasek. Waczenie rury drenarskiej do kolektora
KD wykona za pomog wkiadki ,In situ” do poszczegdlnej studni rewizgjn

8.7 Uktad podczyszczanidgciekow deszczowych ( Zlewnia numer 1i2)

Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych z terenu zlekvaslono zgodnie z wymogami Rozpadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 n8 p®z 1763), z uwzgtinieniem faktui scieki
opadowe odprowadzaneda do odbiornika znajdagego s¢ w obszarachNatura 200",
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Dlatego te powierzchn¢ zlewni zakwalifikowano zgodnie z zapisami § 1Qskp 1 z takim zatéeniem aby

na odptywie do odbiornika zawasto zawiesin ogélnych byta nie wksza nk 100 mg/l, a substancji
ropopochodnych nie wksza nk 15 mg/l. Zaklada siiz beda to typowe scieki deszczowe z terenéw
zurbanizowanych, wypoganych w drogi utwardzone oraz miejsca parkingowe pPodczyszczenia
przewidziandscieki z terenu zlewni numer 1 i 2 w §i@:

* Doplyw maksymalny Qmax = 577,0 drifs
* Doplyw nominalny dla separatorow ~ Qnem =  103,9 drils
* Doplyw maksymalny dobowy Omad = 519,3 rid
* Roczna objtos¢ sptywu -Qre; = 3.811,5 rirok

Urzadzenia do podczyszczania, dla zaheych parametrow, przewidziano do lokalizacji woti drogowym
drogi gminnej - ulica Kazimierza lll Wielkiego. Dlpotrzeb niniejszej koncepcji oraz oklenia wartgci
ZZK, jako uradzenia podczyszczgie dobrano rozwgzania systemowe konkretnego wykonawcy. Ww.
rozwiagzania nalgy potraktowa jako przykladowe i na etapie spatzania projektu technicznego
scharakteryzow@je jedynie parametrami technicznymi.

8.8 Kolektor gtéwny ( Zlewnia numer 1i2)

Odcinek kolektora gtéwnego woéd podczyszczonych kaagi deszczowej, przedstawiono w ¢fei
graficznej jako odcinekVL1 do KD5. Kolektor przewidziano do wykonania z rBVC-U; klasy SDR 34
kanalizacyjnych dla kanalizacji grawitacyjn&n. 600 PCW, faczonych na uszczelkgumows. Kolektor
uktadany kdzie na podbudowie z pospotki o grébol5 cm. Do wykonania obsypki naje uzy¢ piasku.
Obsypk; rurochgu naley przeprowadza po jego obu stronach jednogze. Zagszczanie powinno
by¢ wykonywane warstwami o gruim nie przekraczage] 15cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna
konczy¢ sk 30cm nad wierzchotkiem rury. Uzbrojenie siplanuje st wykona z uzyciem rozwazan
studzienek systemowych PCVsgednicachDn 100Q Alternatywnie mana zastosowastudniezelbetowe.
SzczegoOly naley uzgodné na etapie wydawania warunkow technicznych. Jakazyvizastosowawlazy
zeliwne, wg rozwizan systemowych, typu eikiego. Lokalizacje poszczegdélnych studni przedstawiw
czesci graficznej na profilach kanalizacji. Jako zasadzyjeto lokalizacje studni w odlegdoi nie wigkszej
niz 50,0 m. WylotWL1 wykona jako zelbetowy. Rozwjzanie scianki wykon& w dostosowaniu do
istniejacych warunkow gruntowych. W studkD5, przewidzi€ uktad pomiarowy do pomiaru #oi §ciekow
deszczowych. Lokalizacje kolektora przewidzianoemes dziatki numer295/5 stanowaca wiasnéc
prywatrs. Dla potrzeb niniejszej koncepcji, uzyskano zgadasciciela dziatki na lokalizagj kolektora.
Przed przysipieniem do opracowania projektu budowlanego zakggaspisanie z wigcicielem dziatki
umowy na ayczenie terenu na cele budowlane.

8.9 Row otwarty ( Zlewnia numer 1i2)

Koncowe odprowadzenie wéd deszczowych przewidziancemowtwartym. Projektuje siréw otwarty o
szerokdci dna 1,0 m., nachyleniu skarp 1:drédniej gkbokasci 1,0 m. Spadek rowu nadg ustalt na etapie
sporadzania projektu budowlanego, po wykonaniu map déve@rojektowych dla ww. obszaru. Zaktadana
diugas¢ rowu otwartegd.=678,2 m Nie przewiduje s dodatkowego utwardzenia dna i skarp rowu. Obok
rowu otwartego przewiduje eidroge techniczm o szerokéci 4,0 m., zabezpieczgja dojazd dla potrzeb
konserwacji rowu. Nie przewidujeesspecjalnego jej utwardzenia. Wyk@ngko nawierzchnie gruntaw
Lokalizacje rowu otwartego przewidziano terenieatkdi numer 304, stanowica wlasnag¢ prywatry. Dla
potrzeb prawidtowego funkcjonowania systemu, praeyd sé wykup czsci dziatki w pasie o szerokoi 7,5

m. Dla potrzeb niniejszej koncepcji, uzyskanoapsl zgod: wiasciciela dziatki na sprzedaczesci dziatki nr
304 Przewidywana powierzchnia wykupu $215,0 M. Przed przyspieniem do opracowania projektu
budowlanego zalecaesivykup wskazanej e#ci dziatki. Wylot WL1 — pohczenie z kanatem Krolewskim
teka-Dobrogosty, przewidzéedo umocnienia ptytamizairowymi.

8.10 Odbiornik wéd deszczowych ( Zlewnia numer 12)

Odbiornikiem wéd deszczowych dla zlewni numer 1hbc@zie Kanat Krolewski kka-Dobrogosty @ziatka
numer 312), zlewnia rzeki Ner i rzeki Odra. Row otwarty pradbiorniksciekdw deszczowych znajduje;si
w obszarach chronionych ,Natura 2000".
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9. Koncepcia sieci kanalizacji sanitarnej

9.1 Wariantowanie rozwizan

Zgodnie z przedstawionym opisem stanu wystvania miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, sgpiej w
punkcie 5, na etapie wykonywania niniejszej kongiegalizowano nagpujace rozwazania:

Wariant A-KS — Odprowadzenigciekéw z terenu osiedla do istrjegj kanalizacji sanitarnej w ulicy
Kaliskiej. Grawitacyjnie mgiwym byto by odprowadzeniéciekdéw jedynie z okoto 10% terenow. Z uwagi
na uktad osiedla, w tym przypadku naé by wykon& pompowng sciekdw w rejonie ulicy Kazimierza lll
Wielkiego i Wtadystawa tokietka, a naphie rurocagiem ttocznym wprowadzido systemu kanalizacji w
ulicy Kaliskiej. W takim ukladziescieki sanitarne podawane by byly na kolejpompownt s$ciekow
zlokalizowara, w rejonie ulicy Belwederskiej. Ten wariant odrzooona etapie omawiania warunkow
technicznych z PGKiM Sp z oo wkzycy.

Wariant B-KS — Odprowadzeniéciekdéw z terenu osiedla do istriegj kanalizacji deszczowej w ulicy 60
Putku Piechoty Wielkopolskiej. Grawitacyjnie aisvym byto by odprowadzeniéciekow jedynie z okoto
20% terenow, przebiegalych rownolegle do drogi. Z uwagi na ukiad osiedtayniez w tym przypadku
nalezato by wykoné pompowng sciekéw w rejonie ulicy Kazimierza Il Wielkiego i ¥&dystawa tokietka, a
nastpnie rurociygiem ttocznym wprowadzido systemu kanalizacji do systemu kanalizacjitaamej w ulicy
Hanki Sawickiej. W takim uktadziécieki sanitarne podawane byly by na kolejpompowng sciekow
zlokalizowarn, w rejonie ,strzelnicy”. Ten wariant odrzucono rtage omawiania warunkow technicznych z
PGKIM Sp z oo w kczycy. Z tego rozwizania, postanowiono wykorzystajedynie maliwosé
odprowadzenia grawitacyjnegoiekow sanitarnych z ¢zci osiedla znajducego s¢ wzdtuz ulicy 60 Putku
Piechoty Wielkopolskiej.

Wariant C-KS — Odprowadzeniéciekdw z terenu osiedla do najszego punktu w rejonie ulicy Kazimierza
Il Wielkiego i Wtadystawa tokietka, a nagmnie ich przetransportowanie do kolektora grawiiaego w
ulicy Zachodniej (,przy sklepie meblowym ”). Studnirewizyjna o rgdnych 109,08/102,30 Takie
rozwiagzanie uzgodniono, jako wigde na etapie omawiania warunkow technicznych z RGEBp z oo w
teczycy. Kwesty otwart pozostat sposéb transpoéitiekow. Uzgodniono dwa warianty:

» Wariant| — Pompownia oraz ruragittoczny

» Wariant Il — Rurocig grawitacyjny.

9.2 Przyjete rozwigzania i etapowanie zadania.

Dla ustalonych wariantéw rozwdan, przyjgto nasgpujacy podziat obszaru na zlewnie oraz etapowanie
calego zadania. Inwestycje podzielono na dwa etamawizaniu do istniegjcego stopnia zagospodarowania
osiedla. Przyjty podziat i etapowanie przedstawdiajc nastpujaco:

Zlewnia Numer 1 - Obszar o powierzchni 11,79 ha. Teren obejmugogpodarowany obszar osiedla
mieszkaniowego, przyleggly do toréw kolei szerokotorowej PKP. Przewidywadacelowa ilé¢ dziatek
budowlanych na tym obszarze ®0 domoéw. Scieki sanitarne z tego obszaru odprowadzareda b
nowoprojektowana kanalizacj sanitara, przewidzian do wykonania w Etapiel inwestycji, do
nowoprojektowanego kanatu gtdbwnego - studii®l, a docelowo do kolektora grawitacyjnego
zlokalizowanego w ulicy Zachodniej ( wariant | —-nmoownia; wariant 1l — kolektor grawitacyjny ). Stid
rewizyjna o rzdnych109,08/102,30.

Zlewnia Numer 2 - Obszar o powierzchni 3,51 ha. Teren obejmujeagespodarowany obszar osiedla
mieszkaniowego. Przewidywana, docelowadldziatek budowlanych na tym obszarze2domow.Scieki
sanitarne z tego obszaru odprowadzanda Inowoprojektowana kanalizacjsanitarn, przewidziag do
wykonania w Etapie2 inwestycji, do nowoprojektowanego kanatu gtownegoulicy Kazimierza |l
Wielkiego, wykonanego \Etapiel inwestyciji.

Zlewnia Numer 3 — Obszar o powierzchni 2,41 ha. Teren obejmupgciawo zagospodarowany obszar
osiedla mieszkaniowego. Przewidywana, docelow& ifizialek budowlanych na tym obszarzelfodomow.
Scieki sanitarne z tego obszaru odprowadzagu stniepcego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy 60
Putku Piechoty Wielkopolskiej.¢lczes¢ zadania mena realizowa praktycznie na biaco.
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9.3 llosé sciekdw sanitarnych z poszczegdélnych zlewni

llos¢ sciekow sanitarnych ustalono wesei obliczeniowej. W cci tej zawarto te metodologie oblicze
llos¢ sciekow dla poszczegoélnych zlewni przedstawgansistpujaco:

Razem
. . Zlewnia Zlewnia Zlewnia Zlewnia .
Oznaczenie Symbol jm Nrl N2 Nrli2 NP3 Ogotem
Pompownia
Powierzchnia P ha 11,80 3,51 15,31 2,41 17,72
llo$¢ domoéw Lq szt 80,00 25,00 105,00 12,00 117,00
Liczba mieszkancow Los 0s6b 360,0 112,5 4725 54,0 526,5
Jednostkowe
dobowe Ji dm?®os*d 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Srednio dobowe Qérdob dm®/d 54 000,00 16 875,00 70 875,00 8 100,00] 78 975,00
Srednio dobowe Qxrdob m°/d 54,00 16,88 70,88 8,10 78,98
(';Aoabijg]alne Qnmaksdob | dm*/d 89 100,00 27843,75| 116 943,75| 13 365,00] 130 308,75
Maksymalne
s dobo\x,e Qmaksdob | md 89,10 27,84 116,94 13,37 130,31
‘O
@ gMO%kZS%g]V?Lne Qmaksh m3h 8,44 2,64 11,07 1,27 12,34
(8]
“wn
8 g"ozkzs%m;ne Quah | dm¥%h | 843750| 2636,72| 1107422] 126563 12339,84
= [Maksymalne
godziﬁowe Qnmaksh dmd/s 2,34 0,73 3,08 0,35 3,43
Srednio
godzinowe Qsredn m3/h 3,38 1,05 4,43 0,51 4,94
jgz‘;i“r:gwe Qcredn dm3h 3375,00] 1054,69 4 429,69 506,25 4 935,94
Srednio
godzinowe Qsrean dm®/s 0,94 0,29 1,23 0,14 1,37
Srednio miesieczne | Qg mies m’/mies 1 647,00 514,69 2 161,69 247,05 2 408,74

9.4 Si& kanalizacji sanitarnej ( Zlewnia numer 1i2)

Dla istniepcego i zakladanego ukfaduagdw drogowych przyjto uktad sieci kanalizacji sanitarnej. C&to
uktadu przedstawiono w exi graficznej. Zataono iz uktad wysokeéciowy projektowanej sieci drogowej
bedzie maksymalnie dostosowany do istadejgo terenu. Za takim faktem przemawia istitiajzabudowa
wysokaciowa domkéw jednorodzinnych. Przewiduje siykonanie systemu kanalizacji sanitarnej z rur
PVC-U; klasy SDR 34 kanalizacyjnych dla kanalizacji grawitacyjnBj. 160-200-300 PCWiaczonych na
uszczelk gumowa. Kolektor uktadany &dzie na podbudowie z pospétki o grdbiol5 cm. Do wykonania
obsypki naley wy¢ piasku. Obsypk rurocagu naley przeprowadza po jego obu stronach
jednoczénie. Zagszczanie powinno lBywykonywane warstwami o gruim nie przekraczagej 15cm.
Ostatnia warstwa obsypki powinna nkay¢ sie 30cm nad wierzchotkiem rury. Zgodnie z wykoymai
badaniami geotechnicznymi naje przewidzi€ catkowitas wymiare gruntu w wykopie. Wykop naky
zasypé przepuszczalnym gruntem piaszczystym. Gliny wyaadne z wykopow nie nadapie do zasypek i
musz by¢ wywiezione. Uzbrojenie sieci planuje: sivykon& z wzyciem rozwhzan studzienek systemowych
PCV o srednicachDn 1000 oraz Dn 425 Alternatywnie mana zastosowastudniezelbetowe. Szczegdély
nalezy uzgodné na etapie wydawania warunkéw technicznych. Jalazwkastosowawtazy zeliwne, wg
rozwiazan systemowych, typu eikiego. Lokalizacje poszczegollnych studni przedstawi w czsci
graficznej na profilach kanalizacji. W ¢zi obliczeniowej, zawarto obliczenia sprawdza dla zaktadanych
przeptywéw, spadkow orazednic kolektoréw sanitarnych.
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9.5 Wariant | — Pompowniasciekow, rurociag ttoczny ( Zlewnia numer 1i2)

W tym wariancie przewidziano lokalizacpompownisciekow w rejonie ulic Kazimierza Ill Wielkiego oraz
Wiadystawa tokietka — dziatka 97/4 Teren pompowni przewidziano do ogrodzeni@yietlenia oraz
utwardzenia. Na teren pompowni wprowadsziet wodochagows zakaiczory hydrantem Dn 80 nadziemnym.
Ogrodzenie wykonajako systemowe, panelowe o wysésoh=1,5 m., na podmuréwce betonowej. Jako
oswietlenie terenu pompowni proponujeg sivykorzystg oswietlenie solarne, hybrydowe, zapewng
swiecenie w okresie od zmierzchu &witu, w ilosci 2 lamp. Utwardzenie wykoka kostki betonowej typu
spolbruk”. Zatozenia techniczne dla projektowanej pompowni, przasisino w czsci obliczeniowej.
Pompownia przejmowatagtzie scieki z terenu zlewni Nr 1 i Nr 2. Z wykonanego poznania wynika,z
zasilanie energetyczne pompowni, zma wykon& z istniepcej trafostacji stupowej, zlokalizowanej w
odlegtaici ok 30,0 m ( dziata n297/3). Na etapie opracowania projektu budowlanego,zyaleystpic do
Zaktadu Energetycznego o wydanie Technicznych wawnZasilania. Zapotrzebowanie mocy zgodnie z
czescia obliczeniows. Dla potrzeb niniejszej koncepcji oraz oemia wartéci ZZK, jako pompowng
dobrano rozwjzania systemowe konkretnego wykonawcy. Ww. razemia naley potraktowad jako
przyktadowe i na etapie spadzania projektu technicznego scharakteryzoya jedynie parametrami
technicznymi. Na etapie spadzania projektu budowlanego zaleca siykonanie odwiertu w miejscu
lokalizacji pompowni, do gbokdici jej posadowienia.

Rurochg ttoczny przewidziano do wykonania z /@E Dn 110 Miejscem whczenia rurocigu ttocznego
bedzie studnia rewizyjna na kolektorze grawitacyjnymulicy Zachodniej o rdnych109,08/102,30Przed
wiaczeniem wykona studné rozprzna. Przejcie pod torami PKP wykoraw rurze ostonowej, metoda
przewiertu sterowanego.

9.6 Wariant Il — Kolektor grawitacyjny ( Zlewnia numer 1i2)

Istniejacy uktad wysokéciowy umaliwia bezpdgrednie odprowadzenigiekdw sanitarnych z terenu osiedla
kolektorem grawitacyjnym, bez koniecZeo budowy pompownisciekdw. Odcinek kolektora gtéwnego
kanalizacji sanitarnej, przedstawiono wedd graficznej jako odcinelKS1-KS70 do KS75. Miejsce
wiaczenia - studnia rewizyjna ogdnych 109,08/102,30na istniejcym kolektorze grawitacyjnym, w ulicy
Zachodniej. Kolektor przewidziano do wykonania z RVC-U; klasy SDR 34 kanalizacyjnych dla
kanalizacji grawitacyjnejpbn. 315 PCW faczonych na uszczejkgumows. Kolektor uktadany &dzie na
podbudowie z pospoétki o gruba 15 cm. Do wykonania obsypki naje uzy¢ piasku. Obsypk rurochgu
naley przeprowadza po jego obu stronach jednogizie. Zagszczanie powinno IBywykonywane
warstwami o grukkwi nie przekraczagej 15cm. Ostatnia warstwa obsypki powinnaiday¢é sie 30cm
nad wierzchotkiem rury. Uzbrojenie sieci planujie wykona z wyciem rozwizan studzienek
systemowych PCV d&rednicachDn 100Q Alternatywnie mana zastosowastudniezelbetowe. Szczegoly
nalezy uzgodné na etapie wydawania warunkéw technicznych. Jalazwkastosowawtazy zeliwne, wg
rozwiagzan systemowych, typu eikiego. Lokalizacje poszczegollnych studni przedstawi w czsci
graficznej na profilach kanalizacji. Jako zasadzyjeto lokalizacje studni w odlegdoi nie wickszej niz 50,0
m. Przejcie pod torami PKP wykodaw rurze ostonowej, metoda przewiertu sterowanélyo.czsci
obliczeniowej, zawarto obliczenia sprawdzaj dla zakladanych przeptywéw, spadkéw orgiednic
kolektoréw sanitarnych. W przypadku projektowanialektora grawitacyjnego, nalg przewidzi€
przehczenie istniejcego rurocigu tlocznego w rejonie studrnkKS72. Przed wiczeniem do studni,
przewidzi€ studné rozprzna na kolektorze ttocznym. Na trasie kolektora graefjnego nie dokonano
rozpoznania geologicznego. Na etapie sgirania projektu budowlanego zaleca siykonanie odwiertow
na trasie kolektora, doddokasci jego posadowienia. Jednak warunki gruntowo-wodgikazane na terenie
osiedla, pozwalaj twierdzi iz realizacja kolektora wymagdabedzie odwodnienia wykopu, co znaczhie
wplynie na podwyszenie kosztéw realizacji tego elementu inwestycji.

9.7 Wybor wariantu transportu sciekow

Wybor wariantu sposobu transpofttiekdw sanitarnych wskazanych w punktach 9.5 i pogpstawia sido
ustalenia przez zamawigiego w uzgodnieniu z PGKiM Sp. z oo wdzycy. Decyz zaleca si podja¢ przed
zleceniem opracowania projektu budowlanego. W @cenitoréw niniejszego opracowania optymalnym
wydaje s¢ wariant |, przewidujcy wykonanie pompowriiciekow.

| Koncepcja odwodnienia osiedla Kréléw Polskich gcycy - Grudzie2012 r. Strona -1)0-




Za takim rozwazaniem przemawiaj nizsze koszty inwestycyjne oraz szyb&owykonania. Dane w
zestawieniu ZZK. Wiksze koszty eksploatacyjne pompowgtiekbw w poroéwnaniu z kolektorem
grawitacyjnym, nie &da na tyle znacge, aby wskazywaty na wyboér wariantu .

10. Koncepcija sieci wodoaigowej

10.1 Zatazenia ogdlne

W celu zapewnienia sprawe dziatania systemu zapatrzenia w waabtnocno-zachodniej ¢gci miasta
teczyca, zgodnie z wydanymi przez PGKiM Sp. z oo gezycy, warunkami technicznymi, przewiduje si
wykonanie rurogigu wodocagowego, rozdzielczego odegmta przy torach kolei wskotorowej do wzta w
ulicy Hanki Sawickiej.

10.2 Etapowanie inwestycji

Cale zadanie przewidujecdilo realizacji w 2 etapach:

Etapl — Ruroaig rozdzielczy Dn 225 PE na odcinku od W1 do W3.
Etap2 — Ruroeig rozdzielczy Dn 110 PE. Odcinek od W2 do W3.

10.1 Przyjete rozwigzania

Przewéd wodoeaigowy zaprojektowano z ruPE Dn 110 oraz 225 typu PE 100 SDR 1Przebieg sieci
wodochgowe] przedstawiono w egci graficznej.Rury faczone lkda za pomoa zgrzewania doczotowego
lub w wyjatkowych wypadkach elektrooporowego. Zgrzewanie vinykeane kdzie poza wykopem.
Dopuszcza g w miejscach trudnodaginych zgrzewane rur w wykopie. Rotenia rurocigow z
ksztaltkami — doczotowo lub w razie konieczeoioelektrooporowo. Przewody rozdzielcze uzbrojordalw
armatue i ksztattkizeliwne, kotnierzowe oraz egciowo w ksztattki segmentowe PE —aakenie hydrantow.
Zasuwy odcinajce przewidziano kotnierzowe, klinowe z uszczelreéemimiekkim klina. Cal@¢é wykonaé z
materiatbw przeznaczonych do pracy przy maksymalnymcisnieniu 10,0 atm. W celu stabilizacji
utozonego przewodu wodagiowego i zabezpieczenia go przed wyboczenmatezy w weztach wykona
bloki oporowe. Bloki te naley stosowa rowniez w miejscach montal hydrantow ( pod trgjnik, zaswweoraz
kolano stopowe ) oraz uzbrojenia sieci takiegoZakuwy a take w miejsca zatamania trasy ( tuki, kolana ).
Zatamania przewodu przy zmianie kierunku trasy vmgoza pomoeg odpowiednich tukéw i kolan z PE.
Przefcie pod torami PKP wykoiav rurze ostonowej, metagrzewiertu sterowanego.

11. Zatazenia do opracowania ZZK

Cah inwestycg oszacowano na zasadach szacowania ¢tegg do wykonania Zbiorczego Zestawienia

Kosztéw Inwestycji.Jako ceny jednostkowe przyp srednie ceny rynkowe dla poszczegoélnych elementéw

zadania. Do szacowania pratg nastpujacy zakres:

» Kanalizacja deszczowa — Uwzdhiono zakres robot wskazany w Etapie 1. Dodatkayeto koszty
wykonania przydczy KD do pierwszej studzienki na terenie poszchegh posesji. Przyto sredni
dtugas¢ przylcza L=10,0m. Nie uwzgtiniono natomiast budowy wpustow deszczowych. Icltemp
winna sg pojawi przy opracowaniu projektu budowlanego, drogowego.

+ Kanalizacja sanitarna — Uwzglniono zakres robdt wskazany w Etapie 1, w uktadzeriantu z
pompowni $ciekow i wariantu z kolektorem grawitacyjnym. Ddkiato ugto koszty wykonania
przylaczy KS do pierwszej studzienki na terenie poszdrggh posesji. Przgfo srednh diugas¢
przylacza L=10,0m.

» Sie¢ wodochgowa — Uwzgtdniono zakres robot wskazany w Etapie 1.

12. Sprawy wiasnéciowe

Wykaz wigcicieli dziatek dla obszaru inwestycji mma ustak na podstawie zatzonych wypiséw z rejestru
gruntéw uzyskanego ze Starostwa Powiatowegaezycy. Generalnie projektowane sieci przebiggazez
dziatki bedace wiasnécia Gminy Miejskiej teczyca lub Skarbu Ratwa. Niektére elementy zlokalizowane
sa na dziatkach prywatnych. Kluczowym dla realizaigiego przedsivziecia jest wykup czsci dziatki pod
réw otwarty z dzialki nr304, oraz zgoda wiziciela dziatki nr295/5 na lokalizac} kolektora gtéwnego
kanalizacji deszczowej. Na etapie spolzania koncepcji uzyskano ich wgha zgodt.
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Zgoda pozostatych waaicieli nieruchoméci nie ma znaczenia z punktu wykonania zadanmoae jedynie
wplyna¢ na zmniejszenie zakresu.

Sie¢ wodochgowa w zakresie etapu 1, przebiega przeze¢papice dziatki kzdace witasnécia prywatra:
dziatka nr 591; 1311/3; 287/3; 284/4; 289/3; 29@8@2/4. Na etapie koncepcji, nie prowadzono rozradéw
wiascicielami ww. dziatek. Ten zakres uzgodnipozostawia i do wykonania przez PGKiM Sp z oo w
teczycy.

13. Proponowany harmonogram realizacji inwestyciji

Catas¢ inwestycji proponuje girealizowa wedtug nasipujacego harmonogramu:

a) Przeprowadzenie wykupu gruntu pod projektowany obmarty z czsci dziatki nr 304,

b) Zawarcie umowy zyczenia terenu z wdaicielem dziatki numer 295/5 na lokalizacje gtowodglektora
deszczowego,

C) Zawarcie umowy gyczenia terenu z wiaicielami dziatek numer 591; 1311/3; 287/3; 284289/3;
290/4; 292/4, na lokalizacje wodagu Dn 225 PE,

d) Wybor wariantu transportéciekdw sanitarnych,

e) Wystapienie do Zaktadu Energetycznego o wydanie techyidz warunkéw zasilania projektowanej
pompowni ( w przypadku wyboru wariantu z pompay4aiekow ).

f) Zlecenie wykonania projektu budowlanego dla siemmédtizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz
wodochgowej w zakresie Etapu 1, dla poszczegoinych elémenadania,

g) Uzyskanie pozwolenia na budewla ww. zakresu,

h) Aplikowanie osrodki zewrgtrzne,

i) Przystpienie do wykonania zadania.

Sugeruje s aby jednoczénie zlect projekt budowlany budowy drdg i chodnikdw na olizeaosiedla dla
zakresu nr 1.

14. Uwagi kaicowe

1. W ocenie autoréw opracowania, wykonana koncepcj@oddienia obszaru Osiedla Krolow Polskich w
teczycy wyczerpuje wszystkie zagadnienia postawiameodstrzygnicia przez Zamawiagego. Zostaty
wskazane przyczyny podtapiania potnocnejcizosiedla oraz wskazane sposoby rezania problemu.
Okreslony zostat te punkt zrzutusciekOw deszczowych oraz niezina ilas¢ gruntu do wykupu pod row
otwarty. Rozwazanie tego problemu jest kluczowym dlazinwosci opracowania projektu budowlanego.

2. Autorzy zwracag uwag; iz proces projektowania, a w szczegdlrioelementu kanalizacji deszczowej,
moze sk wydtuzy¢ z uwagi na lokalizagj zrzutusciekéw deszczowych w obszarach ,Natura 2000”. Ten
fakt nalezy uwzgkdni¢ przy prognozowaniu harmonogramu realizacji catejastyciji.

3. SzczegOly rozwizan technicznych dla poszczegoélnych sieci mpleizgodné na etapie wydawania
warunkow technicznych u poszczegoélnychéeieieli urzadzen.

15. dwiadczenie
Niniejszym Gwiadczam, 4 ww. koncepcja zostata spadzona zgodnie z obowdujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat :
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Il Obliczenia

A. OBLICZENIA ILO SCI SCIEKOW DESZCZOWYCH

1. PODSTAWY PRAWNE

Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych z terenu zlekvaslono zgodnie z wymogami Rozpadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 n8 p®z 1763), z uwzgtinieniem faktui scieki
opadowe odprowadzanezda do odbiornika znajdagego st w obszarach,Natura 200”. Dlatego te
powierzchng¢ zlewni zakwalifikowano zgodnie z zapisami 8§ 19.udkp 1 z takim zaléeniem aby na
odplywie do odbiornika zawaré zawiesin ogdlnych byla nie wdsza nk 100 mg/l, a substancji
ropopochodnych nie wksza nk 15 mgl/l.

2. MAETODA OBLICZEN
llos¢ sciekdw deszczowych zostata oflena metod staltych natzen deszczowych z uwzglinieniem
wspotczynnika opgnienia. Odptyw ze zlewni obliczono wedtug wzoru:

Q=q-¥Y.-®.F (dm¥s) gdzie:

q - jednostkowe natenie deszczu — dits/ha; @ - wspotczynnik opénienia
b 4 - wspotczynnik sptywu; F - powierzchnia zlewni — h

Dla okr&lenia obgtosci rocznej opadéw postono se mapm rozkladéw normalnych dla terenu Polski
Centralnej i przyjto opadirednioroczny o wysokai H = 55 mm/m. Roczna ohjtos¢ sptywu wyniesie :

Qrocz=H*F ( m3/r0k) gdzie:
H - opadsrednioroczny — m/f
F - powierzchnia zlewni — fn

3. ZALOZENIA OGOLNE
A. Powierzchnia zlewni
Teren obgty opracowanie zostat podzielony na trzy zlewnie:

- Zlewnia Numer 1 -12,31 ha
- Zlewnia numer 2 - 3,09 ha
- Zlewnia numer 3 - 2,34 ha
- Razem -17,74 ha

B. Zakladana struktura wyposgnia technicznego zlewni

Na dziex dzisiejszy teren zlewni nie posiada uzbrojeniaetimwego. Brak wszystkich zabudofvaraz
wyposaenia w utwardzone drogi i chodniki. Dlatega f@zyjeto nastpujacy sposéb uzbrojenia terenu dla
wszystkich zlewni:

- Dachy -10% - wspotczynnik sptywu pretg ¥ — 0,90
- Tereny utwardzone na posesjach -20% - wspofakysptywu przygto ¥ — 0,75
- Drogi, chodniki -20% - wspotczynnik sptywu pizto ¥ — 0,80
- Tereny zielone -50% - wspotczynnik sptywu pery ¥ — 0,10

C. Zasgpczy wspoétczynnik sptywu dla wszystkich zlewni
Dla wszystkich zlewni przgjo zasgpczy wspoétczynnik sptyw®, wg wyliczenia:

¥,=(0,10*17,74*0,90 + 0,20*17,74*0,75 + 0,20*17*0480 + 0,50*17,74*0,10)/ 17.74 = 0,45
przyjeto: ¥, = 0,45
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D. Wspotczynnik opgnienia odptywu do zlewni
Dla wszystkich zlewni przgto zasgpczy wspotczynnik opfhienia®, wg wyliczenia:

®, = 1/™F gdzie:

n - wspétczynnik zaleny od ksztaltu zlewni — przgfo n=6
F - powierzchnia zlewni — ha

®,=1/"NF =1/%17,74= 0,64
przyjeto: @, = 0,64

E. Natezenie deszczu

Dla wszystkich zlewni przgjfo nasg¢pujace wartdci:

- deszczu miarodajnego przy zadoiu p=20%, (c=5 lat), t=15 min Omax - 130 dn/s/ha
- deszczu obliczeniowego dla wdd oczyszczonych Qobi- - 15 dnt/s/ha

F. Jakosé sciekdéw deszczowych
Typowe scieki deszczowe z terenow zurbanizowanych, wypmsgch w drogi utwardzone oraz miejsca
parkingowe.

G. Urzdzenia do podczyszczanieiekow

Zakitada st iz wody opadowe i roztopowe ze zlewni numer 1 oramer?2 kierowane dgla do nowego
odbiornika poprzez system podczyszczaniakow

Zaklada st iz wody opadowe i roztopowe ze zlewni numer 3kierosvdrda do istniejcego systemu
kanalizacji deszczowej, bez konieczoidch podczyszczania.

4. OBLICZENIA

A. Powierzchnie zredukowane zlewni

Powierzchnie zredukowane poszczegoélnych zlewni:
- Zlewnia Numer1 -F,=12,31*0,45=5,54 ha.
- Zlewnia numer 2 -F, = 3,09*0,45=1,39 ha.
- Zlewnia numer 3 -F, = 2,34*0,45=1,05 ha.

B. llosci odprowadzanych wéd z poszczegdlnych zlewni
Powierzchnie zredukowane poszczegoélnych zlewni:

Zlewnia Numer 1

* Doptyw maksymalny -Qx = 554*130*0,64 =  Qux = 461,0 driis

* Doptyw nominalny dla separatorow £ = 5,54 * 15 = Qrom = 83,1 dn¥s

* Doptyw maksymalny dobowy -Qq = 461,0* 900 = Quad = 4149 riid

* Roczna objtosé sptywu - Qe = 55400 * 0,055 = Qwez = 3.047,0 riirok
Zlewnia Numer 2

* Doptyw maksymalny -Qx = 1,39*130*0,64 = Qmax = 116,0 drifs

* Doptyw nominalny dla separatoréw & = 1,39* 15 = Qrom = 20,8 dris

* Doptyw maksymalny dobowy -RQxa = 116,0* 900 = Qmaxd = 104,4 rild

* Roczna objtosé splywu - Qv = 13900 * 0,055 = Quoez = 7645 rirok
Zlewnia Numer 3

* Doptyw maksymalny -@x = 1,05*130*0,64 =  Quax = 87,4 driis

* Doptyw nominalny dla separatorow & = 1,05* 15 = Qrom = 15,8 driis

* Doptyw maksymalny dobowy -Ra = 87,4* 900 = Qmaxd = 78,7 nid

* Roczna objtosé sptywu - Qe = 10500 * 0,055 = Qoz = 577,5 rirok
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C. llosci odprowadzanych wod w podziale na odbiorniki

Kanat £ eka — Dobrogosty — Zlewnia Numer 1 i 2 Scieki podczyszczane w separatorze

* Doptyw maksymalny Qmax = 577,0 drifs

* Doptyw nominalny dla separatorow Quom =  103,9 dri's

* Doptyw maksymalny dobowy Qmag = 519,3 1iid

* Roczna obtosé sptywu -Qre; = 3.811,5 rirok
Istniejgca kanalizacja deszczowa miastadczyca - Zlewnia Numer 3
* Doplyw maksymalny Qmax = 87,4 drils

* Doptyw nominalny dla separatoréw Qnom = 15,8 dnis

* Doptyw maksymalny dobowy @maxd = 78,7 riid

* Roczna obgtos¢ sptywu Qiocz = 577,5 nirok

4. DANE DO DOBORU URZDZEN PODCZYSZCZAJ}YCH
A. llosé sciekdw przeznaczonych do podczyszczenia

* Dopltyw maksymalny Qmax = 577,0 dris
* Doplyw nominalny dla separatoréow Quom = 103,9 dnis
* Doptyw maksymalny dobowy OQmaa = 519,3 rid
* Roczna obgtos¢ sptywu -Qrc; = 3.811,5 nirok

B. Uwagi pozostate
* Lokalizacja uradzex do podczyszczania wagju drogowym drogi gminnej
* Wysokas¢ wod gruntowych zgodnie z wynikami badgeotechnicznych
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Il OBLICZENIA ILO SCI SCIEKOW SANITARNYCH

1. PODSTAWY PRAWNE

Niniejsze obliczenia wykonano na podstawie olb@awgcych przepisdw, norm oraz wlasnegawm@mdczenia

projektowego.

2. MAETODA OBLICZEN

Obliczenia wykonano na podstawie prgggo dla danej jednostki osadnicze] jednostkowégeinio
dobowego zapotrzebowania na wamtaz zataonych wspotczynnikow nierbwnomier§m rozbioru wody

dobowego i godzinowego

3. ZALOZENIA OGOLNE
A. Powierzchnia zlewni

Teren obgty opracowanie zostat podzielony na trzy zlewnie:

- Zlewnia Numer 1 - 11,80 ha
- Zlewnia numer 2 - 3,51 ha
- Zlewnia numer 3 - 2,41 ha
- Razem -17,72 ha

B. Parametry wyjciowe

Dla wszystkich zlewni przgto nast¢pujace wartdci:

- Jednostkowa dobowa #ésciekow -
- Wspotczynnik nieréwnomiersoi godzinowej

- Wspotczynnik nieréwnomiersoi dobowej

C. Jakai¢ sciekdw sanitarnych

Typowescieki sanitarne z terendw zurbanizowanych, miesgkdd. Brak w rejonie zaktadéw produkcyjnych

g =150 dnt/os/d
Nh = 2,5
Ng=1,5

i ustugowych.
4. OBLICZENIA
Dla powyzszych zalaen przeprowadzono obliczeniactg w zestawieniu tabelarycznym:
Razem
: . Zlewnia Zlewnia Zlewnia Zlewnia
o .
znaczenie Symbol jm Nl Nr2 Nrii2 NI3 Ogotem
Pompownia
Powierzchnia P ha 11,80 3,51 15,31 2,41 17,72
llo$¢ domow Ly szt 80,00 25,00 105,00 12,00 117,00
Liczba mieszkancow Los os6b 360,0 112,5 472.,5 54,0 526,5
Jed tk
d(e;b?)f/)vse owe gi dm®/os*d 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Srednio dobowe Qsrdob dm®/d 54 000,00 16 875,00 70 875,00 8 100,00 78 975,00
Srednio dobowe Qsrdob m3/d 54,00 16,88 70,88 8,10 78,98
(l;/loabkosv)\/lr;alne Qmaksdob dm®d 89 100,00 27 843,75 116 943,75 13 365,00] 130 308,75
g lc\jlloabksv)\/lr;ﬁalne Qmaksdob m3/d 89,10 27,84 116,94 13,37 130,31
g Zﬂoikf%?ﬁ;”e Qmaksh m%h 8,44 2,64 11,07 — 12,34
3 g"ozkzsifg‘v‘?":e Qumaksh dm¥h 8437,50| 2636,72| 1107422 126563 1233984
= Maksymalne
godziﬁowe Qmaksh dm¥/s 2,34 0,73 3,08 0,35 3,43
Srednio
godzinowe Qéredn m3/h 3,38 1,05 4,43 0,51 4,94
S(;Zci?r:gwe Qsredh dm®/h 3 375,00 1 054,69 4 429,69 506,25 4 935,94
Srednio
godzinowe Qsredn dm¥/s 0,94 0,29 1,23 0,14 1,37
Srednio miesieczne |Qgmies m3/mies 1 647,00 514,69 2 161,69 247,05 2 408,74
Dane do oblicze n
1 Srednia ilo$¢ 0os6b w gspodarstwie 4,5|oséb/gosp
2 W spdtczynnik nierébwnomiernosci - Ng 2,50]-
3 Wspditczynnik nierébwnomiernosci - Nd 1,50]-
4

Dotakek na wody przypadkowe - 10% Nd

1,65|)-
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5. ODBIORNIK SCIEKOW SANITARNYCH Z POSZCZEGOLNYCH ZLEWNI

> Scieki sanitarne ze zlewni numer 1 oraz numer 2 rabie keda w studni KS-1, a nagbnie kierowane za
posrednictwem pompowngciekdéw lub kolektora grawitacyjnego odprowadzarelabdo kanalizacji sanitarnej w
rejonie ulicy Zachodniej. ( Wariant | — Pompow#gekow; Wariant 1l — Kolektor grawitacyjny ).

> Scieki sanitarne ze zlewni numer 3 kierowareaodo istniejcej kanalizacji sanitarnej, znajdugj sk w ulicy 60-go
P. P. Wielkopolskie;.
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Il OBLICZENIA SPRAWDZAJ ACE DLA KOLEKTOROW

1.Kanalizacja sanitarna

Obliczenia sprawdzage dla rurocigu zbiorczego wykonano z wykorzystaniem programijcebniowego
Wavin — Dobér ruroeigow wersja 1.3. Dla kanalizacji sanitarnej, hiopod uwag niewielkie przeptywy
dokonano sprawdzeniu vagznie odcinek kolektora gtdbwnego na terenie osjedfaz gtdwnego kolektora
odptywowego ( wariant Il dla KS)

Nazwa Przeptyw Spadek. Srednica Wypetn. Predkosc¢ Przeptyw Predkos¢
odcinka [dm3/s] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [m/s]

KOLEKTORY GEOWNE NA TERENIE OSIEDLA

ks1-ks2 3,08 5,0 200,0f 26,9 0,51 25,0 0,90

ks2-ks3 2,28 5,0 200,0 23,0 0,47 25,0 0,90

ks3-ks4 2,21 5,0 200,0f 22,8 0,46 25,0 0,90

ks4-ks5 2,15 5,0 200,0 22,6 0,46 25,0 0,90

ks5-ks6 1,76 5,0 200,0f 20,3 0,43 25,0 0,90

ks6-ks7 1,70 5,0 200,0 19,9 0,43 25,0 0,90
GLOWNY KOLEKTOR ODPLYWOWY - WARIANT Il DLA KS

ksl-ks75 | 3,08 5,0 315,0] 14,8 0,48| 83,2 1,21

2.Kanalizacja deszczowa
Obliczenia sprawdzage dla rurocigu zbiorczego wykonano z wykorzystaniem programlcabniowego
Wavin — Dobor ruroeigow wersja 1.3.

Nazwa Przeptyw Spadek. Srednica Wypetn. Predko §¢ Przeptyw Predko $§¢
odcinka [dm3/s] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [m/s]
WL1-kd6 577,00 10,0 600,0 73,8 2,66 725,0 2,64
kd6-kd7 577,00 10,0 600,0 73,8 2,66 725,0 2,64
kd7-kd8 392,48 10,0 500,0 77,9 2,42 460,5 2,37,
kd8-kd9 331,04 10,0 500,0 68,5 2,34 460,5 2,37,
kd9-kd10 320,80 5,0 500,0 94,8 1,69 3236 1,67
kd10-kd11 194,56 5,0 500,0 61,2 1,56 323,6 1,67,
kd11-kd12 184,32 5,0 500,0 59,2 1,54 323,6 1,67,
kd12-kd13 174,08 5,0 400,0] 90,5 1,48 179,3 1,45
kd13-kd14 163,84 50 400,0 83,3 1,49 179,3 1,45
kd14-kd15 153,60 5,0 400,0 78,2 1,48 179,3 1,45
kd15-kd16 133,12 5,0 400,0 70,0 1,44 179,3 1,45
kd16-kd17 122,88 50 400,0 66,3 1,41 179,3 1,45
kd17-kd18 112,64 50 400,0 62,8 1,38 179,3 1,45
kd18-kd19 92,16 5,0 400,0 55,8 1,30, 179,3 1,45
kd19-kd20 81,92 5,0 300,0 86,0 1,25 87,3 1,22
kd20-kd21 51,20 5,0 300,0 60,3 1,14 87,3 1,22
kd21-kd22 40,96 5,0 300,0 53,1 1,06 87,3 1,22
kd22-kd23 30,72 5,0 300,0 45,6 0,97 87,3 1,22
kd23-kd24 20,48 5,0 300,0 37,1 0,85 87,3 1,22
kd24-kd25 10,24 5,0 300,0 26,1 0,68 87,3 1,22
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Nazwa Przeptyw Spadek. Srednica Wypetn. Predko$é Przeptyw Predko §¢
odcinka [dm3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [m/s]
kd20-kd50 20,48 5,0 200,0 68,9 0,91 28,2 0,93
kd50-kd51 10,24 5,0 200,0 46,2 0,74 28,2 0,93
kd7-kd26 174,08 5,0 400,0 90,5 1,48 179,3 1,45
kd26-kd27 163,82 5,0 400,0 83,3 1,49 179,3 1,45
kd27-kd28 153,60 5,0 400,0 78,2 1,48 179,3 1,45
kd28-kd29 143,36 5,0 400,0 73,9 1,46 179,3 1,45
kd29-kd30 133,12 5,0 400,0 70,0 1,44 179,3 1,45
kd30-kd31 122,88 5,0 400,0 66,3 1,41 179,3 1,45
kd31-kd32 112,64 5,0 400,0 62,8 1,38 179,3 1,45
kd32-kd33 102,40 5,0 400,0 59,3 1,34 179,3 1,45
kd33-kd34 92,16 5,0 400,0 55,8 1,30 179,3 1,45
kd34-kd35 81,92 5,0 300,0 86,0 1,25 87,3 1,22
kd35-kd36 61,44 5,0 300,0 67,5 1,19 87,3 1,22
kd36-kd37 51,20 5,0 250,0 85,9 1,11 54,7 1,09
kd37-kd38 40,96 5,0 250,0 70,4 1,08 54,7 1,09
kd38-kd39 30,72 5,0 250,0 58,7 1,00 54,7 1,09
kd39-kd40 20,48 5,0 200,0 68,9 0,91 28,2 0,93
kd40-kd41 10,24 5,0 200,0 46,2 0,74 28,2 0,93
kd8-kd42 61,44 20,0 300,0 453 1,95 177,1 2,47
kd42-kd43 51,20 20,0 300,0 41,2 1,84 177,1 2,47
kd43-kd44 40,96 20,0 300,0 36,8 1,71 177,1 2,47
kd44-kd45 30,72 20,0 200,0 57,1 1,71 57,5 1,89
kd45-kd46 20,48 10,0 200,0 55,4 1,18 40,3 1,32
kd46-kd47 10,24 10,0 200,0 38,5 0,94 40,3 1,32
kd10-kd60 116,00 10,0 300,0 85,5 1,78 1244 1,74
kd60-kd61 103,12 10,0 300,0 76,1 1,76 1244 1,74
kd61-kd62 90,23 10,0 300,0 68,9 1,71 1244 1,74
kd62-kd63 77,34 10,0 300,0 62,4 1,65 1244 1,74
kd63-kd64 64,45 10,0 300,0 56,1 1,56 1244 1,74
kd64-kd65 51,56 5,0 300,0 60,5 1,14 87,3 1,22
kd65-kd66 38,67, 5,0 300,0 51,5 1,04 87,3 1,22
kd66-kd67 25,78 5,0 300,0 41,6 0,91 87,3 1,22
kd67-kd68 12,89 5,0 200,0 52,3 0,80, 28,2 0,93
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IV POMPOWNIA SCIEKOW

1. Zalozenia ogolne:

N

. Dane wypciowe:

w

Lokalizacja pompowni na obszarze ogrodzonym.
Pompownia wypog@na w uktad dwoch pomp

Doptyw sciekdw oraz rgdne kolektorow zgodnie z ¢xia obliczeniow i graficzra

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doplyw Sciekow Qs 2,26 [Vs] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt o00[m] Wydajnosé 4,00 [Vs]
) Podnoszenie 4,93 [m]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn1 -275[m]
Srednica rurociagu doptywowego D1 31500 [mm] | T ompy: MS1-24Z
Kat rurociagu doptywowego o 1 91[°] YPP PYy-
Rzedna dna rurociggu doplywowege Rn2 brak[ m] Wyd;jnoéé nomina!r]a i 11,00 [Vs]
Srednica rurociagu doptywowego D2 brak[ mm] | Nominalna wysokos¢ pednoszenia 8,70 [m]
Kat rurociagu doptywowego a 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napedowego 2,20 [kW]
Rzegdna dna rurociagu dopltywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy i . 1380,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doptywowego D3 brak[ mm] | Dopuszezalna liczba wiczen pompy 14.68[ 1/h]
Kat rurociggu doptywowego o 3 brak[ ©] Liczba wigczen pompy w przepompowni 13,63[1/h]
Rzedna osi rurociggu tlocznego Rrt -148[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 275 [m]
Rzedna kolektora thocznego Rkt 044[m] Hzedna gomego poziomu sciekew Rmax -3,15 |m|
Cisnienie w kolektorze tlocznym Pkt 0,00 [ MPa] | Rzedna dolnego poziomu Sciekéw  Rmin 335 [m]
Rzedna posadowienia Hp -3,90[m] Rzedna dna zbiomnika Rd -3.75 [m]
. . Ubjetosé retencyjna czynna Wret 0,22 |m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 1,67 [min]
Wysokos¢ zbiomika Hz 4 [m] | wysokosc retencyjna F 0,20 | m|
Srednica zbiomika Dw 1 [m] Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 1 pompa 2 pompy
Wydajnosé catkowita przepompowni 9,34 11,19 [lis]
Wydajnosé pompy 9,34 5,59 |is]
Rzeczywista wysokosé podnoszenie 10,01 11,96 [m]
Calkowita moc pobierana z sieci 2,88 5,43 [kW]
Sprawnosé agregatu 0,32 0,25 []
Czas pompowania 0,53 0,42 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0857 0,1349 [KWhim3]
Koszt jednostkowy 0,0257 0,0405 [PLN/m3]
Elementy uktadu tfocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 9,34 5] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llose Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,70 1,86
1 Rura PEBO czama PNG 110 272 97.4 4,35 1,25
2 Zasuwa 100 2 105,0 0,06 1,08
3 Klapa zwrot. 100 1 105,00 0,09 1,08
4 Luk PESD SDR11 90°110 4 90,0 0,09 1,47
Wydajnosé obliczeniowa Q= 11,19 [iis] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
Fion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,25 1,11
1 Rura PEB0 czama PN6 110 272 97.4 6,01 1,50
2 Zasuwa 100 2 105,0 0,08 1,29
3 Klapa zwrot. 100 1 105.0 013 1,29
4 Luk PESD SDR11 90°110 4 90,0 0,13 1,76

Wydajnosé rzeczywista pompy

Wysokosé podnoszenia rzeczywista

2 pompy
13,51 9,24 [Irs]
7,51 10,06 [m]

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem
1 pompa

4. Uwagi kaicowe

. Dla powyzszych zatden przyj eto nastepujace urzadzenia firmy METALCHEM-WARSZAWA

Dla potrzeb niniejszej koncepcji oraz oienia wartéci ZZK, jako pompowni dobrano rozwizania
systemowe konkretnego wykonawcy. Ww. rozzeinia naley potraktowa jako przyktadowe i na etapie

sporadzania projektu

technicznego

scharakteryzowge jedynie

parametrami

technicznymi.
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V URZADZENIA DO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW

4.

. Zatozenia ogdlne:

Zuio- Skzenie zawiesiny ogélnej na wlocie do osadnika = Bag/dnt]

Zyyior- Skzenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika = frog/dnt)]

Scieki deszczowe ze zlewninr 1inr 2.

Opad nominalny g,=15 dni/s*ha (zgodnie z Rozpagdzeniem Ministr&srodowiska z dnia 24 lipca 2006
r. w sprawie warunkow, jakie nale speint przy wprowadzaniuciekdw do wod lub do ziemi oraz
substancji szczegodlnie szkodliwych dtadowiska wodnego). Opady o intensyweionie wiekszej od 15
dm?/s*ha generuj 88% rocznej wysokei opadow.

Lokalizacja uradzex do podczyszczania wagju drogowym drogi gminnej

Wysoka¢ wod gruntowych zgodnie z wynikami badgeotechnicznych

. Dane wypciowe:

577,0 driis
103,9 dnis

Doptyw maksymalny Qmax
Doptyw nominalny dla separatoréw Qnom

. Dla powyzszych zatden przyj eto nastepujace urzadzenia firmy ECOL-UNICON:

Separator PSW LAMELA 120/1200s — Dn 2500
Osadnik V=12,5 m3 — Dn 2500

Uwagi kaacowe

Dla potrzeb niniejsze] koncepcji oraz oienia wartéci ZZK, jako pompowni dobrano rozwizania
systemowe konkretnego wykonawcy. Ww. rozzeinia naley potraktowa jako przyktadowe i na etapie
sporadzania projektu technicznego scharakteryz-owge jedynie parametrami technicznymi.
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[l Wykaz wta scicieli dziatek
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IV Uzgodnienia
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V Rysunki — koncepcja sieci

Nr.1 Zakres opracowania w skali 1:5000

Nr.2 Zlewnia kanalizacji deszczowej w skali30D
Nr.3 Zlewnia kanalizacji sanitarnej w skali 30®
Nr.4 Koncepcja sieci w skali 1:1000 €1
Nr.5 Koncepcja sieci w skali 1:1000 —&&2
Nr.6 Profil kanalizacji deszczowej

Nr.7 Profil kanalizacji sanitarnej — &£ 1

Nr.8 Profil kanalizacji sanitarnej — &z 2

Nr.9 SzczegOly rozwzan technicznych

Nr.10 Wylot kanatu deszczowego
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VI Rysunki — elementy rozwizan

Nr.1 Pompownigciekow
Nr.2 Urzdzenia do podczyszczania wod opadowych i roztopbwyc
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VIl Badania geotechniczne
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VIIl Zbiorcze Zestawienie Kosztow Inwestyciji
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