PRO-INWEST-KOMP Stawomir Serkowski 88-200 Radziejow, ul. Armii Krajowej 7a

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432111-5 Kfadzenie wykiadzin elastycznych
45432112-2  Kfadzenie nawierzchni
45432113-9 Ktadzenie parkietu
45421141-4 Instalowanie przegrod
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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SZKOLA MUZYCZNA - branza budowlana NAKLADCZY PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIOKOWE
1.1 STOLARKA
1|KNR-W 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1.|0902-06
1|analogia
1+17+5 szt. 23.000
RAZEM 23.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
1
1+12+5 szt. 18.000
RAZEM 18.000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0353-05
1
1.3"2+1.2*2*2+1.3*2+1.7*2 m?2 13.400
RAZEM 13.400
4|KNR 4-04 Rozebranie parapetéow zewn. m2
d.1.|/0506-01
1
0.25*(0.6*3+1.3*5+1.6*5+1.3*7+0.5) m?2 6.475
RAZEM 6.475
5|KNR-W 4-01 |Demontaz stolarki okiennej PCV szt.
d.1.|0353-04
1
3+11+8+1 szt. 23.000
RAZEM 23.000
1.2 POKRYCIE
6/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0535-02
2
0.45*(21.8+8.6+13+9+9+7.3+1.4) m?2 31.545
RAZEM 31.545
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
2
8.5+9.15+1+9 m 27.650
RAZEM 27.650
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
2
5.66 m 33.600
RAZEM 33.600
9|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1.|0509-02
2
21.8*9.07 m?2 197.726
RAZEM 197.726
10|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.|0509-03
2
8.4*8.7+1*7.3 m?2 80.380
RAZEM 80.380
1.3 STROPODACH i KOMINY
11/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.|0403-03
3
21.8*9.07 m?2 197.726
RAZEM 197.726
12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1.|0430-06
3
21.8*9.07 m?2 197.726
RAZEM 197.726
13|KNR 4-04 Rozebranie muréw o wysokosci do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej -  |m3
d.1./0102-08 ogniomur
3
0.45*(21.8+21.8)*1.1+0.45*(8.7+8.9)*1.1 m3 30.294
RAZEM 30.294
14|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm - szlichty stropo-|m3
d.1./0301-07 dachowe
3
0.4%(8.4*8.71+1*7.3) m3 32.186
RAZEM 32.186
15|KNR 4-01 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych m2
d.1.|0351-04
3
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8.7*9+1.1*7.31+3.8"9.1+3.8*9.1+3.8*8.2 m?2 186.661
RAZEM 186.661
16|KNR 4-04 Rozebranie muréw o wysokosci do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej -  |m3
d.1.|/0102-08 czgs$¢ kottowni
3
0.45*(3.7*2+9.1)*2.15+0.38*(1.2+7.3+1.2)*3.3+0.7*0.9*6.2+3.2*0.38"6.15 m3 39.512
RAZEM 39.512
17|KNR 4-04 Rozebranie muréw o wysokosci do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej -  |m3
d.1./0102-08 czes$c¢ sceniczna
3
0.25*1.2*7.9+0.6*1*5.2*2 m3 8.610
RAZEM 8.610
14 DEMONTAZ OKLADZIN
18|KNR 4-04 Rozebranie sufitow podwieszanych oraz $cianek GK m2
d.1.|0404-06
4
17.3*8+5.2*(17.3*2+8*2) m?2 401.520
RAZEM 401.520
19/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.|/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
2.6*2%(3.12+3.8+2.17+2.17+1.12+2.17+2.6+1.65+1.3+1.16+1.23+1.22+4.22+ |m2 752.440
4.26+3.13+8.2+8.6+4.3+3.21+3.8+2.05+3.21+22+3.21)+5.2*(17.3*2+8.1*2)
RAZEM 752.440
20|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
4 nad 5 m2
4.45+4.29+1.58+1.54+4.05+11.85+2.7+17.97 m?2 48.430
RAZEM 48.430
21|/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek- elewacje/ 30 % pow. m?2
d.1.|0819-15
4
0.3%(21.7*6.6+6.4*18.05+21.7*6.6+6*18) m?2 152.988
RAZEM 152.988
22|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek - samitariaty m2
d.1.|0819-15
4
2.5%(1.63+1.52+1.22+1.38+1.52+1.63)+2.5%(2.17+1.12+2.17+1.12+2.05+2.05+ |[m2 58.200
1.85+1.85)
RAZEM 58.200
23|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég $lepych - scena m2
d.1.|0405-01
4
7.95%(4.63+1) m?2 44.759
RAZEM 44.759
24|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legarow konstrukcji sceny m
d.1.|0405-04
4
5.1%12 m 61.200
RAZEM 61.200
25|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdég - widownia m2
d.1.|0405-01
4
11.74*8.1 m?2 95.094
RAZEM 95.094
26|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-01 do 15 cm - rozebranie posadzek
4
0.2%(2.55+15)+0.15%(1.27+2.87+4.5+11.85+2.07+17.97+3.37+3.78)+0.1* m3 16.738
(4.81+6.83+12.19+36.93)
RAZEM 16.738
27|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1./0212-02 grubosci do 15 cm
4
0.2*37.1+0.2*91.12 m3 25.644
RAZEM 25.644
28|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ele-  |m3
d.1./0212-06 menty fundamentowe
4
0.5%1*(1.26+7.3+1.26+3)+0.3%1.2*(2.5+2.5+2.1+3.1) m3 10.082
RAZEM 10.082
1.5 UTYLIZACJA
29|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
5
0.03*(197.7+80.4)+197.72*0.05+197.72*0.3+30.3+32.19+186.7*0.25+39.5+ m3 320.132

8.6+0.025%(402+752+48.4)+0.04*(44.8+95.1)+16.74+21.1+10.08+58.2*0.03
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RAZEM 320.132
30|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
5/1103-05
poz.29 m3 320.132
RAZEM 320.132
31 Opfata za zwatke gruzu na wysypisku m3
d.1.|wycena indy-
5|widualna
poz.30 m3 320.132
RAZEM 320.132
2|45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE | TERENOWE POD ROZBUDOWE
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.2|0805-05 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1078 m?2 1078.000
RAZEM 1078.000
33|KNR 2-31 Rozebranie kostki betonowej - skwer m2
d.2|0815-01
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
34|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - zerwanie na- |m3
d.2|0301-03 wierzchni betonowych
0.15*1078 m3 161.700
RAZEM 161.700
35|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0806-02
172.7+67.5+25.2 m 265.400
RAZEM 265.400
36| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.2{1103-01 3 samochody samowytadowcze
1078*0.15+180*0.06+108+265%0.15*0.25 m3 290.438
RAZEM 290.438
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.2|0202-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtos¢ 5 km - wydobycie zbiornika sciekowego
4.75*8.3*2.5*0.5 m3 49.281
RAZEM 49.281
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.2|0202-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtosé 5 km - zerwanie warstwy gruntu pod posadzki - 30cm
0.3%(15.54*21.9+3.5*4.6+13.1*4.7+11.2*13.7) m3 171.431
RAZEM 171.431
39|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2|0212-04 grubosci ponad 15 cm - szambo nieuzytkowane
0.2%(6.3*3.7+2%(6.3*2+3.7*2)) m3 12.662
RAZEM 12.662
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km
1103-05
poz.36+12.66 m3 303.098
RAZEM 303.098
41|KNR 2-01 Transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.2/0210-03
0214-03
4.75*8.3*2.5 m3 98.563
RAZEM 98.563
42|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w deskowa-|m3
d.2|0253-03 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
1.8*1.8%0.4*2+1.2*1.2*0.4*2+1.2*1.0*0.4 m3 4.224
RAZEM 4.224
43|KNR 2-02 Wypetnienia z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.2(1101-07
4.75*8.3*2.5 m3 98.563
RAZEM 98.563
44 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2|0236-01 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.41 m3 98.563
RAZEM 98.563
3/45223500-1 |ROBOTY FUNDAMENTOWE
3.1 FUNDAMENTY W ISTNIEJACYM BUDYNKU
45|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3.|0104-02 z.sz.|mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l - grunty nawodnione
1/2.2. 9902-03
0.4*1.75*(7.7+7.7+9)+0.3*0.5*(7.7+7.7+7.7)+3.1*2*1.35 m3 28.915
RAZEM 28.915
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46|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.3.|/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - do-
1 datek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. I-
v
1.75%(7.7+7.7+9)+0.5*(7.7+7.7+7.7) m?2 54.250
RAZEM 54.250
47|/KNNR 2 Podkfady betonowe pod tawy minowe - z uzyciem pompy do betonu m3
d.3.|/1201-01
1
0.75*(7.7+7.7+9)*0.1+0.1*2.8*2.4 m3 2.502
RAZEM 2.502
48|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3./0202-03 nych o srednicy 10-14 mm / podbicie
1
225 kg 225.000
RAZEM 225.000
49|KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 40 cm taw lub $cian fundamentowych odcin- |m3
d.3./0201-01 kami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym
1 kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ do 1 km
0.3*0.7*22.61 m3 4.748
RAZEM 4.748
50|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1
0.4*1.75*(7.7+7.7+9)+0.3*0.5*(7.7+7.7+7.7)+3.1*2*1.35 m3 28.915
RAZEM 28.915
51|/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.3.|/0307-02 tu II1)
1
0.15"6.3*7.66 m3 7.239
RAZEM 7.239
52|KNNR 2 Podktady betonowe pod ptyte fundament Fund-1 - z uzyciem pompy do betonu |m3
d.3.|/1201-01
1
0.1*6.3*7.66 m3 4.826
RAZEM 4.826
53|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3./0202-03 nych o $rednicy 10-14 mm / Fund-1
1
1024 kg 1024.000
RAZEM 1024.000
54| KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym / m3
d.3.|/0107-03 Fund-1
1
0.26.3*7.9 m3 9.954
RAZEM 9.954
55|KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 40 cm faw lub $cian fundamentowych odcin- |m3
d.3./0201-01 kami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym
1 kat. Il z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ do 1 km / ptyta fund. PF-2
2.4*2.78*0.3+1.4*1.6*0.4 m3 2.898
RAZEM 2.898
56|KNNR 2 Podktady betonowe inne fund. wew. pod ptyte PF-2, SF-4 m3
d.3./1201-01
1
1.6"1.4*0.1+2.45*2.8*0.1 m3 0.910
RAZEM 0.910
57|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3./0202-03 nych o srednicy 10-14 mm, pod ptyte PF-2, SF-4
1
137+71 kg 208.000
RAZEM 208.000
3.2 FUNDAMENTY PRZY ROZBUDOWIE
58| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.3./0202-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2|0214-04 odlegtos¢ 10 km
1.32%(1.5*162.21+1.3*28.66+1.5*4.14+0.94.02)+1.32%(2.3*2.3*2+1.7*1.7*2+ |m3 408.291
1.7*1.5"1)
RAZEM 408.291
59|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.3./0202-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2|0214-04 odlegtosé 10 km / dodatkowe przegtebienie wykopow
0.5%(2.4*2.4*2)+0.5*1.6*(3+16.4+4+4.5+7) m3 33.680
RAZEM 33.680
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60|KNR 2-01 Transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.3./0210-03
2|0214-03
poz.59 m3 33.680
RAZEM 33.680
61/KNR 2-02 Wypetnienia z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.3./1101-07
2
poz.59 m3 33.680
RAZEM 33.680
62|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0236-01 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2|2.5.2. 9907
poz.59 m3 33.680
RAZEM 33.680
63|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3./0301-02 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
2
0.1%(1.2*162.21+1*28.66+0.75*4.14+0.6"4.02+2*2*2+1.4*1.4*2+1.4*1.2) m3 24.243
RAZEM 24.243
64|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3./1101-01 z.sz.|samochodzie.
2|5.4. 9913
0.1%(1.2*162.21+1*28.66+0.75*4.14+0.6*4.02+2*2*2+1.4*1.4*2+1.4*1.2) m3 24.243
RAZEM 24.243
65/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.3.|/0290-01 kie 0 ér. do 7. mm
2
0.163+0.004+0.005+0.034 t 0.206
RAZEM 0.206
66|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2
2.06+0.028+0.127+0.02+0.144+0.028+0.071 t 2.478
RAZEM 2.478
67|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne betonowe o szerokosci do 0,8 m w deskowa- |m3
d.3./0251-02 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
2
0.8*0.4*28.66+0.55"0.4*4.14+0.4*0.4*4.02 m3 10.725
RAZEM 10.725
68|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne betonowe o szerokosci do 1,3 m w deskowa- |m3
d.3./0251-03 niu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
2
1*0.4*162.21 m3 64.884
RAZEM 64.884
69|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w deskowa-|m3
d.3./0253-03 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
2
1.8"1.8%0.4*2+1.2*1.2*0.4*2+1.2*1.0*0.4 m3 4.224
RAZEM 4.224
70|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3.|/0101-06
2
0.75%(11.12+12.79+12.79+3.1+3.1+4.5+1+24.07+25.96+14.66+14.66+14.66+ |m3 37.509
14.66+11.92+11.92+21.4)*0.24+1.1*(2.14+2)*0.24
RAZEM 37.509
4/45320000-6 |[IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
4.1/45320000-6 |IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH CZESCI ROZBUDOWANEJ
71|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.4.|0604-02 fundamentowych betonowych
1
0.5%(162.2+28.66+4.14+4.02)+6.3*7.9+2.7*2.4 m?2 155.760
RAZEM 155.760
72|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
0.8*2*(162.21+28.66+4.14+4.02+22.61)+1.1*2*(1.8+2.2) m?2 363.424
RAZEM 363.424
73|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
poz.72 m?2 363.424
RAZEM 363.424
74| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.4./0604-03 - izolacja $cian fundamentowych
1
0.25*(162.21+28.66+4.14+4.02) m?2 49.758
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RAZEM 49.758
75|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi metodg lekka- m2
d.4.|12610-03 mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
1 nej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
0.8%(3.1+21.4+1.5+1.5+0.4+15.46+25.96+19.12+0.45+1.28+2.5+2.5+0.45+ m?2 96.152
13.27+11.3)
RAZEM 96.152
76| KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.4.|/0207-01 wierzchni
1
0.8%(3.1+21.4+1.5+1.5+0.4+15.46+25.96+19.12+0.45+1.28+2.5+2.5+0.45+ m?2 96.152
13.27+11.3)
RAZEM 96.152
4.2|145320000-6 [IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU ISTNIEJACEGO
77|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.4./0104-02 mentéw, gtebokos¢ do 1,8 m w gruncie kategorii Ill - odcinek przy rozbudowie
2
0.8%(21.7+8.5+9.5)*0.4 m3 12.704
RAZEM 12.704
78| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m2
d.4.|0321-01 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-1l z rozbidrkg - za-
2 bezpieczenie odcinka wjazdowego
poz.77 m2 12.704
RAZEM 12.704
79|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 30 km grunt.kat. [m3
d.4.|0108-06 I
2/0108-08
poz.77*0.5 m3 6.352
RAZEM 6.352
80|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.4.|12608-01
2
0.8%(21.7+8.5+9.5) m?2 31.760
RAZEM 31.760
81/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z betonu ptytami styropianowymi metodg lekka- m2
d.4./2610-03 mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
2 nej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
poz.80 m2 31.760
RAZEM 31.760
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.4.|/0609-10 wie bez siatki metalowg - $ciana wew. estrada
2
1.3*7.9 m?2 10.270
RAZEM 10.270
83|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.4.|/0207-01 wierzchni
2
poz.81 m2 31.760
RAZEM 31.760
84|KNR 2-02 Woypetnienia z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4./1101-07
2
408.3-10.73-64.89-4.23-37.51-96.15*0.2-31.76*0.1 m3 268.534
RAZEM 268.534
85|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.|0228-03
2
poz.84 m3 268.534
RAZEM 268.534
5/45430000-0 |PODLOZA | POSADZKI NA GRUNCIE
5.1 PODBUDOWY WRAZ Z PODLOZEM
86|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.5./1101-07
1
0.15%(6.48+25.42+16.34+10.3+5.2+21.14+24.82+6.29+13+11.87+5.08+41.88+ |[m3 79.614
6.29+41.88+6.15+40.26+6.15+11.4+67.29+2.91+14.31+12.89+4.64+96.69+
12.71+6.97+12.4)
RAZEM 79.614
87|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.5.|/0236-01
1
poz.86 m3 79.614
RAZEM 79.614
88|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.5./{1101-01 z.sz.|samochodzie.
115.4. 9913
0.1*(708-6.2*7.9-3.81) m3 65.521
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RAZEM 65.521
89|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.5.|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
1 Krotnos¢ = 2
708 m?2 708.000
RAZEM 708.000
90|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.15cm
1
709-5.64-6.01-114.7-5.64-3.32 m?2 573.690
RAZEM 573.690
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10cm
1
37.9+7.9*11.16 m?2 126.064
RAZEM 126.064
5.2 POSADZKI PARTERU
92|KNR 2-02 Posadzka widowni - uktad schodkowy m2
d.5.|/0218-02
2|0218-06
analogia
11.16*7.91 m?2 88.276
RAZEM 88.276
93|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze |m2
d.5./1106-02 zbrojeniem siatkg stalowg
2|1106-07
708-5.64-6.01-114.7-3.32 m?2 578.330
RAZEM 578.330
94 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.5.{1106-03 ze zbrojeniem siatkg stalowg
2|1106-07 Krotnos¢ = 3.5
poz.93 m2 578.330
RAZEM 578.330
95|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.5.|/1118-01 toza
2
6.48+25.42+16.34+10.3+5.02+21.14+24.82+13+11.87+5.08+25.29+3.02+ m?2 361.420
2.12+3.34+3.68+3.79+2.21+67.29+2.91+4.64+96.69+6.97
RAZEM 361.420
96|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.5.|1118-10 z.sz.|todg zwyktg Wg rysunku.
2|5.7b
analogia
6.48+25.42+10.3+5.02+21.14+24.82+25.29+96.69+6.97 m?2 222.130
RAZEM 222.130
97|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.5./1120-02 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
2
9.02+12.68+4.53+42.68+13.84+44.93+40.7+10.7 m 179.080
RAZEM 179.080
98|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfadane na klej me-|m2
d.5.{1118-07 z.sz.|todg kombinowang Wg rysunku.
2|5.7.b
analogia
13+11.87+5.08+4.64+2.21+3.79+3.34+3.68 m?2 47.610
RAZEM 47.610
99|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m2
d.5.{1112-01 wyktadziny winylowe
2|analogia
6.29+41.88+6.29+41.88+6.15+40.26+6.15+12.89+12.71+12.4 m?2 186.900
RAZEM 186.900
100|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.5./1112-09 wych
2|analogia
6.29+41.88+6.29+41.88+6.15+40.26+6.15+12.89+12.71+12.4 m?2 186.900
RAZEM 186.900
101|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.5./1113-07 wane
2|analogia
10.52+26.06+26.06+10+10+25.5+10.52+14.24+14.4+14.02 m 161.320
RAZEM 161.320
102|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - Novita m2
d.5./1113-02
2
14.3+11.85 m?2 26.150
RAZEM 26.150
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103|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.5.|1113-07 wane
2
13.84+15.12 m 28.960
RAZEM 28.960
104|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg posadzek wewnetrznych |m?2
d.5.|1503-02 bez szpachlowania - podscenie
2
37.9+2.25 m?2 40.150
RAZEM 40.150
105|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek 60x60 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.5.|1121-05 ng
2
16.34+2.91 m?2 19.250
RAZEM 19.250
106|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.5.|1122-01 wanie podtoza
2
17.36+11.56 m 28.920
RAZEM 28.920
107 |KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.5.|1122-04 kombinowang bez przecinania ptytek
2
poz.106 m 28.920
RAZEM 28.920
108|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia 1750x1200mm szt.
d.5./1219-03
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/45210000-2 |SCIANY KONDYGNACJI PARTERU i PODSCENIA
6.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
109|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 - podscenie m2
d.6.|0104-02
1
(1.49+1.29+1.01+1.49+4.93+1.49+1.01+1.29+2.37+1.01+1.18)*2.12 m?2 39.347
RAZEM 39.347
110|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z silki E24 kl.15 na |m3
d.6./0302-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
1|analogia
1.56*2.5*4*0.42+1.35%1.56*0.42+0.42*2.1*1.5*2 m3 10.083
RAZEM 10.083
111|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 - szyb windowy m2
d.6.|0104-02
1
4.75*(2.01+2.34) m?2 20.663
RAZEM 20.663
112|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.6.|0104-02
1
2.8%(3.13+3.1*2+12.79+2.75)+3.3%(13.43+3.66+6.05+12.16+9.41+14.66)-1.55* |m2 236.782
2.1-1.2*2.1-1*2.3*10
RAZEM 236.782
113|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.6./0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)
1
3.3%(18.4+14.66+23.15)+2.8*2.84+4.55%(8.04+12.79+7.8)-1.62*2.2-0.9*3.6*5- |m2 269.208
1.8*1.8*9-1.8%1.5-1.2*2.4
RAZEM 269.208
114|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.6.|/0105-02
1
3.3%(5.76+2.18+5.76+5.76+2.51+0.6+2.49+3.42+2.22+2.3+3.42+2.22+2.3+ m?2 191.628
3.42+3.42+3.01+2.22)+2.65*(1.1+2.6+2.6)
RAZEM 191.628
115|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.6./0290-01 kie o ér. do 7 mm - trzpienie i stupy
1
0.005+0.099+0.021+0.2+0.013+0.036+0.0561+0.03+0.006+0.024+0.005+ t 0.527
0.005+0.012+0.004+0.006+0.005
RAZEM 0.527
116|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.6.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm - trzpienie i stupy
1
0.05+0.121+0.194+0.149+0.25+0.093+0.324+0.125+0.034+0.15+0.068+ t 1.922
0.068+0.067+0.131+0.061+0.02+0.017
RAZEM 1.922
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117|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie |[m3
d.6./0211-01 deskowane
1
0.24*0.24*7.46*6+0.24*0.24*4.36*5+0.24*0.24*3.68+0.24*0.24*4.36*4+0.24* |m3 6.704
0.24*4.36+0.24*0.24*4.36*2+0.25*0.25*3.77*2+0.24*0.24*3.68+0.24*0.24*3.77
RAZEM 6.704
118|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.6./0208-08 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
(0.24*0.44+0.2470.2)*3.77+0.24*0.51*7.46+2.47*0.25*7.46+1.48*0.25*7.79+ |m3 9.232
0.24*0.24*4.36
RAZEM 9.232
119|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwdd do 1,5 m - z|m3
d.6./0209-05 zastosowaniem pompy do betonu
1
0.097*7.46 m3 0.724
RAZEM 0.724
120|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 150 m
d.6.|0132-05
1
1.5*30 m 45.000
RAZEM 45.000
121|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 180 m
d.6.|0132-05
1
1.8*4 m 7.200
RAZEM 7.200
122|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 210 m
d.6.|0132-05
1
2.1*8 m 16.800
RAZEM 16.800
123|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 240 m
d.6.|0132-05
1
2.4*16 m 38.400
RAZEM 38.400
124|KNR-W 2-02 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych NSB  |m
d.6.|0132-05 71/1200
1
1.2*8 m 9.600
RAZEM 9.600
125|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych NSB  |m
d.6.|0132-05 71/1500
1
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
126|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.6.{0339-07 wo-wapiennej
1
1.6"2+1.25*2+2*2+2*2 m 13.700
RAZEM 13.700
127|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.6.|0314-04 dzenie belek stalowych IPE 160 mm
1
2%2*2 m 8.000
RAZEM 8.000
128|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.6./0314-04 dzenie belek stalowych IPE 140 mm
1
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
129|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.6.|0314-04 dzenie belek stalowych IPE 120 mm
1
1.25 m 1.250
RAZEM 1.250
130|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.6.|0705-05 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
1 cieto-ciggniong
2*1.6+2%1.25+2*2+2*2 m 13.700
RAZEM 13.700
7/45210000-2 |STROPY i SCHODY KONDYGNACJI PARTERU
7.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
131|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.7./0290-01 kie o ér. do 7 mm - belki, podciaggi, nadproza

-10 -
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0.033+0.009+0.002+0.003+0.006+0.006+0.013+0.007+0.0044+0.0095+0.0034 |t 0.096
RAZEM 0.096
132|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7./0290-02 browane o $r. 8-14 mm - belki, podciagi, nadproza
1
0.154+0.049+0.09+0.017+0.044+0.065+0.11+0.061+0.04+0.017+0.067 t 0.714
RAZEM 0.714
133|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.7./0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
0.7*0.24*5.48+0.4*0.24*2.99+0.3*0.24*1.71+0.350.24*3.24+0.33*0.24*3.24* |m3 4.742
2+0.35*0.24*5.12+0.3*0.25*10.5+0.35%0.25*4.72+0.35*0.25*2.79+0.28*0.24*
3.29+0.35%0.44*3.44
RAZEM 4.742
134|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7./0290-02 browane o $r. 8-14 mm - strop podscenia
1
1.28 t 1.280
RAZEM 1.280
135|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2
d.7./0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych
1/0256-04 materiatdw wyciggiem - strop podscenia
6.2*7.91 m?2 49.042
RAZEM 49.042
136|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.7./0290-01 kie 0 r. do 7 mm
1
0.023+0.008+0.006+0.014+0.73+0.097+0.05+0.015 t 0.943
RAZEM 0.943
137|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.7.]0290-02 browane o $r. 8-14 mm - schody i stropy
1
0.123+0.083+0.022+0.042+3.085/2+0.6+0.1555+0.375+1.772+0.755+0.204 |t 5.674
RAZEM 5.674
138|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.7.10219-02 do betonu tu
1
2.76*4.1+1.3*4.5+1.25*1.25*2+1.25*1+2.25%1 m2 rzu- 23.791
tu
RAZEM 23.791
139|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.7./0219-06 waniem pompy do betonu tu
1 Krotnos¢ = 10
1.3*4.5 m2 rzu- 5.850
tu
RAZEM 5.850
140|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.7./0219-06 waniem pompy do betonu tu
1 Krotnosé = 7
2.76*4.1 m2 rzu- 11.316
tu
RAZEM 11.316
141|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2
d.7./0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych
1({0256-04 materiatdw wyciggiem - antresola
3.53*4.75+10.01*1.65+2.8*4.48+7.03*8.79 m?2 107.622
RAZEM 107.622
142|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.7.|/0214-01
1
15.14*21.4-4.1*2.76+3.24*5.14 m?2 329.334
RAZEM 329.334
143|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.7.|0262-02 nego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych mate-
1|analogia riatdw wyciggiem - wience startowe
0.25%(0.44*25.9+0.25*8.6+0.42*17.7+0.44*12.9+0.3%12.8+0.44*9.3+0.44*8.8)+ |[m3 9.797
0.19*0.3*3.2
RAZEM 9.797
144|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.7.|0262-02 nego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych mate-
1|analogia riatdbw wyciggiem - wience stropowe - parter
0.24*(0.38*49.4+0.28%114.3+0.28*5.3+0.47*3.1+0.28*8.3+0.19*18.2)+0.12* m3 14.442
0.19*7.1
RAZEM 14.442
145|KNR-W 2-02 |Stropy z pustakéw Teriva - wiernice monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.7.|/0212-11
1|analogia
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0.25%(0.44*25.9+0.25*8.6+0.42*17.7+0.44*12.9+0.3%12.8+0.44*9.3+0.44*8.8)+ |[m3 9.797
0.19*0.3*3.2
RAZEM 9.797
8/45430000-0 |[POSADZKI | PIETRO
146|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
458.49-16.34-3.81-2.91-39.18-8.11-11.96 m?2 376.180
RAZEM 376.180
147|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.8/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.146 m2 376.180
RAZEM 376.180
148|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m2
d.8/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
1.85*2.76+12.57+3%4.56+11.96+47.68+16.57+16.57+16.57+16.57+16.51+ m?2 307.806
16.26+16.32+16.51+12.84+4.71+12.81+54.57
RAZEM 307.806
149|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.8/1102-02 zatarte na gtadko
3.08"4.07+28.08+8.11+11.47 m?2 60.196
RAZEM 60.196
150|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.8(1106-07
poz.148 m2 307.806
RAZEM 307.806
151|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.8(1118-01 toza
16.34+12.57+28.08+47.68+39.18+2.91 m?2 146.760
RAZEM 146.760
152|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.8(1118-10 todg zwykia
analogia
12.57+28.08+47.68+39.18 m?2 127.510
RAZEM 127.510
153|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.8|{1120-01 uktadane na klej z przecinaniem ptlytek - przygotowanie podtoza
70.62+12.77+18.16 m 101.550
RAZEM 101.550
154|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.8]1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
poz.153 m 101.550
RAZEM 101.550
155|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 60x60 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.8(1121-05 ng
analogia
16.34+2.91+1.04*1.55 m?2 20.862
RAZEM 20.862
156 |KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.8/1122-01 wanie podtoza
14.76+1.05+1.05+4.48 m 21.340
RAZEM 21.340
157|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.8/1122-04 kombinowang bez przecinania ptytek
poz.156 m 21.340
RAZEM 21.340
158|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.8/1118-07 z.sz.|todg kombinowang Wg rysunku - sanitariaty
5.7b
analogia
12.84+4.74+12.81 m?2 30.390
RAZEM 30.390
159|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - Novita m2
d.8(1113-02
8.11+11.47+26.4+11.96+16.57+16.57+16.57+16.57+16.51+16.26+16.32+ m?2 277.530
16.51+16.57+16.57+54.57
RAZEM 277.530
160|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.8(1113-07 wane
19.1*10+13.97+22.43+11.82+13.32+29.68 m 282.220
RAZEM 282.220
9/45210000-2 [SCIANY KONDYGNACJI I-go PIETRA
9.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
161|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.9.|0104-02
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3.1%(6.03+6+12.4*2+5.76+5.76+13.43)+3.3%(6.55+12.79+3.5)-1*2.2*9-2.2* m?2 256.484
1.45+3.45%(2.4+2)-1.18*2.2

RAZEM 256.484
162|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2

d.9./0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)

1
1.46%(8.78+13.27+8.06)+3.1%(26.2+15.14+18.16) m?2 228.411
RAZEM 228.411
163|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m?2
d.9.|/0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej) - nadmurowania gr. 24cm
1
0.7%(6.27+3.51+7.91) m?2 12.383
RAZEM 12.383
164|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m?2
d.9./0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej) - nadmurowania gr. 42cm
1 Krotnos¢ = 2
0.7%(19.29+17.92+17.76+8.84+8.57) m?2 50.666
RAZEM 50.666
165|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m?2
d.9.|0105-06 inowej (klejowej)
1
3*(5.88*4+5.88*3+5.8+2.48+5.9)+3.56*(4.07+2.76+3.21) m?2 201.762
RAZEM 201.762
166|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi- |m2
d.9./0105-02 nowej (klejowej)
1
3*0.9*10 m?2 27.000
RAZEM 27.000
167 |KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 150 m
d.9.|0132-05
1
1.5*22 m 33.000
RAZEM 33.000
168|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 180 m
d.9.|0132-05
1
1.8*10 m 18.000
RAZEM 18.000
169|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 210 m
d.9.|0132-05
1
2.1*2 m 4.200
RAZEM 4.200
170|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 240 m
d.9.|0132-05
1
2.4*18 m 43.200
RAZEM 43.200
171|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych NSB  |m
d.9.|0132-05 71/1200
1
1.2*10 m 12.000
RAZEM 12.000
172|KNR-W 2-02 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych NSB  |m
d.9.|0132-05 120/2100
1
2.1*2 m 4.200
RAZEM 4.200
173|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych NSB  |m
d.9.|0132-05 120/2400
1
24 m 2.400
RAZEM 2.400
174|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.9.|/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
1
0.003+0.013+0.015+0.024+0.01+0.005+0.02+0.005+0.006 t 0.101
RAZEM 0.101
175|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1
0.024+0.054+0.034+0.079+0.023+0.022+0.08+0.013+0.015 t 0.344
RAZEM 0.344
176|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie |[m3
d.9.|/0211-01 deskowane
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0.24*0.24*2.76+(0.2470.44+0.24*0.2)*3.05+6%0.24*0.24*1.11+0.24*0.24*3.07* |m3 3.419
5+0.24*0.24*0.86*5+0.24*0.24*3.4+0.24*0.24*3.07*4+0.24*0.24*3.07+0.24*
0.24*3.41

RAZEM 3.419

10 STROPY KONDYGNACJI I-go PIETRA

10.1/45210000-2 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE

177|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t

d.10/0290-01 kie 0 r. do 7 mm

A
0.012+0.008+0.004+0.02+0.041+0.029+0.085+0.004+0.002 t 0.205

RAZEM 0.205
178|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t

d.10/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - belki i podciagi

A
0.06+0.044+0.017+0.054+0.095+0.142+0.054+0.325+0.038+0.011 t 0.840

RAZEM 0.840
179|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3

d.10{0210-02 z.sz. |- z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-

.115.7.9907-05 |nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
0.25*0.85*3.51+0.24*0.3*3.14*2+0.24*0.6776.06+0.24*0.59*1.72+0.44*0.4* m3 8.837
4.27+0.24*0.64*13.29+0.35%0.3"19.87+(0.24*0.64+0.44*0.12)*5.52+0.24*0.34*
3.45+0.24*0.25*2.02

RAZEM 8.837
180|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t

d.10/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - wience i stropy

A
3.085/2+0.7+0.76+0.15 t 3.153

RAZEM 3.153
181|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2

d.10{0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych

.1/0256-04 materiatdw wyciggiem
2.69*19.87 m?2 53.450

RAZEM 53.450
182|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2

d.10{0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych

.110256-04 materiatow wyciggiem
2.46%2.76+1.7"6.26 m?2 17.432

RAZEM 17.432
183|NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach strunobetonowych - RECTOR |m2

d.10{202 0230e-

1102

analogia
8.2*17.65 m?2 144.730
RAZEM 144.730
184|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2

d.10{1116-07

A
8.35*25.95 m?2 216.683

RAZEM 216.683
185|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA 4.0/3 m2

d.10{0214-01

.1|analogia
6.93*8.55+7.8"13.03 m?2 160.886

RAZEM 160.886
186|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2

d.10{1116-07

A
poz.185 m?2 160.886

RAZEM 160.886
187|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA 4.0/1 m2

d.10{0214-01

A
16.46*4.5+3.5%6.55+4.6*8.85+3.4*4.8+1*2.05+3*14.9+(6+2.9+6)*12.16+6*14.9 |m?2 471.359

RAZEM 471.359
188|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2

d.10{1116-07

A
poz.187 m?2 471.359

RAZEM 471.359
189|KNR-W 2-02 |Stropy z pustakow Teriva - wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3

d.10]0212-11

.1|analogia
0.25%(0.44*25.9+0.25*8.6+0.42*17.7+0.44*12.9+0.3%12.8+0.44*9.3+0.44*8.8)+ |[m3 9.797
0.19*0.3*3.2

RAZEM 9.797
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190|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.10{0262-03 nego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompg, pozostatych mate-
.1|analogia riatdw wyciggiem
0.34*0.38*8.2+0.44*0.38*5.9+(0.44*0.38+0.44*0.12)*11.8+0.25*0.38*8.6+0.42* |[m3 22.350
0.38*17.7+0.2470.28*5.3+0.44*0.28*12.9+0.3*0.28*12.8+(0.38*0.28+0.4*0.12)"
9.3+0.24*0.28*79.3+0.24*0.53*3.4+(0.24*0.28+0.4*0.12)*33.4
RAZEM 22.350
11/45210000-2 |[STROPODACH
11.1 GZYMSY, ATTYKI
191|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.11/0104-04
A
0.24*0.86*15.14+0.24*1.1*(49.82+3.42+50.12) m?2 30.412
RAZEM 30.412
192|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.11]0262-02 nego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych mate-
.1|analogia riatdw wyciggiem - wience koncowe
0.24*0.24*105.7+0.24*0.3*28.6 m3 8.148
RAZEM 8.148
11.2 POKRYCIE DACHOWE
193|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.11]0607-01 ziome
2
378.92+50.33+66.45+6.2+333.3+10.3 m?2 845.500
RAZEM 845.500
194|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.11/0609-02 chu konstrukcji na zaprawie
2
378.92+66.45+6.2+333.3 m?2 784.870
RAZEM 784.870
195|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.11{0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa / kliny
2 Krotnos¢ = 0.5
378.92+66.45+6.2+333.3 m?2 784.870
RAZEM 784.870
196|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.11/0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - zadaszenia gr.10cm
2
50.35+10.35 m?2 60.700
RAZEM 60.700
197 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.11{0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - zadaszenia gr.10cm - kazda nastepna warstwa /
2 kliny
Krotnos¢ = 0.5
50.35+10.35 m?2 60.700
RAZEM 60.700
198|KNR 0-23 Mocowanie styropapy za pomoca tgcznikéw sktadajacych sie z teleskopu, szt.
d.11{2612-05 wkretu oraz kotka rozporowego
.2|analogia
poz.194*5 szt. 3924.350
RAZEM 3924.350
199|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.11]0504-02
2
poz.193 m2 845.500
RAZEM 845.500
200(KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.11]2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
2 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
1.1*15.54+1.35%(34.16+28.2+72.23) m?2 198.791
RAZEM 198.791
201|KNR 0-23 Zamocowanie krawedziaka impregnowanego / skrzynek do krawedzi dachu m
d.112612-09
.2|analogia
17.7+15+47+18.43+19.53+6.46 m 84.120
RAZEM 84.120
202|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrana dachowaj poziome m2
d.11]0607-01
2
34.54*9.12-2.0*1.5-0.51*0.89-1.39*0.2-1.99*0.2-0.89*0.2-0.51*0.20 m?2 310.595
RAZEM 310.595
203|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.11]0504-01
2
poz.193 m2 845.500
RAZEM 845.500
11.3 OBROBKI BLACHARSKIE i ORYNNOWANIE
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204 |KNR 2-02 Montaz ptyty OSB pod obrobki attyk m2
d.11]0410-01
.3|analogia
0.45*(7.95+13.71+23.8+6.22+8.2+8.31+4.65+5.14+11.61+2.45+5.87+15.54) |m? 51.053
RAZEM 51.053
205|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynk m2
d.11]0514-02
3
0.75*(7.95+13.71+23.846.22+8.2+8.31+4.65+5.14+11.61+2.45+5.87+15.54) |m?2 85.088
RAZEM 85.088
206 |KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.11]0514-01 nej
3
0.25*(18.43+19.53+8.81+2.53+2.45+6.46+15.44+17.67) m?2 22.830
RAZEM 22.830
207|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.11/0519-04
.3|analogia
18.43+19.53+8.81+6.46+15.44+17.67 m 86.340
RAZEM 86.340
208 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.11]0526-03
3
7.5*9 m 67.500
RAZEM 67.500
12/45430000-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE - WEWNETRZNE - PARTER
209|KNR AT-43 |Sciany obudowy szybow instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.12|0306-01 wych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 100
5.76%(0.55+0.5)+7.27%(0.43+0.5)+5.76*(0.9+0.5)+7.27%(0.43+0.5)+5.76*(0.41+ |m2 54.213
0.5)+6.99%(0.3+0.35)+4.26*(0.45+0.2)+16.5*(0.45+0.4)
RAZEM 54.213
210|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.12|0613-06 nych na sucho
poz.209 m?2 54.213
RAZEM 54.213
211|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach m2
d.12|2011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - sanitariaty
2011-04
(1.4+0.2)*(3.16+3.16+2.08+1.6) m?2 16.000
RAZEM 16.000
212|KNR AT-43 |Przygotowanie otworédw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.12/0119-03 drzwi i naswietli
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
213|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.12|0803-03 podscenie
2%(4.71+1.29+1.25+4.93+1.25+1.49+2.28+1.18+1.25+2.19+1.17+4.54+3.25+ |m2 66.060
2.25)
RAZEM 66.060
214|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.12/0803-03 h-3,3m
3.3%(7.27+5.76)*2*2+3.3%(2.82*2+2.18*2)*2+3.3%(6.99*2+5.76*2)+3.3*(1.84*2+ |m2 812.709
3.42*2)+3.3%(9.33+2.66+9.33+2.22*2+2.49%2+2.22*2+2.3*2+3.42*2+2 . 1*2+
2.22*2+2.3*2+3.42+3.15+1.08+1.5+2.10+1.84*2+3.42*2+2.22+5.52+3.01+
3.54+2.51+5.76+2*2+2.51*2+1.54+2.51+3.88+1.54+2+0.77+0.3*4+6.54+5.92*
2+2.76)-1.8*1.8*9-1.8*1.5
RAZEM 812.709
215|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.12/0803-03 h-2,5m
2.5%(1.06*2+2*2+2.17*2+1.12*2+2.17*2+1.85*2+3.8*2+3.12*2+9.04+2.67*2+ |m?2 234.375
1.13+3.17*4+1.1+1.38+1.24+1.24+4.84+2.76+0.94+0.66+4.26+3*2+4.56+2)
RAZEM 234.375
216|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.12/0803-03
2.8%(3.14+4.24+16.5+4.48)+2.62*(3.01*2+4.17*2+4*2+3.01*2+3.1*2+2.25"2+ |m2 818.966
4.1*2+3.1*2+1.6*2+3.1*2)+6.3*(7.56*2+12.79*2)+6.3*(17.36*2+7.91*2)
RAZEM 818.966
217|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.12/0815-04
3.3%(7.27+5.76)*2*2+3.3%(2.82*2+2.18*2)*2+3.3%(6.99*2+5.76*2)+3.3*(1.84*2+ |m2 1137.520
3.42*2)+2.8%(9.33+2.66+9.33+1.84*2+3.42*2+2.22+5.52+3.01+3.54+2.51+
5.76)+3*(2*2+2.51*2+2.51+3.84+1.54)+3.3%(1.54+2.24+0.77+0.32*4+6.54+1*
2+5.96+2.76+5.92)-1.8%1.8"9-1.8"1.5+2.5%(3.8*2+3.12*2+9.04+4.26+3.77+
2.76+4.79+3*2+4.56*2)+2.8%(2.42+4.24+16.05+4.03+1+1)+2.62*(4.17*2+3.13+
3.1%2+4.1*2+3.1%2+2.25*2)+5*(7.56*2+12.79*2)
RAZEM 1137.520
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218|KNR 2-02 Fizelinowanie $cian m?2
d.12{1514-01
analiza indy-
widualna
poz.217 m2 1137.520
RAZEM 1137.520
219|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.12|0815-02
3*(1.2+0.35+1.2+0.3+1.2+1.8+3.3+1.8+1.25+1.25+1.2+0.5+1.2+0.6+1.2) m?2 55.050
RAZEM 55.050
220(KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.12{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.218+poz.219 m2 1192.570
RAZEM 1192.570
221|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m2
d.12|0840-04 prawie klejowej
2.65%(2.2*2+2.49*2+2.1*2+3.42*2+2.22*2+2.3*2+3.42*2+3.15+2.1+2.3"2+2.22*|m2 240.714
2)+2.5%(2.17*2+1.12*2+1.85*2+2.05*2+1.4*4+1.1*2+1.38*2+1.63*4+1.24*4)+
3.1*2+1.6"2+2*3.1
RAZEM 240.714
222|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych z m2
d.12|0505-01 drzwiami - powierzchnia do 7 m2
2.05*(2.08*2+1.2*2) m?2 13.448
RAZEM 13.448
223|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.12]202 2702-01 |wtbékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - su-
fit modularny
10.3+5.02+21.14+24.82+6.29+13.0+11.87+5.08 m?2 97.520
RAZEM 97.520
224|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.12|202 2702-01 |witdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - su-
fit modularny
96.69 m?2 96.690
RAZEM 96.690
225|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.12/0803-06 gach
6.48+25.42+16.34+41.88+6.29+41.88+6.15+40.26+6.15+25.29+3.2+2.12+ m?2 340.404
3.34+3.68+11.86+3.79+2.21+3.32+4.24*3.42+10*1.4+4.48*2.82+12.89+4.64+
12.7146.97+12.4
RAZEM 340.404
226 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.12|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.225 m2 340.404
RAZEM 340.404
227|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.12{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.226 m2 340.404
RAZEM 340.404
13]45430000-0 [ROBOTY WYKONCZENIOWE - PIETRO
228|KNR AT-43 |Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.13/0306-01 wych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 100 z pokryciem dwustronnym
(1.4+0.2)*(3.16+3.16+2.08+1.6)+(0.36+0.36)*3*2+(0.7+0.36)*3*2+(1.26+0.5)* |m?2 68.918
3+3.56%(0.9+0.5+1+0.5)+(0.35+0.35)*(20.92+2.89+2.89+2.82+2.82)+3.33*
(0.6+0.6)
RAZEM 68.918
229|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.13|0613-06 nych na sucho
poz.228 m?2 68.918
RAZEM 68.918
230|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach m2
d.13/2011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - sanitariaty
2011-04
(1.4+0.2)*(3.16+3.16+2.08+1.6) m?2 16.000
RAZEM 16.000
231|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.13/0803-03
3%(5.88*5+5.76*8+2.82"4+2.89*8+0.9*20+6.24+7.43+1+1+5.92+2.76+5.92+ m?2 1403.874
18.16+18.16+2.66+5.76*6+2.89*4+2.82*4+5.88*4+1.79*2+2.48+3.16+2.89*2+
2.48*2+2.08*2+2.89*2+3.16+1.79*2+2.48)+3.56*(6.08*2+4.56*2+0.8+8.57+
1.13+2+1+4.92+2.76+0.76+2.12+4.31+3.21*4+3.76*2+2.7*2)+3.43%(4.24*2+
16.05)+3.33%(8.31*2+6.67*2)
RAZEM 1403.874
232|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.13/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
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3%(5.88*5+5.76*8+2.82*4+2.89*8+0.9*20+3.69*2+3+5.92*2+2.76+5.45*4+2.89* | m2 1125.175
4+5.88%4+2.82*4)+2.6*(18.16*2+2.66+1+4.56*2+0.73*4)+3*(3.78*2+2.7*2+
3.21*4+8.57+0.35+0.2+0.83+1+4.2+2.76+4.38+4.31)+3.1*(4.24+16.05+4.48+
6.67*2+8.31*2)

RAZEM 1125.175

233|KNR 2-02 Fizelinowanie $cian m?2

d.13{1514-01

analiza indy-
widualna
poz.232 m?2 1125.175
RAZEM 1125.175
234|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z ptyt gipsowych m2

d.13|0815-02
(1.4+0.2)*(3.16+3.16+2.08+1.6)+(0.36+0.36)*3*2+(0.7+0.36)*3*2+(1.26+0.5)* |m?2 68.918
3+3.56%(0.9+0.5+1+0.5)+(0.35+0.35)*(20.92+2.89+2.89+2.82+2.82)+3.33*

(0.6+0.6)
RAZEM 68.918
235|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2

d.13/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.233+poz.234 m?2 1194.093

RAZEM 1194.093
236|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2

d.13|0840-04 prawie klejowej
2.65*(2.48*6+1.79*4+2.08*2+3.16*4+2.89*2+2.89*2) m?2 133.560

RAZEM 133.560
237|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2

d.13|202 2702-01 |witdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - su-
fit modularny
12.57+47.68+12.84+4.74+12.81+28.08+8.11+11.47+26.4+54.57 m?2 219.270

RAZEM 219.270
238/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2

d.13]202 2702-01 |wtbékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - su-
fit rastrowy
67.5 m?2 67.500

RAZEM 67.500
239|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2

d.13/0803-06 gach
16.57+16.57+16.57+16.57+16.51+16.26+16.32+16.51+16.57+16.57+16.34 m?2 181.360

RAZEM 181.360
240|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m2

d.13|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.239 m?2 181.360

RAZEM 181.360
241|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2

d.13/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.240 m?2 181.360

RAZEM 181.360
242|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2

d.13|0505-01 drzwiami - powierzchnia do 7 m2
2.05*(2.1+1.15*2+3.14+1.15*2) m?2 20.172

RAZEM 20.172
14/45400000-1 |[FASADA W OKLADZINIE z BLACHY
243|KNR 0-19 Montaz $cianek ostonowych oszklonych na budowie m2
d.14/1024-10 z sz.
2.3.
analogia
3.17*6.71 m?2 21.271
RAZEM 21.271
244|KNR 0-19 Montaz $cianek ostonowych oszklonych na budowie m2
d.14/1024-10 z sz.
2.3.
analogia
1.6476.71 m?2 11.004
RAZEM 11.004
245|KNR 0-19 Montaz $cianek ostonowych oszklonych na budowie m2
d.14/1024-10 z sz.
2.3.
analogia
1.64*6.46 m?2 10.594
RAZEM 10.594
246|KNR 0-19 Montaz $cianek ostonowych oszklonych na budowie m2
d.14/1024-10 z sz.
2.3.
analogia
4.7*6.46 m?2 30.362
RAZEM 30.362
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247|KNR 0-19 Montaz $cianek ostonowych oszklonych na budowie m2
d.14/1024-10 z sz.
2.3.
analogia
12.55%6.29 m?2 78.940
RAZEM 78.940
248|KNR 0-19 Montaz $cianek ostonowych oszklonych na budowie m2
d.14/1024-10 z sz.
2.3.
analogia
2.55%6.29 m?2 16.040
RAZEM 16.040
15/45420000-7 |STOLARKA
249|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.15/1023-03 do 1.0 m2 wg rys. AZ-1
1.28*0.65*3 m?2 2.496
RAZEM 2.496
250|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.15/1023-04 ponad 1.0 m2 wg rys. AZ-1
1.28%1.25*3+1.5%1.8*2+1.8*1.8*18+0.9*3.6*5+1.2*5.4 m?2 91.200
RAZEM 91.200
251|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - szkto 3 |m?2
d.15/1024-08 z sz.|szybowe wg rys. AZ-2
2.3.
1.45*2.1*3 m?2 9.135
RAZEM 9.135
252|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - szkto 3 |m2
d.15/1024-08 z sz.|szybowe / p.poz wg rys. AZ-2
2.3.
2.15*2.1+1.55*2.1+1.55*2.1+1.17*2.1*2 m?2 15.939
RAZEM 15.939
253|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie z drzwiami- szkto / p.poz|m?2
d.15/1024-10 z sz.|wg. rys. AZ-5
2.3.
analogia
2.66*3.3+2.76*3.3+3.01*2.1+2.76*3 m?2 32.487
RAZEM 32.487
254|KNR 2-02 Oscieznice stalowe z wykuciem gniazd m2
d.15/1205-08
1.01*2.06*2 m?2 4.161
RAZEM 4.161
255|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.15/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - stalowe wg rys. AZ-4
0.8*2.05+0.9*2.05 m?2 3.485
RAZEM 3.485
256|KNR 2-02 Oscieznice stalowe z wykuciem gniazd m2
d.15/1205-08
1.9*2.1+1.01*2.06*2+1.1*2.06*24+0.91*2.06*14+0.91*2.06+0.91*2.06*4 m?2 98.153
RAZEM 98.153
257|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.15/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone Ei30 wg rys. AZ-3
1.01*2.06*2 m?2 4.161
RAZEM 4.161
258|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.15/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone wg rys. AZ-3
1.9*2.1+1.01*2.06*24+0.91*2.06*14+0.91*2.06+0.91*2.06*4 m?2 89.542
RAZEM 89.542
259|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.15{1017-02
1.21.2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
260|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze szkifa strukturalnegoi - szkto gr. 20mm, w systemie m
d.15/1208-01 RAILING - antersola
analogia
5.3*2+10+1.55+2.85 m 25.000
RAZEM 25.000
261|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze szkta strukturalnegoi - szkto gr. 20mm, w systemie m
d.15/1208-01 RAILING - klatka schodowa
analogia
1.3+2.85+2.85 m 7.000
RAZEM 7.000
262|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.15/1208-03
2.85+1.6+1.6+2.76+1+1+1.6+1.6 m 14.010
RAZEM 14.010
263|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.15/2119-02 rokosci do 30 cm - skaty osadowe
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1.2+0.9*5+1.8*18+1.5*2+1.3*3+1.3*3 m 48.900
RAZEM 48.900
264 |KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynk / m2
d.15/0514-02 parapety zewn.
analogia
0.35*(1.2+0.9*5+1.8*18+1.5*2+1.3*3+1.3*3) m?2 17.115
RAZEM 17.115
16/45421100-5 |[ELEWACJA
265|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER -za- |m
d.16|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
6.76+11.01+8.98+13.71+1.32+2.59+0.45+2.59+6.2+23.37+15.14+15.14+1.6+ |m 132.920
0.45+1.6+2.73+1.51+17.77
RAZEM 132.920
266|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.16/2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki / gr. 20cm
elewacja 8.01*15.54+1.61*20.85+6.5%6.42+6.87*1.32 m?2 208.842
frontowa
elewacja tyl- (8.98*8.01+1.3*11.01+1.3*0.54+2.61%6.22+1.51*8.03+1.68*1.3 m?2 117.488
na
elewacja pra-|7.31%18.16+8.03*5.21+1.16*2.59+8.03*13.71 m?2 287.682
wa
elewacja le- [8.55*2.60+7.04*6.77+1.65%6.77+2.61*2.45+1.3%6.36+2.73+6.74+6.74*15.44 |m2 209.259
wa
odcinek wet- [-2.82*8.03 m?2 -22.645
ny
oktadzina -(6.4976.42+5.21*8.03+1.16*2.59+8.03*2.45+2.73%6.74) m?2 -124.580
ptytka klin-
kier
A (sumaczesciowa) | e
m?2 676.046
RAZEM 676.046
267 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.16|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja 0 m2 0.000
frontowa
elewacja tyl- (8.98*8.01+1.3*11.01+1.3*0.54+2.61%6.22+1.51*8.03+1.68*1.3 m?2 117.488
na
elewacja pra-|5.42*13.17+5.42*6.22 m2 105.094
wa
elewacja le- |17.77*5.4 m2 95.958
wa
A (sumaczesciowa) L e
m?2 318.540
RAZEM 318.540
268|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m?2
d.16/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie ATLAS STOP-
TER - gr. 20cm
elewacja 0 m2 0.000
frontowa
elewacja tyl- (8.98*8.01+1.3*11.01+1.3*0.54+2.61%6.22+1.51*8.03+1.68*1.3 m?2 117.488
na
elewacja pra-|5.42*13.17+5.42*6.22 m2 105.094
wa
elewacja le- |17.77*5.4 m2 95.958
wa
A (sumaczesciowa) L e
m?2 318.540
RAZEM 318.540
269|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.16/2614-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki gr. 10cm
elewacja 0 m2 0.000
frontowa
elewacja tyl- (8.98*8.01+1.3*11.01+1.3*0.54+2.61%6.22+1.51*8.03+1.68*1.3 m?2 117.488
na
elewacja pra-|5.42*13.17+5.42*6.22 m2 105.094
wa
elewacja le- |17.77*5.4 m2 95.958
wa
odcinek wet- |-2*(6.66+6.46) m?2 -26.240
ny
A (sumaczesciowa) L e
m?2 292.300
RAZEM 292.300
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SZKOLA MUZYCZNA - branza budowlana NAKLADCZY PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
270(KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.16|2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
6.42*(2.59+0.45+2.59)+6.74*(1.6+1.6+0.45) m?2 60.746
RAZEM 60.746
271|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - |m?2
d.16/2615-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
2%(6.66+6.46) m?2 26.240
2.82*8.03 m?2 22.645
RAZEM 48.885
272|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - sys- |m?2
d.16/2614-07 tem STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowa-
niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - ocieplenie gzymsow
(0.44+0.22+0.44)*(18.43+6.36+15.44+17.67)+2.6*18.53+1.6*6.46 m?2 122.204
RAZEM 122.204
273|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.16/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian - pod okfadziny gresowe
6.49*6.42+5.21*8.03+1.16*2.59+8.03*2.45+2.73*6.74 m?2 124.580
RAZEM 124.580
274|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt.
d.16/2612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
- pod oktadziny gresowe
poz.273*6 szt. 747.480
RAZEM 747.480
275|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.16|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach - pod oktadziny gresowe
poz.273 m2 124.580
RAZEM 124.580
276|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.16]0919-02
poz.273 m2 124.580
RAZEM 124.580
277|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.16|2612-08 ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym
8.03*8+6.44*4 m 90.000
RAZEM 90.000
278|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.16]1505-01
8*151 m?2 1208.000
RAZEM 1208.000
279 Ostona centrali wentylacyjne wraz z podkonstrukcjg no$na dla central m
d.16|wycena indy-
widualna
11.5+11+15.5 m 38.000
RAZEM 38.000
280|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.16]1610-01
150*8 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
281|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.16|r.16 z.sz.5.15|(p0z.:110,112,113,117,118,119,133,143,162,163,164,176,177,178,179,180,
190,191,192,243,244,245,246,247,248,265,266,267,268,269,270,271,272,273,
274,275,276,277)
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SZKOLA MUZYCZNA - branza budowlana NAKLADCZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 34450.2454 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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SZKOLA MUZYCZNA - branza budowlana NAKLAD@ESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ksy- | sto-
ma | so-
Iny | wa-
ny
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm kl.Ill |m3 0.0457 0.0457 0.00 0.00
2.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm |m3 0.5893 0.5893 0.00 0.00
KLII
3.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.2577 0.2577 0.00 0.00
gr.50-64 mm KLIII
4.|balustrady szklane gr. 20mm m2_ | 35.2000 35.2000 0.00 0.00
5.|belki stropowe prefabrykowane zelbe- |m 549.987 549.987 0.00 0.00
towe 8 8
6.|belki stropowe prefabrykowane zelbe- |m 2.0000 2.0000 0.00 0.00
towe L=220cm
7.|belki stropowe prefabrykowane zelbe- |m 23.0000 23.0000 0.00 0.00
towe L=290cm
8.|belki stropowe prefabrykowane zelbe- |m 8.0000 8.0000 0.00 0.00
towe L=330cm
9.|belki stropowe prefabrykowane zelbe- |m 12.0000 12.0000 0.00 0.00
towe L=350cm
10.|belki stropowe prefabrykowane zelbe- |m 12.0000 12.0000 0.00 0.00
towe L=450cm
11.|belki stropowe prefabrykowane zelbe- |m 37.0000 37.0000 0.00 0.00
towe L=460cm
12.|belki stropowe prefabrykowane zelbe- |szt | 80.0000 80.0000 0.00 0.00
towe L=600cm
13.|belki stropowe prefabrykowane zelbe- |m 15.0000 15.0000 0.00 0.00
towe L=690cm
14.|belki stropowe prefabrykowane zelbe- |szt | 23.0000 23.0000 0.00 0.00
towe L=780cm
15.|belki strunobetonowa RS138 L-810cm szt | 51.0000 51.0000 0.00 0.00
16.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 | 13.5945 13.5945 0.00 0.00
17.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 |203.263 203.263 0.00 0.00
6 6
18.|Beton zwykty C20/25 (B-25) W10 / m3 | 94.5689 94.5689 0.00 0.00
F100
19.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 | 19.6123 19.6123 0.00 0.00
20.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 |100.859 100.859 0.00 0.00
7 7
21.|Blacha stalowa ocynk powlekana m2 |116.551 116.551 0.00 0.00
grub. 0,6 mm 4 4
22.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska |kg |339.044 339.044 0.00 0.00
grub. 0,60 mm, szeroko$¢ 1250 mm, 4 4
waga 4,9 kg/m2
23.|Blacha tytan - cynk grub. 0,7 mm kg 94.9883 94.9883 0.00 0.00
24.|Bloczek betonowy o szt [1759.17 1759.17 0.00 0.00
wym.25x12x14cm 21 21
25.|Bloczek betonowy o szt |2749.40 2749.40 0.00 0.00
wym.25x25x14cm 97 97
26.|Blok drazony Silka E24 - klasa 15, 0 |szt |625.146 625.146 0.00 0.00
wym. 33,3x19,9x24 cm (pod ocieple- 0 0
nie)
27.|Blok scien. SILKA E18 kl.20-33,3x19, |szt |1550.37 1550.37 0.00 0.00
9x18cm 96 96
28.|Bloki drgzone (Sciany zewnetrzne, szt |7803.03 7803.03 0.00 0.00
wewnetrzne) - SILKA E24 - kl. 20 o 06 06
wym. 33,3x19,9x24 cm (pod ocieple-
nie)
29.|bloki SILKA M12 szt. [5903.89 5903.89 0.00 0.00
02 02
30.|bloki SILKA M24 34x24x19 cm szt. [8580.21 8580.21 0.00 0.00
36 36
31.|bloki SILKA M8 szt. [413.100 413.100 0.00 0.00
0 0
32.|cegta szt. | 98.0000 98.0000 0.00 0.00
33.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 42, |t 0.8566 0.8566 0.00 0.00
5-work
34.|ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.0444 0.0444 0.00 0.00
35.|deski iglaste obrzynane m3 2.8611 2.8611 0.00 0.00
36.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 5.8942 5.8942 0.00 0.00
kLI
37.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm |m3 1.2046 1.2046 0.00 0.00
KLII
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SZKOLA MUZYCZNA - branza budowlana NAKLAD@ESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ksy- | sto-
ma | so-
Iny | wa-
ny
38.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, |m3 0.2906 0.2906 0.00 0.00
KLII
39.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.3600 0.3600 0.00 0.00
kLI
40.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 0.0651 0.0651 0.00 0.00
stemple
41.|drewno okragte na stemple budowla- |m3 3.0475 3.0475 0.00 0.00
ne
42.|drewno opatowe m3 1.4418 1.4418 0.00 0.00
43.|Drut stal.okr.migkki ocynk.fi 2,0-6, kg | 10.8000 10.8000 0.00 0.00
Omm
44.|Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg | 29.1400 29.1400 0.00 0.00
45.|drut stalowy okragty kg |18.2214 18.2214 0.00 0.00
46.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50- |kg 1.3700 1.3700 0.00 0.00
0.55 mm
47.|drzwi aluminiowe ' m?2 9.1350 9.1350 0.00 0.00
48.|drzwi aluminiowe p.poz m2 | 15.9390 15.9390 0.00 0.00
49.|dyble stalowe "z grzybkami" szt. |6925.85 6925.85 0.00 0.00
50 50
50.|dyble stalowe "z grzybkami" - zestaw |szt. |4488.04 4488.04 0.00 0.00
mocujacy styropian 72 72
51.|elektrody kg 6.1388 6.1388 0.00 0.00
52.|elementy otworowe stalowe rézne kg [1227.76 1227.76 0.00 0.00
80 80
53.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 14.9274 14.9274 0.00 0.00
54.|Emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg |279.794 279.794 0.00 0.00
GRUNT 4 4
55.|Emulsje asfaltowe kg [236.225 236.225 0.00 0.00
6 6
56.|Farba akrylowa OPTIMA do malowa- |dm3 |802.725 802.725 0.00 0.00
nia wewnatrz budynkéw o podwyzszo- 9 9
nym stopniu biatosci, matowa, kolor
biaty, opak. 10 dm3
57.|Farba ftal. do grunt.czerwona tlenko- [dm3 | 6.2205 6.2205 0.00 0.00
wa
58.|Farba gruntujgca CT 15 dm3 | 38.3736 38.3736 0.00 0.00
59.|farba olejna nawierzchniowa dm3 | 4.6808 4.6808 0.00 0.00
60.|fizelina biata m2 |2602.09 2602.09 0.00 0.00
93 93
61.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm |m2 |1466.01 1466.01 0.00 0.00
60 60
62.|Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa m2 |140.703 140.703 0.00 0.00
fundam 2 2
63.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg |703.012 703.012 0.00 0.00
0 0
64.|Gips budowlany szpachlowy t 7.1471 7.1471 0.00 0.00
65.|gips budowlany zwykty t 4.3007 4.3007 0.00 0.00
66.|Gips szpachlowy biaty Baumit FinoFill (kg |297.169 297.169 0.00 0.00
(20 kg) 3 3
67.|grunt pokostowy dm3 | 7.2270 7.2270 0.00 0.00
68.|Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne (kg |378.796 378.796 0.00 0.00
rozm. 5 5
69.|Haki do muru - rézne rozmiary kg 14.4000 14.4000 0.00 0.00
70.|katownik aluminiowy ochronny m 105.840 105.840 0.00 0.00
0 0
71.|kit trwale plastyczny' kg 0.5184 0.5184 0.00 0.00
72.|klamerki mocujgce szt. |1375.60 1375.60 0.00 0.00
28 28
73.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14- kg |49.2620 49.2620 0.00 0.00
16x250-30
74.|klapa dymowa szt. 1.4400 1.4400 0.00 0.00
75.|Klej winyl-emuls. do wykt.PVC Osa- |kg [242.944 242.944 0.00 0.00
kryl 0 0
76.|klej winylowy Pronakryl B kg |112.140 112.140 0.00 0.00
0 0
77.|Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt |851.770 851.770 0.00 0.00
2 2
78.|kotki do wstrzeliwania™ szt. [108.800 108.800 0.00 0.00
0 0
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SZKOLA MUZYCZNA - branza budowlana NAKLAD@ESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ksy- | sto-
ma | so-
Iny | wa-
ny
79.|Kotki rozporowe wbijane z kapturkiem {100 | 5.7009 5.7009 0.00 0.00
6x40 mm (opak. 200 szt.) szt.
80.|kotki rozporowe z wkretami szt |559.963 559.963 0.00 0.00
2 2
81.|kotwy stalowe szt. |1118.04 1118.04 0.00 0.00
31 31
82.|krawedziak montazowy 10x20cm m 88.3260 88.3260 0.00 0.00
83.|Kruszywo naturalne - pospétka 0-63 |m3 | 36.3744 36.3744 0.00 0.00
mm
84.|ksztattowniki walcowane - dwuteowni- (kg |[360.000 360.000 0.00 0.00
ki 0 0
85.|ksztattowniki z blachy - katownik przy- (kg |466.550 466.550 0.00 0.00
$cienny 6 6
86. |ksztattowniki z blachy - profil gtéwny |m  [817.666 817.666 0.00 0.00
0 0
87.|ksztattowniki z blachy - profil poprze- |m |817.666 817.666 0.00 0.00
czny o dtugosci 60 cm 0 0
88.|Lekka $ciana ostonowa (B=1 610, H=|kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6 460) F3AL-164/646
89.|Lekka sciana ostonowa (B=1 610, H= |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6 715) F2AL-164/671
90.|Lekka $ciana ostonowa (B=12 550, kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
H=6 460) F5AL-1255/629
91.|Lekka $ciana ostonowa (B=2 550, H="|kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6 290) F6ALEI30-255/629
92.|Lekka $ciana ostonowa (B=3 140, H=|kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6 715) F1 AL 317/671
93.|Lekka sciana ostonowa (B=4 650, H="|kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6 460) F4AL-470/646
94.|Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypet- |kg [275.809 275.809 0.00 0.00
niaczy 5 5
95.|Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypet- |kg |546.892 546.892 0.00 0.00
niaczy 8 8
96.|listwa cokotowa m 139.566 139.566 0.00 0.00
0 0
97.|listwa wykonczeniowa do foli kubetko- |m  |104.500 104.500 0.00 0.00
wej 0 0
98. |listwy przyscienne z PCW m  |505.575 505.575 0.00 0.00
0 0
99.|tgczniki krzyzowe |j 60/60 szt. | 64.9600 64.9600 0.00 0.00
10|taczniki rozporowe kpl. kpl. [121.687 121.687 0.00 0.00
0. 9 9
10|tgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. | 16.3200 16.3200 0.00 0.00
1.
10/masa asfaltowa kg 25.7601 25.7601 0.00 0.00
2.
10|masa asfaltowa izolacyjna kg | 49.1581 49.1581 0.00 0.00
3.
10|Masa szpachlowa VARIO, opak. 5 kg (kg 91.1169 91.1169 0.00 0.00
4.
10{Masa tynkarska podktadowa ATLAS |kg [419.691 419.691 0.00 0.00
5.|Cerplast 6 6
10|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 | 37.3200 37.3200 0.00 0.00
6.
10{membrama dachowa m2 |372.714 372.714 0.00 0.00
7. 0 0
10{modut rastrowy szt. | 72.9000 72.9000 0.00 0.00
8.
10|nadproza prefabrykowane 150 szt | 52.0000 52.0000 0.00 0.00
9.
11|nadproza prefabrykowane 180 szt | 16.0000 16.0000 0.00 0.00
0.
11|nadproza prefabrykowane 210 szt | 16.0000 16.0000 0.00 0.00
1.
11|nadproza prefabrykowane 240 szt | 32.0000 32.0000 0.00 0.00
2.
11|nadproza strunobetonowe NSB 120/ |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
3.12100
11|nadproza strunobetonowe NSB 120/ |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
4.12400
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SZKOLA MUZYCZNA - branza budowlana NAKLAD@ESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ksy- | sto-
ma | so-
Iny | wa-
ny
11|nadproza strunobetonowe NSB 71/ szt | 18.0000 18.0000 0.00 0.00
5.11200
11|nadproza strunobetonowe NSB 71/ szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
6./1500
11|narozniki stalowe ze stali kgtowe;j kg 1.0263 1.0263 0.00 0.00
7.
11|okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 | 93.6960 93.6960 0.00 0.00
8.
11|pale szalunkowe stalowe t 0.0054 0.0054 0.00 0.00
9.
12|Papa asfaltowa modyfikowana SBS, |m2 |972.325 972.325 0.00 0.00
0.|termozgrzewalna, na widkninie polies- 0 0
trowej, podktadowa GORDACH EX-
TRA PZ PYE PV 250 S46
12|Papa asfaltowa tradycyjna P64 pod- |m2 [1731.47 1731.47 0.00 0.00
1.|ktadowa na welonie szklanym 08 08
12|Papa asfaltowa tradycyjna W64 wierz-|m2 |415.469 415.469 0.00 0.00
2.|chniego krycia na welonie szklanym 7 7
12|papa termozgrzewalna nawierzchnio- |m2 [1944.65 1944.65 0.00 0.00
3.|wa 00 00
12|parapet marur gr. 30mm m 50.3670 50.3670 0.00 0.00
4.
12|Pasta do pielegnacji podtég bezbarw- |kg 18.6900 18.6900 0.00 0.00
5.|na
12|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |5362.96 5362.96 0.00 0.00
6.|przeciwwilgociowej 25 25
12|pianka poliuretanowa kg 79.2169 79.2169 0.00 0.00
7.
12|piasek do zapraw m3 0.3959 0.3959 0.00 0.00
8.
12|Piasek naturalny kopany m3  |482.447 482.447 0.00 0.00
9. 9 9
13|Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie m2 0.2400 0.2400 0.00 0.00
0./gr.38 mm
13|Ptyta gipsowo-kartonowa Knauf, im- |m2 |507.299 507.299 0.00 0.00
1.|pregnowana ogniochronna HF 13 gr. 7 7
12,5 mm 1200 x 2000 mm
13|Ptyta gipsowo-kartonowa Knauf, im- |m2 | 66.2400 66.2400 0.00 0.00
2.|pregnowana ogniochronna HF 13 gr.
12,5 mm 1200 x 2600 mm
13|Ptyta styropianowa EPS 100-032 m3 |123.189 123.189 0.00 0.00
3.|(dach-podtoga) wg PN-EN 13163 5 5
13|Ptyta styropianowa wg PN -EN 13163 |m3 [143.828 143.828 0.00 0.00
4.|EPS 100-032 Frez. 8 8
13|Ptyta z wysokocisnieniowego laminatu|m2 | 33.6200 33.6200 0.00 0.00
5.[HPL
13| ptytki klinkierowe m2 |107.138 107.138 0.00 0.00
6. 8 8
13| ptytki scienne m2 |392.987 392.987 0.00 0.00
7. 7 7
13| ptytki z kamieni sztucznych m2 | 34.2220 34.2220 0.00 0.00
8.
13| ptytki z kamieni sztucznych 20x20cm |m2 | 79.5600 79.5600 0.00 0.00
9.
14| ptytki z kamieni sztucznych 60x60cm |m2 |130.060 130.060 0.00 0.00
0. 2 2
14| ptytki z kamieni sztucznych 60x60cm |m2 |226.572 226.572 0.00 0.00
1. 6 6
14| plytki z kamieni sztucznych antypo$. |m2 | 41.3154 41.3154 0.00 0.00
2.
14|Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. m3 1.4295 1.4295 0.00 0.00
3./gr.10-22mm
14| plyty lub maty z wetny mineralnej ISO-|m2 |129.287 129.287 0.00 0.00
4.|VER 6 6
14| pltyty pomostowe robocze m?2 7.4400 7.4400 0.00 0.00
5.
14| ptyty styropianowe EPS /032 m3 |482.345 482.345 0.00 0.00
6. 1 1
14| plyty z wetny mineralnej gr. 20cm m2 | 51.3293 51.3293 0.00 0.00
7.
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L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ksy- | sto-
ma | so-
Iny | wa-
ny
14|ptyty z wetny mineralnej gr. 8cm w za- |m2  [129.287 129.287 0.00 0.00
8.|budowie 6 6
14 |ptyty z widkien mineralnych o wym. szt. |906.019 906.019 0.00 0.00
9./60x60x1,5 cm' 4 4
15| ptyty z wtokien mineralnych o wym. szt. |276.533 276.533 0.00 0.00
0./60x60x1,5 cm 3D 4 4
15|pochwyty ze stali nierdzewnej kg [140.100 140.100 0.00 0.00
1. 0 0
15| podktadki pod szyby szt. |159.219 159.219 0.00 0.00
2. 9 9
15|podstawa szt. 1.4400 1.4400 0.00 0.00
3.
15|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal- |m2 |1628.40 1628.40 0.00 0.00
4.|na na osnowie z widkniny poliestrowej 00 00
15| preparat przeciwgrzybowy do podtozy |{dm3 | 12.7912 12.7912 0.00 0.00
5.|mineralnych (CT99)
15| preparat wzmacniajgcy podtoze dm3 | 25.5824 25.5824 0.00 0.00
6./(CT17)
15|prety gtadkie $r.do 7 mm kg |2082.15 2082.15 0.00 0.00
7. 60 60
15| prety mocujgce kg 4.2326 4.2326 0.00 0.00
8.
15|prety okragte do zbrojenia betonu kg [1465.74 1465.74 0.00 0.00
9.|gtadkie o $r. 10-14 mm 20 20
16| prety okragte $r 6-10 mm ze stali nie- |kg 15.6480 15.6480 0.00 0.00
0.|rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
16|prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- (kg 5.6070 5.6070 0.00 0.00
1.|kowanego
16|prety zebrowane 8-14 mm kg [16733.1 16733.1 0.00 0.00
2. 000 000
16| profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL m |1078.40 1078.40 0.00 0.00
3. 04 04
16| profile nosne 60/27 m 71.0400 71.0400 0.00 0.00
4.
16| profile przy$cienne 28/27 m 16.9600 16.9600 0.00 0.00
5.
16|przestona panelowa - zaluzja masku- |m 38.0000 38.0000 0.00 0.00
6.|jaca
16|pustaki stropowe RP25 szt. [920.000 920.000 0.00 0.00
7. 0 0
16| pustaki stropowe z betonu lekkiego szt. |6442.57 6442.57 0.00 0.00
8. 93 93
16|rozcienczalnik dm3 | 2.4050 2.4050 0.00 0.00
9.
17|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg |554.028 554.028 0.00 0.00
0. 0 0
17|rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 92.5492 92.5492 0.00 0.00
1.
17|siatka m2 [169.120 169.120 0.00 0.00
2. 0 0
17|siatka cieto-ciggniona z blachy stalo- |m2 4.7950 4.7950 0.00 0.00
3.|wej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm
17|Siatka z wtékna szklanego Baumit m2 |767.312 767.312 0.00 0.00
4.|StarTex (50 m2) 2 2
17|Siatka z wiékna szklanego STAN- m2  |1169.17 1169.17 0.00 0.00
5.|DARD PLUS standardowa 91 91
17|siatka zbrojeniowa m2 |865.906 865.906 0.00 0.00
6. 6 6
17|siatka zbrojeniowa #10x10cm fi 6mm |m2 |2968.49 2968.49 0.00 0.00
7. 68 68
17|silikon kg |10.6430 10.6430 0.00 0.00
8.
17|Sklejka igl.wodoodporna Kl.II, m3 0.0046 0.0046 0.00 0.00
9.|grub.8mm
18|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
0./ne wewnatrzlokalowe 1010x2060mm
18|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- szt | 24.0000 24.0000 0.00 0.00
1.|ne wewnatrzlokalowe 1010x2060mm
stand.
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L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |nado-| ba | ba
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cy ma | za-
ksy- | sto-
ma | so-
Iny | wa-
ny
18|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|ne wewnatrzlokalowe 1900x2100mm
18|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- |szt | 18.0000 18.0000 0.00 0.00
3.|ne wewnatrzlokalowe 910x2060mm
sanit.
18|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- szt | 14.0000 14.0000 0.00 0.00
4.|ne wewnatrzlokalowe 910x2060mm
stand.
18|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
5.|ne wewnatrzlokalowe p.poz
1010x2060mm
18|skrzydta drzwiowe stalowe szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6.
18|skrzydta drzwiowe stalowe p.poz szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7.
18|Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60, grub. (kg 1.8131 1.8131 0.00 0.00
8.13mm
18| Spoiwo cynowo-otowiane w pretach  |kg 2.4676 2.4676 0.00 0.00
9.[LC 60
19|Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach (kg 2.1917 2.1917 0.00 0.00
0.[LC 60
19|sprezyny przyscienne szt. |793.617 793.617 0.00 0.00
1. 0 0
19|stalowa rama podwalinowa kg [988.000 988.000 0.00 0.00
2. 0 0
19|sucha mieszanka tynkarska mineralna|kg |2940.58 2940.58 0.00 0.00
3.|ATLAS CERMIT DR 30 56 56
19|sucha mieszanka tynkarska mineralnalkg |511.648 511.648 0.00 0.00
4.|0 grubosci ziarna do 3,5 mm (CT35) 0 0
19|Sucha mieszanka tynkarska na spoi- |kg |2704.18 2704.18 0.00 0.00
5.|wach mineralnych ATLAS Cermit SN i 40 40
DR biata
19|Szpachléwka mineralna, powierzch- |kg |480.756 480.756 0.00 0.00
6.|niowa, tynk filcowany uziarnienie do 5 5
ok 0,5 mm Feinputz opak. 25 kg
19|$cianki aluminiowe m2 | 32.4870 32.4870 0.00 0.00
7.
19|$ruba M8 do profilu UA szt. | 50.4000 50.4000 0.00 0.00
8.
19|tasma papierowa perforowana szer.50 |m 36.8000 36.8000 0.00 0.00
9.mm gr.0.2 mm
20(tasma spoinowa RIGIPS m 91.1169 91.1169 0.00 0.00
0.
20|tasma uszczelniajgca piankowa RI-  |m 142.832 142.832 0.00 0.00
1.|GIPS szer. 90 mm 0 0
20|uchwyty do rur spustowych ocynkowa-|szt | 22.2750 22.2750 0.00 0.00
2.|ne
20|uchwyty do rynien dachowych ocynko-|szt |172.680 172.680 0.00 0.00
3.|wane 0 0
20|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg |1993.87 1993.87 0.00 0.00
4.|styropianowych 37 37
20|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg |12883.8 12883.8 0.00 0.00
5.|styropianowych ATLAS STOPTER K- 551 551
20
20| Utylizacja gruzu m3 |320.132 320.132 0.00 0.00
6. 0 0
20|wieszak w 60/60 szt. | 64.9600 64.9600 0.00 0.00
7.
20|wkret RIGIPS TN 25 kg | 14.7757 14.7757 0.00 0.00
8.
20|wkret RIGIPS TN 45 szt. |3652.65 3652.65 0.00 0.00
9. 40 40
21|Wkret stalowy do drewna z tbem stoz- |kg 11.3847 11.3847 0.00 0.00
0.|kowym lub kulistym o $rednicy 2,5-3,0
mm
21|Wkret stalowy samowiercacy z tbem |kg 17.3482 17.3482 0.00 0.00
1.|stozkowym lub kulistym o $rednicy: 2,
9 mm
21|wkrety do ptyt gipsowych kg 1.6640 1.6640 0.00 0.00
2.
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ny
21|woda m3 8.0737 8.0737 0.00 0.00
3.
21|wyceraczka stalowa 1750x1200mm |t 2.0000 2.0000 0.00 0.00
4.
21|wyktadzina podtogowa dywanopodob- |m2 |335.262 335.262 0.00 0.00
5./na typu Novita 7 7
21|wyktadzina podtogowa z PCW rulono- [m2 |203.721 203.721 0.00 0.00
6.|wa wielowarstwowa z warstwg izola- 0 0
cyjng
21|zaprawa m3 | 10.1798 10.1798 0.00 0.00
7.
21|Zaprawa cementowa M-12 m3 | 59.3785 59.3785 0.00 0.00
8.
21|zaprawa cementowo-wapienna m3 8.1540 8.1540 0.00 0.00
9.
22|zaprawa cementowo-wapiennam 50 |m3 | 18.8510 18.8510 0.00 0.00
0.
22|zaprawa cementowo-wapienna M7  |m3 3.8371 3.8371 0.00 0.00
1.
22|zaprawa cementowo wapienna m. 15 (m3 | 77.7478 77.7478 0.00 0.00
2.
22|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg [2678.25 2678.25 0.00 0.00
3. 55 55
22|zaprawa do spoinowania-sucha mie- |kg |140.689 140.689 0.00 0.00
4.|szanka 6 6
22|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) |kg |1062.93 1062.93 0.00 0.00
5. 82 82
22|zaprawa klejgca elastyczna kg [3592.11 3592.11 0.00 0.00
6. 53 53
22|zaprawa klejowa do wetny mineralnej (kg |587.842 587.842 0.00 0.00
7.|ATLAS ROKER W-20 1 1
22|zaprawa klejowa sucha do ptyt styro- |kg |1410.22 1410.22 0.00 0.00
8.|pianowych (CT85) 98 98
22|Zaprawa klejowa sucha do plytek ce- |kg |2413.85 2413.85 0.00 0.00
9.|ramicznych - ATLAS uniwersalna (ue- 50 50
lastyczniona)
23|zaprawa spoinujgca kg 74.3390 74.3390 0.00 0.00
0.
23|zaprawa wapienna m. 4 m3 | 10.4159 10.4159 0.00 0.00
1.
23|zawiesia do ksztattownikéw szt. |423.262 423.262 0.00 0.00
2. 4 4
23|zestaw montazowy m 32.0000 32.0000 0.00 0.00
3.
23| materiaty pomocnicze zt 0.00
4.
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.7785 0.00 0.00
2.|ciggnik kotowy m-g 45.3090 0.00 0.00
3.|deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 479.7214 0.00 0.00
4.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 87.1183 0.00 0.00
5.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.40m3 (1) m-g 12.7351 0.00 0.00
6.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 6.4799 0.00 0.00
7.|Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 112.8132 0.00 0.00
8.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 105.0195 0.00 0.00
9.|pompa do betonu na samochodzie m-g 28.1642 0.00 0.00

10.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 78.0223 0.00 0.00
11.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 45.3090 0.00 0.00
12.|rusztowania ramowe m-g 114.1200 0.00 0.00
13.[rusztowanie m-g 16138.4456 0.00 0.00
14.|Samochdd samowytad.10-15t (1) m-g 233.7272 0.00 0.00
15.|Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 51.1838 0.00 0.00
16.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 328.7641 0.00 0.00
17.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 31.5000 0.00 0.00
18.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 98.2214 0.00 0.00
19.|Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 281.8299 0.00 0.00
20.|$rodek transportowy m-g 186.2650 0.00 0.00
21.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 20.2214 0.00 0.00
22.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 203.1743 0.00 0.00
23.|Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.8575 0.00 0.00
24.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 656.3181 0.00 0.00
25.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 8.3246 0.00 0.00
26.|Zuraw okienny do 0,50t m-g 20.2092 0.00 0.00
27.|Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 26.2341 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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