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1. WSTEP

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera szczegotowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji
elektrycznej w rozbudowywanym budynku swietlicy wiejskiej w m. Poptacin

Warunki techniczne podane w niniejszym opracowaniu dotycza wykonania i odbioru instalacji

elektrycznej o$wietlenia i gniazd o napigciu do 1 kV.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot elektrycznych zwigzanych z realizacja zadania pkt 1.1..

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych.
W zakres tych robot wchodzi:
- Instalacja zasilania WLZ (wewnetrzna linia zasilajgca)
- Rozdzielnica R1
- Rozdzielnica RO
- Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych
- Ochrona przeciwporazeniowa
- Instalacja odgromowa
Praca swoim zakresem obejmuje wymagania dotyczace:
- podstawowych wyrobow stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych,
- wykonania instalacji elektrycznych
- odbioru instalacji elektrycznych

- zakresu badan i sprawdzen odbiorczych

2. MATERIALY



2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Jezeli nie wyszczegolniono lub nie pokazano inaczej, stosowac nalezy przewody miedziane. Dla
zasilania odbiornikow o mocy mniejszej niz 7,5 KVA w instalacjach wewnetrznych moga by¢
stosowane przewody 750V typu YDY okreslone w projekcie technicznym.

Wszelkie inne obwody powinny posiada¢ izolacje 1kV. Oznaczenia barw powinny by¢ zgodne z

PN-90/E-05023. Nie stosowa¢ przewodow o przekroju mniejszym niz 1,5mm?2

Proby montazowe i uwagi do realizacji robot

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany

jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci

wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczeg6lnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji
urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu robdt nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od

porazen.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca winien uzywac sprzet niezbedny do realizacji zadania.

3.2. Sprze¢t do wykonania zadania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania winien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- elektronarzedzi ( wiertarki, pita, wkretarki itp. )

- odpowiednie rusztowania i drabiny umozliwiajgce prace na wysokosci

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca winien stosowac¢ takie §rodki transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét. Liczba srodkoéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

4.2. Transport materiatow i elementow o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania winien wykazac si¢ mozliwos$ciag korzystania z



nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oswietlenie
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszaréw stosowania.
Sposoby mocowania opraw dostosowano do konstrukcji i wykonania $cian i stropow.

Oswietlenie ogdlne oprawami LED okreslonymi w dokumentacji.

5.2. Potaczenia wyréwnawcze

Wszystkie przewodzace cze¢sci urzadzen 1 instalacji znajdujace si¢ w budynku powinny by¢
potaczone potaczeniem wyrdwnawczym. Zaleca si¢ aby potagczeniami wyréwnawczymi
dodatkowymi obejmowaé metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Przekroj przewodu potaczenia wyrownawczego dodatkowego, taczacego ze sobg dwie czescli
przewodzace dostgpne, powinien by¢ nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu
ochronnego przytaczonego do tych czesci przewodzacych dostepnych.

Jezeli rury wodociggowe w obiektach budowlanych sg wykorzystywane do uziemien lub jako
przewody ochronne, wodomierz powinien by¢ zmostkowany, z tym, ze przewod mostkujacy
powinien mie¢ odpowiedni przekrdj w zaleznos$ci od tego, czy petni on funkcj¢ przewodu
ochronnego, przewodu wyrownawczego czy tez przewodu uziemienia funkcjonalnego.

Po wykonaniu instalacji ochronnych i potaczen gtownych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary

rezystancji uziemienia, izolacji i skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

5.3. Instalacje elektryczne wewngtrzne

Wymagania ogdlne wykonania instalacji elektrycznej w budynkach uzyteczno$ci

Publicznej. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

- Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu

oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

- Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny



by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladow i konserwaciji.
- Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggla dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.
- Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbiordw jednofazowych.
- Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiang instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji
budynku.
- Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
- Trasy przewodow nalezy wykonywaé w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i
stropow.
- Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrgbie
tego samego pomieszczenia.
- W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne do:

- o$wietlenia og6lnego,

- oswietlenia awaryjnego,

- o$wietlenia ewakuacyjnego,

- gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,
- Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic¢
niezbgdng wytrzymatos$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z
otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretow.
- Gniazda wtyczkowe i faczniki o§wietlenia nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.
- Potozenie zalacz/wylacz tacznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zalgczanie oswietlenia powinno nastegpowac po
weisnigciu dolnej czesci tacznika kotyskowego
- Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowa wylacznie ze stykiem
ochronnym.
- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystgpowat u gory.
- Instalacje elektryczne nalezy wykonywa¢ przewodami o zytach miedzianych.
- Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrodtem
pozarow w budynku, ani nie powodowatly rozprzestrzeniania si¢ ognia.
- Instalacja powinna zapewnia¢ ochrong §rodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektro magnetycznego.

- Przej$cia przez $ciany i stropy



Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami; przej$cia nalezy wykonac¢ w
przepustach rurowych. Przej$cia mi¢dzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny

by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wWyzZiewow.

5.3.1. Laczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach; nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczane za pomoca oczek,
pomiegdzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowacé si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Konce
przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

5.4 Instalacja odgromowa

Jako instalacj¢ odgromowg nalezy wykorzysta¢ drut FeZn d8mmmocowany na wspornikach
przystosowanych do montazu do pokrycia dachu.

Zwody poziome niskie- drut FeZn ®8mm, zwody odprowadzajgce- drut FeZn ®8mm.

Uziom tasmowo-szpilkowy.

Rezystancja uziemienia nie wigksza niz 10Q.

Zwody odprowadzajgce prowadzi¢ pod elewacjag w rurach ostonowych nierozprzestrzeniajgcych
ognia fi28. W miejscu potgczenia zwodoéw odprowadzajgcych z uziemieniem zastosowaé zaciski
krzyzowe umieszczone w puszkach ostonowych o 1P44.

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- zfozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 1 miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz



z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podiozu, przekucia $cian i stropow,
osadzenie przepustow, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworo6w w $cianach, podtozach.

- osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, srub kotwiagcych lub wspornikow, zaciskow, ztaczek

- montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji
odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- roboty o charakterze ogo6lnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepustow,

- przeprowadzenie prob i badan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700 i PN-1EC 60364-6-61. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faz¢ robot uznac¢ za niezgodna
z wymogami normy 1 po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Program badan urzadzenia i/lub uktadu obejmuje wykonanie co najmniej nast¢pujacych prob i
sprawdzen:

- sprawdzenie dokumentacji,

- ogledziny urzadzenia, osprzetu

- proby 1 pomiary parametrow urzadzenia i/lub uktadu,

- sprawdzenie dziatania urzadzenia i/lub uktadu oraz proby dzialania w warunkach pracy, o ile
jest to mozliwe,

- badania dodatkowe.

6.2. Warunki przystapienia do badan i1 przeprowadzenia pomiaréw

6.2.1. Przystapienie do badan

Do badan nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzenia i/lub uktadu, potwierdzonym
przez wykonawce montazu, przedstawiciela wytworcy lub zlecajacego badania.

Dopuszcza si¢ przystapienie do badan urzadzen, ktérych montaz nie zostat zakonczony, jezeli

warunki badan oraz zasady dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na to zezwalaja, a stan



Montazu urzgdzenia i/lub uktadu umozliwia otrzymanie reprezentatywnych wynikow badan.
6.2.2. Przyrzady pomiarowe
Przyrzady pomiarowe stosowane w badaniach powinny mie¢ $wiadectwa legalizacji

potwierdzajace ich sprawno$¢ techniczng.

6.3. Zakres badan

6.3.1. Sprawdzenie dokumentacji

Przed przystapieniem do ogledzin nalezy sprawdzi¢ dokumentacje pod wzgledem kompletnosci,
uwzglednienia warunkow w miejscu zainstalowania urzadzenia i prawidlowosci dziatania
urzadzenia i/lub uktadu oraz wnioskow wynikajacych z tych dokumentow.

6.3.2. Ogledziny

Przed przystapieniem do pomiaréw parametrow i prob urzadzen oraz uktadow, a takze
kazdorazowo po wykonaniu prob i pomiaréw, ktore mogly wptynaé na stan zewnetrzny urzadzen,
nalezy przeprowadzi¢ ogledziny.

Ogledziny obejmuja sprawdzenie warunkéw w miejscu zainstalowania urzadzenia, sprawdzenie
urzadzenia pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja, stanu powierzchni zewnetrznych,
zabezpieczenia przed szkodliwym wpltywem na §rodowisko, zabezpieczenia
przeciwporazeniowego, zgodnos$ci montazu oraz oznaczen z dokumentacja.

6.3.3. Pomiary parametrow i proby

Pomiary parametrow i proby urzadzenia i/lub uktadu nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do
stwierdzenia spelnienia wymagan 1 postanowien normy.

6.3.4. Sprawdzenie funkcjonalne.

Funkcjonalne dziatanie urzadzen i uktadéw oraz proby funkcjonalne dziatania w miejscu
zainstalowania nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do stwierdzenia spetnienia wymagan

oraz postanowien normy.

6.4. Metody badan
Badania nalezy wykonywac stosujagc metody okreslone w normach wyrobu, jezeli metody te

moga by¢ zastosowane w miejscu zainstalowania urzadzenia.

6.5. Ocena wynikow badan

Wynik pomontazowych badaf odbiorczych urzadzenia i/lub uktadu uznaje si¢ za pozytywny,
jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne, przy czym:

- wyniki pomiard6w wyrazone za pomocg wartosci liczbowych wielko$ci mierzonych nalezy
uzna¢ za pozytywne, jezeli sg zgodne z warto§ciami wymaganymi przez normy wyrobu lub

zgodne z danymi wytworcy, z doktadnoscig wynikajaca z metody pomiaru i klasy uzytych



przyrzadow pomiarowych,
- wyniki prob oraz pozostatych pomiaréw ocenia wykonujacy badania,
- zestawienie wynikow badan 1 ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badan,

sporzadzonym w terminie ustalonym przez zlecajacego i wykonujgcego badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla przewodow, instalacji odgromowej jest metr, dla rozdzielnic, opraw

o$wietlenia i osprzetu jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady przejecia robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami , jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior czesci robot

Jest to techniczny odbidr catego zakresu robot przed przekazaniem do eksploatacji.

Przy odbiorze czg$ci robot wymagane jest przedtozenie nastgpujacych dokumentow:
- wszystkich dokumentéw wymaganych przy odbiorze czgsci robot,

- protokotéw wszystkich odbiorow czesci robot,

- protokotu przeprowadzonych pomiarow,

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcdéw materiatow,

wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze czgsci robot nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioru czg$ci robot i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawcze;.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy).
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie



przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas Jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,

- pomiary ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji obwodow elektrycznych oraz
rezystancji uziomow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, pordwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej
robot, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty elektryczne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ Jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanej
instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegolowej) 1 przedstawi€ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych:

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robo6t elektrycznych, wykonac je ponownie 1 powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania instalacji z zaméwieniem. Protokot odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a

wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano- montazowych ,, tom V instalacje elektryczne

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii zasilajacej i 1 szt. rozdzielnicy nn , punktu o$wietlenia i gniada wtyczkowego i
obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie zakresu robot w obiekcie,

- dostarczenie materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie bruzd i wyznaczenie tras przewodow i kabli ,

- montaz przewodow i osprzetu instalacji wy

- podlaczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem nat¢zenia o§wietlenia,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob , Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.
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PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-1EC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie 1 inne.

PN-1EC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-1EC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
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PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowicka z
maszyng, 0znaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt
przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyng, 0znaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego
I podobnego. Cz¢s¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1 przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze¢s¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji

domowych 1 podobnych. Czes$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego (Zmiana Al).
PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji

domowych 1 podobnych. Czes$¢ 1: Wyltaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet -elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet -elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgsc¢
1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki odgalezne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2 . Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2 . Wymagania i badania (Zmiana
Azl).
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PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napi¢cie robocze
220 Vi 230 V i pragdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogodlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze¢$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa
2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.
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- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r
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