Gmina ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6,
43 - 410 Zebrzydowice

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie budynku Urzedu Gminy do wymogoéw p.poz -
Zapewnienie bezpieczenstwa w budynku.
ADRES INWESTYCJI: ul. ks. A. Janusza 6 43-410 Zebrzydowice

NAZWA INWESTORA:  GMINA ZEBRZYDOWICE

ADRES INWESTORA: ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE

mgr inz. Krzysztof MUCHA - Urzad Gminy Zebrzydowice ul. Ks.
A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice

DATA OPRACOWANIA: 2023-12-20
POZIOM CEN: IV kw. 2023 r
NARZUTY

Koszty zakupu [KZz]
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()=
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
StOWNIE: zt

Kosztorysy sporzgdzono w oparciu o informacje dotyczgce czynnikow produkcji RMS -
"SEKOCENBUD", "INTERCENBUD" oraz ceny rynkowe.

Inwestor dopuszcza zastosowanie materiatdw réwnowaznych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-12-20

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 4973



Zakres prac:
1. Rozbidrki:

Istniejgca klatka schodowa K2

Czesc¢ sciany zewnetrznej przy klatce schodowej K2
Zadaszenie nad wejsciem do budynku we wschodniej czesci
Cz. potaci dachowej nad klatkg schodowq K2

Elementy matej architektury wykonane na drodze pozarowe.

2. Rozbudowa:

Klatka schodowa K2 wraz z poczekalnig na kazdym pietrze oraz wiatrotapem na
poziomie parteru

3. Remont:

Wymiana stolarki drzwiowe] na drzwi w odpornosci ogniowej — wg. oznaczen
graficznych w rysunkowej cz. opracowania

Wydzielenie stref pozarowych - wg. oznaczen graficznych w rysunkowej cz.
opracowania.

m.in. Wydzielenie pozarowo:

1. POM. KOTLOWNI NA PARTERZE

2. KORYTARZ NA PODDASZU

3. KLATKA SCHODOWA K1

4. KALTKA SCHODOWA K2

Hydranty wewnetrzne- przebudowa istniejgcej instalacji hydrantdw wewnetfrznych
na kazdej kondygnacji budynku, wg. projektu technicznego.

Oswietlenie ewakuacyjne - wyposazenie korytarzy na parterze, | i Il pietrze, na
poddaszu oraz klatki schodowe k1, k2 na wszystkich kondygnacjach w oSwietlenie
ewakuacyjne o ponadnormatywnym natezeniu 5 Ixx na poziomie drogi
ewakuacyjnej.

Oddymianie grawitacyjne- wyposazenie nowoprojektowanej klatki schodowej w
klape dymowq oraz napowietrzanie poprzez montaz okna napowietrzajgcego na
poziomie parteru oraz poprzez drzwi ewakuacyjne.

Wyposazenie wszystkich pomieszczen budynku z wytqczeniem strefy banku w
autonomiczne czujniki dymu.

Wymiana posadzki w korytarzu przy cz. nowoprojektowanej- wg. projektu
technicznego

Uktad przestrzenny

Gtéwne wejscie do budynku pozostaje w czesci zachodniej budynku, w miejscu
rozbudowy klatki schodowej. Uktad przestrzenny budynku opracowania
przedstawiony zostat w opracowaniu graficznym.
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Kosztorys ofertowy

nominalnej 50 mm

Nr spec. . . o s
Lp. techn. Podstawa Opis j.m llos¢ Cena Wartos¢
KOSZTORYS:
1 45231100-6 | KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA
1]S.T. KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3| 10*15*
d.1 0211-04 | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie 0,8 * 80%
kat.lll =9,60
2 |S.T. KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3| 10*15*
d.1 0310-02 | szer.dna do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze zlozeniem 0,8 * 20%
urobku na odktad (kat.gr.l1l) =2,40
3 |S.T. KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza o grubosci 16 cm m2| 10*0,8=
d.1 0502-02 | wykonane metoda stabilizacji cementem 8,00
4 |S.T. KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. m 10,00
d.1 0408-02 | 160 mm
5|S.T. KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2| 10*0,8=
d.1 0501-04 | grubosci 25 cm - obsybka utozonych kanatéw 8,00
analogia
6 (S.T. KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r | szt. 2,00
d.1 0517-02 | 315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa z
wiazem zZeliwnym
7 |S.T. KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 150 | m 10,00
d.1 0804-01 | mm
8 [S.T. KNR-W 2-01| Wymiana gruntu m3 8,00
d.1 0230-01
analogia
9 |S.T. KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopoéw spycharkami z m3 10,00
d.1 0222-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1I
10 [S.T. KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; | m3 12,00
d.1 0236-02 | grunty spoiste kat. IlI-IV
11 [S.T. KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 8,00
d.1 0212-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Razem dzial: KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA
2 45300000-0 | INSTALACJA PPOZ
45332000-3
12 [S.T. KNR-W 2-15( Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej40 | m | 20+ 10 +
d.2 0106-05 | mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w 10 =40,00
budynkach niemieszkalnych
13 [S.T. KNR-W 2-15( Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 | m 40,00
d.2 0106-06 | mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
14 [S.T. KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o] szt. 3,00
d.2 0112-06 | $r.nom. 50 mm
analogia
15 [S.T. KNR 2-15 | Zawory zwrotne sieci wodociggowych o ér.nom. 50 | szt. 1,00
d.2 0112-06 | mm
analogia
16 [S.T. KNR 2-15 | Zawor elektromagnetyczny (zawor pierwszenstwa) | kpl. 1,00
d.2 0113-09 | DN50
analogia
17 [S.T. KNR 2-15 | Hydrant z wezem potsztywnym fi 25 mm o dtugosci | kpl. 8,00
d.2 0120-02 | 30 m w szafce nasciennej z zaworem kulowym i
analogia | pradownica.
18 [S.T. KNR-W 2-15] Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 80,00
d.2 0128-02 | niemieszkalnych
19 [S.T. KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w m 80,00
d.2 0110-04 | budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r.do 65
analogia | mm)
20 [S.T. KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw THERMAECO FRZ 54/25 mm m 80,00
d.2 0101-16
analogia
21 [S.T. KNNR 4 | Zaprawa ogniochronna dla rur niepalnych szt 8,00
d.2 1427-01 | PROMASTOP (lub réwnowazny)
analogia
22 |S.T. KNR-W 2-15( Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach szt. 8,00
d.2 0115-05 | stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 40 mm
23 |S.T. KNR-W 2-15( Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow szt. 10,00
d.2 0118-06 | konstrukcyjnych w rurociggach stalowych o ér.
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Kosztorys ofertowy

Lp. | NrePeC | pogstawa Opis jm.| llosc Cena | Wartosé
Razem dzial: INSTALACJA PPOZ
3 45331100-7 | INSTALACJA CO

24 |S.T. KNR-W 2-15( Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie m 30,00
d.3 0403-01 ocynkowane w technologi Steel dn 15

analogia
25 [S.T. KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie m 20,00
d.3 0403-01 | ocynkowane w technologi Steel dn 18

analogia
26 [S.T. KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 | szt. 4,00
d3 0418-07 | mm i dtugosci do 1600 mm
27 |S.T. KNR Zawor termostatyczny z nastawa wstepng do szt. 4,00
d.3 INSTAL | regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm

0309-07
28 [S.T. KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 | szt. 4,00
d.3 0412-02 | mm
29 [S.T. KNR Gfowica termostatyczna do regulacji c.0.0 $r.nom. | szt. 4,00
d.3 INSTAL [ 15 mm

0309-07

analogia
30 |S.T. KNR-W 2-15| Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. | szt. 2,00
d.3 0411-02 | nominalnej 20 mm

analogia
31 [S.T. KNR Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 ér. | szt. 2,00
d.3 INSTAL | 15 mm

0309-09
32 |S.T. KNR Ptukanie instalaciji c.o. m 50,00
d.3 INSTAL

0307-01
33 [S.T. KNR Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m 50,00
d.3 INSTAL | niemieszkalnych

0307-03
34 |S.T. KNR Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby |urza 4,00
d.3 INSTAL | na gorgco z dokonaniem regulacji dz.

0307-04
35 [S.T. KNNR 4 | Zaprawa ogniochronna dla rur niepalnych szt 6,00
d3 1427-01 PROMASTOP (lub réwnowazny)

analogia

Razem dziat: INSTALACJA CO
4 45320000-6 | ZABEZPIECZENIE RUR Z KOTLOWNI

36 [S.T. KNNR 4 | Przejscia instalacyjne przez $ciany dla rur palnych - | szt 5,00
d4 1427-01 Kotnierz ogniochronny PROMASTOP - UniCollar

analogia | (lub rownowazny)
37 [S.T. KNNR 4 | Zaprawa ogniochronna dla rur niepalnych szt 12,00
d.4 1427-01 | PROMASTOP (lub réwnowazny)

analogia

Razem dziat: ZABEZPIECZENIE RUR Z KOTLOWNI

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 4973




Strona Tytutlowa
Ogédlna charakterystyka obiektu
Kosztorys ofertowy
1 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA
2 INSTALACJA PPOZ
3 INSTALACJA CO
4 ZABEZPIECZENIE RUR Z KOTLOWNI
Spis tresci
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	Pozycja: Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 50 mm
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	Pozycja: Zawory kulowe o  połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
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