Gmina ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6,
43 - 410 Zebrzydowice

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie budynku Urzedu Gminy do wymogoéw p.poz -
Zapewnienie bezpieczenstwa w budynku.
ADRES INWESTYCJI: ul. ks. A. Janusza 6 43-410 Zebrzydowice

NAZWA INWESTORA:  GMINA ZEBRZYDOWICE
ADRES INWESTORA: ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
BRANZE: INSTALACJE

SPORZADZIt. KALKULACJE

mgr inz. Krzysztof MUCHA - Urzad Gminy Zebrzydowice ul. Ks.
A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice

DATA OPRACOWANIA: 2023-12-20

POZIOM CEN: IV kw. 2023 r.

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()=t
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
StOWNIE: zt

Kosztorysy sporzgdzono w oparciu o informacje dotyczgce czynnikow produkcji RMS -
"SEKOCENBUD", "INTERCENBUD" oraz ceny rynkowe.
Inwestor dopuszcza zastosowanie materiatdw réwnowaznych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-12-20

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 4973



Przedmiotem opracowania jest "Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z dsotosowaniem do warunkéw
p.poz. Urzedu Gminy w Zebrzydowicach"

Podstawowe dane charakteryzujgce budynek:

Rodzaj obiektu - budynek uzytecznosci publicznej
Kategoria obiektu - XII

Wysokos¢ obiektu - sSredniowysokie (SW)
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1lI

- kubatura: - 8502,88 m3,

Wymiary budynku:

- elewacja potnocna- 19.40 m,

- elewacja potudniowa- 16,85 m,

- elewacja zachodnia- 51,88 m,

- elewacja wschodnia- 51,92,

- dobudowa o wymiarach: 2.90 x 6.74 m,

- wys. do kalenicy budynku istniejgcego - 14.07m,
- wys. do kalenicy dobudowy - 12.72 m,

- budynek nie podpiwniczony,

- powierzchnia uzytkowa - 2516,79 m2,

- powierzchnia zabudowy - istniejgca 907,75 m2,
- powierzchnia zabudowy - projektowana 927 m2.

Na podstawie analizy warunkéw budowlanych projektuje sie system usuwania dymui ciepta.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przyjmuje sie nastepujgce zatozenia dla
systemu usuwania dymu i ciepta:

- do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje sie klape dymowg uruchamiang automatycznie po
wykryciu pozaru przez czujke dymu (SSP) lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania,

- do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje sie drzwi wejsciowe do klatki schodowej otwierane
automatycznie oraz okno fasadowe w wiatrotapie otwierane automatycznie,

- powierzchnia urzgdzen oddymiajgcych wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej,

- minimalna powierzchnia otworu pod urzadzenie oddymiajgce wynosi co najmniej 1 m2,

- powierzchnia geometryczna otworoéw dolotowych odpowiada co najmniej 1,3-krotnej powierzchni otworu
wylotowego,

- klapy dymowe wykonane w klasie B30030,

- kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90.

Zakres robot obejmuje wykonanie
- wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej wraz z robotami towarzyszacymi.

(opis pozycji w kosztorysie Inwestorskim i przedmiarze robot zawarty jest szczegdétowo w projekcie)
Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:
- Projekt budowlany
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

Wielkos¢ wskaznikow kosztow posrednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe robot, materiatéw i sprzetu

przyjeto wg stawek SEKOCENBUD4 kw. 2023r., a takze w oparciu o dostepne cenniki producentéw i
dystrybutoréw.
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Kosztorys ofertowy

Nr spec.

Lp. techn Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
KOSZTORYS:
1 INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
1.1 45317300-5 | Rozbudowa rozdzielni RG
11S.T KNNR 5 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w szt. 1,000
d.1.1 0407-01 rozdzielnicach
wytacznik nadpradowy 1P B10A
2 |S.T. KNNR 5 | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - | szt. 1,000
d.1.1 0408-01 | szyna nos$na
3(S.T KNNR 5 | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - | szt. 1,000
d.1.1 0408-04 | szyna taczeniowa 1-biegunowa
4 |1S.T KNNR 5 | Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju |szt.z 3*1=
d.1.1 1203-01 | zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt 3,000
5|S.T KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pom 1,000
d.1.1 1301-01 | elektrycznego niskiego napigcia iar
Razem dzial: Rozbudowa rozdzielni RG
1.2 45311100-1 | Okablowanie instalacji oddymiania
6 |S.T. KNNR 5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle | m poz.7 +
d.1.2 1207-01 poz.8 +
wsp. Rx2 poz.9 =
95,000
7 [S.T. KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5| m 20,000
d.1.2 0205-01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
kabel telekomunikacyjny bezhalogenowy
ogniodporny o trwatosci ogniowej 90min,
ekranowane HTKSHekw FE 180/PH90/E90 3x2x0,8
mm2
uchwyt UDF-10
kotwa rozprezna GSO 6x40
8 |S.T. KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5| m 60,000
d.1.2 0205-01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
przewod ognioodporny PH90 HDGS 3x1,5 mm2
uchwyt UDF-8
kotwa rozprezna GSO 6x40
9 |S.T. KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5| m 15,000
d.1.2 0205-01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
przewod UTPz kat.5e U/UTP 4x2x0,5
uchwyt USMP
10 [S.T. KNR 4-01 | Usuniecie z budynku gruzu m3 | poz.11=
d.1.2 0106-04 0,095
11 [S.T. KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy | m3 poz.6 *
d.1.2 1208-05 | cementowo-wapiennej 0,02 *
0,05 =
0,095
12 |S.T. KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m poz.6 =
d.1.2 1208-02 95,000
13 [S.T. KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiary obwodoéw sygnalizacyjnych i |pom 2,000
d.1.2 1307-01 | sterowania iar
Razem dziat: Okablowanie instalacji oddymiania
1.3 45312100-8 | Montaz urzadzen
14 [S.T. KNR AL-01 | Centrala oddymiania np typu AFG-4024/16A 1L2G | kpl 1,000
d.1.3 0101-01 | (2x8A)
analogia
15 [S.T. KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego - akumulator | szt. 2,000
d.1.3 0109-01 np. typu MW 7Ah/12V
16 [S.T. KNR AL-01 | Reczny przycisk oddymiania w obudowie szt. 4,000
d.1.3 0402-01 aluminiowej np. typu RPO-02
17 [S.T. KNR AL-01 | Reczny przycisk przewietrzania p/t np. typu PP-24 | szt. 1,000
d.1.3 0402-01
18 [S.T. KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na| szt. 3,000
d.1.3 0404-15 | gotowym podtozu z podtgczeniem
puszka polgczeniowa np. typu PP-BXM typ 2.2
19 [S.T. KNR AL-01 | Montaz elektromechanicznych elementow szt 1,000
d.1.3 0304-05 | blokujacych - naped drzwiowy np. typu BS-RE
kalk. wtasna
20 |S.T. KNR AL-01 | Montaz elektromechanicznych elementéw szt 1,000
d.1.3 0304-05 | blokujgcych - naped drzwiowy np. typu
kalk. wtasna | BS-LI/10SEK

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 4973




Kosztorys ofertowy

Lp. | NrePeC | pogstawa Opis jm.| llosé Cena | Wartos¢
21 |S.T. KNR AL-01 | Montaz elektromechanicznych elementow szt 1,000
d.1.3 0304-01 blokujgcych - elektrozaczep w wykonaniu standard
elektrozaczep rewersyjny 24VDC
22 |S.T. KNR-W 2-02( Klapa dymowa jednoskrzydtowa - wsp. R*2,5 m2 (1,50~
d.1.3 1017-03 | - wymiary 150x190 cm, 1,90)* 1=
analogia | - powierzchnia czynna Acz=1,25 m2, 2,850
- powierzchnia geometryczna Ag=1,69 m2,
- wyposazona w owiewki przeciwwiatrowe,
23 |S.T. KNR-W 2-02( Naped tafncuchowy np. typu KA 34/1000 HP830 + kpl. 1,000
d.1.3 1221-05 | zestaw konsol ramowych KA-BS050-VFO
analogia
24 |S.T. KNR-W 2-02| Ryglowanie 2-PKT pionowe do 245cm, kpl. 1,000
d.1.3 1221-05 | nawierzchniowe BERNINI, PUSH PAD
analogia
25 |S.T. KNR AL-01 | Montaz czujki wiatru-deszczu np. typu CDW-03 szt. 1,000
d.1.3 0206-06
analogia
26 [S.T. KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu oddymiania szt 1,000
d.1.3 0604-02
analogia
Razem dziat: Montaz urzadzen
14 45000000-7 | Roboty budowlane pomocnicze
27 |S.T. Przejscia p.poz przez $ciany i stropy szt 4+3=
d.1.4 kalk. wtasna | - masa ogniochronna Promastop-E (Coating) 7,000
28 |S.T. KNR-W 2-02( Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2| 95*0,6 =
d.1.4 0830-03 | $cianach 57,000
29 |S.T. NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - m2 | poz.28 =
d1.4 202 1134-01| powierzchnie poziome 57,000
30 |S.T. KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - $cian | m2 | poz.29 =
d.1.4 1204-02 | (kolor nalezy dobra¢ do istniejacego) 57,000
31 [S.T. KNR-W 2-02( Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2 (0,50 *
d.1.4 0830-05 | sufitach 0,50) *7 =
1,750
32 |S.T. NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - m2 | poz.31=
d.1.4 202 1134-02( powierzchnie pionowe 1,750
33 [S.T. KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - sufitow| m2 | poz.32 =
d.1.4 1204-01 1,750
34 |S.T. Oznakowanie etykietg informacyjng przej$¢ szt | poz.27 =
d.1.4 kalk. wtasna | instalacyjnych 7,000

Razem dziat: Roboty budowlane pomocnicze

Razem dziat: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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