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1. WYKAZ USZKODZEN
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5. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE
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1. LOKALIZACJA OBIEKTU SKALA 1:500 RYS.
2. DOKUMENTACJA FOTO Z USZKODZEN

3. PRZEKROJE

6. KOSZ DO KOSZYKOWKI

7. SLUPKI DO SIATKOWKI

2. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest:
REMONT NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH ORLIK

Podstawami opracowania:
- Uzgodnienia i wytyczne otrzymane od Inwestora

I.PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY REMONTU BOISK

Remont kompleksu boisk sportowych zrealizowanego w
ramach programu Moje Boisko — Orlik 2012 w Wasosz

Czesc opisowa

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni boisk sportowych do
pitki noznej oraz siatkowki i koszykéwki w ramach kompleksu sportowo-
rekreacyjnego ORLIK Wasoszu, przy ul.Korczaka.

2.) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
Dziatka nr 518 w chwili obecnej zabudowana boiskami sportowymi i obiektami z
programu MOJE BOISKQ Orlik 2012.

3.) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:)

* Boisko do gry w koszykéwke, siatkdwke i tenisa ziemnego z nawierzchnia
syntetyczng

* Boisko pitkarskie z nawierzchnia z trawy syntetycznej



4.) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
W GRANICACH W!ASNOSCI INWESTORA:

powierzchnia dziatki nr 518 -17913 m2

powierzchnie boisk

boisko pitkarskie 1924,22 m2

boisko wielofunkcyjne 649,32 m2

5.) DANE IDENTYFIKACYJNE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA
KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na dziafce nr 518 znajduje sie stanowisko archeologiczne nr 133/70-25

AZP ($lady osadnictwa z okresu $redniowiecza). Wobec braku ingerenciji w trakcie
robot remontowych w teren — podfoze gruntowe nie jest wymagane pozwolenie
konserwatorskie na przeprowadzenie, przez uprawnionego archeologa
ratowniczych bada) archeologicznych. W przypadku rozszerzenia zakresu robét
remontowych o prace ziemne takie pozwolenie jest bezwzglednie konieczne.
Inwestor powiadomi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zamiarze
przeprowadzenia robét remontowych.

6.) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Dziatka nr 518 nie znajduje sie na terenie szkod goérniczych.

7.) INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA

SRODOWISKA:

Inwestycja jest lokalizowana na terenie, ktéry znajduje sie w Obszarze Chronionego
Krajobrazu ,Dolina Baryczy” ( rozporzadzenie Wojewody Dolno$lgskiego nr 35 z
dnia 28.11.2008 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina Baryczy”,
sama nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska ze wzgledu na emisje zanieczyszczen),
wibracji i zaktécen) elektrycznych. Planowana inwestycja nie spowoduje
zanieczyszczen) powietrza wod, gleby i zmiany warunkdw klimatycznych.
Przewidywany remont zespotu boisk nie powoduje zacienienia lub przestaniania
zadnych istniejacych budynkow w sasiedztwie.

Sktadowanie odpaddéw powstatych w trakcie rozbidrek czesci boiska nalezy umiescié
w pojemnikach do tego przeznaczonych, wywozonych na

Licencjonowane sktadowisko odpadéw. Wykonawca przedstawi dokumenty z BDO
na utylizacje odpadéw uzyskanych z rozbiérki boiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.

Nie przewiduje sig zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu.

W trakcie prowadzenia robét remontowych warunki naturalne $rodowiska nie

ulegng zniszczeniu, ograniczeniu lub uszkodzeniu.



8.) ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

8.1. WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe pozostajg bez zmian. W oparciu o wykonane badanie
geotechniczne istniejace podtoze gruntowe nalezy do gruntéw G1.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,4-1,7m ponizej poziomu terenu.

Pod warstwg gleby i gliny zalega warstwa niewysadzinowych piaskéw $rednich o
korzystnych parametrach wytrzymatosciowych

8.2 ROBOTY BUDOWLANE
Przed przystapieniem do wykonywania prac remontowych nalezy
wydzieli¢ ogrodzeniem tymczasowym teren placu budowy, i zapewnié dozér
uniemozliwiajgcy dostepno$é oséb postronnych przed wejsciem na plac budowy, co
moze spowodowac uszkodzenia nawierzchni syntetycznych a takze doprowadzi¢ do
zdarzeri losowych zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu, szczegélnie
wazne z uwagi na duzg aktywno$¢ mtodziezy na tych boiskach sportowych.
Prace remontowo - montazowe
W ramach prac remontowych - montazowych nalezy wykonag:

1. Boisko sportowe ze sztuczna trawg syntetyczng
- usunieciu z jej powierzchni wszelkich zanieczyszczen,
- inspekcji i wyeliminowaniu uszkodzen takich jak: przebicia, odklejenie faczen
paséw murawy oraz linii bocznych itp.,
- czesaniu trawy w celu podniesienia wtékien, spulchnienia wypetnienia oraz
eliminacji mchu i chwastdw,
- oczyszczaniu wypetnienia specjalistycznym sprzetem,
- rozprowadzaniu granulatu oraz uzupetnianiu go w miejscach tego
wymagajgcych w zakresie robét konserwacyjnych

Dokumenty dotyczace wykonanego systemu nawierzchni z trawy syntetyczne;:

- aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego (sy s t emu
nawierzchni i dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodnosc jej
parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com)
-aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki z bada)
przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium

-karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

-atest PZH lub réwnowazny dla nawierzchni i wypetnienia.

-autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowanej inwestycji



8.3. BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE , SIATKOWKE | TENISA

ZIEMNEGO
Istniejgce boisko ma wymiary 15,10mx28,10m z wybiegami o szerokosci 2,0m z
kazdej strony. Petni funkcje boiska do siatkéwki ,koszykowki oraz tenisa ziemnego.

Zakres robét remontowych :

» Rozbiérka ogrodzenia, roboty przygotowawcze

« demontaz istniejgcej nawierzchni wraz z utylizacja. Przedstawié
dokumenty utylizacji z BDO

= oczyszczenie podtoza.

« wymiana podtoza w miejscach uszkodzen i nienosnych.
Powierzchnia naprawy podioza ca 10-15 %.

« Wyrdéwnanie i profilowanie istniejgcej gérnej warstwy podbudowy —
warstwa z mialu kamiennego 0/4 mm

« wykonanie warstwy wyréwnujacej ET gr. 30-35 mm

» wykonanie warstwy podkitadowej z maty SBR — gr. 10 mm

« wykonanie metoda podwdjnego natrysku na catosci boiska w kolorze
ceglastym — granulat EPDM gr. min. 3 mm

« malowanie linii segregacyjnych boisk farba poliuretanowa

» kolor boiska EPDM Red RAL 3016

» catos¢ wykonanej nawierzchni bezszwowa, bez jakichkolwiek potaczen,
jednorodna

» roboty odtworzeniowe ogrodzenia, roboty porzadkowe

« dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty na wbudowane
materialy i urzgdzenia sportowe

Nawierzchnia sportowa musi spetniac¢ Wymagania normy PN-EN
14877.2014-02 Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym,
bezspoinowa, elastyczna, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce.

8.3.1 Boisko do siatkéwki i tenisa ziemnego - szt.1

Boisko do siatkéwki — wymiana stupkéw do siatkéwki i tenisa ziemnego

Boisko wyznaczone jest liniami malowanymi farba poliuretanowag w kolorze

Zielonym o ( szerokosci linii 5cm) — dla siatkéwki oraz w kolorze niebieskim do tenisa
ziemnego. Farba poliuretanowa , gr. linii 5 cm

8.3.2 Boisko do koszykéwki - szt.1

Boisko do koszykdwki

- wymiana tablic do koszykéwki o wymiarach 1,20x1,80m mocowanych do
konstrukcji stalowej, ( cynkowanej ogniowo o wysokosci 2,75m liczac od spodu
tablicy do powierzchni boiska . Stup (montowany do podtoza w odlegto$ci min.40cm
od linii koricowej boiska. Obrecz z siatki ( mocowana centralnie na tablicy w
odlegtosci 30cm od spodu. Montaz koszy zgodnie z ( wytycznymi producenta.
Boisko wyznaczone jest liniami malowanymi farbg poliuretanowa w kolorze zéttym o
szerokosci linii 5ecm.



8.4 WYPOSAZENIE SPORTOWE

Zestawy do koszykéwki - 2szt kompletnych tablic

Nowe tupki z nows siatkg do siatkéwki i tenisa ziemnego - 1kpl

Kosze do koszykowki

Kosze do koszykéwki (typu ,gesia szyja”") konstrukcja stalowa ocynkowana o
wysiggu 160 cm z tablicg laminatowg 120 x 180cm ( przeznaczong do stosowania
na zewnatrz i odporng na czynniki atmosferyczne z obreczg uchylng i siatkg

z tancuszkami, stojaki osadzane w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie
betonowym (wg zalecen) producenta sprzetu).

Stupki z siatka do siatkdwki i tenisa ziemnego

Stalowe lakierowane proszkowo, z uniwersalng regulacjg wysokosci siatki oraz
siatkg turniejowg ( z antenkami, stupki demontowane, osadzane w tulejach
stalowych, tuleje zabetonowane w ( bloku fundamentowym (wg zalecen)
producenta sprzetu).

Stupki wyposazone w mechanizm do naciggania siatki, siatka poliestrowa, oraz
dekle maskujgce powierzchnie tulei po ich zdemontowaniu.

UWAGA:

WSZYSTKIE URZADZENIA WRAZ Z FUNDAMENTAMI MONTOWAC ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

KAZDE URZADZENIE MUSI POSIADAC WYMAGANE AKTUALNE
ATESTY,CERTYFIKATY, SWIADECTWA JAKOSCI | BEZPIECZEOSTWA
UZYTKOWNIKA.

FUNDAMENTY DO MOCOWANIA URZADZEN MUSZA BYC ADOPTOWANE
DO AKTUALNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH.

MONTOWAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYM| PRODUCENTA.

WYMAGANE AKTUALNE ATESTY,CERTYFIKATY, SWIADECTWA JAKOSCI
BEZPIECZEOSTWA UZYTKOWNIKA.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZNISZCZEN BOISK







































