OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi wewnetrznej Nr 116389R od km 0+000 do km 0+650
w m-ci Orly

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa na ushugi z Firma NARBUD

b) Pomiary w terenie,

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku Nr 1333 wraz z
pozniejszymi zmianami),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 462),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
1ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

f) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. Nr
14 poz. 60 wraz z p6zniejszymi zmianami),

2. LOKALIZACJA

Przewidziana do przebudowy droga Nr116389R w km 0+000 do km 0+650 w m-ci
Orly
zlokalizowane sa na terenie gminy Orly.
Zakres budowy przyjeto do projektu wg ponizszej lokalizacji:
- PPO km 0+000 (droga nr krajowa)
- KPO km 0+650 droga gminna
Zakres prac:

» wykonanie warstwy podbudowy thuczniowe;j

» wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-asfaltowe;j,
» wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana droga polozona w terenie rGwninnym.




Droga gminna w km 0+000,0 + 0+650,0 biegnie w przekroju szlakowym, jezdnia posiada
szeroko$¢ 4.0m . Nawierzchnia jezdni jest w stanie ztym technicznym Pobocza o szerokosci
0.50 m.

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

4.1. Charakterystyka techniczna
w km 0+000-0+650 (dz.nr.574,71/9)
- klasa techniczna ulicy — D
- predkos¢ projektowa - 30 km/h
- ruch lekko-$redni KR2
- obciagzenie 80 kN/o$
- szeroko$¢ jezdni 4.0m
- spadek poprzeczny — 2,0% dla jezdni
— 6,0% dla poboczy

4.2. Trasa

1. Droga gminna od km 0+000,0 +~ 0+650,0 drogi

Poczqtek znajduje na granicy z drogq krajowq w km 0+000,00, natomiast koniec na dr.
gminnej w km 0+650..

Projektem objeto istniejaca droge. W ramach projektowanego zagospodarowania projektuje
si¢ drogg o nawierzchni bitumicznej o szerokosci4.0 mz poboczami gruntowymi
(ziemnymi) o szerokosci 0.50 m .

4.4. Przekroj podtuzny
Niweleta istniejacej jezdni dostanie podniesiono o grubosci wbudowanych warstw.
4.5. Przekroj normalny

Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2%,

4.6. Nawierzchnia

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacej konstrukeji nawierzchni:

Jezdnia: Km 0+000,0 =+ 0+650,0

4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR 1-2)
4 cm — warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W (KR 1-2)

» 25 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechaniczni

» 10 cm z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

» 15 ecm — warstwa odcinajaca z pospoiki

Zjazdy:
6 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR 1-2)
» 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechaniczni

» 15 ecm — warstwa odcinajaca z pospoiki




W zagospodarowaniu pasa drogowego drogi wystepuja nastgpujace urzadzenia infrastruktury
technicznej:
= przekroczenie linia gazu km 0+002,0-0+003. 5(proj. ptyty typ.MON)
= przekroczenie linia gazu km 0+235,0-0+247. (proj. ptyty typ.MON)
= kabel teletechniczny
= kanalizacja sanitarna
(rys. PZT)

5.UWAGI KONCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywac szczeg6Inie ostroznie pod nadzorem wtasciwych
shuzb eksploatacyjnych

- roboty ziemne w obr¢bie kolizji wykonywac recznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzen

- materialy stosowane do wykonania robot powinny posiada¢ niezbedne atesty 1 by¢
dopuszczone do obrotu w krajach UE

- na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ plac budowy oraz wykona¢ niezbg¢dny plan

oznakowania robot 1 ich zabezpieczenia



