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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
Remont drogi powiatowej nr 1335D Blizocin - droga dozjazdowa do gruntéw rolnych
1 ZASTEPCZA ORGANIZACJA RUCHU
1 D-M-00.00.00. |Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu, uzyskanie |szt.
d.1|kalk. wlasna zatwierdzenia, wprowadzenie zmian na czas robot, przywrdce-
nie statej organizacji ruchu po zakonczeniu robot
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY POMIAROWE
2|KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2|0119-04 D-01.01.01. |drogi w terenie pagérkowatym lub podgoérskim (obstuga geode-
zyjna)
0.100 km 0.100
RAZEM 0.100
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej na odklad celem ponownego wykorzystania do
przelozenia
3|KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedo- |m?2
d.3.1/0806-08 D-01.02.04. |wej o wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na
analogia odktad do ponownego wykorzystania
od km 0+000 do km 0+025
57.5 m?2 57.500
od km 0+045 do km 0+049
14 m?2 14.000
od km 0+062 do km 0+067
12.5 m?2 12.500
RAZEM 84.000
3.2 Rozbidrka nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+067 do km 0+100
4/KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.3.2/0802-07 D-01.02.04. |grubosci 15 cm
analogia
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
5/KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - |m?2
d.3.2/0802-08 D-01.02.04. |dalszy 1 cm grubosci
analogia Krotnos¢ = 10
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
6|KNR 4-04 D-M-00.00.00.|Wywiezienie materiatu z rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.3.2/{1103-04 D-01.02.04. |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legtos¢ 1 km
121*0.25 m3 30.250
RAZEM 30.250
7|/KNR 4-04 D-M-00.00.00.| Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.3.2/{1103-05 D-01.02.04. |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 14
30.250 m3 30.250
RAZEM 30.250
8|Kalkulacja D-M-00.00.00. |Opfata za utylizacje materiatu na wysypisku m3
d.3.2|wlasna D-01.02.04.
30.250 m3 30.250
RAZEM 30.250
3.3 Rozbidrka nawierzchni z pyt betonowych
9/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubos-|m?2
d.3.3/0811-02 D-01.02.04. |ci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
zjazd nr 1
15 m?2 15.000
zjazd nr 2
18 m?2 18.000
RAZEM 33.000
10/KNR 4-04 D-M-00.00.00.|Wywiezienie materiatu z rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.3.3/1103-04 D-01.02.04. |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legtos¢ 1 km
33*0.15 m3 4.950
RAZEM 4.950
11|/KNR 4-04 D-M-00.00.00.| Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.3.3/1103-05 D-01.02.04. |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 14
4.95 m3 4.950
RAZEM 4.950
12|Kalkulacja D-M-00.00.00. |Opfata za utylizacje materiatu na wysypisku m3
d.3.3|wlasna D-01.02.04.
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4.95 m3 4.950
RAZEM 4.950
34 Rozbidrka nawierzchni betonowej
13|KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 |m?2
d.3.4/0801-03 D-01.02.04. |cm
analogia
od zjazdu nr 2 do km 0+062
M m?2 41.000
RAZEM 41.000
14/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 |m?2
d.3.4/0801-03 D-01.02.04. |cm
analogia
M m?2 41.000
RAZEM 41.000
15/KNR 4-04 D-M-00.00.00.|Wywiezienie materiatu z rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.3.4/1103-04 D-01.02.04. |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 1 km
41*0.15 m3 6.150
RAZEM 6.150
16 KNR 4-04 D-M-00.00.00. | Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.3.4/1103-05 D-01.02.04. |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 14
6.150 m3 6.150
RAZEM 6.150
17 |Kalkulacja D-M-00.00.00. | Optata za utylizacje materiatu na wysypisku m3
d.3.4|wlasna D-01.02.04.
6.150 m3 6.150
RAZEM 6.150
3.5 Rozbidrka ogrodzenia z siatki i stupkow betonowych - zgodnie z informacja przkazang
przez Inwestora - zwréci¢ wlascicielowi
18/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Rozebranie ogrodzen z siatki stalowej - stupki betonowe - pose- |[m
d.3.5/0818-05 D-01.02.04. |gregowac i ztozy¢ wtascicielowi na dziatce
analogia D-07.06.01a.
18 m 18.000
RAZEM 18.000
4 SCINKA | PLANTOWANIE POBOCZY NA SZER. 1,5m
19/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Mechaniczne $cinanie i plantownie poboczy o grub. 10 cm z wy-|m?2
d.4/1402-05 D-06.03.01. |wozem na odlegto$¢ 1km
strona prawa:
od km 0+000 do zjazdu nr 1
1.5*20 m?2 30.000
od zjazdu nr 1 do zjazdu nr 2
1.5*15 m?2 22.500
od km 0+063 do km 0+100
1.5*37 m?2 55.500
strona lewa:
1.5*100 m?2 150.000
RAZEM 258.000
20|KNNR 1 0208- | D-M-00.00.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu urobku samochodami |m3
d.4|02 D-06.03.01. |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 14
258%0.1 m3 25.800
RAZEM 25.800
21|Kalkulacja D-M-00.00.00. |Optata za utylizacje urobku na wysypisku m3
d.4|wtasna D-06.03.01.
25.800 m3 25.800
RAZEM 25.800
5 REMONT JEZDNI NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+067
22|KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki  |m3
d.5/0201-05 D-02.00.01. |0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
D-02.01.01. |czymi na odlegtos¢ do 1 km - koryto
D-04.01.01.
w miejscu wczesniejszej kostki
84*0.3 m3 25.200
w miejscu uzupetnienia brakujgcej kostki
od km 0+000 do km 0+025
30*0.5 m3 15.000
od km 0+062 do km 0+067
5*0.5 m3 2.500
RAZEM 42.700
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23|KNNR 1 0208- | D-M-00.00.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.5/02 D-02.00.01. |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
D-02.01.01. |utwardzonej(kat.gr. I-IV)
D-04.01.01. |Krotnos¢ = 14
42.700 m3 42.700
RAZEM 42.700
24 |Kalkulacja D-M-00.00.00. |Optata za utylizacje urobku na wysypisku m3
d.5|wtasna D-02.00.01.
D-02.01.01.
D-04.01.01.
42.700 m3 42.700
RAZEM 42.700
25/KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 CNR o grubosci po za- |m?2
d.5/0114-05 D-04.04.02. |geszczeniu 15 cm
87.5+14+17.5 m?2 119.000
RAZEM 119.000
26|KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 CNR o grubosci po m2
d.5/0114-07 D-04.04.02. |zageszczeniu 8 cm
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
27|KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 CNR - za kazdy dal- |m?2
d.5/0114-08 D-04.04.02. [szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
28|KNR 2-31 D-M-00.00.00. |tawa betonowa C12/15 z oporem - dwa ostatnie rzedy w krawe-|m3
d.5/0402-04 D-08.01.01. |dzi jezdni odtwarznej kostki
od km 0+000 do km 0+025 str. prawa i lewa
2*25*0.1375 m3 6.875
od km 0+045 do km 0+049 str. prawa i lewa
2*4*0.1375 m3 1.100
od km 0+062 do km 0+067
2*5*0.1375 m3 1.375
RAZEM 9.350
29|KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Nawierzchnia z kostki kamiennej niereguralnej o wysokosci 18  |m?2
d.5/0302-03 D-05.03.01. |cm na podsypce gr. 5cm z miatu - kostka z rozbiorki
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
30/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Nawierzchnia z kostki kamiennej niereguralnej o wysokosci 18 |m?2
d.5/0302-03 D-05.03.01. |cm na podsypce gr. 5cm z miatu - nowa kostka analogiczna jak
istniejgca
od km 0+000 do km 0+025
30 m?2 30.000
od km 0+062 do km 0+067
5 m?2 5.000
RAZEM 35.000
6 REMONT JEZDNI NA ODCINKU OD KM 0+067 DO KM 0+100
6.1 Pogtebienie koryta
31|KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki  |m3
d.6.1/0201-05 D-02.00.01. [0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
D-02.01.01. |czymi na odlegto$¢ do 1 km - pogtebienie koryta jezdni po robo-
D-04.01.01. |tach rozbiorkowych
135%0.1 m3 13.500
RAZEM 13.500
32/KNNR 1 0208- | D-M-00.00.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.6.1/02 D-02.00.01. |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
D-02.01.01. |utwardzonej(kat.gr. I-IV)
D-04.01.01. |Krotnos¢ = 14
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
33|Kalkulacja D-M-00.00.00. | Optata za utylizacje urobku na wysypisku m3
d.6.1|wlasna D-02.00.01.
D-02.01.01.
D-04.01.01.
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
6.2 Podbudowa
34|KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 CNR o grubosci po za- |m?2
d.6.2|0114-05 D-04.04.02. |geszczeniu 15 cm
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
35/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zagesz- |m2
d.6.2/0114-07 D-04.04.02. |czeniu 8 cm
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128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
36/ KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Podbudowa z kruszywa tamanego tamanego 0/31,5 - za kazdy |m?2
d.6.2/0114-08 D-04.04.02. |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
6.3 Warstwy bitumiczne nawierchni jezdni
37|KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa w ilosci 0, |m?2
d.6.3/1004-07 D-04.03.01. |5kg/m2
analogia
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
38|KNNR 6 0308- | D-M-00.00.00.|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2
d.6.3|02 D-05.03.05b. |[AC16W 50/70 o grubosci 5 cm po zageszczeniu
124 m?2 124.000
RAZEM 124.000
39|KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0, |m?2
d.6.3/1004-07 D-04.03.01. [3kg/m2
analogia
124 m?2 124.000
RAZEM 124.000
40|KNNR 6 0309- |D-M-00.00.00.|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2
d.6.3/02 D-05.03.05a. |AC11S 50/70 o grubosci 4 cm po zageszczeniu
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
7 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW | NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z BETO-
NU ASFALTOWEGO
41|KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki  |m3
d.7/0201-05 D-02.00.01. |0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
D-02.01.01. |czymi na odlegtosé do 1 km -
D-04.01.01.
155%0.15 m3 23.250
RAZEM 23.250
42|KNNR 1 0208- |D-M-00.00.00.|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.7/02 D-02.00.01. |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
D-02.01.01. |utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wyw6z na sktadowisko odpadow
D-04.01.01. |Krotnos¢ = 14
23.250 m3 23.250
RAZEM 23.250
43 |Kalkulacja D-M-00.00.00. |Optata za utylizacje urobku na sktadowisku m3
d.7|wtasna D-02.00.01.
D-02.01.01.
D-04.01.01.
23.250 m3 23.250
RAZEM 23.250
44|KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.7/0103-04 D-04.01.01. |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
45|KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 CNR o grubosci po za- |m?2
d.7|0114-05 D-04.04.02. |geszczeniu 15 cm
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
46|KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zagesz- |m?
d.7/0114-07 D-04.04.02. |czeniu 8 cm
149 m?2 149.000
RAZEM 149.000
47 |KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Podbudowa z kruszywa tamanego tamanego 0/31,5 - za kazdy |m?2
d.7/0114-08 D-04.04.02. |dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnos¢ = 10
149 m?2 149.000
RAZEM 149.000
48/KNNR 6 1005- | D-M-00.00.00. | Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci  |m?2
d.7|07 D-04.03.01. |0.5kg/m2
analogia
149 m?2 149.000
RAZEM 149.000
49|KNNR 6 0308- | D-M-00.00.00.|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2
d.7|02 D-05.03.05b. |AC16W 50/70 o grubosci 5 cm po zageszczeniu
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
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50/KNNR 6 1005- | D-M-00.00.00.|Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci  |m?2
d.7|07 D-04.03.01. |0.3kg/m2
analogia
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
51|KNNR 6 0309- | D-M-00.00.00.|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2
d.7/02 D-05.03.05a. |[AC11S 50/70 o grubosci 4 cm po zageszczeniu
zjazd nr 1
18 m?2 18.000
zjazd nr 2, nr 3 z nawierzchnig utwardzenia
97 m?2 97.000
zjazd nr 3
29 m?2 29.000
RAZEM 144.000
8 PROJEKTOWANE POBOCZA Z KRUSZYWA L AMANEGO CNR 0/31,5
52|KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m?2
d.8/0103-04 D-04.01.01. |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
strona prawa:
od km 0+000 do zjazdu nr 1
21*0.75 m?2 15.750
od zjazdu nr 1 do zjazdu nr 2
14*0.75 m?2 10.500
od km 0+162 do zjazdu nr 4
24*0.75 m?2 18.000
od zjazdu nr 4 do km 0+100
18*0.75 m?2 13.500
strona lewa:
od km 0+000 do km 0+100
100%0.75 m?2 75.000
RAZEM 132.750
53|KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 CNR zageszczonego m?2
d.8/0114-07 D-04.04.02. |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu gr. 8cm
analogia
132.750 m?2 132.750
RAZEM 132.750
54| KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 CNR zageszczonego m?2
d.8/0114-08 D-04.04.02. |mechznicznie za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 12
132.750 m?2 132.750
RAZEM 132.750
9 WYROWNANIE POBOCZY GRUNTOWYCH ZA POBOCZAMI Z KRUSZYWA
55/KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Profilowanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie |m?2
d.9/1401-06 D-06.03.01. |materiat z wczesniejszej Scinki lub z dowozu
analogia
strona prawa:
od km 0+000 do zjazdu nr 1
21*0.5 m?2 10.500
od zjazdu nr 1 do zjazdu nr 2
14*0.5 m?2 7.000
od km 0+162 do zjazdu nr 4
24*0.5 m?2 12.000
od zjazdu nr 4 do km 0+100
18*0.5 m?2 9.000
strona lewa:
od km 0+000 do km 0+100
100*0.5 m?2 50.000
RAZEM 88.500
56| KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Zageszczanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie |m?2
d.9/1401-07 D-06.03.01.
analogia
88.500 m?2 88.500
RAZEM 88.500
10 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA ROBOT
57|Kalkulacja D-M-00.00.00. | Inwentaryzacja powykonawcza robot szt
d.10|wiasna D-01.01.01.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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