
Zadaszenie wejścia
-daszek szklany systemowy
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Zestawienie powierzchni - ROZBUDOWA O POMIESZCZENIA SZKOLNE

Nr

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07

Nazwa pomieszczenia

Przedsionek
Szatnia " zerówki"
Sala " zerówki"
Toaleta " zerówki"
Komunikacja
Szatnia ogólna
Jadalnia/świetlica

Rodzaj posadzki

gres
gres

wyk. dywanowa
gres
gres
gres
gres

Powierzchnia

7,8
6,4

44,6
7,2

26,0
53,4
55,4

200,8 m²

Powierzchnia -ROZBUDOWA KUCHNI

Nr

0.08

Nazwa pomieszczenia

Kuchnia

Rodzaj posadzki

gres

Powierzchnia

47,8
47,8 m²

Zestawienie powierchni - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ

Nr

0.09
0.10

0.10a
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31

Nazwa pomieszczenia

Komunikacja
Magazyn sportowy
Pomieszczenie porządkowe
Przesionek
W.C./Prysznic męski
Przedsionek
W.C./Prysznic damski
Szatnia damska
Szatnia męska
W.C./Prysznic niepełnosprawni
Klatka schodowa
Przemagazyn
Pom. socjalne/Pokój czsowy intendenta
Komunikacja
Magazyn produktów suchych
Magazyn warzyw
Magazyn chłodziarek
W.C. pracowników kuchni
Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja wewnętrzna
Zmywalnia
Komunikacja
Obróbka wstępna
Komunikacja

Rodzaj posadzki

gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres

Powierzchnia

18,0
7,3
2,4
7,9
7,7
3,6
8,1

12,6
12,1
5,8

19,1
4,8
5,0
5,4
3,4
3,7
2,0
3,7
5,8

10,2
11,5

4,6
8,2
4,5

177,4 m²
0.32 Sala sportowa
0.33 Kompleks przedszkolny 124,03

241,12

LEGENDA

NATYNKOWA CZUJKA RUCHU PIR

AW1
M1

AWzc
W1

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZEWNĘTRZNEGO
AT 3H 3,5W 204LM IK08 PC + zestaw IP67

EW1

ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY p/t IP20

MIKROFALOWA CZUJKA OBECNOŚCI

ŁĄCZNIK SCHODOWY p/t IP20

EW2

U1 OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED 12W 2055LM
4000K IP65 IK08 ANTRACYT PC 190 x 150 x 150

PIKTOGRAM FLUORESCENCYJNY WYZNACZAJĄCY
KIERUNEK EWAKUACJI

PIKTOGRAM FLUORESCENCYJNY WYZNACZAJĄCY
KIERUNEK EWAKUACJI
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OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED 35W 5972LM
4000K IP20 IK04 BIAŁA OPAL PMMA 1195 x 295 x 34

A2

OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED 15W 2193LM
4000K IP20 IK06 BIAŁA OPAL PMMA Ø210 x 110

D1

C3 OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED 16,2W 3108LM
4000K IP20/44 IK04 BIAŁA OPAL PMMA Ø165 x 100

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO AT 1H IP20 360 LM
1,2W - OPTYKA DOOKÓLNA

AW3
M1X

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO AT 1H IP65 3,8W  -
OPTYKA DOOKÓLNA

EW
1

KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ISTNIEJĄCE
URZĄDZENIA - ETAP I

AW1
M1

AW1
M1

OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED 165W 23664LM
4000K IP65 ZWIESZANA NA WYSOKOŚCI 6M Z SIATKĄ

ZABEZPIECZAJĄCĄ

PROJEKTANT:
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE, UL. ŁAŚKA,7, MARZENIN, GM. SĘDZIEJOWICE

2024.04

Gmina Sędziejowice,  ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice

mgr. inż. Rafał Woszczalski upr. nr  LOD/3966/PWBE/19

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓL W MARZENINIE (II ETAP)

RZUT PARTERU ­ OŚWIETLENIE


