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Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna

112614 Im 990.0 W 113.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 LUXIONA 19.3125.0012.04 ATENA LINE NEW LED 24000 SH WIDE ODB ~ 165.0 W 18769 Im 113.8 Im/W

E IP65 04 840




Marzenin Szkota

Arkusz danych produktu

LUXIONA - ATENA LINE NEW LED 24000 SH WIDE ODB E IP65 04 840

LUXIONA

Technical and Emergency Lighting

Numer artykutu 19.3125.0012.04

DIALUx

P 165.0W
®Lampa 23664 Im
®oprawa 18769 Im

n 79.32 %
Skutecznos¢ 113.8 Im/W
Swietlna

CcCcT 4000 K

CRI 100

105° 105°
90° 920°
75° 75°
60° / \ 60°
160
45° \ / 45°
240
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=79%
C0-C180 =—C90-C270
Polarny LVK
O Nie pi dtug UGR
o Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
bty Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
i il do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 274 286 277 289 201 | 261 274 264 276 278
3H| 285 296 289 209 302 | 261 272 264 275 277
4H | 288 208 201 301 303 | 261 272 265 274 277
6H | 287 297 294 300 303 | 261 271 264 273 277
8H | 287 2906 291 209 303 [ 261 270 264 273 276
12H | 287 206 200 209 302 | 260 269 264 272 276
4H 2H | 277 288 281 290 293 | 265 276 269 278 28
3H| 290 208 293 301 305 | 266 274 269 277 2841
4H [ 202 300 296 303 307 | 266 274 270 277 281
6H | 202 209 2906 303 307 | 266 273 270 276 280
8H | 202 298 296 302 306 | 266 272 270 276 280
12H | 294 207 206 301 306 | 266 271 270 276 280
8H 4H | 204 297 295 301 305 | 266 272 270 276 280
6H| 291 206 296 301 305 | 266 271 274 276 280
8H| 291 206 206 300 305 | 266 274 274 275 280
12H [ 201 205 296 209 304 | 266 270 274 275 280
12H 4H | 291 206 205 301 305 | 266 271 270 276 280
6H | 201 296 296 300 305 [ 266 271 271 275 280
8H | 201 295 2906 209 304 | 266 270 274 275 280
Wariacja pozycji obserwatora dia odstepéw opraw S
S=1.0H +02 / 04 +11 7 14
S=15H +08 / -14 +25 1 59
S=20H +1.1 1 18 +35 1 63
Tabela standardowa BKO3 BKO1
Skladnik sumy korekty 11.0 7.8

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 23664im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Budynek 1 - Parter - Sala Sportowa
Opis
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Budynek 1 - Parter - Sala Sportowa (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

gy TR FeT R

Powierzchnia 24112 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do Sala Sportowa

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 6.000 m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.500 m
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Budynek 1 - Parter - Sala Sportowa (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 303 Ix
Uo (g) 0.60
Charakterystyczna 4.72 W/m?
wartos¢ potaczenia
1.56 W/m?3/100 Ix
Oszacowanie oslepiania™  Rug max 29
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie 2450 kWh/a
Pomieszczenie Charakterystyczna 411 W/m?

wartos¢ potgczenia

1.36 W/m?/100 Ix

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 20.750 m x 11.620 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 LUXIONA 19.3125.0012.04 ATENA LINE NEW LED 24000 SH 29 165.0W  18769Im 113.8 Im/W

WIDE ODB E IP65 04 840




Marzenin Szkota

Budynek 1 - Parter - Sala Sportowa
Plan sytuacyjny opraw
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Marzenin Szkota

Budynek 1 - Parter - Sala Sportowa
Plan sytuacyjny opraw

\/
LUXIONA
Technical and Emergency Lighting
Producent LUXIONA P 165.0 W
Numer artykutu 19.3125.0012.04 Poprawa 18769 Im
Nazwa artykutu ATENA LINE NEW
LED 24000 SH WIDE
ODB E IP65 04 840
Wyposazenie 4x VCA1210-840

568741-24000Im-840

6 x LUXIONA ATENA LINE NEW LED 24000 SH WIDE ODB E IP65 04 840

DIALUx

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa X//2Z) 3.108 m/2.905m/ 3.108 m 8.715m 6.000 m
6.000 m
10.358 m 8.715m 6.000 m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
$rodek, 17608 m  8715m 6.000 m
Nieréwnomierne
odlegtosci 3108 m 2.905 m 6.000 m
Kierunek Y 2 Szt., Srodek - 10.358 m 2.905m 6.000 m
Srodek,
Nieréwnomierne 17.608 m 2.905m 6.000 m |E|
odlegtosci

Rozmieszczenie Al




Marzenin Szkota

Budynek 1 - Parter - Sala Sportowa
Lista opraw

DIALUx

®razem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna

112614 Im 990.0 W 113.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
6 LUXIONA 19.3125.0012.04 ATENA LINE NEW LED 24000 SH WIDEODB ~ 165.0W 18769 Im 113.8 Im/W

E IP65 04 840
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Budynek 1 - Parter - Sala Sportowa (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Marzenin Szkota

DIALUx

Budynek 1 - Parter - Sala Sportowa (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks

Sala sportowa

303 Ix 183 Ix 370 Ix 0.60 0.49
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Budynek 1 - Parter - Sala Sportowa (Scena swietlna 1)
Sala sportowa

Wiasciwosci

E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Sala sportowa 303 Ix 183 Ix 370 Ix 0.60 0.49

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))



