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INFORMACJA BIOZ

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR: S.P. PGLLP NADLESNICTWO BIRCZA, STARA BIRCZA 99, 37-740 BIRCZA




1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:
e umowy z Inwestorem
e wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.
» wytyczne prowadzenia rob6t drogowych w lasach PGLLP - 2013
e projektu remontu drogi le$nej
» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126

2. Inwestor: S.P. PGLLP Nadle$nictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza

3. Zakres i kolejnos¢ robot

« Sciecie mechaniczne poboczy gruntowych z usunieciem $cinki poza torowisko drogi

e odmulenie i pogtebienie rowéw przydroznych mechanicznie koparkami

e odmulenie przepustéw pod korong drogi i zjazdami

e profilowanie mechaniczne i zageszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni lub podtoza gruntowego

e wykonanie remontu nawierzchni ttuczniowej przez wykonanie naktadki z kruszywa tamanego uktadanej
mechanicznie przy pomocy uktadarki i zageszczanej mechanicznie przy uzyciu walcéw drogowych

e wykonanie remontu nawierzchni przez wykonanie warstwy nawierzchni p6twgtebnie bitumowanej oraz
powierzchniowo utrwalanej przy uzyciu emusji asfaltowej oraz gryséw kamiennych

e utwardzenie poboczy kruszywem

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepujg

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

e praca w bezposrednim sgsiedztwie maszyn budowlanych czesto zmieniajacych stanowiska pracy takich jak:
rowniarki, koparki, frezarki, uktadarki, walce z uwagi na mozliwo$¢ potracenia lub najechania

e praca w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych srodkdéw transportowych z uwagi na mozliwos$¢ potracenia lub
najechania

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

« zasypanie w wyniku zawalenia sie $§cian wykopu

e uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem

e potracenie pracownika lub osoby postronnej przez ramie lub tyzke koparki

e praca przy zatadunku, roztadunku i montazu prefabrykatéw gdzie istnieje zagrozenie przygniecenia

e prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczes$nie wystepujacym ruchu drogowym- wypadki i
zdarzenia drogowe

« nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem recznym, sprzetem zageszczajacym etc.

« hatas oraz kurz wytwarzajacy sie podczas wykonywania warstw nawierzchni

6. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolenn BHP,

zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych

z przedmiotowym remontem nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

« okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.

* szczeg6towym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji rob6t zgodnie z
punktem 5.

e zapoznaniu pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy oraz sposobami
ochrony przed nimi

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

7. Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze
Bezposredni nadzor sprawowany przez kierownictwo budowy dla zapobiezenia zagrozeniom winien zapewnic:
e oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b postronnych
e ogrodzenie miejsc niebezpiecznych i umieszczenie napiséw ostrzegawczych
» wlasciwg organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych



« likwidacje zagrozen dla zdrowia i zZycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen

» maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane,
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okreslonych w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci

e operatorzy i maszyni$ci obstugujacy maszyny i urzadzenia budowlane powinni posiada¢ bezwzglednie wymagane
kwalifikacje

« stosowac $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zapewniajgce ochrone przed zagrozeniami
jak upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu

 zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie doj$cia pracownikéw, dostawy i miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych, zejScia do wykopdéw oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji
0s6b zagrozonych lub poszkodowanych)

« sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢
wywrdcenia , zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych materialéw wyrobow i urzadzen

» wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu
utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen w sgsiedztwie
wykopow)

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

« teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany i konserwowany zgodnie wymaganiami

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla przedsiewziecia plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe
wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.

Opracowat:



