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do projektu remontu drogi lesnej Nr 2 Kwaszenina nr inw. 242/335 km 0+000 - 2+300

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie sporzadzono na zlecenie inwestora PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwa Bircza

2. MATERIALY DO OPRACOWANIA
- dane wyjs$ciowe i zatozenia do remontu uzgodnione z inwestorem
- inwentaryzacja stanu istniejgcego przez pomiary terenowe
- Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach PGLLP - 2013

3. PRZEMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi leSnej Nr 2 Kwaszenina nr inw. 242 /335 od km
0+000 do km 4+500 w le$nictwie Jureczkowa zlokalizowanej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 9, 6, 26/3, 26/2, 26/1, 29,30,7,8/2,31, 32,104, 106, 112 obreb Kwaszenina;
261 obreb Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne.

Droga ma charakter drogi le$nej bocznej a jej przebieg zapewnia potaczenie kompleksu leSnego
z drogg powiatowg nr 2089R Artaméw - Makowa.

Celem opracowanej dokumentacji technicznej jest wykonanie remontu odcinka drogi w celu
odtworzenia i poprawienia parametréw techniczno - uzytkowych od km 0+000 - 2+300
zlokalizowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych 9, 6, 26/3, 26/2, 26/1, 29,30, 7,8/2, 31,
32,104, 106 obreb Kwaszenina, gmina Ustrzyki Dolne.

Remontem objete bedg elementy systemu odwodnienia powierzchniowego drogi jak poboczy,
rowow drogowych ,przepustéw, zjazdéw oraz nawierzchni drogi..

Konieczno$¢ przeprowadzenia remontu drogi wynika z powodu pogarszajgcego sie jej stanu
technicznego dla zapobiezenia dalszemu pogorszeniu.

4.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu remontu drogi le$nej wraz z niezbednymi
pomiarami terenowymi dla potrzeb opracowania. Opracowanie wykonano dla robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe (art.29 ust. 2 pkt. 12 Prawo Budowlane) na drodze
niepublicznej wewnatrzzaktadowej, ktéra wg art. 3 pkt.2 Ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. (Dz.
U.Nr 101/1991 poz. 444 z pdéZniejszymi zm.) jest lasem.

Dokumentacje opracowano dla przeprowadzenia procedury przetargowej w rozumieniu ustawy
Prawo Zamdwien Publicznych.

5. STOSUNKI FORMALNO-PRAWNE

Teren objety zakresem remontu stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa w administracji PGL Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Bircza. Droga, na ktorej projektowane sg roboty zwigzane z remontem
przebiega na catej dtugosci przez grunty Skarbu Panistwa, i znajduje sie w administracji Pafistwowego
Gospodarstwa Le$nego Laséw Panstwowych - Nadle$nictwa Bircza.
Przedmiotowa droga wedtug Ustawy o lasach art.6 pkt. 8 ustawy z dnia 28.09.1991 r. (Dz. U. Nr
101/1991 poz. 444 z p6ézniejszymi zm.) nie jest drogg publiczng w rozumieniu przepisow ustawy o
drogach publicznych.

6. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
Na podstawie ustalen i ewidencji drog lesnych Nadle$nictwa, pomiaréw terenowych oraz
wytycznych projektowych ustalono, ze przedmiotowa droga jest droga boczng klasy D o parametrach
technicznych:
- droga jednopasmowa z mijankami
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- dlugos¢ catkowita drogi - 4,500 km

- szybko$¢ projektowa -30 km/h
- szeroko$¢ korony -5,00m

- szeroko$¢ jezdni -3,50m

- szeroko$¢ poboczy gruntowych - 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny zmienny
- nawierzchnia tluczniowa

- pobocza gruntowe

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO - PRZED REMONTEM

Trasa drogi rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg powiatowg Jureczkowa - Makowa o
nawierzchni asfaltobetonowej a konczy sie petla zwrotng w km 4+500.

Droga posiada uksztaltowang geometrie zaréwno w uktadzie poziomym jak i pionowym, korpus,
rowy drogowe i nawierzchnie ttuczniowg ze sladami remontu w postaci naktadek z thucznia
kamiennego. Na drodze wystepuja obiekty w postaci przepustéw drogowych z prefabrykowanych rur
zelbetowych ze §ciankami czotowymi prostymi oraz ze skrzydetkami sko$nymi wykonanymi ,na
mokro” na budowie. Stan tych obiektdw nie wymaga natychmiastowej interwencji remontowe;j.

Na dtugosci catego odcinka drogi widoczne sg zawyzenia poboczy spowodowane narosta warstwa
gruntu, trawy i humusu oraz innych czesci organicznych, ktére powoduja utrate dostatecznego spadku
poprzecznego a przez utrudniony odptyw powierzchniowych wéd opadowych. Stan ten powoduje
niekorzystny wptyw na konstrukcje nawierzchni. Woda sptywajaca po podtuznych odksztatceniach
koleinowych nawierzchni nieulepszonej ttuczniowej powoduje wymywanie ziaren z warstwy i
przyspieszona jej destrukcje.

Niezbedne do wykonania sg roboty zwigzane z wtasciwym odwodnieniem korpusu drogi przez
odmulenie istniejacych rowow przydroznych i odplywowych z przepustow, odmulenia cze$ci
przelotowych przepustéw pod zjazdami oraz innych elementéw odwadniajgcych.

Konstrukcja nawierzchni ttuczniowej na skutek intensywnego uzytkowania ulega postepujacemu
zuzyciu eksploatacyjnemu objawiajacego sie w postaci wystepujacych odksztatcen pionowych
nawierzchni i wybojow oraz wystepuje zjawisko ,rozsznurowywania” sie nawierzchni.

Dla zapobiezenia postepujacej destrukcji nawierzchni niezbedne jest dokonanie jej remontu przez
wykonanie ,naktadek” nowej nawierzchni.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT.
W oparciu o szczeg6towy przeglad i pomiary oraz na podstawie ustalen z inwestorem ustalono
odcinek drogi o najbardziej pilnej potrzebie wykonania remontu od km 0+000 do km 2+300.

Uzgodniono sposéb jego przeprowadzenia w wyniku okreslenia zatozen wyjsciowych oraz
konsultacji w trakcie prac projektowych.

Projektowany remont nie zmieni parametréw geometrii drogi w uktadzie poziomym, takich jak
szeroko$¢ pasa drogowego, korpusu drogowego, korony drogi, poboczy, nawierzchni i nie wigza
sie z jakakolwiek zmiang sposobu zagospodarowania terenu.

W uktadzie wysokoS$ciowym zmieni sie jedynie wysoko$¢ przebiegu istniejacej niwelety
o grubo$¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach remontu.

Projektuje sie do wykonania roboty remontowe w kolejnosci technologicznej, ktérych
zakres, lokalizacje oraz szczeg6towe wyliczenia okresla przedmiar robot:

» Sciecie poboczy mechanicznie z usunieciem $cinki poza torowisko drogi
» odmulenie i renowacja rowo6w przydroznych z oczyszczeniem przepustéw pod zjazdami
» remont istniejgcej nawierzchni thuczniowej przez wykonanie:
- wyrOéwnanie mechaniczne istniejgcej nawierzchni réwniarka z wlasciwym przygotowaniem pod
wykonanie nowej warstwy nawierzchni
km 0+000 - 2+300

- wykonanie naktadki z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 7 cm po zageszczeniu,
szeroko$¢ warstwy 3,50 m, spadku poprzecznym daszkowym na prostej 3,0% oraz
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poprzecznym jednostronnym na tukach zgodnie z wytycznymi w zaleznosci od promienia R
km 0+020 - 1+150 1130 mb 3955 m?
km 1+250 - 1+900 650mb 2275 m?

- wykonanie naktadki z ttucznia kamiennego 40/60 mm z pétwgtebnym utrwaleniem przy
uzyciu emulsji asfaltowej kationowej C 69 B 3 PU (K1-70) w ilosci 4,1 kg/m2 w przeliczeniu na
czysty asfalt oraz gryséw kamiennych 16/25mm w ilosci 20 kg/m2 oraz 8/16 mm w ilosci
23 kg/m?2 warstwa gr. 8 cm po zageszczeniu
km 0+000 - 0+020 20mb 167 m?
km 1+150 - 1+250  100mb 350 m?
km 1+900 - 2+300 400 mb 1400 m?

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej ttuczniowej pétwgtebnie utrwalonej,
warstwa dolna przy uzyciu emulsji asfaltowej w ilosci 1,75 kg/m2 w przeliczeniu na czysty
asfalt oraz gryséw kamiennych o wymiarach 8-11-mm w ilo$ci 13,0-dm3/m2
km 0+000 - 0+020 20mb 167 m?
km 1+150 -1+250 100mb 350 m?
km 1+900 - 2+300 400 mb 1400 m?

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej ttuczniowej pétwgtebnie utrwalonej,
warstwa gorna przy uzyciu emulsji asfaltowej w ilosci 1,55 kg/m2 w przeliczeniu na czysty
asfalt oraz gryséw kamiennych o wymiarach 5-81-mm w ilo$ci 10,0-dm3/m?2
km 0+000 - 0+020 20mb 167 m?
km 1+150-1+250  100mb 350 m?
km 1+900 - 2+300 400 mb 1400 m?

» uzupeknienie obustronnie poboczy kruszywem warstwa grubosci 10 cm po zageszczeniu i
szerokos$ci 75 cm na dlugo$ci odcinkéw remontowanej nawierzchni pétwgtebnym oraz
powierzchniowym utrwaleniem.
km 0+000 - 0+020 285mb  42,8m?
km 1+150 - 1+250 100 mb 150 m?
km 1+900 - 2+300 400 mb 600 m?

Do uzupelnienia poboczy nalezy uzy¢ kruszyw jak posp6tki, zwiry, rozdrobnione skaty a takze
kruszywa famane niesortowane o granulacji (0-31,5 + 0-63 mm).

9. WPLYW ROBOT NA SRODOWISKO
Realizacje robét nalezy wykona¢ w zgodzie z wymogami przepiséw wynikajgcymi z ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z pdZniejszymi zmianami).
Projektowane roboty nie spowoduja zmiany istniejacych stosunkéw wodnych.

Przeprowadzenie robdt zwigzanych z remontem ma na celu przywrdécenie ich stanu pierwotnego i
uporzadkowanie sptywu wéd powierzchniowych z korony drogi i przylegtego terenu.

Przyjeta technologia nie tworzy odpadéw w czasie prowadzenia robot.

Na etapie wykonywania robo6t zwigzanych z oczyszczaniem rowéw, obiektéw drogowych oraz
wykonywania remontu nawierzchni drogi nastgpi krétkotrwaty wzrost natezenia hatasu
spowodowany pracg sprzetu mechanicznego, ale wynika to z potrzeby zapewnienia prawidtowego
procesu technologicznego wykonania robot.

W wyniku realizacji projektowanych robdt nie nastapi pogorszenia Srodowiska naturalnego.

W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu remontu na $rodowisko w czasie budowy

nalezy przestrzegac¢ ponizszych zalecen:
- prace budowlano montazowe prowadzi¢ w porze dziennej
- stosowa¢ maszyny i $rodki transportu wytacznie w dobrym stanie technicznym
- transport materialéw i sprzetu nalezy zorganizowac w sposéb niepowodujacy nadmiernego
hatasu i uszkadzania istniejgcego uktadu komunikacyjnego
- unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilo$ci pracujacych maszyn
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- ograniczy¢ czas jatowej pracy silnikow spalinowych
Po zakonczeniu robot nalezy dokonac:

- usuniecia i rekultywacji sktadowisk przyobiektowych materiatow
- uporzadkowania terenu

10. UWAGI WYKONAWCZE

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
organizacji robét, wytycznymi technicznymi dla drég leSnych oraz aktualng wiedzg techniczna.
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