WODOSPUST WINYLOWY — URZADZENIE MELIORACYJNE
OPIS

Wodospust to urzgdzenie melioracyjne do odprowadzania wod opadowych z
korony drog o nachyleniu wiekszym niz 2-3%. Wodospust powinien by¢ montowany
pod skosem do osi drogi, a warto§¢ skosu powinna sie zamyka¢ w katach 30-45
stopni (w zaleznosci od spadku drogi). Odlegtos¢ miedzy wodospustami powinna sie
wahac w zakresie 50-100m i nie powinna by¢ wieksza niz 100m.

Wodospust jest montowany na podsypce betonowej i po stabilizacji na poziomie +10
mm od poziomu O drogi obsypywany suchg zaprawg betonowg (min B20) i
zageszczany do poziomu O drogi.

Wodospust jest wyprodukowany z twardego winylu co umozliwia przejazd

pojazddéw do 50 ton dopuszczalnej masy catkowitej (DMC).
Ksztatt wodospustu jest idealnie dopracowany do maksymalnej przepustowosci wod
opadowych, a jednoczesnie braku mozliwosci zapchania jakimkolwiek materiatem
niesionym przez opad. Powierzchnia wodospustu, jednolicie gtadka gwarantuje
samoczyszczenie sie urzgdzenia i zasadg jest, im wiekszy opad tym wodospust
bardziej czysty.

Wodospust winylowy ma za zadanie zastgpi¢ stosowane do tej pory wadliwe
rozwigzania gtdwnie drewniane.

Wodospust posiada Atest Higieniczny PZH w zakresie kontaktu z wodg pitng, oraz
inne niezbedne dokumenty i zastrzezenia w tym Deklaracje Zgodnosci do PN i EN.
GWARANCJA — 6 LAT

Wartosci graniczne dla zastosowania wodospustu winylowego !!!

Dtugosc¢ — nie wieksza niz 12m (mozliwosci transportowe)

Szerokos¢ — nie wieksza niz 200mm (wzgledy bezpieczenstwa poruszania sie
rowerzystéw i pieszych)

Wysokos¢ — nie wieksza niz 130mm (dyktowana gilebokoscia montazu
geosyntetykow w drodze)

Grubos¢ — nie mniejsza niz 8mm (dyktowana badaniami wytrzymatosciowymi na
obcigzenie)



Instrukcja montazu.
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Ustabilizowa¢ wodospust na poziomie
+10mm od poziomu 0 drogi
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Opcja 1
Zasypac lub natrysng¢ suchy beton wg. rysunku

Opcja 2
Zalac betonem o klasie B15-B20 wag. rysunku

Beton
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Zagescic zageszczarka do poziomu
0 drogi.

Zalac miejsca zageszczone woda
z konewki (obficie)




Skiad mieszanki do produkcji profilu urzadzenia melioracyjnego — wodospustu
przedstawia sie nastepujgco;

1 Polichlorek winylu -77,0%
2 Weglan wapnia -12,0%
3 Modyfikator udarnosci -4,0%
4 Kompozycja stabilizujgco smarna -5,4%
6 Modyfikator ptyniecia -0,8%
7 Pigmenty -0,8%
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