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górna w-wa naw. z t³ucznia kamiennego 0/31,5mm 

pow.utr.naw.t³., emulsja C 69 B 3 PU 1,55 kg/m2, grysy 5/8 -10 dm3/m2

pow.utr.naw.t³., emulsja C 69 B 3 PU 1,75 kg/m2, grysy 8/11-13 dm3/m2

pó³wg³. utr. naw. t³., emulsja C 69 B 3 PU 4,1 kg/m2, grysy 16/25 i 8/16

mechaniczne wyprofilowanie istn. nawierzchni t³uczniowej

mechaniczne wyprofilowanie istn. nawierzchni t³uczniowej

7,0 cm

8,0 cm

œciêcie pobocza

3,0%

3,0%

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI NR 1
                 
                   

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI NR 2

                 
                   

km 0+020 - 1+150
                 
                   

km 1+250 - 1+900
                 
                   

km 1+900 - 2+300
                 
                   

km 0+000 - 0+020
                 
                   

km 1+150 - 1+250
                 
                   

-5,3
-15

œciêcie pobocza

Uzupe³nienie pobocza
pospó³k¹ gr. 10 cm

Uzupe³nienie pobocza
pospó³k¹ gr. 10 cm

0,0
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Nazwa obiektu

Adres obiektu

Inwestor

Tytu³ rysunku
Skala Nr rysunku

Projektant
Specjalnoœæ

drogowa
Nr. upr. bud. Podpis

S.P. PGLLP Nadleœnictwo Bircza, Stara Bircza 99

Data oprac.

 Nr ew. dz. 9, 6, 26/3, 26/2, 26/1, 29, 30, 7, 8/2, 31, 32, 104, 106 obrêb Kwaszenina, gmina Ustrzyki Dolne

Remont drogi leœnej Nr 2 Kwaszenina  nr inw. 242/335 odcinek km 0+000 - 2+300

08.2017
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