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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
Remont drogi lesnej Nr 2 Kwaszenina nr inw. 242/335 odcinek km 0+000 - 2+050
1 SCINANIE POBOCZY
1.1|KNNR 1  |Mechaniczne $ciecie obustronnie poboczy réwniarkg gr. do 10 |m?2
0502-02 |cm, kategoria gruntu IV
km 0+000 |2050,00%0,75*2 m2 3075,000
- 2+050
RAZEM 3075
1.2lKNNR 1  |Usuniecie gruntu Scinki poboczy na odkfad po za rowy z wyréw- |m3
0210-0302 |naniem, koparka podsigbierng 0,6 m3, kategoria gruntu Ill
km 0+000 |2050,00%0,75*2*0,05 m3 153,750
- 2+050
RAZEM 154
2 REMONT ROWOW PRZYDROZNYCH
2.1/KNNR 1 |Roboty ziemne - odmulenie i pogtebienie rowdéw przydroznych |ms3
0202-04 |koparka podsiebierng 0,25 m3, w gruncie kategorii lll-IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km na odktad z rozplantowaniem.
km 0+000 |60,0*0,5 m3 30,000
- 0+060
prawy
RAZEM 30
2.2IKNNR 1 |Roboty ziemne - odmulenie i renowacjg rowow przydroznych, |m3
0210-0302 |ze ztozeniem urobku po za rowami na odktadzie z rozplantowa-
niem i ewentualnym uzupetnieniem w miare potrzeby korpusu
drogi gruntem gruntem przydatnym technicznie, koparka pod-
siebierna 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV.
km 0+060 |890,0*0,30 m3 267,000
- 0+950
prawy
km 0+790 |80,0*0,30 m3 24,000
- 0+870 le-
wy
km 1+000 |135,0*0,30 m3 40,500
- 14135
prawy
km 1+200 |735,0*0,30 m3 220,500
- 1+935
prawy
km 1+940 |110,0*0,30 m3 33,000
- 2+050 le-
wy
RAZEM 585
2.3|[KNR 15- |Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych pod zjazdami, m
01 0108- |przepust Fi 0,40 m, zamulenie do wysokosci 2/3 Fi
0103
km 1+020 (6,0 m 6,000
Zjazd stro-
na prawa
RAZEM 6,0
3 REMONT NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ
3.1/KNNR 6 |Profilowanie i przygotowanie istniejacej nawierzchni ttuczniowej |m2
1301-01 |pod naktadke mechanicznie rowniarka.
km 0+000 |2050,0*3,50 m2 7175,000
- 2+050
km 0+000 |15*15-3,14*15,0*15,0/4 m2 48,375
- 0+020
rozjazd
prawy
(prawos-
kret)
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
km 0+000 |15*15-3,14*15,0%15,0/4 m2 48,375
- 0+020
rozjazd le-
wy (lewos-
kret)
RAZEM 7272
3.2|[KNNR 6 |Nawierzchnia ttuczniowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, war- |m?2
0204-04 |stwa gorna, po uwatowaniu 7 cm
km 0+020 |1130,00%3,50 m2 3955,000
- 1+150
km 1+250 |650,00%3,50 m2 2275,000
- 1+900
RAZEM 6230
3.3 Remont nawierzchni ttuczniowej przez wykonanie naktadki z m?2
ttucznia kamiennego 40/60 mm z pétwgtebnym utrwaleniem
przy uzyciu emulsji asfaltowej kationowej C 69 B 3 PU (K1-70)
w ilosci 4,1 kg/m2 czystego asfaltu oraz gryséw kamiennych 16/
25mm w ilosci 20 kg/m2 oraz 8/16 mm w ilosci 23 kg/m2 warst-
wa gr. 8 cm po zageszczeniu
km 0+000 |20,00*3,50 m2 70,000
- 0+020
km 0+000 |15*15-3,14*15,0%15,0/4 m2 48,375
- 0+020
rozjazd
prawy
(prawos-
kret)
km 0+000 |15*15-3,14*15,0%15,0/4 m2 48,375
- 0+020
rozjazd le-
wy (lewos-
kret)
km 1+150 |100,00*3,50 m2 350,000
- 1+250
km 1+900 |150,00%3,50 m2 525,000
- 2+050
RAZEM 1042
3.4|KNNR 6 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej ttuczniowej |m?2
1002-0301 |pétwgtebnie utrwalonej w warstwie dolnej emulsjg asfaltowg
1,75 kg/m2 w przeliczeniu na czysty asfalt, grysy kamienne o
wymiarach 8-11 mm, ilos¢ kruszywa 13,0 dm3/m2
km 0+000 |20,00*3,50 m2 70,000
- 0+020
km 0+000 |15*15-3,14*15,0%15,0/4 m2 48,375
- 0+020
rozjazd
prawy
(prawos-
kret)
km 0+000 |15*15-3,14*15,0%15,0/4 m2 48,375
- 0+020
rozjazd le-
wy (lewos-
kret)
km 1+150 |100,00*3,50 m2 350,000
-1+250
km 1+900 |150,00%3,50 m2 525,000
- 2+050
RAZEM 1042
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Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

3.5

KNNR 6
1002-0201

km 0+000
- 0+020
km 0+000
- 0+020
rozjazd
prawy
(prawos-
kret)

km 0+000
- 0+020
rozjazd le-
wy (lewos-
kret)

km 1+150
- 1+250
km 1+900
- 2+050

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej ttuczniowej
potwgtebnie utrwalonej w warstwie gornej emulsjg asfaltowg

1,55 kg/m2 w przeliczeniu na czysty asfalt, grysy kamienne o
wymiarach 5-8 mm, ilo$¢ kruszywa 10,0 dm3/m2

20,00*3,50

15*15-3,14*15,0*15,0/4

15*15-3,14*15,0*15,0/4

100,00*3,50

150,00*3,50

m2

m2

m2

m2

m2

m2

70,000

48,375

48,375

350,000

525,000

RAZEM

1042

3.6

analiza in-
dywidual-
na

km 1+120
km 1+150
km 1+200
km 1+250
km 1+870
km 1+900
km 1+950
km 2+000
km 2+050

Montaz poprzecznych wodospustéw z elementéow winylowych
na podbudowie betonowe;.

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

333333333

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

RAZEM

54,0

UZUPELNIENIE POBOCZY

KNNR 6
0112-05
km 0+000
- 0+020
rozjazd
prawy
(prawos-
kret)

km 0+000
- 0+020
rozjazd le-
wy (lewos-
kret)

km 1+150
- 1+250
km 1+900
- 2+050

Uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym - pospotkg , war-
stwg $redniej grubosci 10 cm po zageszczeniu
(6,28%15,00/4+5,00)*0,75

(6,28%15,00/4+5,00)*0,75

100,00%0,75*2

150,00%0,75*2

m2

m2

m2

21,413

21,413

150,000

225,000

RAZEM

418

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 29073




