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1. Lokalizacja 

   

2. Opis przyjętej technologii 

Wprowadza się dodatkowy element do odtworzonej podłogi sportowej w postaci 

wbudowania wentylatorów nadmuchu warstw podposadzkowych w celu ich poprawnej 

wentylacji. 

 

Minimalne wymagania dla wentylatora. 

3. Technologia wykonania  

Wywiew dostarczonego powietrza będzie następował w wyfrezowanych szczelinach 

wykonanych w listwach przypodłogowych wokół podłogi. Nadmuch będzie następował 

poprzez wentylatory umieszczone na wysokości ok. 55 cm nad poziomem posadzki i 

przewodami wentylacyjnymi prostokątnymi z pcv o wymiarach 110 x 55. Wentylatory i 

nadmuch zlokalizowane będą w ścianie dzielącej salę z korytarzem wzdłuż sali w ilości 4 szt. 

Zasilanie odrębną instalacją elektryczną 230 V z najbliższej tablicy TB i podłączonych do 

wyłącznika różnicowo-prądowego oraz wyłącznika typu C10. Wentylator może posiadać 

wbudowany wyłącznik czasowy o maksymalnym czasie działania 15 minut. Zasysanie 
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powietrza do nadmuchu następować będzie z kubatury Sali – czyli instalacja nadmuchy będzie 

miała schemat typu C.  

Uruchamianie wentylacji podpodłogowej realizowane będzie zawsze po ostatnich zajęciach na 

sali sportowej. 

UWAGA! Kanał wlotowy do wentylatora zabezpieczyć metalową siatką o oczku mniejszym niż 

5 x 5 mm w sposób uniemożliwiający jej wyciągnięcie i łatwy demontaż –zabezpieczyć przed 

wkładaniem przedmiotów obcych do kanału zasysającego powietrze. 

4. Przyjęte rozwiązania materiałowe 

  
Wentylator ścienny np. cichy wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym 
 

 
Kształtka do mocowania wentylatora ściennego Ø 110 / 110 x 55 

 Kolano przewodowe 110 x 55 

  Przewód z pvc o przekroju 110 x 55 x 500 
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Kolano nadmuchowe 110 x 55 

5. Odbiory i dopuszczenia do użytkowania 
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Przykład podłączenia wentylatora. 
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6. Wnioski końcowe 

Prace związane z wbudowaniem projektowanego nadmuchu winien wykonać uprawniony 

elektryk, posiadający świadectwo „E”.  

Po wykonaniu instalacji i podłączeniu do instalacji elektrycznej wykonać pomiary skuteczności 

zerowania oraz działania obwodu, w który włączone są wentylatory pod względem 

poprawności zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego. 

 

7. Załącznik 

Rysunek ze schematem instalacji nadmuchowej.  

 

 

ZASTRZEŻENIA: 

1.Opracowanie  niniejsze  zostało  wykonane   do  celów  określonych w  ustawie  

i  może  zostać  wykorzystane  jedynie  do  jej realizacji. 

2.Niniejsza  dokumentacja  nie  może   być   publikowana  w  części  lub  całości  

w  jakimkolwiek   dokumencie  bez  zgody  autorów  i  bez  uzgodnionej  z  nimi 

formy  oraz  treści  publikacji. 

 

 


