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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegdtowa specyfikacja
techniczna



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie montazu elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci).

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
elementdw malej architektury (tawki, kosze na $mieci), podczas wykonania prac zwigzanych remontem
nawierzchni.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
»,Wymagania og6lne”.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent matej architektury powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobatg techniczng, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, odpowiedni znak budowlany i wystawiong przez siebie
deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [5].

2.3. Materialy stosowane do fundamentéow

Fundamenty dla zamocowania tawek, stolow, stojakow moga by¢ wykonywane jako:

— z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

— z betonu zbrojonego,

— inne rozwigzania zaakceptowane przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Fundamenty pod konstrukcje nalezy wykonaé¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg
PN-EN 206-1:2000 [3]. Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z normagPN-B-03264:1984 [2]. Wykonanie i
osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-03215:1998 [1]. Posadowienie
fundamentow nalezy wykona¢ na gleboko$¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Lawka

Lawka parkowa z drewnianym siedziskiem i oparciem, o konstrukcji no$nej z metalu. Szeroko$é tawki min.
1,5m (+/- 5 cm). Elementy drewniane zaimpregnowane. Elementy metalowe ze stali czarnej. Typ tawki oraz
materialy stosowane do jej montazu powinny by¢ zgodne z ustaleniami Zamawiajgcego i zaakceptowane przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

2.5. Kosze na $mieci

Kosze na $mieci o pojemnosci min 401, wykonane z betonu ptukanego, z

wkladem ze stali ocynkowanej z popielnica. Typ koszy na $mieci oraz materialy stosowane do jej montazu
powinny by¢ zgodne z ustaleniami Zamawiajacego i zaakceptowane przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego — wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony.

2.6.1. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy malej architektury

Producent lub dostawca matej architektury zobowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca,
trwato$¢ elementow matej architektury oraz warunki gwarancyjne dla nich, a takze udostepni¢ na zyczenie
odbiorcy:

a) instrukcje montazu,

b) dane szczegbtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu,

c) instrukcjg utrzymania.



2.6.2. Obowiazujacy system oceny zgodnoSci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. lustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [6]
wyrob, ktory posiada aprobate techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajagcym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnos$ci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng i oznakowat
wyrob budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004r. [5] oceny zgodnosci wyrobu z aprobata techniczng dokonuje producent.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu malej architektury

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem elementéw matej architektury moga by¢ wykonane recznie lub
przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Roboty ziemne zwigzane z ustawieniem elementéw mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu
dowolnego  sprzgtu  mechanicznego, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania elementéw matej architektury

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa powinien odbywac sie
zgodnie z PN-B-06712. Materialy i elementy skltadowe matej architektury moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyé:

— lokalizacje poszczegdlnych elementow, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikow, pieszych oraz kierujacych
pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament pod tawke, stot, stojak na rowery by¢ dostosowany do glebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykopy fundamentowe
powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do
wykonania w nich robot fundamentowych. Wykopy pod fundamenty konstrukcji wykonywane z betonu ,,na
mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998. Posadowienie fundamentow w
wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywac

zgodnie z zaleceniami producenta lub wskazaniami Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie

terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cia £2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt

nalezy usuna¢ i miejsce wypeti¢ do spodu fundamentu betonem klasy B15. Plaszczyzny boczne fundamentéw
stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja, kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop
nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Montaz elementoéw malej architektury
Konstrukcja powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami producenta oraz z dokumentacja projektowa i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego:

— aprobaty techniczne na stosowane materialy,

— $wiadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane
materiaty.

6.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania robét

6.3.1. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie elementy powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztaltu, wymiarow i jakoSci zastosowanych
materiatow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ ustawienia elementow,

— zachowanie dopuszczalnych odchyltek wymiarow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa ustawienia elementéw matej architektury jest szt. (Sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zaptaty dokonuje si¢ po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa, obmiarem
robot i po ocenie jakosci wykonania rob6t. Cena ustawienia 1 sztuki elementu matej architektury obejmuje:
— prace pomiarowe przy lokalizacji elementu,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopow,

— wykonanie fundamentow,

— dostarczenie elementéw na miejsce wykonania,

— montaz elementow,

— przeprowadzenie pomiaroéw i badan kontrolnych wymaganych w ST,

—uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 206-1:2003 Beton Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).
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