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ul. Traugutta 2019.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1 Droga
1|D - 01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. |m
d.1.1 do 5cm
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
2/D-01.02,04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2
d.1.1 tumicznych o grubosci 5 cm
1581.00 m2 1581.000
RAZEM 1581.000
3|D - 01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere- [m2
d.1.1 gularnej o wysokos$ci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1581.00 m2 1581.000
RAZEM 1581.000
4/D - 01.02.04 |Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x35 cm na podsypce |m
d.1.1 cementowo-piaskowej
114.00 m 114.000
RAZEM 114.000
5/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 30 cm m2
diid
1581.00 m2 1581.000
RAZEM 1581.000
6(D - 01.02.04 |Wywiezienie rozebranych materiatow z terenu rozbiérki przy me- |m3
d.1.1 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtosc do 5 km wraz z optatg za skfadowanie i
utylizacje <rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z korytowa-
niem=
1581.00*0.05+1581.00*0.30 m3 553.350
RAZEM 553.350
7|D - 01.02.04 |Wywiezienie wraz z segregacja rozebranych materiatéw z terenu [m3
d.1.1 rozbidrki <kostka kamienna i krawzeniki kamienne> na odleg-
to$¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
(1454.10*0.10)+(114.00"0.20"0.35) m3 153.390
RAZEM 153.390
8|D - 01.02.04 |Stupki ograniczajgce z faricuchem - rozebranie szt.
d.1.1
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2 Chodnik
9|D - 01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. |m
d.1.2 do 5¢cm
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
10|D - 01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
d.1.2 tumicznych o grubosci 5 cm
523.50 m2 523.500
RAZEM 523.500
11|D - 01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m2
d.1.2 grubosci 21 cm
523.50 m2 523.500
RAZEM 523.500
12|D - 01.02.04 |Wywiezienie rozebranych materiatéw z terenu rozbiérki przy me- [m3
d.1.2 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$c do 5 km wraz z opfatg za skitadowanie i
utylizacje <rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z korytowa-
niem=>
523.5070.05+523.50%0.21 m3 136.110
RAZEM 136.110
1.3 Chodnik - odcinek do przetozenia
13|/D - 01.02.04 |Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2
d1.3 piaskowej przy wypetnieniu spoin piaskiem (do ponownego wy-
korzystania)
25.00%2.20 m2 55.000
RAZEM 55.000
2 Roboty w zakresie podbudowy
2.1 Droga
14|D - 04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w |m2
d.2.1 korycie lub na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag.
15.00 cm
1581.00 m?2 1581.000
RAZEM 1581.000
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15|D - 04.04.02a |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolnao  |m2
d.2.1 grubo$ci po zageszczeniu 20 cm
1454.10 m2 1454.100
RAZEM 1454.100
2:2 Chodnik
16{D - 04.04.02a |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po|m2
d4:2:2 zageszczeniu 15 cm
523.50 m?2 523.500
RAZEM 523.500
3 Roboty nawierzchniowe
17|D - 08.01.01b |Lawa pod krawezniki betonowe z oporem m3
d3
114.00*0.075 m3 8.550
RAZEM 8.550
18|D - 08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.3
114.00%0.04 m3 4.560
RAZEM 4.560
18|D - 08.01.02a |Krawgzniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na pod- (m
d.3 sypce cementowo-piaskowej
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
20|D - 08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.3 sypce cementowo-piaskowej
114.00 m 114.000
RAZEM 114.000
21|D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m
d.3 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
114.00 m 114.000
RAZEM 114.000
22|D - 08.05.03 |Sciek uliczny przykrawgznikowy z kostki kamiennej z rozbiorki  [m?2
d3 na tawie betonowej z zalaniem spoin zaprawg cementowg
423.00"0.3 m2 126.900
RAZEM 126.900
23|D - 05.03.05b | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3
1454.10 m?2 1454.100
RAZEM 1454.100
24D - 05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych |m?2
d.3 Ac-16W 50/70- warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 6 cm
1454.10 m2 1454.100
RAZEM 1454.100
25|D - 05.03.05a |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  [m2
d.3
1454.10 m?2 1454.100
RAZEM 1454.100
26|D - 05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych  [m2
d.3 AC-118 50/70 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 4 cm
1454.10 m2 1454.100
RAZEM 1454.100
27|D - 05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.3 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
411.50 m2 411.500
RAZEM 411.500
28|D - 05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- [m?2
d.3 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiorki)
25.00%2.20 m2 55.000
RAZEM 55.000
29(D - 10.03.01 |Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych azuro- m2
d.3 wych o gruboéci 8 cm
112.00 m2 112.000
RAZEM 112.000
4 Regulacje
30|D - 08.01.02a |Przestawienie (regulacja) kraweznikow kamiennych wystajgcych |m
d.4 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
31|D - 03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.4
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4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|D - 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i szt
d.4 gazowych
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|D - 03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.4
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|D - 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych |szt.
d4
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
5 Wymiana elementéw kanalizacyjnych
35|D - 03.02.01a |Wymiana elementow wpustu $ciekowego - osadnik betonowy szt.
d.5
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|D - 03.02.01a|Wymiana elementow wpustu $ciekowego - studnia betonowa szt.
d.5
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|D - 03.02.01a|Wymiana wpustu $ciekowego zeliwnego kpl.
d.5
6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
38|D - 03.02.01a|Wymiana wiazow zeliwnych o ciezarze do 130 kg szt.
d.5
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
39|D - 03.02.01a |Wymiana wraz z regulacjg pierscieni zeliwnych do osadzania szt.
d.5 wiazow
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
40|D - 03.02.01 [Wymiana kanatu z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m
d.5 mm
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
6 Oznakowanie poziome
41|D - 07.01.01a|Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m2
d6 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
ne mechanicznie - oznakowanie gtadkie
83.00 m2 83.000
RAZEM 83.000
7 Oznakowanie pionowe
42|D - 07.02.01a|Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.7
20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000
43|D - 07.02.01a|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r, do70 mm - ro-|szt.
d.7 zebranie
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
44|D - 07.02.01a|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
45|D - 07.02.01a|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.7 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|D - 07.02.01a|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.7 informacyjne o pow. do 0.3 m2
19.00 szt 19.000
RAZEM 19.000
8 Zielen
47|D - 09.01.01 |Kopanie doldw o $r. 0.5 m i gtebokos$ci 0.5 m pod drzewa i krze- |szt.
dg wy w glebie kat.lll w terenie ptaskim
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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48(D - 09.01.01 |Sadzenie drzew - klon kulisty szt.
d.8
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|D - 09.01.01 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. [l [m2
d.8g bez nawozenia
100.00 m? 100.000
RAZEM 100.000
9 Mata architektura
50/D - 09.01.02 |Demontaz tawek - z transportem na odlegto$¢ do 5 km szt
d.g
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|D - 09.01.02 |tawki parkowe z oparciem - dostawa z montazem szt
de
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|D -09.01.02 |Dostawa i montaz koszy na $mieci - betonowe szt
d.9
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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