OPIS TECHNICZNY

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI

Kod CPV: CPV 45.23.32.00-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nazwa inwestycji: Remont nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Zgorzelcu
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UL. TRAUGUTTA
W ZGORZELCU




Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
remontem nawierzchni jezdni oraz chodnika przy ul. Traugutta w Zgorzelcu (na
odcinku od skrzyzowania z ul. Kosciuszki do skrzyzowania z ul. Langiewicza) wraz z
wlotami w ul. Chopina i Langiewicza. Zakres robét obejmowa¢ bedzie takie czynnosci
jak:
e rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni,
e rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika,
e rozbidrka istniejgcej podbudowy jezdni,
e rozbidrka istniejacej podbudowy chodnika,
e demontaz stupkéw zabezpieczajgcych z tancuchami,
e demontaz tawki,
e wymiana uszkodzonych przykanalikow do studzienek ulicznych sciekowych,
e wymiana studzienek ulicznych sciekowych,
e wymiane pierscieni i wtazéw do studni rewizyjnych,
e wymiane korpuséw i rusztéw zeliwnych studzienek ulicznych $ciekowych,
e wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej granitowej,
e zabudowa nowych kraweznikéw drogowych najazdowych, na tawie betonowej z
oporem,
e zabudowa nowych obrzezy betonowych, na tawie betonowej z oporem,
e regulacja wysokosciowa istniejgcych kraweznikow kamiennych,
e wymiana uszkodzonych kraweznikédw kamiennych,
e przetozenie nawierzchni chodnika z istniejgcej kostki brukowej betonowej,
e wykonanie podbudowy chodnika z ttucznia kamiennego,
e wykonanie podbudowy drogi z ttucznia kamiennego,
e wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowe;j,
e wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych azurowych,
e wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej — warstwa
profilujgco-wyréwnawcza,
e regulacje wysokosciowe studzienek ulicznych sciekowych, studni rewizyjnych,
zasuw wodociggowych i gazowych,
e wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej — warstwa
Scieralna,
e wykonanie oznakowania drogowego poziomego grubowarstwowego,
e odtworzenie terendéw zielonych,
e nasadzenia nowych drzew,
e wymiana stupkow i tarcz znakéw drogowych
e montaz obiektéw matej architektury — tawki i kosze.
Roboty budowlane wykonywane bedg w ciggu drogi gminnej publicznej
ul. Traugutta w Zgorzelcu — droga gminna nr 109359D oraz na wlotach w drogi
gminne publiczne ul. Langiewicza w Zgorzelcu — droga gminna nr 109303D i ul.
Chopina w Zgorzelcu — droga gminna publiczna nr 109255D. Realizacja robot
odbywac sie bedzie w granicach dziatek o numerach ewidencyjnych 128, 129 (Obr. VI,
AM-1) oraz 79 (Obr. V, AM-2), oznaczonych w ewidencji gruntow jako dr - drogi.
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Teren opracowania w czesci posiada obowigzujagcy Miejscowy  Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Srédmieécie w Zgorzelcu, przyjety
Uchwatg nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07 pazdziernika 20009r.
(opublikowany w Dz. Urz. Woj. Dolnos$lgskiego z dnia 07 grudnia 2009r. Nr 210, poz.
3888). Zgodnie z zapisami w/w uchwaty, teren na ktéorym wykonywane bedg prace
oznaczony jest jako KDL — teren drogi publicznej klasy lokalnej, oraz czesciowo jako
KPJ — teren komunikacji pieszo-jezdnej.

. Opis stanu istniejgcego

Droga posiada obecnie nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym. Na
odcinku drogi objetym przedmiotem opracowania wystepujg liczne ubytki
nawierzchni jezdni, spekania warstwy S$cieralnej, wykruszenia itp. Ponadto wystepuja
uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej, takie jak pekniete pierscienie, czy
wyrobione wtazy do studni rewizyjnych, ktére podczas przejazdu samochoddéw
podskakujg. Pozostate elementy infrastruktury technicznej takie jak studzienki
rewizyjne, studzienki sciekowe, czy zasuwy wodociggowe i gazowe wymagajg
regulacji wysokosciowej. W ztym stanie technicznym jest rowniez czes¢ chodnika,
ktéry wykonany jest z nawierzchni bitumicznej. Czes¢ chodnika z kostki brukowej
betonowej wymaga natomiast przetozenia, ze wzgledu na tworzgce sie zastoiny
wodne.

Obecny stan istniejgcy przedstawiajg nastepujgce zdjecia:










3. Rozwigzania remontu nawierzchni jezdni, chodnikéw

W ramach realizacji robot budowlanych planuje sie nastepujgce czynnosci:
I.  Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
a) Droga

roboty remontowe — ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5
cm, na dtugosci ok. 35,00 mb,

mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubosci 5 cm, na powierzchni ok. 1.581,00 m?,
mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej
o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na
powierzchni ok. 1.581,00 mz,

rozbiérka kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, na dtugosci ok. 114,00 mb,

mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 30 cm, na powierzchni
ok. 1.581,00 m?,

wywiezienie rozebranych materiatéw 2z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu  samochodem
samowyfadowczym na odlegto$é do 5 km wraz z optata za sktadowanie
i utylizacje (rozbidorka nawierzchni bitumicznej wraz z korytowaniem),
w ilogci ok. 553,35 m”,

wywiezienie wraz z segregacjg rozebranych materiatéow z terenu
rozbidrki (kostka kamienna i krawezniki kamienne) na odlegtos¢ do 5
km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, w ilosci ok. 153,39 m?,
demontaz stupkéw ograniczajgcych z tanicuchem, w ilosci 8 szt,

b) Chodnik

roboty remontowe — ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5
cm, na dtugosci ok. 10,00 mb,

mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubosci 5 cm, na powierzchni ok. 523,50 m?,
mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 21 cm, na powierzchni
ok. 523,50 m’,

wywiezienie rozebranych materiatdbw 2z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyfadowczym na odlegtosé do 5 km wraz z optata za sktadowanie
i utylizacje (rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z korytowaniem),
w ilosci ok. 136,11 m”,

c) Chodnik — odcinek do przetozenia

reczna rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej przy wypetnieniu spoin piaskiem (do ponownego
wykorzystania), o tacznej powierzchni ok. 55,00 m?,

II.  Roboty w zakresie podbudowy:
a) Droga:

wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie
lub catej szerokosci drogi — grubos$é warstwy po zageszczeniu 15 cm, na
powierzchni ok. 1.581,00 m?,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm, na powierzchni ok. 1.454,10 mz,
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b) Chodnik:

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 15 cm, na powierzchni ok. 523,50 m?,

[ll.  Roboty nawierzchniowe:

tawa pod krawezniki betonowe z oporem, w ilosci ok. 8,55 m?,

tawa pod obrzeza betonowe z oporem, w ilosci ok. 4,56 m>,

krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, na dtugosci ok. 10,00 mb,

krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, o tgcznej dtugosci ok. 114,00 mb,

obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, o facznej dtugosci ok. 114,00 mb,

wykonanie $cieku przykraweznikowego z nowej kostki brukowej
betonowej, o tgcznej powierzchni ok. 126,90 m?,

reczne czyszczenie nawierzchni drogowej, na powierzchni wynoszacej ok.
1.454,10 m?,

skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, na powierzchni wynoszacej ok.
1.454,10 m?,

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
AC-16W 50/70 — warstwa wigzgca asfaltowa — grubos¢ po zageszczeniu 6
cm, na powierzchni wynoszacej ok. 1.454,10 m?,

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
AC-11S 50/70 — warstwa $cieralna asfaltowa — grubo$¢ po zageszczeniu 4
cm, na powierzchni wynoszgcej ok. 1.454,10 m?,

chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, na powierzchni ok. 411,50 m?,
chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiorki), na
powierzchni ok. 55,00 m?,

zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych azurowych o grubosci 8
cm, na powierzchni ok. 112,00 mz,

IV.  Regulacje:

regulacja kraweznikéw kamiennych wystajgcych 20x35 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, na dtugosci ok. 35,00 mb,

regulacja pionowa wtazow do studzienek rewizyjnych w ilosci 4 szt.,
regulacja pionowa zawordw w ilosci 4 szt.,

regulacja pionowa studzienek telefonicznych w ilosci 8 szt.,

regulacja pionowa studzienek dla kratk sciekowych ulicznych w ilosci 3 szt.,

V.  Wymiana elementdéw kanalizacyjnych:

wymiana studzienki ulicznej sciekowej betonowej o gt. 1,5 m z osadnikiem
bez syfonu, w ilosci 3 szt.,

wymiana wlazow zeliwnych o ciezarze do 130 kg w ilosci 12 szt.,

wymiana pierscieni zeliwnych do osadzania wtazéw w ilosci 12 szt.,
wymiana korpusow z rusztami zeliwnymi studzienek ulicznych Sciekowych
w ilosci 6 kpl.,

wymiana kanatu z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm, o f3cznej
dtugosci ok. 20,00 mb,



VI.

VII.

VI,

Oznakowanie poziome:

e wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznej — na zimno,
za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie — oznakowanie gtadkie, o tacznej powierzchni ok. 83,00 m?.

Oznakowanie pionowe:

e demontaz znakéw drogowych pionowych (stupki i tarcze), w ilosci 20 szt.,

e pionowe znaki drogowe — stupki z rur stalowych, w ilosci 17 szt.,

e pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. ponad 0,3 m?, wiloéci 1 szt.,

e pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0,3 m?, wilosci 19 szt.,

Zielen:

e kopanie dotéw o $r. 0,5 m i gtebokosci 0,5 m pod drzewa i krzewy w glebie
kat. Ill w terenie ptaskim, w ilosci 4 szt.,

e sadzenie drzew — klon kulisty, w ilosci 4 szt.,

e odtworzenie trawnikéw dywanowych, na powierzchni ok. 100,00 m?.

Mata architektura:

e demontaz tawek z transportem na odlegtosé¢ do 5 km, w ilosci 1 szt.,

e dostawa wraz z montazem fawek parkowych z oparciem, w ilosci 2 szt.,

e dostawa wraz z montazem koszy betonowych na $mieci, w ilosci 10 szt..

Wszystkie czynnosci wymienione powyzej nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
nastepujacych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowigcych integralny zatgcznik do niniejszego opracowania:

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne.

D-01.02.04 — Rozbidrka elementéw drog ogrodzen i przepustow.

D-03.02.01 — Kanalizacja deszczowa 2006.

D-03.02.01a — Regulacja pionowa urzadzen.

D-04.02.01 — Warstwy odsgczajace i odcinajgce.

D-04.04.02a — Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2013.

D-05.03.05b — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i
wyrownawcza wg WT-1 i WT-2 2016.

D-05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1
i WT-2 2016.

D-05.03.23a — Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic oraz
placéw i chodnikéw 2008.

D-07.01.01a — Oznakowanie poziome 2018.

D-07.02.01a — Oznakowanie pionowe 2018.

D-08.01.01b — Ustawienie kraweznikéw betonowych 2019.

D-08.01.02a — Ustawienie kraweznikdw kamiennych (wg PN-EN 1343) 2008.
D-08.03.01 — Betonowe obrzeza chodnikowe 1998.

D-08.05.03 — Scieki z kostki kamiennej.

D-09.01.01 - Zielen.

D-09.01.02 — Obiekty matej architektury.

D-10.03.01 — Nawierzchnie z ptyt azurowych.
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4. Wiazy kanatowe i piericienie do osadzania wiazéw — materiat nowy dostarczany i
zabudowywany przez Wykonawce
Wymieniane wtazy zeliwne do studni rewizyjnych oraz pierscienie do osadzania
wtazéw powinny spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:

Korpus/pierscien zeliwny o wysokosci 150 mm,

Klasa: D400

Spetnienie wymagania normy PN-EN 124:2000

e Pokrywa i korpus/pierscien wykonane z zeliwa szarego

Przyktadowy model wtazu z pierscieniem do zabudowy przedstawiajg ponizsze
schematy:

annt
& J O ‘_—ﬂc\

630

i e |

750
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5. Ruszty zeliwne i korpusy studzienek ulicznych sciekowych — material nowy
dostarczany i zabudowywany przez Wykonawce
Wymieniane ruszty zeliwne i korpusy studzienek ulicznych s$ciekowych powinny
spetniaé nastepujace parametry techniczne:
e Korpus zeliwny o wysokosci 100-120 mm,
Klasa: D400
Spetnienie wymagania normy PN-EN 124:2000
Ruszt uchylny, na zawiasie
Ruszt i korpus wykonane z zeliwa szarego, malowanego lakierem bitumicznym
Ruszt i korpus obrabiane skrawaniem
Kotnierz korpusu 3/4 - przykraweznikowy

Przyktadowy model wtazu z pierscieniem do zabudowy przedstawiajg ponizsze
schematy:

o0 o0 BEroo i 0.0
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skrawaniem
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6. Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej

Zabudowywany sciek przykraweznikowy z kostki brukowej kamiennej powinien by¢
wykonany z kostki pochodzgcej z rozbiérki istniejgcej nawierzchni jezdni — odcinek
jezdni przeznaczony do wymiany nawierzchni jezdni pod nawierzchnia asfaltowg
wylozony jest kostka kamienna. Sciek nalezy wykona¢ na catej dtugosci chodnika,
zgodnie z planem sytuacyjnym, na szerokos¢ 3 kostek brukowych, o tacznej szerokosci
ok. 30 cm. Sciek powinien by¢ obnizony w stosunku do pozostatej czesci jezdni o 1-2
cm, zachowujac przy tym spadki podtuzne.

Przyktadowy model $cieku przykraweznikowego do wykonania przedstawia ponizszy

schemat:
DWA, TRZY LUB CZTERY RZEDY KLINKIERU DROGOWEGO
KRAWEZNIK USTAWIONEGO NA RAB NIECO NIZEJ NAWIERZCHNI W CELU
UTWORZENIA SCIEKU. KLINKIER MOZNA ZASTAPIC KOSTKA
CHODNIK / TEREN ZIELONY GRANITOWA LUB BRUKOWA BETONOWA, A TAKZE ELEMENTEM
BETONOWYM PREFABRYKOWANYM
NAWIERZCHNIA
HAWA BETONOWA PODBUDOWA
WARSTWA ODSACZAJACA
S e
|
|
z ! WPUST ULICZNY
I
-
s e
SZEROKOSC $CIEKU UZALEZNIONA OD RODZAJU
UZYTEGO MATERIALU ORAZ ZASTOSOWANEGO
TYPU WPUSTU ULICZNEGO
7. Kraweiniki betonowe - material nowy dostarczany i zabudowywany przez
Wykonawce

Zabudowywane krawezniki betonowe najazdowe powinny spetniaé nastepujace
parametry techniczne:

e  Wymiary (dt./wys./grub.): 100 x 22 x 15 cm;

e Jednostronnie ukosnie Sciety z zaokraglong krawedzig;

e Struktura betonu: jednorodna;

e Kolor: szary;

o Wytrzymatos$é charakterystyczna na zginanie [Mpa]: 2 5,0;

e Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D;

e Odpornos¢ na Scieranie: min. kl. 4 ozn. |;

e Nasigkliwos¢ [%]: <6,0;

e Reakcja na ogien: Al;

e Spetnienie wymagania normy PN-EN 1340:2003/AC:2006
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Przyktadowy model kraweznika najazdowego do zabudowy przedstawiajg ponizsze
schematy:

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 100x22x15
1000

50
| 52,46

220
143
.
150

8. Obrzeza betonowe — materiat nowy dostarczany i zabudowywany przez
Wykonawce
Zabudowywane obrzeza betonowe powinny spetnia¢ nastepujgce parametry
techniczne:

e Wymiary (dt./wys./grub.): 100 x 30 x 8 cm;

Struktura betonu: jednorodna;

Kolor: szary;

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa]: = 3,5;

Odpornosé na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D;

Odpornosé na $cieranie: min. kl. 4 ozn. |;

Nasigkliwos¢ [%]: £ 6,0;

Reakcja na ogien: Al;

Spetnienie wymagania normy PN-EN 1340:2003/AC:2006
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Przyktadowy model obrzeza betonowego do zabudowy przedstawia ponizszy
schemat:

i

30 cm
Fals>

Bl e 100 ¢cm

9. Kostka betonowa brukowa — materiat nowy dostarczany i zabudowywany przez

Wykonawce
Zabudowywana kostka betonowa brukowa powinna spetnia¢ nastepujgce parametry
techniczne:

e Wymiary (dt./szer./grub.): 20 x 10 x 8 cm;

e Struktura betonu: jednorodna;

e Kolor: szary;

o Wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa]: 2 3,6;

e Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D;

e Odpornos¢ na Scieranie: min. kl. 4 ozn. |;

e Nasigkliwos¢ [%]: £6,0;

e Reakcja na ogien: Al;

e Spetnienie wymagania normy PN-EN 1338:2003/AC:2006

Przyktadowy model kostki brukowej betonowej do zabudowy przedstawia ponizszy
schemat:
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10. Plyty betonowe azurowe — materiat nowy dostarczany i zabudowywany przez

Wykonawce
Zabudowywane ptyty betonowe azurowe powinny spetnia¢ nastepujgce parametry
techniczne:

e Wymiary (dt./szer./grub.): 40 x 60 x 8 cm;

e Struktura betonu: jednorodna;

e Kolor: szary;

e Whytrzymatos$é charakterystyczna na zginanie [Mpa]: = 4;

e Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D;

e Odpornos¢ na scieranie: min. kl. 4 ozn. |;

e Nasigkliwos¢ [%]: <6,0;

e Reakcja na ogien: Al;

e Spetnienie wymagania normy PN-EN 1339:2003/AC:2006

Przyktadowy model kostki brukowej betonowej do zabudowy przedstawia ponizszy
schemat:

G”"

Q‘ &

11. Studzienki uliczne Sciekowe — materiat nowy dostarczany i zabudowywany przez
Wykonawce:
Zabudowywane studzienki uliczne Sciekowe powinny by¢ bez syfonu, z osadnikiem,
wykonane z kregéw betonowych o $r. 500 mm i gtebokosci 1,5 m. Studzienki powinny
byé zwienczone rusztem zeliwnym uchylnym klasy D400 oraz przystosowane do
przytgczenia rury DN160 tgczeniem szczelnym.
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Przyktadowy model studzienki do zabudowy przedstawia ponizszy schemat:
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12.Kanaty rurowe i ksztattki — materiat nowy dostarczany i montowany przez

Wykonawce:
Zabudowywane kanaty rurowe powinny by¢ wykonane z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) lite kielichowe, tgczone na wpust i
uszczelke wargowg, wg normy PN-EN 1401-1:2009. Natomiast montowane ksztattki
rowniez powinny by¢ wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U
KLASY S (SDR 34; SN 8) lite kielichowe, tgczone na wpust i uszczelke wargowg, wg
normy PN-EN 1401-1:2009.

Przyktadowy model kanatu rurowego / ksztattki do zabudowy przedstawia ponizszy
schemat:

Rury kanalizacji zewnetrznej PVC
z wydtuzonym kielichem
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13. Stupki i tarcze do znakéw drogowych - materiat nowy dostarczany i montowany
przez Wykonawce
W ramach realizacji zadania zdemontowac nalezy wymienié istniejgce oznakowanie
drogowe pionowe na nowe. Wymianie podlegaé bedzie 20 szt. istniejgcych tarcz
znakdéw drogowych i 17 szt. stupkéw do znakéw drogowych. Wykaz tarcz znakéw do
wymiany:

e B-21 —zakaz skrecania w lewo — 2 szt.,

B-22 — zakaz skrecania w prawo — 1 szt.,

B-33 — ograniczenie predkosci (40) — 4 szt.,

B-36 — zakaz zatrzymywania sie — 2 szt.,

D-1 —droga z pierwszenstwem — 3 szt.,

D-2 — koniec drogi z pierwszenstwem — 1 szt.,

D-6 — przejscie dla pieszych — 6 szt.,

E-2a — drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni (wzdr ponizej) — 1 szt.,

Montowane stupki do znakdéw drogowych powinny spetnia¢ nastepujace parametry
techniczne:

e Srednica — @60 mm;

e Dtugosé—3,50 m;

e Grubo$é¢—2,0 mm;

e Materiat — stal ocynkowana;

e Przyspawana kotwa;

e Kapturek przeciwdeszczowy.

Przyktadowy model stupka do zabudowy przedstawia ponizszy schemat:
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14.

15.

Montowane stupki i tarcze do znakéw drogowych powinny byé zgodne z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz zapisami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr D-07.02.01a —
Oznakowanie pionowe.

Nasadzenia drzew, odtworzenie terenéw zielonych

Drzewa przeznaczone do nasadzenia w ramach realizacji zadania powinny spetniac¢

nastepujace parametry:

e Gatunek drzew — klon kulisty,

e Srednica pnia—ok.5 cm,

e Wysokos¢ —ok. 3,00 m,

e Prawidfowo wyksztatcona bryta korzeniowa,

e Pien prosty bez oznak pekniecia,

e Regularna korona bez wadliwych rozwidlen,

e Korona uformowana na wysokosci 2,5 — 3,0m,

e Nasadzane drzewa powinny by¢ zabezpieczone ostonkami. Przy drzewach nalezy
ustawi¢ 3 pale z drewna impregnowanego cisnieniowo, pofaczone belkami
poprzecznymi oraz zamocowane rozciggliwg tasma do wigzania i ksztattowania
drzew. Minimalna wysokos$¢ pali wynosi 2m. Maksymalna wysoko$¢ pali powinna
odpowiadaé dtugosci pnia i umozliwi¢ swobodne ruchy korony drzewa na
wietrze.

e Przy nasadzonych drzewach powinny by¢ wykonane misy i Scidtkowanie. Przez
wykonanie misy rozumie sie wykonanie zagtebienia wokét drzewa na co najmnie;j
5cm, bez odstaniania szyjki korzeniowej o promieniu do 0,5m. Sciétkowanie
polega na utozeniu od 3cm do 5cm warstwy drobnomielonej kory drzew iglastych
przy zachowaniu 2cm — 5cm odstepu od nasady pnia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania i pielegnacji nasadzonych drzew przez
okres 12 miesiecy. W ramach biezgcego utrzymania drzewa powinny by¢ podlewane
w ilosci 50 L wody na 1 szt. drzewa. Podlewanie winno odbywaé sie w godzinach
wczesnoporannych tj. do godz. 09% lub w pdZnym popotudniem tj. po godz. 17° w
okresie od dnia 01 maja do 30 wrzes$nia 2 razy w tygodniu, a w przypadku temperatur
powietrza przewyzszajacych 30° C co drugi dzien.

W ramach realizacji zadania planuje sie rdwniez wykonanie odtworzenia terendow
zielonych, tj. wykonanie nowych trawnikédw na powierzchni ok. 100,00 mZ. Trawniki
planuje sie wykonac¢ w miejscach terendw zielonych pomiedzy jezdnig, a chodnikami
wokoét istniejgcych drzew oraz przy nasadzanych drzewach.

Oznakowanie poziome

W ramach realizacji zadania planuje sie wykona¢ oznakowanie poziome
grubowarstwowe gtadkie, wykonywane mechanicznie na zimno z mas
chemoutwardzalnych. Szacowana taczna powierzchnia oznakowania poziomego do

19


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenrrgiyq

16.

wykonania wynosi ok. 83,00 m2. Do odtworzenia przewidziano nastepujace
oznakowanie:

P-1b —linia pojedyncza przerywana krétka, o tacznej powierzchni ok. 1,6 m?,

P-le — linia pojedyncza przerywana prowadzgca szeroka, o t3cznej
powierzchni ok. 0,48 mz,

P-4 — linia podwdjna ciagta, o tacznej powierzchni ok. 33,60 m?,

P-10 — przejscia dla pieszych, o tacznej powierzchni ok. 44,00 m?,

P-13 — linia warunkowego zatrzymania ztozona z trdéjkatéw, o tgcznej
powierzchni 3,15 m>.

Obiekty matej architektury

W ramach realizacji zadania planuje sie wykona¢ demontaz 1 szt. istniejgcej tawki,
dostawe z montazem 2 szt. nowych tawek parkowych stylizowanych z oparciami oraz
dostawe z montazem 10 szt. nowych koszy betonowych na $mieci.

Montowane tawki parkowe stylizowane z oparciami powinny spetnia¢ nastepujgce
parametry techniczne:

konstrukcja fawki ogrodowej oparta na masywnych nogach zeliwnych,
siedzisko z drewna sosnowego,

kolorstyka: nogi czarne, listwy mahoniowe,

tawka montowana do podtoza na fundamencie lub kotwach,

wymiary:

— dtugosé: 150 cm,

— szerokos¢: 38 cm (+/- 5 cm),

— wysokos$¢ siedziska: 42 cm (+/- 5 cm),

— wysokos¢ catkowita: 74 cm (+/- 5 cm),

Przyktadowy model tawki do montazu przedstawia ponizszy schemat:

Montowane kosze betonowe powinny spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:

konstrukcja — beton ptukany,

wktad — stal ocynkowana z popielnica,
pojemnos¢ —40 |,

montaz - wolnostojgcy,
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e wymiary:
— wysokos$é: 60 cm (+/- 5 cm),
— $rednica gérna: 38 cm (+/- 5 cm),
— $rednica dolna: 42 cm (+/- 5 cm),

Przyktadowy model koszy do montazu przedstawia ponizszy schemat:

17. Uwagi koncowe:

e Wykonawca bedzie ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie oznakowania
i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym réwniez wykonuje na
swoj koszt i we wiasnym zakresie projekt zabezpieczenia robét wraz ze wszelkimi
koniecznymi uzgodnieniami i zgtoszeniami. Projekt zabezpieczenia robdt
powinien zosta¢ wykonany zgodnie §5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 784).

e Wykonawca zobowigzany bedzie do zorganizowania placu budowy, przy
uwzglednieniu czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania prac.
Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowad
prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca bedzie ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

e Wykonawca musi zapewni¢ sprzet spetniajgcy wymagania norm technicznych do
realizacji przedmiotu zamodwienia.

e Wykonawcg zobowigzany bedzie do utrzymania terenu robdét w stanie wolnym
od przeszkdd, sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach i w
nalezytym porzadku, usuwanie zbednych przedmiotdow z jego terenu.

e Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zamodwienia z
materiatow wiasnych, ktére powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z
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2019r. poz. 1186 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét
winny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
wymienionych w opisie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt oraz mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w
tym rowniez i S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty
bezpieczenstwa i karty katalogowe.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru
koricowego.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
montazu urzgdzen, opisem technicznym, informacjg dotyczgcy bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia, przedmiarem robdét oraz zgodnie z trescig Ogodlnej i
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

18. Zataczniki do opisu technicznego:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Plan sytuacyjny,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona dla roboét
budowlanych zwigzanych z remontem nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Zgorzelcu.

Roboty budowlane objete zakresem prac nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosc:

e przejecie placu budowy od inwestora,

e oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni,

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika,

e rozbidrka istniejgcej podbudowy jezdni,

e rozbidrka istniejgcej podbudowy chodnika,

e demontaz stupkdw zabezpieczajacych z taricuchami,

e demontaz tawki,

e wymiana uszkodzonych przykanalikdéw do studzienek ulicznych $ciekowych,

e wymiana studzienek ulicznych sciekowych,

e wymiane pierscieni i wtazéw do studni rewizyjnych,

e wymiane korpusow i rusztéw zeliwnych studzienek ulicznych sciekowych,

e wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki brukowej granitowej,

e zabudowa nowych kraweznikéw drogowych najazdowych, na tawie betonowej z
oporem,

e zabudowa nowych obrzezy betonowych, na tawie betonowej z oporem,

e regulacja wysokosciowa istniejgcych kraweznikdw kamiennych,

e wymiana uszkodzonych kraweznikéw kamiennych,

e przetozenie nawierzchni chodnika z istniejgcej kostki brukowej betonowej,

e wykonanie podbudowy chodnika z ttucznia kamiennego,

e wykonanie podbudowy drogi z ttucznia kamiennego,

e wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,

e wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych azurowych,

e wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej — warstwa
profilujgco-wyréwnawcza,

e regulacje wysokosciowe studzienek ulicznych $ciekowych, studni rewizyjnych,
zasuw wodociggowych i gazowych,

e wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej — warstwa
Scieralna,

e wykonanie oznakowania drogowego poziomego grubowarstwowego,

e odtworzenie terendw zielonych,

e nasadzenia nowych drzew,

e wymiana stupkdw i tarcz znakdéw drogowych

e montaz obiektdw matej architektury — tawki i kosze,

e przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania,

e likwidacja placu budowy.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e sie¢ wodociggowa,

e siec gazociggowa,

e sie¢ telekomunikacyjna,

e siec¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e siec kanalizacji deszczowej,
e siec cieptownicza,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

e czynne elektroenergetyczne sieci niskiego napiecia,

e czynne drogi gminne i wewnetrzne,

e czynna sieci gazociggowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
e czynna sie¢ cieptownicza.

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTEPOWAC PODCZAS REALIZACII  ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace przy czynnej sieci gazociggowej — nalezy stosowaé zabezpieczenia zgodnie z
instrukcjg BHP.

5. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

e uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym w bezposrednie sasiedztwo
prowadzonych robét,

e przed uzyciem sprzetu elektrotechnicznego, cisnieniowego, lutowniczego i
spawalniczego, sprawdzi jego jakos¢. Uzywac zgodnie z przeznaczeniem,

e materiaty wykorzystywac zgodnie z przeznaczeniem,

e przed uzyciem ciezkiego sprzetu sprawdzic jego jakosé,

e stosowac ktadki nad wykopami, wykopy odpowiednio zabezpieczyc,

e stosowac sie do przepisdw BHP i zapobiegania wypadkom, w szczegdlnosci do
pozycji wskazanych w czesci opisu technicznego.
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6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W czasie realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg roboty szczegdlnie
niebezpieczne.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

Przy realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg strefy szczegblnego zagrozenia
zdrowia.
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