1.

Zatacznik nr 8 do SWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia — Pawilony szatniowe
zlokalizowane w Grotnikach

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dostawa i montaz dwdch kompletnych

pawilondw szatniowych wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg

niezbedng infrastrukturg. Inwestycja zlokalizowana na dziatce oznaczonej nr ewid. 747/2,

w miejscowosci Grotniki.

2.

WYMIARY PAWILONU SZATNIOWEGO

Pawilony szatniowe o wymiarach zewnetrznych 6,2 m x 5,5 m i wysokosci 2,9 m (wymiar

wewnetrzny pomieszczenia 2,5m).

3.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie budowe pawilonu szatniowego oraz:

a)

b)

Urzadzenia zwigzane z obiektami budowlanymi

- przytaczenie do sieci wodociggowej - wg osobnego opracowania,

- przytaczenie do sieci kanalizacyjnej — wg osobnego opracowania,

- przytgcze energetyczne — wg osobnego opracowania,

Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw:

Scieki bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
Sposob dostepu do drogi publicznej:

Dostep do dziatki przez projektowany zjazd z drogi gminnej ul. Piaskowej
Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

- przytgcze elektryczne: moc do 25 kW,

- projektowane przytgcze wodociggowe istniejgce do 1,0 m3/dobe.
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Nie planuje sie istotnej ingerencji w uksztattowanie terenu. Zagospodarowanie terenu
zielenig urzgdzong wg odrebnego opracowania.

WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCIJI PAWILONU SZATNIOWEGO

Pawilon nr 1 z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych

Sciany zewnetrzne pawilonu wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem
poliilocjanurowym pir ( blacha w ocynku, materiat niepalny) grubosci od 100 do 120
mm

Sciany wewnetrzne: ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym, grubosci 80mm.
Dach jednospadowy : ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocjanurowym pir ( blacha w
ocynku, materiat niepalny) grubosci od 100 do 120 mm, wytozony membrang dachowg
PCV ( Protan).



d)

f)

g)
h)

i)
i)
k)
1)

Spawana samonos$na podtoga na wzmacnianej kratownicy stalowej, na catosci
ocieplona styropianem 100mm , wytozona ptytg OSB 22 mm wykornczona wyktadzing
podtogowa PVC wraz z listwami przypodtogowymi.

Spawana, nos$na konstrukcja stalowa — wewngatrz widoczna (rury prostokatne,
piaskowane, malowane farbg alkidow3).

Drzwi stalowe, ocieplane pianka pir, 110X 2100 mm zz klamkg i samozamykaczem

2 szt.

Stolarka okienna z szybami podwdjnymi 4/16/4, U-1.1

Drzwi wewnetrzne, ptycinowe 900x2000 mm z klamka, zamkiem wc, i tulejami
wentylacyjnymi 2 szt.

Okno PCV ( ciepta ramka) R/U 1000x1000mm 2 szt.

Attyka z trzech stron obiektu wykonczona blachg falista.

Obraébki blacharskie ( ocynk i powlekanie ograniczone poliestrem) .

Uszczelniacze dekarskie — Protan.

m) Odprowadzenie wody za pomoca rynny PCV.

a)

b)

6.

a)

b)

WYTYCZNE DOTYCZACE WYPOSAZENIA PAWILONU SANITARNEGO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
e 3 sztuki oprawy hermetycznej led,
e 2 sztuki plafonu sufitowego led,
e 4 sztuki wtacznika Swiatta,
e 5 sztuki gniazd hermetycznych podwdjnych,
e Zasilanie klimatyzacji ,
e 1 sztuka rozdzielni,

INSTALACJA WODNO — KANALIZACYINA W WC

e 1 sztuka wc dla niepetnosprawnych z pochwytami,

e 1 sztuka umywalki dla niepetnosprawnych z pochwytami,
e 3 sztuki baterii prysznicowych

e 1 sztuka baterii umywalkowych dla niepetnosprawnych

e 3 sztuki brodzika prysznicowego o wymiarach 90x90 cm,
e 1 sztuka wymiennika wody o pojemnosci 300I,

e 1 sztuka bojlera grzewczego,

WYTYCZNE KOLORYSTYCZNE WYKONANIA PAWILONU SANITARNEGO
Ptyta $cienna zewnetrzna kolor RAL 9006 srebrny zewnetrznie /wewnetrznie RAL9010

biaty,
Ptyta scienna wewnetrzna kolor RAL 9010 biata obustronnie,



d)

f)

g)
h)

Ptyta dachowa kolor RAL 9010 biaty zewnetrznie / wewnetrznie,
Konstrukcja stalowa kolor RAL 9010

Drzwi zewnetrzne stalowe kolor RAL 7016 lub zblizony,

Drzwi wewnetrzne kolor biaty obustronny

Attyka z trzech stron obiektu kolor RAL 7016 lub zblizony,
Rynna PCV kolor RAL 7016 lub zblizony,

Pas dolny, narozniki zewnetrzne kolor RAL 7016 lub zblizony.
Okna PCV kolor RAL 7016 lub zblizony,

Pawilon nr 2

Sciany zewnetrzne pawilonu wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem
poliilocjanurowym pir ( blacha w ocynku, materiat niepalny) grubosci od 100 do 120
mm

Sciany wewnetrzne: ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym, gruboéci 80mm.
Dach jednospadowy : ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocjanurowym pir ( blacha w
ocynku, materiat niepalny) grubosci od 100 do 120 mm, wytozony membrang dachowg
PCV ( Protan).

Spawana samonos$na podtoga na wzmacnianej kratownicy stalowej, na catosci
ocieplona styropianem 100mm , wytozona ptytg OSB 22 mm wykonczona wyktadzing
podtogowa PVC wraz z listwami przypodtogowymi.

Spawana, nos$na konstrukcja stalowa — wewngtrz widoczna (rury prostokatne,
piaskowane, malowane farbg alkidowg).

Drzwi stalowe, ocieplane pianka pir, 110X 2100 mm zz klamkg i samozamykaczem

2 szt.

Stolarka okienna z szybami podwdjnymi 4/16/4, U-1.1

Drzwi wewnetrzne , ptycinowe 900x2000 mm z klamkg , zamkiem wc, i tulejami
wentylacyjnymi 3 szt.

Okno PCV ( ciepta ramka) R/U 1000x1000mm 1szt.

Okno PCV ( ciepta ramka) R/U 600x600mm 1szt.

Attyka z trzech stron obiektu wykonczona blachg falistg.

Obrdbki blacharskie ( ocynk i powlekanie ograniczone poliestrem) .

Uszczelniacze dekarskie — Protan.

Odprowadzenie wody za pomocg rynny PCV

WYTYCZNE DOTYCZACE WYPOSAZENIA PAWILONU SZATNIOWEGO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
e 3 sztuki oprawy hermetycznej led,
e 4 sztuki plafonu sufitowego led,
e 5 sztuki wigcznika swiatta,



e 4 sztuki gniazd hermetycznych podwdjnych,
e Zasilanie klimatyzacji ,
e 1 sztuka rozdzielni,

b) INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA W WC

e 2 sztuki wc kompakt,

e 2 sztuka umywalki z szafka,

e 3 sztuki baterii prysznicowych

e 2 sztuki baterii umywalkowych,

e 3 sztuki brodzika prysznicowego o wymiarach 90x90 cm,
e 1 sztuka wymiennika wody o pojemnosci 300,

8. WYTYCZNE KOLORYSTYCZNE WYKONANIA PAWILONU

a) Ptytascienna zewnetrzna kolor RAL 9006 srebrny zewnetrznie /wewnetrznie RAL 9010
biaty,

b) Ptyta Scienna wewnetrzna kolor RAL 9010 biata obustronnie,

c) Ptyta dachowa kolor RAL 9010 biaty zewnetrznie / wewnetrznie,

d) Konstrukcja stalowa kolor RAL 9010

e) Drzwizewnetrzne stalowe kolor RAL 7016 lub zblizony,

f) Drzwi wewnetrzne kolor biaty obustronny

g) Attyka z trzech stron obiektu kolor RAL 7016 lub zblizony,

h) Rynna PCV kolor RAL 7016 lub zblizony,

i) Pas dolny, narozniki zewnetrzne kolor RAL 7016 lub zblizony.

j)  Okna PCV kolor RAL 7016 lub zblizony,

Uwaga: Wymiary i uktad pawilonu zostat przedstawiony na rysunkach.



