Nadlesnictwo Swieradéw - Remonty L-Kotlina 220-802 2024 S.T. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 REMONT WIELKOPOWIERZCHNIOWY 4+4
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem | m?2
d.1/0102-01 materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km - FREZOWANIE KOREKCYJNE PROFILU-

Numer S.T. |JACE obejmuje tylko najbardziej wystajace garby i pozostawienie istniejacej na-

D-01.02.01 |wierzchni asfaltowej pod $ladem kota i na krawedzi jezdni.
10*3,3+20*3,4+(14,5+80+25+26+28+31)*3,3+4,5*3,5+(3,3+4,5)/2*32+(4,4+3,5)/ |m? 1299,280
2*33+3,5*58+5,2*4,1+3,1*9,1

RAZEM 1299,280
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca/ | m?2
d.1/0310-01 wyréwnawcza asfaltowa - $rednia grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm AC 16W Wraz

Numer S.T. |ze skropieniem

D-05.03.05b
10*3,3+20*3,4+(14,5+80+25+26+28+31)*3,3+4,5*3,5+(3,3+4,5)/2*32+(4,4+3,5)/ |m2 1299,280
2*33+3,5*58+5,2*4,1+3,1*9,1

RAZEM 1299,280
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.1/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - AC 11S

0310-06

Numer S.T.

D-05.03.05a
10*3,3+20*3,4+(14,5+80+25+26+28+31)*3,3+4,5*3,5+(3,3+4,5)/2*32+(4,4+3,5)/ |m? 1299,280
2*33+3,5*58+5,2*4,1+3,1*9,1

RAZEM 1299,280
2 REMONT CZASTKOWY
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem | m?2
d.2|0102-01 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km

Numer S.T.

D-05.03.11;

D-05.03.17
0,5*2,4+0,8*2,5+1,4*7 m?2 13,000

RAZEM 13,000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.2/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm - AC 11S

0310-06

Numer S.T.

D-05.03.05a

D-05.03.17
0,5*2,4+0,8*2,5+1,4*7 m?2 13,000

RAZEM 13,000
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