GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

Badany teren stanowi fragment dziatki o numerze ewid. 2026/1
w Lipinkach, gmina Lipinki. Pod wzgledem uksztattowania teren ten stanowi
wycinek ptaszczyzny z potnocng ekspozycja. Sredni spadek na dziatce wynosi
2,0%. W poblizu nie stwierdzono terenéw predysponowanych do osuwisk.
Przedmiotowa dziatka potozona jest na terenach o wysokim stopniu intensywnosci
zabudowy budynkéw uzytecznosci publicznej. Pod wzgledem morfologicznym
badany teren budujg utwory czwartorzedowe, utozone réwnolegle do powierzchni
terenu.
Grunty w rejonie posadowienia obiektu wykazujg przecietne parametry
geotechniczne. Na podstawie §4 Rozp. MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w rejonie
przedmiotowej zabudowy wystepuja proste warunki gruntowe. Na poziomie
posadowienia zalegajg gliny, czynigc grunt odpowiednim dla posadowienia
matego obiektu budowlanego. Na przedmiotowej dziatce wystepuje niski poziom
wod gruntowych. Biorgc pod uwage powyzsze jak réwniez czynniki konstrukcyjne
projektowanego obiektu ustala sie:
| kategorie geotechniczng (wg Rozp. MTBIGM z dnia 25.04.2012 r.)

Gtebokos¢ posadowienia obiektu: min. 0,50 m ppt.
Warstwy badanego podtoza:
- | warstwa: gleba urodzajna — humus od 0,00 m do 0,30 m ppt.

- Il warstwa: gliny od 0,30 m do 1,80 m ppt.
Dane techniczne warstwy |l bedgcej warstwg no$ng fundamentow:
- kolor jasno — bragzowy

- ciezar objetosciowy p= 19,00-21,00 kN/m?

- stopien zageszczenia I, = 0,20

- wilgotnos¢ naturalna Wn= 16%

- opér jedn. podtoza q,= 0,21MPa

Zalecenia:

- pod bloki fundamentowe wykona¢ poduszki z chudego betonu gr. 10 cm,

Po wykonaniu cato$ci wykopéw w przypadku stwierdzenia niekorzystnych
parametrow geotechnicznych gruntéw, nalezy w porozumieniu z projektantem
| kierownikiem budowy przyja¢ i ustali¢ zmiane posadowienia lub konstrukgji
fundamentow.
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