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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Wstep

1.1 Inwestor

GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
PL. GRUNWALDZKI 1

58-400 KAMIENNA GORA

1.2 Podstawa opracowania

a) Formalne podstawy opracowania
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333.j.t.),
- Normy i literatura techniczna.
b) Materiaty Zzrédtowe
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- inwentaryzacja w terenie,
- uzgodnienia i opinie.
c) Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji dotyczy :
- usuniecia wierzchniej warstwy gruntu darni i humusu z jednoczesnym profilowaniem i
wyznaczeniem odpowiednich miejsc dla zmian w nachyleniu trasy,
- umocnienie, uformowanie trasy,
- zageszczenie warstw rodzimych podbudowy trasy,
- roztozenie i rozplantowanie materiatéw z wykopdéw i korytowania wzdtuz trasy, tak aby nie
wptywaty negatywnie na istniejgcg flore i faune — w przypadku niewykorzystanego nadmiaru
materiatu,
- umocnienie Sciezki,
- wykonanie i uzupetnienie nawierzchni sciezki materiatem rodzimym z zageszczeniem,
- wykonanie band i muld/watkow,

- prace wykonczeniowe.

2. Opis projektu zagospodarowania terenu
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2.1. Przedmiot inwestycji

Projekt techniczny przedstawia zakres rozwigzan niezbednych do realizacji planowanych
robot polegajgcych na przebudowie Sciezek lesnych na trasy singeltrack szerokosci sr. 1,00 m i
dtugosci ok 490,0 mb. Realizacja projektu jest uznawana w $wiecie za dobrg praktyke dotyczgca
budowania przyjaznych dla Srodowiska i zréwnowazonych tras rowerowych.

Roboty obejmujg dziatke nr 154/4 obr. 0005 Kamienna Géra.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dokumentacja obejmuje przebudowe sciezek leSnych na trasy singletrack. Obecnie Sciezki
lesne sg nieudroznione i uniemozliwiajg ruch rowerowy.

Trasa singletrack biec bedzie po dziatce nr 154/4 obr 5 Kam. Géra.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1. Podstawowe dane techniczne projektowanej Sciezki rowerowej:
e tgczna dtugosc Sciezki: 490,0 mb

* niweleta istniejaca,

¢ spadek poprzeczny na odc prostym do 5%,

e spadek poprzeczny na fuku od 5% do 15%,

¢ szerokos$¢ nawierzchni: $r 1,0 mb

e odwodnienie $ciezki: poprzez spadki poprzeczne i podfuzne

2.3.2. Niweleta sciezek rowerowych
Projektowana niweleta wyznaczona zostata przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw terenowych,
w sposOb majacy zapewnic¢ uzyskanie jak najkorzystniejszych robdét ziemnych oraz bilansu tych

robot.

2.3.4. Opis zakresu robét do wykonania

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci $r 1,0 m o przekroju poprzecznym jednostronnym, z
pochyleniem w kierunku zgodnym ze spadkiem stoku do 5%. Zaprojektowano konstrukcje jezdni o
nawierzchni rodzime;.

2.3.4.1. Bandy.
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Banda najazdowa powinna umozliwiaé ptynne pokonanie zakretu przez jadacego. Zaleca sie
wykonanie kata pochylenia bandy w przedziale 20-45° wraz z ewentualnym wypftaszczeniem jej na
szczycie .

Projekt zaktada wykonanie ok 20 elementéw o wym. dt. 20,0 m * wysokosé do 1,50 m.

2.3.4.2. Muldy, watki.
Na trasie nalezy przewidzie¢ do wykonania elementy o tatwym przejezdzie badZ przejezdzie ze
skokiem — muldy, watki.

Projekt zaktada ok 30 elementéw o wym szer. 100 cm * wysokos¢ 30-40 cm.

2.3.5. Budowa nawierzchni

e Oczysci¢ podtoze.

e Uformowanie trasy gruntowe;.

e Trasa oraz elementy typu bandy, muldy, powinny by¢ wykonane z ziemi pozyskanej w trakcie

prowadzenie prac zwigzanych z formowaniem i profilowaniem wysokosciowym przebiegu trasy.
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UWAGA!

Nalezy przewidzie¢, ze w trakcie wykonywania prac zwigzanych z trasowaniem, wystapi
koniecznos¢ korekty jej przebiegu, ktéra moze byé¢ spowodowana trudnymi nieprzewidywanymi
utrudnieniami w podtozu (np. brak mozliwosci wykonania robét ziemnych - skata).

* Wyprofilowang trase zagesci¢ ptytg wibracyjna.

e Zachowac spadek poprzeczny do 5%.

* Dolna krawedz $ciezki otwarta do stoku aby woda swobodnie sptywa z nawierzchni.

* Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ dowozu materiatu — ziemi (badz po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
kamienia tamanego 0/31,5) w celu wykonania elementdw trasy m.inn. band i muld.

* Reczne prace polegac bedg na profilowaniu zakretéow, usuwaniu zbednej roslinnosci i korzeni oraz

oczyszczeniu korytarza Sciezki.

2.3.6. Czyszczenie sciezki

Obcig¢ gatezie do wysokosci 2,5m, w odlegtosci 2m z kazdej strony od wyznaczonej linii $ciezki.
Oczysci¢ podszycie, martwe drzewa, wiszgce drzewa, potamane drzewa, ktody w odlegtosci 4m z
kazdej strony od wyznaczonej linii szlaku. Caty materiat powstaty przy oczyszczaniu korytarza szlaku
powinien zostaé pociety na kawatki nie dtuzsze niz 2m i sktadowany na stosach po gérnej stronie
Sciezki w odlegtosci nie mniejszej niz 5m od dolnej krawedzi Sciezki. Wymiary stoséw nie powinny
przekracza¢ 1,5m wysokos$é, 3m dtugosc i utozone od siebie w odlegtosci co najmniej 5m. Oczysci¢ w
odlegtosci 2m z kazdej strony od wyznaczonej linii Sciezki Smieci tj. butelki, papierki, reklamdwdki,

opony itp.

Uwaga
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjq, ze rodzaje robét i ilosci podane w opracowaniu moga ulec
Zmianie. Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdét stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2.4. Uwagi eksploatacyjne

e wykonywaé coroczny gruntowny przeglad sciezek rowerowych przed rozpoczeciem sezonu,

* niezwtocznie usuwac wszystkie awarie na trasie, tworzy¢ raporty po wykonaniu prac naprawczych,
* W razie wystgpienia zagrozenia na trasie, nalezy zamkng¢ trase do czasu usuniecie powstatego

zagrozenia
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* powstate w czasie eksploatacji dziury i wybicia nalezy bezwzglednie szybko i na biezgco zabudowac
materiatem kamiennym i zagescié zageszczarka spalinowa,
e dba¢ o wiasciwe spadki poprzeczne, co jest niezbednym czynnikiem powierzchniowego

odwodnienia $ciezek rowerowych,

2.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.5.1. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen.

® zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi zwigzane z wykopami

2.5.2. Oznakowanie miejsca prowadzenia robot.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé:

e Woyznaczenie strefy niebezpiecznej — za strefe niebezpieczng uwaza sie miejsca zagrozone
spadaniem przedmiotow lub materiatow albo mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia.
Otwory niebezpieczne dla ludzi lub doty powinny by¢ odgrodzone petnymi barierami.

e Doprowadzenie energii elektrycznej (agregat pradotwdrczy) — prace zwigzane z podtgczeniem,
badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen elektrycznych powinny byé wykonywane przez osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Sposdéb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujacy charakterystyke wystepujacych na
budowie zagrozen oraz sposobéw przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

e  Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac pod nadzorem admi-
nistratordw tych sieci z zachowaniem warunkdw podanych w uzgodnieniach branzo-
wych, w tym postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub
uszkodzenia sieci,

e  UZywac wytgcznie maszyn i urzqdzen oraz srodkow transportu sprawnych, dopusz-
czonych do pracy na pochyleniach do 15%. Sprawnos¢ maszyn kontrolowac codzien-
nie przed przystgpieniem do robot.

e  UZywac srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-
zelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

e  Wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep oséb postronnych na
plac budowy
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e  Wiasciwe oznakowanie prowadzonych robot
e  Zapewnienie na budowie Srodkow tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz apteczki
pierwszej pomocy.
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lll. CZESC RYSUNKOWA
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