PRZEKROJ TYPOWY

PROJEKTOWANY
y Pobocze szer. 0,75m ¥ Jezdnia  bitumiczna szer. 5,5m v
L pobocze 0,75m B pas ruchu 2,75m B pas ruchu 2,75m Jpobocze gruntowe ,
y” 0,75m ¥ 4,5m v 1,0m i
MIESZANKA MNERALNA 0/32mm
sr. gr. /em
011 —0,05 —0,05 —0,05
— 8% ey _ 2 2%
—_ T

dem | PROJ. WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR -1l 0/12,8mm
3em | PROJ. WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR 1=l 0/12,8mm
ISTNIEJACA JEZDNIA BITUMICZNA

ISTMIEJACA PODEUDOWA

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm | 30cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM | 15cm

OBRZEZE BETONOWE 8X25¢m | 25cm
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA | 5em

LAWA BETONOWA | 10cm

Nazwa opracowania:
"Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr 1580 obreb Olesnica"

PROJ. WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR I=Il 0/8mm |6em
PROJ. PODBUDOWA 7 KRUSTZYWA tAMANECO O—63mm 25em Adres: Gmina-Olesnica, Powiat-Staszowski, Woj.-Swigtokrzyskie

Jednostka projektujaca: Zleceniodawca:
PROJ. STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM Rm=25MPa |256m ) i .
db projekt Gmina Olesnica
Konrad Gadek ul. Nadstawie 1
ul. Jana Pawta Il 3/28 28-220 Olesnica
28-200 Staszow
Tytut rysunku:
Przekroj typowy projektowany skala 1:25  Nrrys.:3 Data opracowania: 2024r|
Funkcja: Imig i nazwisko: Podpis:
Opracowat: | projektant: mgr inz. Konrad Gadek
upr. nr SWK/0069/PBD/17




