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Pobocze 0,/5m

74

PRZEKROJ TYPOWY
PROJEKTOWANY

Jezdnia  bitumiczna 5,0m

Chodnik 1,80m +0,15m+0,05m

A

0.1 0.0 2z 000 m ~0,05
S OBRZEZE BETONOWE 8X25¢m|  25¢m
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA|  5¢cm
LAWA BETONOWA | 10cm
dom| PROJ. WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR 1=l 0/12,8mm
3om | PROJ. WARSTHA WYROWNAWCZES — BETON ASFALTOWY KR 1=l 0/12,6mm
ISTMEJACA JEZONI. BITUMICZVA 30cm| KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm
ISTMEJACA. PODBUDOWA
15cm | LAWA BETONOWA 7 OPOREM
dom| PROJ. WARSTWA. SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR 1= 0/12,8mm

3em

PROJ. WARSTWA WIAZACA — BETON ASFALTOWY KR 1=l 0/12,6mm

25cm

PROJEKTOWANA PODBUDOWA 7 KRUSZYWA tAMANEGO 0-51,5

25cm

PROJEKTOWANA STABILIZACJA GRUNTU _CEMENTEM Rm=_2,5MPa

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA|  Scm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA (1:4) Scm

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63mm | Z5¢cm
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