PRZEKROJ TYPOWY
PROJEKTOWANY

y Pobocze 0,75m B Jezdnia _ bitumiczna 5,0m ¥ Pobocze 0,75m 4
MIESZANKA MNERALNA 0/32mm MIESZANKA MNERALNA 0/32mm
sr. gr. 7em sr.gr. 7em
-0,05 +0,00 —0.05
ROW ODWADNIAJACY . s . ROW ODWADNIAJACY

dom | PROJ. WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR Il 0/12.8mm
Jem | PROJ._WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR 1=l 0/12,8mm
ISTNIEJACA JEZDNIA BITUMICZNA

ISTNIEJACA PODBUDOWA

0y

dom| PROJ._WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR |-l 0/12,8mm #—t—r
Sem |PROJ. WARSTWA WIAZACA — BETON ASFALTOWY KR 1=l 0/12,8mm

25cm| PROJEKTOWANA PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5

25cm| PROJEKTOWANA_STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM Rm=2,5MPa
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