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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace profilowania i
zageszczania podioza w ramach zadania Remont drogi powiatowej nr 3462D w obrebie
Chetmsko Slaskie w km 7+900 +9+400

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych

i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie
1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje:

-wyprofilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe poje¢ niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

Roboty zwigzane z profilowaniem i zageszczeniem podtoza wykonywane bedg recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego
wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4, Transport

Grunt transportowany bedzie dowolnymi $rodkami transportu samochodowego.

5. Wykonanie roboét

Og6lne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyZsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na gteboko$¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania
obowigzujgcej dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysoko$ciowych i zage$cié warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia
(Is) = 1,00. WskaZnik zageszczenia nalezy okreéli¢ zgodnie z BN-77/8931-12[5].

Po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to

uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania glebokosci i szerokosci wykonanego koryta tak, aby
zapewniato prawidtowe wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.1. Badania w czasie robét:

a/ szeroko$¢ profilowanego podtoza - 10 razy na 1 km - nie moze réznic sie od
projektowanej o wiecej niz + 10cmi- 5 cm

b/ réwnos¢ profilowanego podtoza podtuzna - co 20 m, poprzeczna - 10 razy na

1 km mierzone tatg 4 m. - nie mogg przekroczy¢ 20 mm.

¢/ Spadki poprzeczne - 10 razy na 1 km z tolerancjq +0,5%

d/ rzedne wysokoSciowe - co 100 m - réznica nie powinna przekraczac + 1cm, -2 cm
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych wyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 wyprofilowanego i zageszczonego podtoza koryta
gruntowego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 pkt 8.

Odbiér wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczgce ptatno$ci podano w ST D-M.00.00.00 pkt 9.

Platno$¢ za m2 wyprofilowanego i zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci robét na podstawie pomiaru w terenie.

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

-reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,

-zageszczenie podtoza gruntowego,

-utrzymanie podtoza

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
-uporzadkowanie terenu po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i

okres$lenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw

drogowych i lotniskowych.
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i
fata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaZnika noénoéci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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