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Warstwa scieralna
BETON ASFALTOWY AC
1S, gr. 5 cm

Warstwa szczepna
—emulsja bitumiczna

Warstwa wigzqgca BETON
ASFALOWYM AC 16 W gr. 7 cm

Warstwa szczepna
—emulsja bitumiczna

Podbudowa z KtSM 0/31,5 gr. 25cm

Stabilizacja cementowo — piaskowa Rm — 2,5
MPa gr. 20 cm. wykonana metodqg recyklingu

Zageszczone podtoze

Warstwa scieralna
BETON ASFALTOWY AC
1S, gr. 5 cm
Warstwa szczepna
—emulsja bitumiczna

16 W gr. 7 cm
Warstwa szczepna

Zaggszczone podtoze

Warstwa wigzgca BETON ASFALOWYM AC

| —emulsja bitumiczna
Podbudowa z KtSM 0/31,5 gr. 25cm

Stabilizacja cementowo — piaskowa Rm — 2,5 MPa
gr. 20 cm. wykonana metodq recyklingu

Projektant branza
drogowa:

—D0$,/0093,/PBD /21

Inwestor: Powiat Kamiennogorski, ul. Wi. Broniewskiego 15, 58—400
Kamienna Géra
GLOBISTIC RAJMUND CZERNIK
Wykonawca: Pecz 36, 57-100 Strzelin
Obiekt Remont drogi powiatowej nr 3462D w |Data:
Budowlany: obrebie Chetmsko Slgskie 01.2023
Opracowanie: Projekt Zagospodarowania Terenu Spilf‘oa;"“é,ud
Tytut rysunku: &i Branza:
ytut rys Przekrdj poprzeczny Drogowa
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