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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukeyjnych nawierzchni na zadaniu : Remont drogi powiatowej nr 3462D w obrebie
Chelmsko Slaskie w km 7+900 +9+400

1.2. Zakres stosowania

SST Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia robot zwigzanych z oczyszcezeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
przed utozeniem nastepnej warstwy bitumicznej nawierzchni.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatléw do wykonania skropienia

Rodzaj materialu Materialem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedtug zasad
niniejszej Specyfikacji jest - szybkorozpadowa kationowa emulsja niemodyfikowana klasy K1.
Nalezy stosowac¢ emulsje K1-65. Liczbg 65 oznaczajqg przecietng zawarto$¢ asfaltu w emulsji.
Wiasciwosci drogowe emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny spetniac
wymagania podane w ponizszej tablicy.

Oznaczenie Klasa szybkorozpadowa
Badanie wtasciwosci
K1 65 Metoda badan wg
Zawarto$¢ lepiszcza, % 63-67 punkt 5.2
Lepko$¢ wg Englera, OE >6 punkt 5.4
Jednorodnos¢, % < 0,63 mm <0,10 punkt 5.6
Jednorodnosé, % < 0,16 mm < (0,25 punkt 5.6
Sedymentacja, % <5,0 punkt 5.8
Przyczepnos¢ do kruszywa, % =85 punkt 5.9
Indeks rozpadu, g/100g <90 punkt 5.10
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Metody badan podano w punktach jw. opisane sg w Informacjach, Instrukcjach - Zeszycie N
60 Serii; ‘Informacje i Instrukcje’ wydanym przed IBDiM - Warszawa 1999 pt. ,Drogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”,

Wskaznik pH emulsji kationowej do skrapiania podtoza zawierajgcego cement jako spoiwo
powinien by¢ wiekszy od 4,0.

2.3. Sktadowanie emulsji

Maksymalny czas, temperature oraz sposéb sktadowania emulsji, po ktérym nie traci ona
swoich parametréw jakoSciowych powinny by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi przez
Producenta. Zaleca sie jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczal dwdch
tygodni od daly produkeji.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazac sie
mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu: ~szczotek mechanicznych, Zaleca sie uzycie
urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych
elementéw czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy
czyszczace i shuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace, ~sprezarek, ~zbiornikéw z wodg, -szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Przy wykonywaniu robét, Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
a)samojezdna skrapiarka do emulsji bitumicznych z rampg ( belka ) opryskowa z mozliwoécia
regulacji otwarcia dysz a takze wyposazona w palniki umozliwiajace uzyskanie odpowiedniej
temperatury emulsji.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
4,
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Cena 1m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

-dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,

~podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

-skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

~przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej. ~uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zeszyt Nr 60 serii: ,Informacje i Instrukcje” IBDIM - Warszawa 1999 - ,Warunki techniczne;
rogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.’ Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci
rozkladanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP - 5.a. -
551/5/92 z dnia 03.02.1992. PN-5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania.
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