Firma Ustugowa 76-200 Stupsk

ul. Krasinskiego 23
_ SYSTEM o tel /fax 059/ 848 66 51
e-mail:sjsystem@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

sieci kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym
kategoria obiektu - XXVI

Adres: obr. Krepa dz. Nr 167/159, 165/17, 165/18, 647/4 gmina
Stupsk

Inwestor: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Branza: Sanitarno — instalacyjna,
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz U. z 2020r., poz. 1333 z dnia 07.07.220).

Oswiadczamy, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartosc:

Strona tytutowa- str. 1

Spis tresci — str. 2

Opis techniczny — str. 3-15
Zalaczniki - od str.16

Rysunki techniczne —rys. 1 - 9

Projektowat:
inz. Jerzy Sajek
nr upr. 157/Gd/2002, POM/IS/5667/02

Sprawdzit:

inz. Agnieszka Orfowska
nr upr. POM/0348/PWBS/17, POM/IS/0125/18

Stupsk maj 2019 r.



1. Przedmiot i ZaKres OPraCOWANIA .....ccccevvvvvvnnreriiccississssnnneeneccssssssssnsssssnssssssssssssssssssssssssnns
2. POdStawa OPraCOWANIA .....eeeeeeeeeecciisssssnnnereneccsssssssnssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsans
3. Opis StanU ISTNICJACEO0. ccuuuremerrrrricirissssrsnnrrrreccsssssssssssrneesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsans
4. Przyjete rozwigzania ProJeKtOWe........eueeeeeeiiiiiiiisissnnrnriicccsssssssnnsenesecsssssssssssssssssssssssssssses
5. Opinia Ge0tEeCHNICZNA ....uuuuueerrriiiiiiiiiirsnneriiiicisisssssnnereniecsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsans
6. WYLYCZNE FeAliZACHE cocoevunnnnnnrrriiiiiiiiiissnnnreiiccinisssssnnnereneccssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssnsans
7. UWAZI KONCOWE...ccciiiiiiiirnnnerriiiciiissssnnneneiiccsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

3
3
3
3
8
9

8.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu...........................coooiiii 10
9.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ... 11
10.0 Uprawnienia, warunki, Uzgodnienia ...........ccceceeiivvvvnnernnicccssssssnnneneecccssssssssssssescecccss 10
Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do POIIB i kopie uprawnien projektantow.............ceeeevveeerciveresnveeeennnen. 16
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GB.6733.2.2019 z dnia 04.04.20109..........c.ccc..... 17
Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego nr GD.ZUZ.3.421.540.2019.2019.PS.......cccovvevviiinnvvncnnn. 20
Umowa dzierzawy z Lasami Pafnstwowymi nr ZG.22.17.1.6.2019 ......ccceoiniiiiiiininiiiiineceeieenene e 23
Uzgodnienie zgoda na wbudowanie KOWR nr PRU.WKUR.4276.203.2019.DG4 .......cccocnireminecenenecrenene 26
Protokol z narady KOOTAYNACYINE] ....eeeveuviiieeiiiiieieiiieeeieee et ettt e e ettt e e ettt e e et ee e enteeesensseeesensneeeennneeas 29

9. CZESC IYSUNKOWA ..ccviiiinnnnnnnniiiiiiiiniinnnnnttineccssssssssnssenessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 33

Rys 1 Zagospodarowanie terenu —przebieg sieci kanalizacji deszczowej Skala 1:500
lokalizacja zbiornika retencyjnego

Rys 2 Zbiornik retencyjny przekroj I-1 Skala 1:100 /200
Rys 3 Zbiornik retencyjny przekroj II-11 Skala 1:100 /200
Rys 4 Zbiornik retencyjny przekroj ITI-11T Skala 1:100 /200
Rys 5 Zbiornik retencyjny przekroj IV-IV Skala 1:100 /200
Rys 6 Zbiornik retencyjny przekroj V-V Skala 1:100 /200
Rys 7 Profil podtuzny kan. deszczowej - odcinek 1 - zbiornik retencyjny Skala 1:100 /500
Rys 8 Profil podtuzny kan. deszczowej - odcinek OS - zbiornik retencyjny Skala 1:100 /100
Rys 9 Profil podtuzny kan. deszczowej - zbiornik retencyjny - row Skala 1:100 /100



1.0.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z
zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z terenu osiedla "Kwitnace
ogrody" w miejscowosci Krepa Stupska.

Zakres opracowania obejmuje dwa odcinki sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornik
retencyjny wraz z odprowadzeniem wod opadowych do istn. rowu.

2.0. Podstawa opracowania.

e Mapa do celow projektowych.

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GB.6733.2.2019 z dnia 04.04.2019

e Projekt zagospodarowania terenu sieci deszczowej osiedla kwitngce ogrody opracowany przez
KOMUNLKA Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcza Henryk Ragin

¢ Projekt budowalny kanalizacji deszczowej odwodnienia ul. Malinowej w Krepie opracowany przez

FU SJ-System Jerzy Sajek

umowa i uzgodnienia wilascicielem dziatki 647/4 - Lasy Panstwowe

Uzgodnienie zgoda na wbudowanie KOWR

Uzgodnienia z inwestorem

Obowigzujace normy i przepisy.

3.0. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej teren nie posiada kanalizacji deszczowej. Opracowane zostaty dwa projekty
kanalizacji deszczowej w ramach projektow drog osiedla Kwitngce ogrody;

- kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi ul. Malinowej zakoficzona kanatem dn315 PVC z
osadnikiem szlamu OS 2000/3,0 pojemnosci min. 3,0 m? , kanat zakonczony na granicy dziatki 167/3

-kanalizacji deszczowa odwodnienia pozostatych ulic zakonczona kanalem dn600 z
separatorem weglowodorow z wbudowanym osadnikiem, kanat zakonczony na dziatce nr 167/159

Istniejacy réw na dzialce nr 165/18 stanowi naturalny odbiornikow wéd opadowych z terenu
osiedla. Row przebiega przez centrum miejscowosci Krepa. Po czgdci row zostat skanalizowany
rurami dn600. Na rowie wykonane zostaly rowniez budowle wodny typu stawy, jazy.

Row odprowadza wody opadowe do rzeki Glazne;.

4.0. Przyjete rozwiazania projektowe.
4.1. Sie¢ kanalow deszczowych z ul. Malinowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowe ul. Malinowej zakofczona jest kanatem PVC 315x10,2mm. Projekt
sieci zakonczony jest na granicy dziatek nr 167/3 1 165/19.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie projektowany zbiornik retencyjny na dziatce nr 165/16.

W mysl § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $cieckéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. Poz. 1800)
wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drog
krajowych, wojewodzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha w
ilosci jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wod i
doziemni nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin
ogolnych oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych. Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 2 w/w
rozporzadzenia, wody opadowe 1 roztopowe pochodzace z pozostalych powierzchni mozna
wprowadza¢ do ziemi bez podczyszczania.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z wiejskie drogi lokalnej. Nie
ma wiec potrzeby montazu separatora substancji ropopochodnych..



4.1.1. Rurociagi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC litych klasy SN8. Rury o polaczeniach
kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu z pierScieniem z polipropylenu.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie ( tuleja przejSciowe w $cianach studni betonowych musza by¢
ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (
ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ).

Projektowang kanalizacj¢ deszczowa wykonaé z rur

- 315x10,2 mm

4.1.2 Studnie

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe ¢1200 prefabrykowane. Elementy studni
wykona¢ z betonu min. B-45 o nasigkliwosci nw<4%, mrozodporny F-150. Elementy z fabrycznie
wykonanymi otworami i systemowymi przejsciami pod kanaly, dostosowanymi do kierunkéw wlotow
projektowanych kanalow. Uszczelnienie kr¢gdw za pomoca elastycznych uszczelek gumowych z
gumy syntetyczne;j.

Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad:

- wszystkie kanaty w studniach krytych nalezy taczy¢ o$ w oS,

- studnie nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym - warstwa thucznia lub zwiru,
dnie wykopu,

- studnie wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku, gdy rdéznica rzgdnych dna kanatow doptywowych i odptywowych w
studzience przekracza 0,50m nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

W przypadku studzienek Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku
stycznego do kierunku kanatlu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢
przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w
kierunku kinety.

W $cianach, dostarczonych przez producenta - kregdw betonowych powinny znajdowac si¢
osadzone trwale stopnie ztazowe, Zeliwne - zamontowane mijankowo, w dwoéch rzedach, w
odleglosciach pionowych - 0,30m i w odleglosci poziomej osi stopni - 0,30m.

Wszystkie studzienki usytuowane powinny mie¢ wiaz klasy D400.

4.1.3. Bilans wod opadowych

Obliczen dotyczacych odwodnienia drogi dokonano w/g wytycznych technicznych
projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych, korzystajac ze wzoru dot. obliczania bilansu wod
opadowych i roztopowych wg wzoru:

Q= qxq/xF[dm3/s]

gdzie:

q — natgzenie deszczu miarodajnego = 132 I/s/ha (dla opadu o wysokosci H < 800 mm/rok — charakterystyczny dla obszaru
nadmorskiego Polski) odpowiadajace deszczowi o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ rownym 20% i czasie trwania ok.
15 minut

F - powierzchnia zlewni (m?)

Y — wspotczynnik sptywu

Nate¢zenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:

470 3\C

gdzie:
v — wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju zlewni:



a. dla nawierzchni typu polbruk — 0,95
b. dla terenow zielonych — 0,10

t —czas trwania deszczu miarodajnego (przyj¢to 15 min)
C — czgstotliwos¢ pojawienia si¢ deszczu (przyjeto C = 5 lat: odpowiednio — prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu p
=20%).

Do bilansu terenu przyjeto pas drogi ul. Malinowej oraz czgsciowo tereny przylegte do drogi

A - pole powierzchni zlewni [ha]

1 -tereny utwardzone

- miarodajne obcigzenie deszczu I= 132 dm3/(s*ha)
- powierzchnia, drog i chodnikéw A= 1790 m2 = 0,18 ha
Y
- wspotczynnik spltywu = 0,95
stad ilos¢ plynacej deszczowki z terenu Q=d 22 dm3/s
Razem 22 dm3/s

2 -tereny nieutwardzone

- miarodajne obcigzenie deszczu I= 132 dm3/(s*ha)
- powierzchnia terenu A= 3953 m2 = 0,40 ha
Y
- wspotczynnik spltywu = 0,10
stad ilo$¢ plynacej deszczéwki z terenu Q=d 3 dm3/s
Razem 3 dm3/s
Razem 25 dm3/s

4.2.  Sie¢ kanalow deszczowych z osiedla Kwitnace Ogrody.

Sie¢ kanalizacji deszczowe z osiedla Kwitnagce Ogrody zakonczona jest kanatem z rur
strukturalnych PVC dn6000mm. Projekt sieci zakonczony jest na granicy dzialek nr 167/159 ( ul
Miodowa ). W ul. Miodowej zlokalizowano separator substancji ropopochodnych zintegrowany z
osadnikiem szlamu.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie projektowany zbiornik retencyjny na dzialce nr 165/16.
Kanat doprowadzajacy sie¢ deszczowa do zbiornika wykona¢ z rur

Kanal prowadzony bedzie przez teren dziatki nr 647/4 stanowiagcej teren le$ny. Rurociag
prowadzony bedzie przez istniejacym wawozem. Na trasie nie ma drzew. Zgodnie z uzgodnieniami
roboty nalezy prowadzi¢ w pasie nie szerszym niz 2,0m. Studni¢ rewizyjng nr D1 nalezy wykonaé
jako S$lepa przykryta warstwg 0,5m gruntu ( na studni umie$ci¢ wilaz betonowy ). Teren po
przeprowadzonych pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

4.2.1. Rurociagi.

Glowny kolektor grawitacyjny zaprojektowano z rur strukturalnych, niekarbowanych
(niezebrowanych) wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD- polietylenu wysokiej gestosci bez
dodatkow innych tworzyw sztucznych lub rur PVC . Rury musza spelia¢ wymagania
wytrzymalo$ciowe 8 kN/m?> wg ISO 9969 i min 31,5 kN/m?> wg DIN 16961. Na powierzchni
zewngtrznej rury muszg posiadaé trwale napisy z powtarzalnosciag co 1 metr zawierajace: nazwe
producenta i typ rury, symbol surowca, §rednice nominalna, klas¢ sztywnosci obwodowe;.

Zaprojektowano dn 600 ( np. Dz/Dw680/600 ). Zastosowano potaczenia wykonane przy
pomocy ztaczki dwukielichowej z jednorodnego materiatu PEHD z uszczelka trojwargowa z EPDM
(lub SBR) osadzong w gniazdach ztaczki.

4.2.2 Studnie

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe 61500 prefabrykowane. Elementy studni
wykona¢ z betonu min. B-45 o nasigkliwosci nw<4%, mrozodporny F-150. Elementy z fabrycznie
wykonanymi otworami i systemowymi przejsciami pod kanaly, dostosowanymi do kierunkéw wlotow
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projektowanych kanalow. Uszczelnienie kr¢gdw za pomoca elastycznych uszczelek gumowych z
gumy syntetyczne;j.

Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad:

- wszystkie kanaty w studniach krytych nalezy taczy¢ o$ w oS,

- studnie nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym - warstwa tlucznia lub zwiru,
dnie wykopu,

- studnie wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku, gdy rdéznica rzgdnych dna kanatow doptywowych i odptywowych w
studzience przekracza 0,50m nalezy stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

W przypadku studzienek Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢
przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w
kierunku kinety.

W $cianach, dostarczonych przez producenta - kregdw betonowych powinny znajdowac sig¢
osadzone trwale stopnie ztazowe, Zeliwne - zamontowane mijankowo, w dwoéch rzedach, w
odleglosciach pionowych - 0,30m i w odleglosci poziomej osi stopni - 0,30m.

Wszystkie studzienki usytuowane powinny mie¢ wiaz klasy D400.

4.2.3. Bilans wod opadowych
Bilans wod opadowych wg opracowania firmy KOMUNLKA Przedsi¢gbiorstwo Projektowo-
Wykonawcza Henryk Ragin.

Q=qxX(yx¢oxF)[ls]
gdzie:

Q - ilo$¢ wod opadowych [ I/s ]
F - powierzchnia projektowanych ulic i chodnikow = 3,717 ha
y=0,8
gm - Nate¢zenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 10min q =130 l/s
qn - Nat¢zenie deszczu nominalnego przy czasie trwania
t=10min q=151/s

¢ - wspotczynnik opdznienia = 0,8

-F=3,717 ha
Qmax =130 x 0,8 x 3,717x0,8 = 309,25 dm?/s
Qn =15 x 0,8x 3,717 =44,60 dm*/s

- dachy i dziatki F=1,270 ha
Qmax =130 x 0,7 x 1,270x0,8 = 92,46 dm?/s
Qn =15 x 0,7x 1,270 =13,34 dm’/s

OGOLEM
Qumax = 309,25 + 92,46 = 401,71 dm?/s

Qn = 44,60 + 13,34 = 57,94 dm’/s

4.3.  Zbiornik retencyjno - rozsadzajacy.

Wody opadowe i roztopowe z w/w zlewni odprowadzane beda do otwartego, zbiornika
retencyjno- rozsadzajacego, po uprzednim oczyszczeniu w separatorze i osadniku piasku.

Podstawowg funkcja naziemnego otwartego zbiornika retencyjnego to magazynowanie wody w
czasie opadow i stopniowe odprowadzenie wod do odbiornika . Pojemno$¢ czynna zbiornika wynosi
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V=2700,0m®. Efektem tego dziatania jest przejecie uderzenia hydraulicznego wywolanego
przeptywami burzowymi 1 umozliwienie chwilowej retencji nadmiaru wod deszczowych.
Zaprojektowano zbiornik otwarty.

Parametry projektowanego zbiornika:

- wymiary zbiornika - 110,7x 15,0 m,

- wymiary dna — 104,7 x 6,0m,

- opaska wokot zbiornika - korona zbiornika- 2,0m,

- projektowana rze¢dna dna 41,5 m npm,

- nachylenia skap — 34%

- glebokos$¢ catkowita 3,0 m

- pojemnos$¢ uzyteczna— 2700 m?

Zbiornik begdzie wytworzony poprzez odpowiednie poglebienie terenu, uformowanie skarb i
grobli z grubego piasku. Sciany boczne zbiornika wylozone zostang betonowa plyta azurowa grubosci
8cm ( np. plyty o wym. 60x40x8cm). Dodatkowo przy styku watu zbiornika z istn. rowem $icnke i dno
zabezpieczy¢ przed romywaniem jedng warstwa ptyty gzurowej na podsypce pioaskowe].

Na dnie zbiornika wzdtuz $cian bocznych utozy¢ opaske z plyt zelbetowych wielootworowych
o wym. 100x75x12,5cm. Dno zbiornika wyloZzone geowtdkning drenazowa przykryta warstwag zwiru i
tlucznia okoto 10 cm,

Po dwoch stronach zbiornika wykona¢ dwa zejScia na dno zbiornika np. z bloczkow
betonowych.

W zbiorniku przewidziano dwa wyloty do zbiornika:

- wylot z ul. Malinowej z rury PVC315 , rzedna dna kanatu 41,70 m n.p.m,

- wylot z pozostalej czeséci osiedla PEHD dn600, rzgdna dna kanatu 42,00 m n.p.m,

Rurociagi zakonczone zostang w $ciance zbiornika i obudowane ptyta azurowa. Dno zbiornika
na dhugosci okoto 5,0 i szerokosci 2,00 m za wylotem wylozone ptyta zelbetowa wielootworowa o
wym. 100x75x12,5cm.

Z zbiornika wody odprowadzane beda do istniejacego rowu  kanatem z rur litych
PVC200x5,9mm. W celu ograniczenia sptywu na kanale umieszczona zostanie studnia betonowa
dn1500 wyposazona regulator przeptywu o parametrach:

- przeplyw nominalny 10dm?/s

- §rednica dn200

- materiat stal nierdzewna 1.4404

- mocowany do $ciany studzienki na ptycie montazowej za pomoca kotew

Uzbrojenie zbiornika stanowi¢ beda dwa zej$cia w postaci schodow z elementéw betonowych.
Wokét zbiornika wykonane zostanie ogrodzone z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych ( z drutu
min. gr. 4,0mm ) wysokosci 1,5m na shupkach stalowych 60x40mm. W ogrodzeniu zamontowa¢ dwie
furtki szerokos$ci 1,0m. Cokot zbiornika opaska utwardzona z ptyty betonowej azurowe;.

4.4. Wykonanie robot.

Dno wykopu starannie oczys$ci¢ z kamieni i korzeni, a nastgpnie nalezy wykonaé¢ podsypke
piaskowa grubosci okolo 15 cm (bez kamieni). Przewody uklada¢ w wykopach na starannie
wyrownanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur bylo jednolite. W przypadku
natrafienia na grunty stabono$ne przewody posadowi¢ na warstwie chudego betonu i podsypce z
piasku. Montaz rurociggu wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta rur.
Polaczenie przewodu ze $ciang studzienki betonowej wykona¢ poprzez zastosowanie specjalnej
ksztaltki przejsciowej tzw. rury ochronne;.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa
powinna by¢ warstwa piasku o grubosci 20cm ponad gorng krawedz rury.

W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywac warstwami po 20cm starannie ubijajac
mechanicznie. Na catej dlugo$ci prowadzonych wykopow wykona¢ catkowita wymiang gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie



8

$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety, przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia gruntu min. 0,95% wg. Proctora. Zaggsci¢ max. 15 cm przy zageszczeniu recznym lub
max. 30 cm przy zageszczeniu mechanicznym. Na catej dlugosci prowadzonych wykopéw wykonaé
catkowita wymiang gruntu.

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 —
pkt 13. Badanie szczelno$ci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu woda
— do poziomu wlazu studni kanalizacyjnej i obserwacj¢ zwierciadla wody. Probe szczelnosci
przeprowadzamy w obecno$ci przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczace badan sg spetnione,
jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza

- 0,15/m2 w czasie 30 minut dla kanatow kanalizacyjnych
- 0,15/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi
- 0,40/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi si¢ do wewnetrznej
powierzchni zwilzonej)
Z kazdej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot

W przypadku wysokiego stanu wod przy zbiorniku na czas budowy zbiornika przewidzie¢
obnizenia poziomu wod gruntowanych poprzez zastosowanie agregatu pompowego z zestawem iglofiltrow.
Ilo$¢ i sposdb odwodnienia ustali¢ na etapie budowy.

Dopuszcza si¢ alternatywnie wykonacie tymczasowe rowu odwadniajgcego z podiaczenie, do rowu
istniejacego.

5.0. Opinia geotechniczna.

5.1.  Lokalizacja i uksztaltowanie terenu
Rzedne powierzchni terenu w jej obrebie wahaja si¢ w granicach 41,00 — 55,90 m n.p.m.

5.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W zwigzku z planowang budowa zbiornikow firma ELJOT przeprowadzita badania
geotechniczne majace ogdlne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych.

Przeprowadzane prace pozwolity ustali¢, iz w obrgbie inwestycji wystepuja grunty o
zrdznicowanej genezie 1, litologii i warto$ciach parametréw geotechnicznych.

Powierzchnig terenu ksztattuje warstwa glebowa o miazszosci dochodzacej do 1,4m.

Ponizej zalegaja o utwory piaszczyste, wyksztalcone w postaci piaskow pylastych ( lokalnie z
przewarstwieniami pytdw ) oraz piaskow srednich ( lokalnie z przewarstwieniami zwirdw i gruntéw
organicznych.

Na terenie przewidzianym pod zbiornik wystgpuja grunty piaszczyste z przewarstwieniami z
gruntow organicznych ( w postaci dwoch warstewek zbudowanych z namuléw, namutow
piaszczystych i torfow.

Podczas prac prowadzonych zimg nawiercono wody podziemne zar6wno o swobodnym jak i
napi¢tym charakterze tylko w rejonie zbiornika na gtebokosci 0,8 do 1,9m.

5.3.  2.6.3. Ocena warunkow geotechnicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych na podstawie przeprowadzonych badan wystepujace warunki gruntowe nalezy uznaé¢ za
proste, poniewaz w podlozu poszczegdlnych rurociaggéw jak i zbiornika beda wystepowaty grunty
jednorodne genetycznie i litologicznie, w warstwach zalegajacych poziomo lub zblizonych do
poziomu.
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Naprezenia pierwotne w gruncie na gltebokosci posadowienia elementéw sa nizsze od naprezen
uzytkowych powstatych podczas zabudowy oraz eksploatacji projektowanych obiektow.

Ze wzgledu na znikome obcigZzenie gruntu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badan
1 sprawdzen.

Projektowane rurociagi i zbiornik zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j

6.0. Wytyczne realizacji

- Przed rozpocze¢ciem robot ustali¢ dokladnie punkty wlaczenia oraz rz¢dne w tych
punktach. Wykona¢ przekopy kontrolne celem dokladnej lokalizacji istniejacych
sieci — szczegolnie gazowej

- Stosowa¢ si¢ do zalecen i wymogow zalaczonych od decyzji i uzgodnien
dolaczonych do dokumentacji.

- Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z
odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.

- Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejagcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 —
02.

- W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé
rgcznie. Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy
ustali¢ szczegdlowo wykonujac przekopy kontrolne.

- Oprdécz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizije z wuzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako
czynne.

~  Wykopy pod rurociagi do glgbokosci 1 m mozna wykonywa¢ jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O glebokosci wigkszej nalezy wykonywaé jako szalowane o
skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian wykopoéw wykonywac¢ zgodnie z normg PN
— 68/B — 06050.

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zb¢dnego przeglebiania.

—~ W miejscach gdzie roboty prowadzone s3 ponizej poziomu wod gruntowych wykopy
nalezy szczelnie umocni¢ stosujac wypraski stalowe 1 belki rozporowe. Odwodnienie w
takim wypadku wykonywa¢ przy pomocy iglofiltrow.

—~ W pozostalych miejscach odwodnienie nalezy wykonaé stosujac ciggle pompowanie
wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie.

- Wszystkie kanaly o zaglebieniu ponizej 1,0m nalezy ociepli¢ warstwa
30 cm zuzla lub keramzytu z okryciem papa
7.0. Uwagi koncowe

— Przy robotach ziemnych zwrdci¢ uwagg na istniejace uzbrojenie podziemne.

— Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych ~ wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych” Cz¢$¢ 1 Roboty ogolnobudowlane rozdz. 2.
Roboty ziemne oraz przepisy BHP.

— Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng siecii przylaczy.
— Roboty montazowe instalacyjne zgodnie z ,,Warunkami  technicznymi wykonania i
odbioru” t. I , Instalacje przemystowe 1 sanitarne”.

— Przestrzega¢ przepisy BHP 1 porzadkowe. Nalezyta ostrozno$¢ zachowaé przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegdlnie z czynnymi kablami
energetycznymi.

— W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego
nie pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktory ustali
sposob postepowania z napotkang przeszkoda.

Opracowat:
inz. Jerzy Sajek



10

8.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU STANOWISKA POBORU
WODY DO CELOW P.POZ.

Dzialki nr:
obr. Krepa dz. Nr 167/159, 165/17, 165/18, 647/4 gmina Stupsk
Inwestor:
Gmina Shupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Shupsk

Podstawa:
- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane,
- przepisy odrebne,
- wizja terenowa

« Informacje podstawowe:
Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
W tym rozumieniu planowana budowa zbiornikdéw 1 stanowisk poboru wody do celow p.poz i nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu sgsiadujacego z obiektem terenu. Obszar
oddziatywania ogranicza si¢ do nieruchomosci objetych pozwoleniem na budowe.

« Ustalenie obszaru oddzialywania.
Brak skutkéw w ograniczeniu zagospodarowania terenéw sasiednich wynikajacych z przepisow
odrgbnych.
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9.0. Informacja BIOZ

INFORMACIJA

dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Obiekt: Odprowadzenie wod opadowych z istniejgcego zbiornika
retencyjnego

Adres: obr. Krepa dz. Nr 167/159, 165/17, 165/18, 647/4
gmina Stupsk

Inwestor:  Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Opracowat:
inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002
cztonek Pomorskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02

Stupsk maj, 2019 r.
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Informacja BIOZ

1. Zakres robét.

— zagospodarowanie terenu budowy:

— ogrodzenia poszczego6lnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wyznaczenie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodow dostawczych
— wyznaczenie miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobow

— geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci

— wykonanie wykopow, odwodnienie wykopow i montaz sieci zewngtrznych

— zasypanie wykopow,

— wykonanie nawierzchni wg branzy drogowe;j.

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce :
— nie wystgpuja

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

— nie wystgpuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostgpnym
Zagrozenia wystepujace przy montazu poszczegolnych instalacji:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy miejscu
montazu poszczegdlnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:
— pochwycenie konczyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wg
Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. I ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6

— nie wystepuja

Kierownik budowy bedzie przekazywal informacje o mogacych okresowo wystapi¢ zagrozeniach w sposob
Zwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach



13

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegdllnie niebezpiecznych, w tym:

— Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen

— Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen

— Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

— do wykonywania prac budowlanych moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wtasciwe przeszkolenie bhp
(podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy przez wykonawce danych prac
(kierownika robdt lub brygadzistg).

— odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzaja wlasnorgcznym podpisem na koncu niniejszej informacji

W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

— zapozna¢ pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robot przez danego
wykonawceg,

— wskazac konkretnie jakie zagrozenia wystepuja na stanowiskach pracy danego wykonawcy,
— okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia konkretnych zagrozen,
— wskazac jakie srodki ochrony indywidualnej sa niezbedne do stosowania przy konkretnych zagrozeniach,

— praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikéw $rodki ochrony indywidualnej sa w stanie technicznym
zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig si¢ nimi prawidtowo postugiwac,

— przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzadzeniami sa pracami niebezpiecznymi np. prace na wysokosci
powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obstudze pil tarczowych lub urzadzen z
wirujaca tarcza, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i cigcie metali oraz uzywanie palnikow gazowych z butlami
propan-butan w miejscach wystepowania (sktadowania lub uzywania) materiatéw tatwopalnych itp.

— okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym zasadg, ze nadzor ten
sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robot pracownik, najlepiej brygadzista,

— zaznaczy¢, ze prace szczegélnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane tylko po spelnieniu szczegétowych (w tym
pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraznym poleceniu wydanym
przez bezposredniego przetozonego lub osobg wyznaczong do bezposredniego nadzoru wykonywanych prac.

7. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

- wykonywanie rob6t ziemnych
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji
1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,
— gazowe,

— telekomunikacyjne,
— cieplownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciagzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okre§lone w dokumentacji projektowej wykonawczej
woweczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
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— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gleboko$ci wykopu,
— grunt stanowig ity sktonne do pg¢cznienia,
— wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

— glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie 0sob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

— w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci  wykopu
nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu

— sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczgciem robot

— likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunig¢cie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
wykonac¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

— nie skltadowaé materialéw i urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany sa obudowane;
przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

— zachowac¢ bezpieczne odleglosci wykopow od istniejacych budowli

— kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8. Poruszanie si¢ po obiekcie, drogi ewakuacyjne
Na terenie istnieje ciag drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdow
dostawczych dostarczajacych materiaty na teren budowy. Istniejgca infrastruktura drog umozliwia swobodny dojazd straz
pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcéw bedzie mial wyznaczone stale miejsce postoju swoich pojazdow, o ile zajdzie taka
potrzeba.

Poruszanie si¢ pracownikow i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegdlnych rob6t moze nastgpowac tylko
wydzielonymi (oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposob poruszania si¢ po zaktadzie zostanie
przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zaktadu podczas instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowac si¢ do instrukcji i oznaczen drég ewakuacyjnych w przedmiotowym zaktadzie.

9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcow, pracownikow jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy postgpowac na
placu budowy i na poszczegoélnych stanowiskach (frontach) robdt zgodnie z wymaganiami przepisow ogolnych bhp,
instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczeg6lnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz. 93).

10. Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

— art.21 ,,2” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
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— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktoére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sig
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60
poz. 278)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)
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® & Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.
sygn, akt. 284/POM/OKK/17
DECYZJA

I\a podstawi ie art. 24 usz 1 pu 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawadowych

w oraz (t.§. Dz U. 2 2016 1. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust, 2,

ust. 31 ust. de pke 3, art. 14 ust, [ pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U.

z 2017 ¢, poz. 1332 ze zm.), w zwigzku 2z art, 5 ustawy 2 dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-

Prawo budowlane oraz o zmianic niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364),

atakze §23 ust. I, § 12 pkt 1,§3 ust. 1 ia Ministra [n v z duia 18 maja 2005

t. W sprawic nkcp hai I ictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817)

w zquku z§22 Rczpmzqdnma Mm:slra Infrastmkmry i Rozwoju z I 1 wrzesnia 2014 r. w sprawie

nkeji ic (Dz.U. 7 2014 r. poz.1278 )} i art. 104 ustawy

z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks puStt;po\aanm administracyjuego (t. j. Dz. U. 2 2017 r, poz. 1257),

po ustaleniu, ze spe}mone zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na 2 wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Wioletta Orlowska
inZynier inzynierii érodowiska
urodzona dnia 03.04.1977 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0348/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uweglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

dczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31

iejsze zaswia
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Pani Agnieszka Wioletta Orlowska upowazniona jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.

22017 r, poz. 1337) w specjalnose !Ia(d|dLyjnBledkl’ESlb mcx, Inslahcj urzgdzedt
clcp]nych Yi ,gazow)ch i y yinych, bez iczeit do:
2 proj A okt hitektoniczno-budowlanycl

i sprawowania nadzoru autorskncuo,
by klerowanm budows lub innymi rcbolumx buduwlauymv

h oraz nadzoru

< ytwarzanient Ly
i koutroti tech i lyul\ oW,
ia nadzoru i i
&) sp ia kontroli obiektow budowlanych.

11. Na podstawie § 23 ust. | nraz § 3 ust. 1 mzporzqdzenm Ministra Infrastruktury 7 dnia 18 maja

2005 . w sprawie d: h funkcji tech /Dz.U. 72005 r. Nr 96
pcz 81 7/ uprawnienia mme;sze uprawniajg do:
i l’Q]e ania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

nmlejsz}ch uprawniett (§ 3 ust. l},

- projektowania obiektu budowl i robotami ¥

z obiektem budowlanym, takim jak: sneu ms(alac_{elurzqdzema cieplne, Wen[ylac)]ne qazowe,
wodociagowe | kanalizacyjne (§ 23 ust. 1),

Pouczenie

Od decyzji minegszey shizy odwolanie do Kegjowey Komssyt Kalifikacygne Pofstaey f2by Inzymerow Budownictwa w Wauszawie, 7a
postednictwem Okregatves Komisy Kwaliikecyyne) Pomerskiey Okrggoweg 2by nzymiesdw Budowmiorwa w Gdaisi, W tetminie 14 dnt
od dnia ; dorgezenia.
Zgodnié 7 teserg art. 27a ustawy Kodeks postgpowania adminisuacyjnego (Dz U.2 2017w, poz 1257)
§1 W uzkie biesu temuny do wiesiema odwolansa sirona moze zezec 1 prana do wawesteria odwolania wobee organu admimstrag)i
publicnej, kory wydl devyzy.

iniem dorgczenia orsanows admimsicacy: publiezne) ofwiadczenia 0 2rzeczenu sic piawa do waicsiena odwolania przez astatnig z¢
stron postgpowania, decyzia staje 515 OSGAGCNA | prawamosna.
W przypadku zlozemia prez sitons céwiadezenia o wzeczemu st prawa do odwolana 0d deeyzji (okreslonigo W § 2) strome nic
praystugue prawo do odwolznia sig ant skarg do $adu 2dMNISITACHINEZO.

Sklad orzckajacy Okrggowe) Komisil Kwaltfikacyjnej:

{
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Oksggowej Kfnisji Kwalifikecying

dr inz/Marek Wysolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okrggowe; mmq. K walifikesyine]
mgr inz M\//; alinowski
CZLONEK

Okrggowej Komisi Kwvalifikacyine)

e
prof. ﬁﬁz Ziemowit Suligowski

i Agnieszka Wioleta Orlowska
76-200 Stupsk ul.Sicrpinka 6/9
Okrggowa Rada [zby
3.Gtéwy lnspetcior Nadzora Budowlanego
S




Shupsk, 04 kwietnia 2019 1.

GB.6733.2.2019

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

e art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, 3, 4,5, art. 54 i
art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t..
Dz. U. z2018r., poz. 1945);

e art. 104, 106, 107, 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 2096
ze zm.),

e § 2-3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczeri i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

e § 3-9 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposob6w
ustalania wymagan dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Shupsk z siedziba w Shupsku, przy ul. Sportowej 34, oraz

po uzgodnieniu decyzji:

¢ ze Starostq Stupskim — w trybie art. 53 ust. 5 (zdanie drugie) ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu,

¢ Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Gdarisku -
postanowienie GD.ZZ1.3.611.102.2019.MG z dnia 11 marca 2019 roku,

e Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Szczecinku - postanowienie
78.224.3.99.2019.TS z dnia 28 marca 2019 roku,

e Zakladem Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach - opinia z dnia 28 lutego 2019 roku,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym na dzialce nr 165/17, 165/18, 647/4 polozonej w obrebie
geodezyjnym Krepa, gmina Shupsk.

1.Rodzaj inwestycji: budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i lokalizacji inwestycji:

— inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej, niewymagajaca rozgraniczenia terenu
i niepowodujaca zmiany uzytkowania terenu;

— planowana inwestycja znajduje sie na terenach pastwisk oraz czgSciowo gruntéw rolnych
RIII (dz. nr 165/18) i lesnych Ls (dz. nr 647/4);

— usytuowanie elementéw inwestycji przedstawia zatgcznik graficzny nr 2 na mapie 1:500.

3.Warunki dotyczace realizacji inwestycji:




zbiornik retencyjny nalezy lokalizowaé poza obszarem uzytkéw rolnych R III w obszarze
dziatki 165/18 na gruntach PsV;

teren robot zwiazanych z prowadzeniem rurociggu podziemnego na terenie dziatki

nr 647/4 na gruntach leSnych, nie moze przekroczy¢ pasa szercko$ci 2 m, z zachowaniem
minimalnego przykrycia rurociggu réwnym 1 m;

projektowana inwestycja linowa w obszarze uzytku opisanego jako las (Ls) nie moze
zajmowac pasa gruntu szerszego jak 2 m i nie moze przewidywac usuwania drzew z trasy
przebiegu. Grunt (gleba), po wykonanym wykopie pod rurociag powinien by¢
przywr6cony do stanu pierwotnego w pasie zajmowanym przez powstala infrastrukture z
zachowaniem zblizonej do naturalnej selekcji pozioméw genetycznych stropu profilu
glebowego. Nadlegla warstwa gruntu (nad rurociggiem) nie moze by¢ mniejsza jak 1 m
oraz umozliwia¢ powinna w trakcie ekspolatacji powstalej infrastruktury prowadzenie
pelnej gospodarki le$nej, co wiaze sie m. in. z potrzeba przejazdu ciezkiego sprzetu po
trasie przebiegu rurociagu;

w przypadku przeprowadzania planowanej budowy na gruntach lesnych (Ls), jezeli pas
budowy przekroczy szeroko$¢ 2 m lub inwestycja wymagataby usuwania drzew z trasy
przebiegu w pasie szeroko$ci ponizej 2 m, niezbedne bedzie uzyskanie zgody na zmiane
przeznaczenia Ls na cele nielesne oraz przeprowadzenia procedury wylaczenia gruntu Ls
z produkcji lesnej, o czym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i leSnych;

wejscie na teren dzialki ew. o nr 647/4 bezwzglednie nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem

z administrujgcym tym terenem tj. Nadle$nictwem Le$ny Dwér;

zgodnie z ewidencja melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw na dzialce nr
165/18 polozonej w obrebie geodezyjnym Krepa, w gminie Shipsk, znajduje sie
urzadzenie melioracji wodnych - réw R-3. Zgodnie z art. 388 ust. 1, art. 389 pkt 6 i art.
394 ust. 1 pkt 10, w zwiazku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U.
z 2018 r,, poz. 2268 t.j. ze zm.) - Prawo wodne, w przypadku odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzer konieczne jest uzyskanie
zgody wodnoprawnej. Organem wiasciwym w sprawie zgéd wodnoprawnych sg wlasciwe
organy Wod Polskich zgodnie z art. 397 ust. 1 ww. ustawy - Prawo wodne.

projekt powinien uwzglednia¢ ewentualng kolizje planowanej inwestycji z zielenig
wysoka — drzewami oraz sposéb ich zabezpieczenia na czas prowadzonych robot;
planowane inwestycje powinny spelnia¢ wymogi okreSlone w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 t.j. ze zm.);

projekty sieci i obiektéw infrastruktury technicznej powinny uwzglednia¢ istniejgce i
projektowane zagospodarowanie terenu, w tym zachowanie wymaganych przepisami
odlegtosci od innych sieci uzbrojenia podziemnego;

odleglosci instalacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

ewentualne kolizje sieci Inwestor winien eliminowa¢ za zgoda i na warunkach gestoréw
sieci, staraniem wilasnym oraz poprzez wilasny naktad finansowy;

po zakoriczeniu prac ziemnych, teren inwestycji poza obszarem zbiornika retencyjnego
doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego.

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi, krajobrazu kulturowego:

inwestycje nalezy projektowac w sposéb ograniczajacy jej oddziatywanie na srodowisko
i z uwzglednieniem potrzeb ochrony srodowiska zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm. )
jesli zaistnieje kolizja inwestycji z zielenia wysoka (drzewa) nalezy uzyska¢ stosowne
decyzje.

. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury

wspélczesnej:




planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony
zabytkéw, o ktérej mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 t.j.);

planowane przedsiewziecie nie moze oddzialywa¢ negatywnie na dobra materialne
oraz kultury.

6. Ustalenia dotyczace obshugi w zakresie infrastruktury technicznej:

- realizacja inwestycji nie moze zakléci¢ odbioru mediéw, z ktorych korzystaja

mieszkancy budynkéw na dziatkach przylegajacych do przedmiotowych dziatek.
7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- nalezy zachowa¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 1. poz. 1202_tj. ze zm.), oraz w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2285), w normach
i innych przepisach szczegblnych;

- projekt budowlany inwestycji powinien zapewni¢ zaréwno w czasie budowy jak
i p62niejszej eksploatacji ochrone oséb trzecich w szczegdlnosci przez:

e ochrone przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

e ochrone przed pozbawieniem korzystania z sieci uzbrojenia terenu,

e ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne oraz promieniowanie,

¢ ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajqcych ochronie (w tym tereny gérnicze, zagroZone osuwaniem mas ziemnych
1 zagrozonych powodzia):

- ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych (ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze - Dz.U. z 2017 1. poz. 2126 t.j.— dziatki nie lezg
w sgsiedztwie teren6w gérniczych;

- ochrona obiektéw na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych (ustawa z dnia
9 czerwca 2011 . Prawo geologiczne i gérnicze, tekst jednolity- Dz.U. z 2017 1. poz.
2126 t.j.) — przedmiotowe dzialki nie leza na terenach zagrozonych osuwaniem mas
ziemnych; '

- ochrona przed powodzig — teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie ]est
zagrozony powodzig (ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. z 2018

I. poz. 2268 t.j._ze zm.).

9. Inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie lub wynikajace z przepiséw odrebnych:

- projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1935);;

- zaden z przepisébw odrebnych nie wprowadza zakazu lokalizacji inwestycji na
whnioskowanym terenie.

10. Wymagane uzgodnienia:
- gestorzy sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

11. Komunikacja - istnieje dostep do drogi publicznej.




Uzasadnienie

Whioskowane zamierzenie zlokalizowane jest na terenie nie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzje przygotowano zgodnie z wymogami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedure rozpoczeto
zawiadamiajac wszystkie zainteresowane strony sposéb okreslony w ustawie, okreslajac
termin sktadania uwag oraz wnioskéw.
Po dokonaniu analizy i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych,
a takze stanu faktycznego terenu, na ktérym planowana jest inwestycja stwierdzono, ze:
- projektowana inwestycja moze spelni¢ standardy przepiséw ochrony srodowiska i nie ma
negatywnego wplywu na zdrowie ludzi,
- teren nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego,
- warunki decyzji zapewniaja ochrone intereséw oséb trzecich.
W zwigzku z powyzszym mogly zosta¢ ustalone warunki zabudowy dla wnioskowanego
zamierzenia.

Pouczenie
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnoéci oséb trzecich.
Od decyzji shuzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Stupsku za posrednictwem Wéjta Gminy Stupsk w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwotanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istote
zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskaza¢ dowody uzasadniajace to
Zadanie.
Zamierzenie wymaga sporzadzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na
budowe w Starostwie Powiatowym w Stupsku.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Projekt decyzji sporzadzila mgr inz. arch. Katarzyna Stawniak ,
Pomorska Okregowa Izba Architektéw ( PO/KK/295/2009).--w....

Zalgczniki:
nr 2 - mapa w skali 1:500 PO
nr 1 (cz. tekstowa) i nr 3 (cz. graficzna) analiza dq.de'cy'z_".
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w akt

Otrzymuja strony postepowania:
p. Jerzy Sajek - petnomocnik
2. Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
3. Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Le$ny Dwoér

Do wiadomosci:

1. Wydziat Architektoniczno - Budowlany Starostwa Powiatowego w Stupsku

2. Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego ( art. 57 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
3. UG aa.

Zwolnione z optfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt.3,
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. 2018 r., poz. 1044 j.t. )

\A'ZM!J&M)MQ I >cyzja niniejsza jest ostateczna
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Uzasadnienie

Whioskowane zamierzenie zlokalizowane jest na terenie nie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzje przygotowano zgodnie z wymogami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedure rozpoczeto
zawiadamiajac wszystkie zainteresowane strony sposéb okreslony w ustawie, okreslajac
termin skladania uwag oraz wnioskéw.
Po dokonaniu analizy i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych,
a takze stanu faktycznego terenu, na ktérym planowana jest inwestycja stwierdzono, ze:
- projektowana inwestycja moze spelni¢ standardy przepiséw ochrony $rodowiska i nie ma
negatywnego wplywu na zdrowie ludzi,
- teren nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego,
- warunki decyzji zapewniaja ochrone intereséw oséb trzecich.
W zwigzku z powyzszym mogly zosta¢ ustalone warunki zabudowy dla wnioskowanego
zamierzenia.

Pouczenie
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnoéci oséb trzecich.
Od decyzji stuzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Stupsku za posrednictwem Wéjta Gminy Stupsk w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwotanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okrela¢ istote
zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskaza¢ dowody uzasadniajace to
zadanie.
Zamierzenie wymaga sporzadzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na
budowe w Starostwie Powiatowym w Stupsku.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Projekt decyzji sporzadzita mgr inz. arch. Katarzyna Stawniak ,
Pomorska Okregowa Izba Architektéw ( PO/KK/295/2009).--....

Zalaczniki:
nr 2 - mapa w skali 1:500
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2. Marszatek Wojew6dztwa Pomorskiego ( art. 57 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
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Zwolnione z optfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt.3,
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. 2018 r., poz. 1044 j.t. )
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Gdarnsk, 09-09-2019r.

Dyrektor

Zarzgdu Zlewni
w Gdansku
Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego

GD.

Wody Polskie
ZUZ.3.421.540.2015.PS

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie:

po

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018 r.

poz. 2096 ze zm.),
art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1i 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.),

rozpatrzeniu wniosku p. Jerzego Sajek (SJ-System; ul. Krasinskiego 23, 76-200 Stupsk) dziatajgcego

z petnomocnictwa Gminy Stupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk), na podstawie operatu wodnoprawnego

na

»wykonanie urzgdzen wodnych - zbiornika retencyjno — chtonnego, wylotu kanalizacji deszczowej

do ww. zbiornika, wylotu kanalizacji deszczowej do rowu oraz na ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie
wod opadowych lub roztopowych z osiedla , Kwitngce Ogrody” do rowu melioracyjnego R-3 w Krepie
gm. Stupsk”,

opracowanego przez J. Sajek (lipiec 2019r.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU

orzeka:

Udzieli¢ Gminie Stupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
na dz. nr 165/18 obreb Krepa urzadzen wodnych (art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne) - zbiornika
retencyjno — chfonnego o pojemnosci V = 2700 dm?, dwéch wylotéw kanalizacji deszczowej PVC @ 600
i @ 315 do ww. zbiornika, oraz wylotu kanalizacji deszczowej PVC @ 200 mm z odcinkiem rowu
ziemnego — do rowu melioracyjnego R-3 (dz. nr 647/3 obreb Krepa).

[.1. Parametry zbiornika retencyjno — chtonnego:

— wymiary zbiornika - 110,7x 15,0 m,

— wymiary dna —104,7 x 6,0m,

— opaska wokdt zbiornika - korona zbiornika- 2,0m,

— projektowana rzedna dna 41,5 m n.p.m.,

— nachylenia skap - 34%,

— glebokosc¢ catkowita 3,0 m,

—  pojemnoéé uzyteczna— 2700 m>

I.2. Warunki wykonania zbiornika. ,

Dno zbiornika na dtugosci okoto 5,0 i szerokodci 2,00 m za wylotem wylozone piytg Zelbetowa
wielootworowg o wym. 100x75x12,5cm. Ze zbiornika wody odprowadzane beda do istniejgcego rowu
kanatem z rur litych PVC200x5,9mm. W celu ograniczenia sptywu na kanale umieszczona zostanie
studnia betonowa dn 1400 wyposazona regulator przeptywu o parametrach o przeptywie nominalnym
10 dm?®/s. Uzbrojenie zbiornika stanowi¢ beda dwa zejécia w postaci schoddw z elementéw betonowych.
Wokét zhiornika wykonane zostanie ogrodzone z siatki wysokosci 1,5m oraz utwardzona opaska z ptyty
betonowej azurowej. W zbiorniku wykona¢ dwa wyloty:



— wylot z ul. Malinowej z rury PVC315, rzedna dna kanatu 41,70 m n.p.m,
— wylot z pozostatej czeSci osiedla PEHD dn600, rzedna dna kanatu 42,00 m n.p.m,

1.3. Wspodirzedne geodezyjne:

Zbiornik retencyjno — chtonny

Z1

X:6031750,97

Y:6439207,08

Z2

X:6031749,77

Y:6439200,64

Z3

X:6031751,36

Y:6439198,31

Z4

X:6031788,28

Y:6439191,31

Z5

X:6031852,77

Y:6439166,50

Z6

X:6031857,80

Y:6439179,37

Z7

X:6031792,47

Y:6439205,77

Z8

X:6031758,13

Y:6439212,28

Wylot do zbiornika 1

X:6031770,24

Y:6439203,51

Wylot do zbiornika 2

X:6031753,38

Y:6439203,51

1.4. Warunki wykonania wylotu kanalizacji deszczowej PVC @ 200 mm:
- konstrukcja budowli - wylot PVC 200 mm ze $cianka litg na podsypce gr. 10 cm;
- obudowa betonowa — beton B — 20;
- grubos¢ Scian obudowy wylotu - 15 cm;
- rzedna dna rury wylotu: 40,60 m n.p.m.,
- wspétrzedne geodezyjne: X:6031859,86, Y:6439196,23.

. Udzieli¢ Gminie Stupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk) pozwolenia wodnoprawnego na ustuge

wodng polegajgcg na odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych z terenu Osiedla Kwitnace
Ogrody w Krepie, przetrzymaniu ich w zbiorniku retencyjno — chionnym o poj. V = 2700 m®
i odprowadzeniu za pos$rednictwem wylotu @ 200 mm do rowu melioracyjnego R-3 (dz. nr 647/3
obreb Krepa gm. Stupsk).
1. Cel pozwolenia wodnoprawnego.
Celem zamierzonego korzystania z wod jest zebranie wéd opadowych z osiedla ,, Kwitngce Ogrody”
w Krepie gm. Stupsk, oczyszczeniu w separatorze lamelowym z osadnikiem ESL-ZH 60/600/6000
i zretencjonowaniu w zbiorniku o poj. V = 2700 m® odprowadzeniu poprzez studnie @ 1400
z regulatorem odptywu 10 I/s do rowu R-3.
2. Maksymalna wielko$¢ odptywu wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do urzadzen
wodnych:
—  tgczna max ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych do zbiornika przez sie¢ deszczowq: Quax =
0,410 m®/s, po ograniczeniu za poérednictwem regulatora odptywu do rowu odplywa¢ bedzie —
Quaxs. = 10 dm?/s = 0,01 m*/s.
-~ Srednia wielko$¢ doptywu wéd opadowych na rok:
Qgrrox = 29 045 m*/rok
3. Powierzchnia zlewni:

Powierzchnia { rzeczywista | zredukowana
Malinowa
powierzchnie utwardzone 0,18 ha 0,162 ha
powierzchnie nieutwardzone 0,40 ha 0,04 ha
Osiedle ,,Kwitngce Ogrody”
powierzchnie utwardzone 3,717 ha 3,3453 ha
Dachy i dziatki 1,270 ha 0,889 ha
RAZEM 4,297 ha 4,4363 ha
4. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych.
t =145 dni

5. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z w/w powierzchni nie sg ujmowane w system
kanalizacji zbiorczej.
6. Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych do rocznego

odptywu z terendw uszczelnionych.
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gdanisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdansk
tel.: +48 58 55-99-216; 58 34-32-615 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 2



R=0,0929

7. Przed odprowadzeniem do urzadzen wodnych wody opadowe lub roztopowe oczyszczone zostang
w separatorze lamelowym z osadnikiem o parametrach 60/600/6000.

8. Stezenia zanieczyszczet w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie przekroczg
nastepujgcych wartosci:

Lp. Nazwa wskainika Jednostka miary Stezenie dopuszczalne
1. Weglowodory ropopochodne mg/! 15,0
2. Zawiesiny ogdlne mg/! 100,0

9. Urzadzenia podczyszczajgce Scieki deszczowe utrzymywac w pelnej sprawnosci technologicznej
i poddawac przegladowi 2 razy w ciggu roku. Wszystkie przeglady nalezy odnotowa¢ w dzienniku
eksploatacyjnym.

10. Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng o ktdrej mowa w pkt. !l udziela sie od dnia, w ktérym
decyzja stanie sie ostateczna do dnia 05.09.20309r.

Uzasadnienie

W dniu 12.07.2019r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd polskich w Gdansku wptynat wniosek
p.Jerzego Sajek (SJ-System; ul. Krasinskiego 23, 76-200 Stupsk) dziatajgcego z petnomocnictwa Gminy
Stupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
nadz. nr 165/18 obreb Krepa urzadzerr wodnych (art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne) - zbiornika
retencyjno — chtonnego o pojemnoéci V = 2700 dm?, dwdch wylotéw kanalizacji deszczowej PVC @ 600 i @
315 do ww. zbiornika, oraz wylotu kanalizacji deszczowej PVC @ 200 mm z odcinkiem rowu ziemnego —
do rowu melioracyjnego R-3 (dz. nr 647/3 obreb Krepa) oraz na ustuge wodng polegajacy
na odprowadzeniu wdéd opadowych lub roztopowych z terenu Osiedla Kwithgce Ogrody w Krepie,
przetrzymaniu ich w zbiorniku retencyjno — chfonnym o poj. V = 2700 m® i odprowadzeniu
za posrednictwem wylotu @ 200 mm do rowu melioracyjnego R-3 (dz. nr 647/3 obreb Krepa gm. Stupsk).
Ztozony wniosek speinit wymogi okreslone w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
{tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania
w przedmiotowe] sprawie zostata umieszczona na tablicy ogloszen Nadzoru Wodnego w Stupsku
oraz podana do publicznej wiadomosci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Strony postepowania o wszczeciu poinformowano
pismem z dnia 31.07.2019r. Zadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wplynely.

W chwili obecnej teren Osiedla ,Kwitngce Ogrody” nie posiada kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowana podziemna instalacja kanalizacji deszczowej bedzie miata za zadanie zebranie catosci wéd
opadowych z ww. osiedla Kwitngce Ogrody w Krepie oraz odprowadzenie ich do zbiornika retnecyjno —
chtonnego o pojemnosci 2700 m®. W czasie bezdeszczowym zbiornik nie bedzie napetniony wodami
opadowymi. Podczas niewielkiego deszczu ktéry spowoduje doptyw wéd opadowych ponizej 10 dm®/s
zbiornik bedzie oprézniany na biezgco. Powyzej 10 dm®/s nadmiar wod w wyniku dziatania regulatora
gromadzony bedzie w zbiorniku i po ustaniu deszczu w sposéb ograniczony odprowadzony zostanie
za posrednictwem wylotu @ 200 w o budowie typowe]j betonowej z odptywem do rowu R-3 i dalej do rzeki
Gleinej. Takie rozwigzanie zabezpieczy odbiornik (row R-3) przed niekontrolowanym duzym splywem
i ewentualng degradacjag. W rozumieniu art. 16 pkt 65 Prawa wodnego, urzadzeniami wodnymi
sg urzadzenia lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobédw wodnych lub korzystania z tych zasobow.
Wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do urzadzen wodnych lub ziemi jest korzystaniem z wéd,
zatem nieszczelne zbiorniki retencyjno - chionne (filtrujgce), bedace miejscem wprowadzania tych wdd
do ziemi, sg urzadzeniami stuzgcymi do korzystania z zasobdw wodnych, czyli urzadzeniami wodnymi
ktdrych wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ww. katalog jest katalogiem otwartym
i dlatego pomimo iz zbiorniki chfonno- retencyjne nie zostaty literalnie wymienione wsréd ww. urzgdzen,
nalezy je traktowad jako urzadzenia wodne. Wyloty kanalizacji deszczowej do urzgdzen wodnych (tut. réw
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R-3 — art. 16 pkt 65a) wymieniono literalnie w art. 16 pkt 65 f Prawa wodnego Powyzsze oznacza, ze w mysl
art. 389 pkt 6 PW na wykonanie zbiornika chtonno — retencyjnego oraz na wykonanie wylotu wymagane
jest pozwolenie wodnoprawne (pkt. I. decyzji).

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest zebranie wdd opadowych z utwardzonych terendw Osiedla
,Kwitngce Ogrody” w Krepie, przetrzymaniu ich w zbiorniku retencyjno — chionnym o poj. V = 2700 m?
i odprowadzeniu ich nadmiaru poprzez studnie @ 1400 mm z regulatorem odptywu 10 /s,
za posrednictwem wylotu @ 200 mm do rowu melioracyjnego R-3 (dz. nr 647/3 obreb Krepa gm. Stupsk).
Zakres zamierzonego korzystania ograniczy sie do dziatki nr 156/25 i 156/1 obreb Ptaszewko gmina Stupsk,
na ktérym realizowane bedg ustugi wodne. Uktad kanalizacji deszczowej wyposazony zostanie
w separatorze lamelowym z osadnikiem o parametrach 60/600/6000, ktéry gwarantowac bedzie
podczyszczenie wéd opadowych fub roztopowych do wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd
lubdo ziemi sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd
lub do urzadzer wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Zgodnie z definicjg zawartg w art. 16 pkt 69 ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) wody opadowe i roztopowe to wody
bedace skutkiem opadu atmosferycznego. Odprowadzenie w/w wdd ujetych w otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacji deszczowych do urzgdzen wodnych wykracza poza zakres zwyktego korzystania z waod
i stanowi ustuge wodng wymieniong w art. 35 ust. 3 pkt 7, wymagajacg pozwolenia wodnoprawnego —
art. 389 pkt. 1 PW (pkt. Il. niniejszej decyzji).

Przedsiewziecie objete niniejszym postepowaniem zlokalizowane jest w zlewni jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW20001747289 ~ GlaZna, ktéra zlokalizowana jest w regionie
wodnym Dolnej Wisty (SCWP DW1506) na obszarze dorzecza Wisly (kod 2000) oraz jednolitej czeéci wod
podziemnych PLGW 20011 (nazwa JCWPd - 11). Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie
wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan/potencjat ekologiczny jednolitych
czesci wod powierzchniowych i podziemnych, nie bedzie tez naruszac zapiséw rozporzadzenia nr 9/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty, zmienionego rozporzadzeniem nr 7/2016
z dnia 16.11.2016r.

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, ze przedmiotowe pozwolenie
wodnoprawne nie narusza zapiséw art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz ze wykonanie uprawnien
okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko i nie spowoduje
ujemnych skutkdw na gruntach innych niz zainteresowanych wiascicieli.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze, dla ktérego nie obowiazujg zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dla zamierzenia polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej
wraz ze zbhiornikiem retencyjnym na dziatce nr 165/17, 165/18, 647/3 potozonej w obrebie geodezyjnym
Krepa gmina Stupsk, Wéjt Gminy Stupsk decyzjg z dnia 04.04.2019r znak: GB.6733.2.2019 ustalit lokalizacje
inwestycji celu publicznego. Planowane do wykonania urzadzenia wodne oraz ustugi wodne polegajace
na odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych do rowu R-3, nie bedg naruszaé zapiséw w/w decyzji.

Podstawe prawng do wydania ninigjszej decyzji stanowi art. art. 389 pkt 1 i 6 PW zgodnie, z ktorym
pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na ustuge wodng oraz wykonanie urzadzen wodnych.

Wohec powyiszego nalezato orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawoc wodne, organem wilasciwym do wydania niniejszej
decyzji, jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdarisku.

Pouczenie
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1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtfasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

3. Ewentualne szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony
do pozwolenia. Wysokos$¢ odszkodowania bedzie ustalona na drodze odrebnego postepowania
na wniosek poszkodowanego.

4. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zosta¢ ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

5. Zgodnie z art. 414 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli:

— uptynat okres, na ktéry byto wydane;

— zaktad zrzekt sie uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu;

— zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne.

6. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
WP w Gdansku za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni WP w Gdansku, w ciggu 14 dni od daty
doreczenia.

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzez sie prawa do wniesienia odwotfania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

8. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

W dniach 12.07.2019r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268

ze zm.), petnomocnik uiscit o kosci 664,02 zt za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Polskiego
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Otrzymujg:
1. Pan Jerzy Sajek — petnomocnik Gminy Stupsk.
2. KOWR OT Gdarisk.
3. PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Lesny Dwor.
4. AJa-ZUZ.

Do wiadomosci:

1. a/a-—ZUO.
2. a/a-Z71Zl.
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Umowa dzierza nrZ2G.2217.1.6.2019

zawarta w dniu 2.09.2020r. pomigdzy stronami:

Skarbem Paristwa Paristwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlegénictwo Le$ny Dwor, reprezentowanym przez.
1. Nadlesniczego - Grzegorza Goliszka

zwanym ,Wydzierzawiajacym”
a
Gmina Stupsk z siedzibg w Stupsku (kod pocztowy: 76-200), przy ul. Sportowa 34,

reprezentowang przez:
Dylder — IS (Boming Fltpds

e
Zwana w dalszej czesci umowy dalej ,Dzierzawcg”,
§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wydzierzawiajgcy oddaje w dzierzawe Dzierzawcy grunt lesny:

Diugoé¢ | Szeroko$¢ | Pow.
wykopu +
. . Uzytek . Oddz., odktad [m] na | [m?]
Gmina | Obreb ew. | Dziatka oW, Lesnictwo poddz. | trasy [m] 228 do
budowy/na | ekspl.
czas ekspl.
Stupsk Krepa 647/4 Ls Piaszewko | 647j 170 2/ 170
Razem 170
celem budowy i eksploatacji kanalizacji deszczowe.
2. Kanalizacja deszczowa winna by¢ utozona zgodnie z przebiegiem trasy jak
: 5000, ktoéra

uwidoczniono na mapie gospodarczej Wydzierzawiajacego w skali 1
stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

3. Dzierzawca o$wiadcza, ze miejsce pofozenia, granice i powierzchnig
wydzierzawionego gruntu oraz jego stan gospodarczy zna dokfadnie i nie bedzie z

tego tytutu roscit pretensji do Wydzierzawiajgcego.

§2
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Umowe zawiera si¢ na czas budowy kanalizacji deszczowej, a po zakonczeniu
budowy na czas nieoznaczony.
2. W przypadku nie rozpoczecia budowy do korica 2020 roku niniejsza umowa

wygasa.

§ 3.
CZYNSZ | OPLATY

1. Dzierzawca zaptaci czynsz dzierzawny:
a. w czasie budowy kanalizacji deszczowej w WysokoSci 261,00 zt netto plus

obowigzujgcy podatek VAT za jeden dziefi budowy, A



WN =

b. po zakonczeniu budowy i protokolarnym przekazaniu gruntu w wysoko$ci
2,67 zt netto plus obowigzujacy podatek VAT za 1m2 kanalizacji
deszczowej,

c. w czasie wejscia na grunt w celach okres$lonych w § 4 ust. 14 w wysokosci
261 zi netto plus obowigzujgcy podatek VAT za jeden dzien robot,

d. za posadowienie na gruncie matogabarytowych urzadzen (np. studzienki z
wiazem) 45 z4 netto plus obowigzujgcy podatek VAT za 1m2 urzadzenia,

e. opfata roczna postojowa ustalona w wysokosci 50 zi/m-c netto plus
obowiagzujgcy podatek VAT.

Strony ustalajg termin ptatnosci w przypadku czynszu okreslonego w:

a. ust. 1 lit a. i ¢ — w terminie 30 dni protokolarnego przekazania gruntu po
zakorniczeniu budowy,

b. ust. 1litb. id.-raz w roku z géry do 15 marca kazdego roku,

c. ust. 1 lit e. — w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w kolejnych latach
do 30 kwietnia kazdego roku, czynsz naliczany jest do momentu
protokolarnego przekazania gruntu na cele budowy.

Stawka czynszu okresSlona w ust. 1 bedzie corocznie waloryzowana w oparciu o
wzrost wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedni ogtaszany
przez GUS, ze skutkiem od 1 stycznia kazdego roku. Pierwsza waloryzacja
dokonana bedzie w 2021 roku.

Warto$é netto bedzie powiekszona o obowigzujgcy w chwili wystawienia faktury
podatek VAT.

Dzierzawca o$wiadcza, ze w tresci faktury VAT powinien byé okreslony
nastepujgco:

Dzierzawca zobowigzany jest do ponoszenia na koszt wiasny wszelkich obecnych i
mogacych powstaé w przysziosci naleznosci podatkowych oraz $wiadczen
publicznych przypadajacych z tytutu zawarcia niniejszej umowy oraz uzytkowania
dzierzawnego gruntu wedtug obowigzujacych przepiséw.

Po rozwigzaniu lub wygasnieciu umowy, a do czasu catkowitego usuniecia
kanalizacji deszczowej z dzierzawionego gruntu dzierzawca zobowigzuje sie do
ponoszenia optat w wysoko$ci i terminach ustalonych niniejszym paragrafem.

§4.

ZOBOWIAZANIA STRON
Dzierzawca wykona kanalizacje deszczowa swoim staraniem i na swoj koszt.
Dzierzawca kanalizacje deszczowg utozy w ziemi.
Dzierzawca moze wykonywac¢ wykopy na szerokosci do 2 m na odcinku utoZenia
kanalizacji deszczowej mechanicznym sprzetem matogabarytowym, bez
uszkadzania sgsiednich drzew i ich systemoéw korzeniowych, a przypadkach kolizji
z zielenig wysokg nalezy zastosowac przewiert sterowany.
Dzierzawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich przepiséw i polecen
wydanych przez odpowiednie wtadze administracyjno-gospodarcze.
Dzierzawca nie ma prawa budowania na wydzierzawionym gruncie jakichkolwiek
budynkéw i urzadzen o charakterze trwatym, poza kanalizacjg deszczowa.
Dzierzawca nie ma prawa dokonywaé jakichkolwiek wylesien i uszkodzen krzewow
na dzierzawionym terenie. W wypadku konieczno$ci wyciecia pojedynczych drzew
lub krzewéw na dzierzawionym terenie czynnosci te przeprowadzi Dzierzawca za
uprzednia kazdorazowa zgoda Wydzierzawiajgcego. Drewno winno by¢ wyrobigng
zgodnie z normami na koszt Dzierzawcy, ale stanowi wia ﬁqé,é
Wydzierzawiajacego i pozostaje do jego dyspozyciji. Z/ /
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7. Dzierzawca nie ma prawa zabijania i chwytania zwierzat, zakiadania urzadzen do
ich zabijania i chwytania, niszczenia ich gniazd, bartogéw, nor i zeremi oraz pisklat,
jak réwniez dokonywania wszelkich innych czynno$ci zmierzajgcych do ich
zwalczania badz uszkodzenia. Dzierzawca nie ma prawa przetrzymywania,
zbywania, nabywania oraz przemieszczania tych zwierzat z ich naturalnych
stanowisk.

8. W dniu wygasniecia lub rozwigzania umowy Dzierzawca zobowigzany jest na swoj
koszt uporzadkowac teren i usungc wszelkie wzniesione przez siebie obiekty
zgodnie z pozwoleniem, przy czym dzierzawca zobowiazuje sie do usuniecia
kanalizacji deszczowej i przywrécenia gruntu do stanu poprzedniego w terminie 30
dni od zakoriczenia umowy. Niedopetnienie w/w obowiazku uporzadkowania terenu
spowoduje wykonanie tego przez Wydzierzawiajagcego na ryzyko i na koszt
Dzierzawcy bez upowaznienia sadu. Usunigcie kanalizacji deszczowej zostanie
stwierdzone protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli stron.

9. Po zakoriczeniu budowy Dzierzawca dostarczy Wydzierzawiajacemu, niezwiocznie
po sporzadzeniu, powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzna
kanalizacji deszczowej wybudowanej na dzierzawionym gruncie.

10. Wydzierzawiajgcemu przystuguje prawo prowadzenia kontroli w kazdy
odnoénie przestrzegania postanowieni niniejszej umowy.

11.Niniejsza umowa nie upowaznia do wylgczenia gruntu lesnego z produkcji w
rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych.

12.W dniu zwrotu gruntu po zakoriczeniu budowy kanalizacji deszczowej grunt winien
byé doprowadzony do stanu pierwotnego, w przypadku odcinkéw drog lesnych
winny one umozliwia¢ przejazd przez pojazdy wykonujgce zadania m.in. na rzecz
gospodarki lesnej, w tym pojazdy wysokotonazowe.

13.Dzierzawca dopuszcza ruch pojazdéw wykonujacych zadania z zakresu gospodarki
le$nej po pasie technicznym kanalizacji deszczowe;.

14.Dzierzawca w przypadku koniecznoéci wejscia na grunt w celu wykonania remontu,
konserwacji itp. musi powiadomi¢ Wydzierzawiajacego i z tego tytuiu wptacac
bedzie nalezno$¢ obustronnie uzgodniong. Konieczno$¢ wykonania robot
naprawczych i konserwacyjnych nalezy zgtosi¢ Wydzierzawiajgcemu na pismie i
dostarczyé najp6zniej 3 dni przed ich rozpoczeciem i zakonczeniem, celem
spisania protokotéw zdawczo-odbiorczych. W przypadku koniecznosci usuniecia
awarii nalezy niezwtocznie poinformowac Wydzierzawiajgcego.

m czasie

§ 5.
ODPOWIEDZIALNOSC STRON

1. Dzierzawca zobowigzany bedzie pokry¢ Wydzierzawiajgcemu wszelkie szkody
zaistniate na skutek nie przestrzegania postanowien niniejszej umowy. Szkody
strony ustalajg wspolnie i protokolarnie, a gdyby Dzierzawca uchylit sie od
sporzadzenia i podpisania protokotu ustalajgcego szkody, Wydzierzawiajacy
uprawniony bedzie dochodzi¢é od Dzierzawcy pokrycia szkéd na podstawie
protokotu jednostronnego sporzadzonego przez siebie.

2. Wydzierzawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zdarzenia lub szkody, jakie sam
dzierzawca lub inne osoby przebywajace na terenie dzierzawionym na zZlecenie lub
za zgoda Dzierzawcy, drogach dojazdowych do tego terenu lub na terenach
przylegtych do terenu dzierzawionego mogtyby ponieé¢ w tym na skutek dziatania
flory i fauny, a w szczegdlnosci za szkody wynikte na skutek powalenia si¢ drzew
lub oderwania sie konaréw i gatezi, pozaréw. Dzierzawca zrzeka sie niniejszym
wszelkich roszczen w tym zakresie.

3 Dzierzawca zrzeka sie¢ prawa do odszkodowania od Wydzierzawiajagcego za
wszelkie szkody spowodowane wygasnigciem lub rozwiazaniem niniejszej UMowy,.
w tym ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia;
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jezeli wymienione czynnosci dokonane zostaly zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy oraz przepisami prawa.

4. Dzierzawca zrzeka sie prawa do zadania od Wydzierzawiajacego zwrotu wszelkich
naktadéw poniesionych przez siebie na zagospodarowanie i utrzymanie w
nalezytym stanie terenu dzierzawionego w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy.

5. Za okaleczenie kazdej sztuki drzewa, Dzierzawca zaptaci Wydzierzawiajgcemu
kwote odszkodowania w wysokosci 100 zt netto za 1 drzewo.

6. Dzierzawca zobowigzuje sie pokry¢é wszelkie szkody powstate na gruntach
Wydzierzawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. Szkody
zwigzane z prowadzeniem wykopOw oraz umieszczeniem w gruncie kanalizacji
deszczowej okreslone zostang w protokole zwrotu gruntu, o ktérym mowa w § 6
niniejszej umowy. Pozostate szkody zgtoszone zostang w terminie 14 dni od dnia
ich wykrycia.

7. Wydzierzawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za nielegalne podfaczenie sie do
kanalizacji deszczowej przez osoby trzecie.

8. Wydzierzawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate
nieumysinie i wynikajace z prowadzenia zadan gospodarczych.

§ 6.
PRZEJECIE | ZWROT GRUNTU

1. Przejecie gruntu w szczegélno$ci na czas budowy, czy dokonywania napraw i jego
zwrot nastgpi protokotem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron. Protokély zdawczo-odbiorcze beda podstawg do naliczenia
optat wymienionych w §3.

2. Strony w protokole przekazania gruntu wskazg ilo§¢ urzgdzen matogabarytowych
oraz zajmowang przez nie powierzchnie.

§7.
CESJA

Dzierzawca nie jest uprawniony do przekazania swoich uprawnien wynikajacych z
niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich chyba, ze dojdzie do zmiany przedsigbiorstwa
eksploatujgcego kanalizacje deszczowa, ktoérej integralng czescig jest kanalizacja
deszczowa, o ktdrej mowa w niniejszej umowie.

§ 8.
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Umowa niniejsza moze by¢ wypowiedziana przez kazdg ze stron za uprzednim 3-
miesigcznym wypowiedzeniem.
2. Wydzierzawiajgcemu stuzy prawo rozwigzania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku:

1. gdy Dzierzawca uzywa rzeczy w sposoéb sprzeczny z umowg lub jej
przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje jej uzywa¢ w taki sposéb,
albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, Zze zostaje ona narazona na strate
lub uszkodzenie,

2. gdy bez zgody wydzierzawiajgcego Dzierzawca oddaje przedmiot dzierzawy
osobie trzeciej do bezptatnego uzytkowania lub poddzierzawia,

3. gdy dopuszcza sie zwloki w zaptacie uméwionego czynszu ponad 3 miesigce i
nie ptaci go mimo wyznaczenia mu dodatkowego 3 miesiecznego terminu do
zaptaty oraz uprzedzenia o mozliwosci rozwigzania umowy,

4. w wypadku przeznaczenia gruntu na cele reprywatyzacyjne.

3. Wydzierzawiajacy nie bedzie zwracat zadnych kosztéw zwigzanych z poniesion
przez Dzierzawce naktadami na dzierzawiony grunt w przypadku rozwigzani




wygasniecia umowy, niniejszym dzierzawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego
tytutu wzgledem Wydzierzawiajacego

§9. ]
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze poza niniejszg umowa, w zakresie objetym jej
trescia, nie istnieja dokonane migdzy nimi jakiekolwiek dodatkowe pisemne lub

ustne ustalenia ani umowy.

2. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 roku o lasach, zgode na
dzierzawe gruntu wydat Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w
Szczecinku pismem z dnia 8.10.2019r., znak sprawy ZS.2217.1 .344.2019.KO.

3. Kazda zmiana postanowien niniejszej umowy, wymaga formy pisemnej w postaci
aneksu, pod rygorem jej niewaznosci.

4. Wydzierzawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé dochodzenia odszkodowania
przekraczajgcego wysoko$¢ kar umownych oraz w zakresie nieobjgtym niniejszg

umowa.

5. Sadem wiasciwym miejscowo dla rozstrzygania wszelkich spraw zwigzanych z
niniejszg umowa jest sad wiasciwy dla siedziby Wydzierzawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg mMaja zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.

7. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplayzach,
po jednym dla kazdej ze stron.
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Wéjt Gminy Stupsk
Pani Barbara Dykier
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

dotyczy: uzgodnienia budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym na nieruchomosci Zasobu WRSP,

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Pruszczu Gdanskim, po
rozpatrzeniu wniosku dotyczacego prawa czasowego dostepu do nieruchomosci
wchodzacych w sktad Zasobu WRSP w zwigzku z budowg odcinka sieci kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na czesci dziatki oznaczonej w ewidencji
nr 165/18, obreb Krepa informuje, ze przedmiotowa nieruchomos¢ objeta jest umowg,
dzierzawy z Panem Piotrem Wierbik. KOWR wstepnie nie wnosi uwag na realizacje
wnioskowanego przedsiewziecia i wyraza zgode na korzystanie z w/w nieruchomosci
w granicach okreslonych na zataczonej kopii planu (przy czym nalezy mie¢ na
wzgledzie, iz uzgodnienie to nie powstrzymuje KOWR od mozliwosci rozdysponowania

przedmiotowych nieruchomosci w przysztosci), na nastepujgcych warunkach:
Inwestor zobowigzany jest do:

1. PrzedloZzenia w Oddziale Terenowym w Gdansku, zgody uzytkownika na wytaczenie gruntu z umowy dzierzawy
oraz uzgodnionego z nim harmonogramu zajecia terenu, z tym ze roboty o zasiegu diuzszym niz 300m winny
by¢ etapowane, a rozpoczecie kolejnego odcinka bedzie uwarunkowane ostatecznym protokolarnym odbiorem
odcinka poprzedniego;

2. Podpisania umowy prawa czasowego dostepu do nieruchomosci wchodzacych w sktad Zasobu WRSP, zasad

przebywania na tych gruntach, jak i sposobu ujawnienia stuzebnoéci dla inwestycji. Zajecie terenu bez

uprzednio podpisanej umowy prawa czasowego dostepu, protokolarnego przejecia, przekroczenie terminu
czasowego dostepu lub zajecie wiekszej powierzchni niz okreslono w zezwoleniu, zobowigzuje inwestora do
zaptaty podwyzszonych optat w wysokosci pieciokrotnej stawki optaty za zajecie terenu regulowanych

Zarzadzeniem Dyrektora Krajowego Osérodka Wsparcia Rolnictwa Oddziatu Terenowego w Pruszczu Gdanskim

nr 8/2018 z dnia 22 marca 2018 roku, Zaptata poniesionej optaty nie legalizuje bezprawnosci dziatania.

Protokolarnego przejecia terenu od jego uzytkownika nieruchomosci oraz wiasciwej terytorialnie jednostki

KOWR w Slupsku co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot (w przypadku przejecia nieruchomosci przez inng

osobg niezbedne jest przediozenie przekazujgcemu stosownego petnomocnictwa inwestora);

4. W przypadku napotkania na zajmowanym terenie znakoéw geodezyjnych i kamieni granicznych, ktére moga
zostaé naruszone, do powiadomienia o powyzszym panstwowa stuzbe geodezying;

5. Zachowania w stanie nienaruszonym istniejacej trwatej zieleni niskiej i wysokiej, w przypadku braku odrebnej
zgody;

6. Przywrdcenia terenu do stanu niepogorszonego, (w przypadku prac ziemnych lub wjazdu ciezkim sprzetem):

7. Zgtoszenia w Oddziale Terenowym i wtasciwej terytorialnie jednostki KOWR w Stupsku;odbioru terenu,
niezwtocznie po zakoniczeniu robot i udziatu w odbiorze;

8. Bezwzglednego uzgodnienia z uzytkownikiem/dzierzawcg wszelkich terminéw wejscia na w/w nieruchomosci
oraz odszkodowania za ewentualne zniszczone uprawy polowe przed rozpoczeciem inwestycji;

W
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9. Usuwania, w ramach rekojmi przez okres 3 lat od zakoniczenia robdt, wad spowodowanych wadliwym ulozeniem
nawierzchni lub niewtasciwym przywrdceniu terenu do stanu poprzedniego (w przypadku prac ziemnych fub
wjazdu ciezkim sprzetem);

10. Do niezwiocznego powiadomienia KOWR OT w Pruszczu Gdanskim i wlasciwej terytorialnie jednostki KOWR w
Stupsku o kazdej zmianie zajecia terenu;

11. Za zajecie terenu bez zezwolenia Wiasciciela, przekroczenie terminu lub zajecie wiekszej powierzchni niz
okreslono w zezwoleniu, do zaptaty podwyzszonych oplat w wysokosci pieciokrotnej stawki optaty za zajecie
terenu;

12. W razle op6Znienia w przywracaniu terenu do stanu niepogorszonego, bad? usuwaniu wad technicznych, do
zaptaty naleznosci za prace, ktére uzytkownik nieruchomosci wykona na koszt Inwestora.

13. Dostarczenia do Oddziatu Terenowego w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma oswiadczenia
podpisanego przez Inwestora/Wykonawce (w zataczeniu),

14, Bezzwtocznego rozpoczecia procedury podziatu nieruchomosci oraz procedury nabycia nieruchomosci z Zasobu
WRSP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 paZzdziernika 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomosciami
roinymi SP (D2z.U.2019.817 j.t. z pdZ. zm.).

15. Ujawnienie stuzebnosci:

a. KOWR na odrebny wniosek Inwestora, uzupetniony o niezbedne do wyceny stuzebnosci zataczniki,
ustanowi {(w trakcie lub po inwestycji} odptatng stuzebnosé gruntowa lub przesytowa, obcigzajaca
nieruchomosci pozostajace nadal w Zasobie Wiasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, polegajaca na:

- prawie nieograniczonego dostepu do nieruchomosci obcigzonych w celu wykonania niezbednych
robdt zwiazanych z eksploatacja, konserwacja, naprawg oraz remontem urzgdzen stuzacych do
odprowadzania | doprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urzadzer:
podobnych, o ktérych mowa w art. 49 KC - w szczegolnosci wejscia i dojazdu na teren
nieruchomosci obcigzonych stuzebnoscia,

- obowigzku powstrzymania sie przez KOWR od wznoszenia trwalej zabudowy w odlegtoéci okreslonej
przez inwestora, w kazda strone od osi linii.

b. Wynagrodzenie z tytulu stuzebnosci ustalone zostanie na podstawie operatu szacunkowego
sporzadzoneqo przez rzeczoznawce majatkowego powotanego przez KOWR po wczesniejszej
akceptacji wysokosci odszkodowania. Wszelkie koszty zwigzane z ustaleniem wysokosci
odszkodowania (koszt sporzadzenia operatu szacunkowego), sporzadzeniem aktu notarialnego dla
ustanowlenia sluiebnosci, a takie wpisu do ksiegi wieczystej nieruchomosci, ewentualnej
koniecznosci jej zatozenia ponosi Inwestor, Jezeli wstepny szacunek wartosci stuzebnosci przesytu
wyniesie mniej niz cena sporzgdzenia operatu szacunkowego KOWR, w drodze porozumienia
ustanowi stuzebnos$é, jednak wynagrodzenie za przesyt nie bedzie nizsze niz koszt sporzadzenia
operatu szacunkowego.

¢. Przedsiebiorca bedacy inwestorem, ktéry zamierza wybudowaé urzadzenia opisane w punkcie 1
moze ubiegal sie o ustanowienie stuzebnodci przesyly w oznaczonym zakresie pod warunkiem
przedstawienia projektu dokumentacji geodezyjnej przedstawiajacej ostateczny przebieg
realizowanej inwestycji.

d. KOWR ma prawo wystepowaé o ustanowienie stuzebnosci dla urzadzen istniejacych.

Z uwagi na to, ze planowane prace realizowane sg na zlecenie jednostki samorzadu terytorialnego KOWR odstepuje

od pobrania optat za prawo czasowego dostepu do nieruchomosci.

Niniejsza zgoda stanowi podstawe do ubiegania sie przez Inwestora o uzyskanie pozwolenie na budowe oraz

wszelka dokumentacje umozliwiajgcq realizacje planowanego zadania.

W zwigzku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, 2e:

Administratorem czyli podmiotem decydujgcym o celach i srodkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibg w Warszawie (01-207) przy
ul. Karolkowej 30,

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z ktérym mozie sig Pani/Pan skontaktowac w
sprawach ochrony | przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iopdo@kowr.gov.pl lub pisemnie
na adres naszej siedziby.

Jako administrator bedziemy przetwarzaé Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na
skierowany do nas wniosek/pismo, prowadzenia ewidencji nadawcdw i adresatow korespondencji z/do KOWR i
archiwizacji dokumentacji.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem poniewaz jest niezbedne do wypeinienia
natozonego na nas obowiazku udzielania odpowiedzi na kierowang do nas korespondencje, obowigzku powadzenia
ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO).

Pani/Pan  dane  osobowe bedg  przetwarzane przez okres przewidziany  przepisami = prawa
w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji okreslony w przepisach powszechnych i
uregulowaniach wewnetrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentdw,

Pani/Pana dane osobowe moga byé¢ udostepniane innym podmiotom jezeli obowiazek taki bedzie wynikaé z
przepiséw prawa.

Do Pani/Pana danych mogq tez miec¢ dostep podmioty przetwarzajace dane w naszym imieniu, np. podmioty
$wiadczace pomoc prawna, ustugi informatyczne, ustugi niszczenia dokumentdw, jak réwniez inni administratorzy
danych osobowych przetwarzajacy dane we whasnym imieniu, np. podmioty prowadzace dziatalnos¢ pocztowg lub
kurierska.
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Zgodnie z RODO przystuguje Pani/Panu:

1) prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Jezeli chce Pani/Pan skorzystaé z ktéregokolwiek z tych uprawnien prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony

Danych Osobowych, pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z RODO nie przystuguje Pani/Panu;

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Podanie przez Pani/ Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbedne do udzielenia odpowiedzi na

Pani/Pana wniosek/pismo.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie bedzie podejmowat wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji,

w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania.

KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do panstwa trzeciego (tj. panstwa, ktére nie

nalezy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmujacego Unie Europejska, Norwegig, Liechtenstein i

Islandie) ani do organizacji miedzynarodowych.

Z powazaniem

Do wiadomosci: jednostka KOWR w Stupsku
Dzierzawca - plan inwestycji do wgladu w

KOWR OT Pruszcz Gd. po wczesniejszym kontakcie tel
Prosimy o kontakt z przedstawicielem Inwestora w

w celu ustalenia harmonogramu wejs¢ oraz wysokosci
odszkodowania za zniszczone uprawy polowe.
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GK-1V.6630-89/2020

Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn.
Wydziat Geodezji i Kartografii 19.02.2020 r.
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK-1V.6630-89/2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 19.02.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2019 .

poz.725 ze zm.) Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
22019 r. poz. 725)

Projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego,
Krepa, dz.: 165/17, 165/18, 167/159, 647/4

Loka|izacja:} Krepa, dz.: 165/17, 165/18, 167/159, 647/4

| ‘ . [FIRMA USLUGOWA SJ-SYSTEM JERZY SAJEK ul. Krasifiskiego 23, 76-
| Whioskodawca: 200 Stupsk

Przedmiot narady: |

Inwestor:|  GMINA StUPSK ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

‘ Przewodniczacy:| Agata Ludko

Miejsce narady:

| Sposéb przeprowadzenia narady:! elektroniczny
&

Data wptywu:| 13.02.2020 .

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Uwaga: projekt gazu widoczny na mapie GK-6630.214.2018 zostat wykonany i zainwentaryzowany

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

[ ‘ | Imig i nazwisko uczestnika

[ Nazwa instytucji i Stanowisko

{ Lp. |

‘L Sposéb uczestnictwa ; Uwagi !
; 1 ‘ ENERGA Oswietlenie Sp. z o. ‘

’ o. Uzgodniono pozytywnie | KRZYSZTOF DUMANOWSKI
} | elektroniczny

| Uzgodniono pozytywnie ;
1.BVykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie straty (w tym 1

1

1

‘ uszkodzenia kabla o$wietleniowego) poniesione przez Energa |
‘ Oswietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych przez niego prac. ‘
|

|

|

2.8V miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne

ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP

—E004.

| 3.Rozpoczecie robot zgtosi¢ na 7 dni do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
celem ustalenia blizszych szczegétéw wystgpienia kolizji, zblizen z

|
i
|
\
\
!
\
|
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celem ustalenia blizszych szczegdtdw wystapienia kolizji, zblizen z
urzagdzeniami elektroenergetycznymi.

4.Brzy wykonywaniu robdt, napotkane urzadzenia energetyczne
traktowac jako czynne (pod napieciem mogace grozi¢ porazeniem) —
zachowad szczegblne warunki bezpieczeristwa i natychmiast
powiadomi¢ wtasciciela urzadzen.

5.Wa skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacy
siecig Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. prace wykonywac z zachowaniem
szczegdlnej ostroznodci, sprzetem recznym oraz Normg SEP-E-004
6.Bdkryte kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. (zgtoszenie pisemnie, telefoniczne lub poczty
elektroniczng).

7.Bachowac odleglosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii
napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-
E-003.

8.Bwentualne usuniecie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt Inwestora.

9.Przed rozpoczeciem robét wykopac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych kabli energetycznych.

UWAGI : kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200
Stupsk

tel. 59 841 63 41; krzysztof.dumanowski@energa.p!

GRAV.E

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie
_elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

UZGODNIENIE NR 129 ZDNIA 19.02.20120r.

1.B zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomic¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem - tel. 0598416119, 8416134,

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2 Bzczegbtows lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustali¢ metoda
przekopdw kontrolnych lub za pomocg aparatury specjalistycznej -
moga wystepowacd roéznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Brace ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych
wykonywadé recznie, odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

' 4.8V razie pokrywania sig projektowanych sieci, przytaczy z
“istniejgcymi kablami nalezy wykonaé korekte trasy z zachowaniem

odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.8V poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (diwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z

1 czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustow

ochronnych na kablach ziemnych wykonywaé przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia.

7.8V miejscach prowadzenia robdt moga sie znajdowac urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku z ktdrych to wiascicielami
nalezy uzyskaé oddzielne uzgodnienie.

8.8V przypadku wystgpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystgpi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww giebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zagtebi¢ lub utoiy¢ w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.

ANDRZEJ KRZACZKOWSKI
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10.Bowyzsze zalecenia-uwagi naleiy uja¢ w czesci opisowe]j
poszczegdlnych branz realizujacych dane zadanie.
Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie waine jest prze okres 2-ch lat.

3  GAZ-SYSTEM S.A. Oddziatw
-Poznaniu Uzgodniono pozytywnie ARTUR JAGIELEO
“ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

elektroniczny

4 MALZOVIA Investment Sp. z 0.
0. Uzgodniono pozytywnie KAROL STASZEWSKI

elektroniczny

Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

5  Polska Spé6tka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Uzgodniono pozytywnie z uwagami ANDRZEJ PLEWA
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny Tre$¢ uwag zatgczona przy protokole:

1.Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej, nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku

! ul S.Moniuszki 1.

r% ‘ 3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4.W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5.Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 - 1,2 m.

6.Nalezy zachowad wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/zaprojektowane] sieci gazowe] zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.

6 Regionalne Centrum
- Informatyki Gdynia Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ SLEDZ
' Wezet Teleinformatyczny
Stupsk

ul. Bohateréw Westerplatte
66

76-200 Stupsk

elektroniczny

7  Urzad Gminy Stupsk
elektroniczny Uczestnik nieobecny na naradzie Michat Potracki

8 Wodociagi Stupsk Spotka z
0.0. Uzgodniono pozytywnie - KACPER WERECKI

elektroniczny

Stupsk 19.02.2020 .
»WODOCIAG! SEUPSK” Sp. z 0.0.

Uzg. nr 23-5/ul/2020
GK-1V.6630.89.2020
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Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w
rejonie ul. Miodowej oraz lokalizacji zbiornika retencyjnego w m.
Krepa, gm. Stupsk (dziatki nr 165/17, 165/183, 167/159, 647/4).

- Trase projektowane] infrastruktury jw. opiniujemy bez uwag.

“ Nie koliduje ona z uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej eksploatowanym
 przez spétke ,Wodociagi Stupsk”.

' Na etapie realizacji nalezy zachowaé normatywne odlegtosci

pomiedzy projektowang i istniejacg infrastruktura.

Trase projektowanej infrastruktury nalezy uzgodni¢ z wtascicielem
terenu i ZGK Jezierzyce

0 rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomié ZGK Jezierzyce.

W przypadku zmiany trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
jw., przed przystgpieniem do wykonawstwa naleiy jg ponownie
uzgodni¢ w spoice ,Wodociagi Stupsk”.

Uzgodnienie waine jest przez okres dwoéch lat.

Wojewddzki Sztab Wojskowy
w Gdansku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W projekcie decyzji powinien sie znaleZ¢ zapis o zgodnosci inwestycji

z ograniczeniami wynikajacymi z Porozumienia wykonawczego
miedzy Rzgdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Standw
Zjednoczonych Ameryki do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej
dotyczacej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie
uzytkowania terendw oraz przestrzeni powietrznej wokét Bazy
systemu obrony przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z
2016 r. poz. 234.

Ponadto planowana inwestycja znajduje sie w 3km strefie
ograniczonego budownictwa wysoko$ciowego i przemystowego od
kompleksu wojskowego nr 5516 Gtobino, zgodnie z decyzja

“lokalizacyjng Nr 028/77 Komisji Planowania przy Radzie Ministréw z

dnia 12 grudnia 1977 r. Planowana inwestycja na budowie kanalizacji
deszczowej i zbiornika retencyjnego nie narusza dopuszczalnej
wysokosci zabudowy. Zapis ten powinien rowniez znalezé sie w
projekcie decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

ANDRZEJ HANIECKI

10

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach
Sp.zo.0.

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z 0.0. uzgadnia
sprawe bedacg przedmiotem narady, z zastrzezeniem:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami i urzgdzeniami
wodociggowymi oraz kanalizacji deszczowej wykonywac recznie.

2. Zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizert w pionie i
poziomie od istniejgce]j infrastruktury wodociggowej i kanalizacji
deszczowej.

3. Za uszkodzenia sieci i urzadzen wodociggowych oraz kanalizacji

deszczowej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca i jest zobowigzany do ich niezwlocznego usuniecia na
wiasny koszt.

4, Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat.

- DAMIAN MALINOWSKI

Stronad z 5
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11 | Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e Uczestnik nieobecny na naradzie Mariusz Ozarek
76-200 Stupsk Pawet Bojkowski
elektroniczny

@IRMA USLtUGOWA SJ-

BVnioskodawca SYSTEM JERZY SAJEK

Wreéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytagcznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

STAROS

L

(6 L
\gade Ll
INSPERTOR

GEODEZJI | KARTOGRAFII

Podpis przewodniczqcego narady

BOUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2019 r. poz.725 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2019 r. poz.725 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2019 r. poz.725 ze zm.).
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FIRMA USLUGOWA s 1l
A ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK
v C SJ SYSTEM e
o tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl
Zadanie: Inwest'or:
cmmmmmmm Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej Gmina Stupsk
wmmmmmmmmme wraz ze zbiornikiem retencyjnym ul. Sportowa 34
; 76-200 Stupsk

Adres inwestycji: obr. Krepa dz. nr 165/17, 165/18, 674/4, gm. Stupsk

Nazwarysunku: - proiekt zagospodarowania terenu Nriys.
Stadium __ , _ S
dokum PB Uprawnienia budowlane do projektowania i klerowqtfﬁ'n i
: Autor: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instal oW
inz. Jerzy Sajek zakresie sieci, instalacji i urzqdzen wodociqgo i
Skala: kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.

157 /Gd /2002
1:100/200 . Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzajacy: budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w
Data: inz. Agnieszka Orlowskdq zakresie  sieci, instalacji i urzqdzefi  wodociqgowych i
.2019 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.
, may POM /0348 /PWBS /17
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tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl
adanie: nwestor:
- IGmtinaS}upsk

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej

L . ul. Sportowa 34
wraz ze zbiornikiem retencyjnym

76-200 Stupsk

Adres inwestycji: obr. Krepa dz. nr 165/17, 165/18, 674/4, gm. Stupsk

0 : 0 rax
Nazwarysnke: - Zbjornik retencyjny przekroj I-1 Nrrys.
Stadium — - — - -
dokum. PB Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
. Autor: budowlanymi bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w
inz. Jerzy Sajek zakresie  sieci, instalacji i urzqdzeri wodociggowych i
Skala: kandlizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.
) 157/Gd /2002
1:100/200 . Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzajacy: budowlanymi bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w
Data: inz. Agnieszka Ortowskd zakresie  sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i
.2'019 kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.
may POM/0348 /PWBS /17
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FIRMA USLUGOWA

SJ SYSTEM

ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK

tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl
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Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej
wraz ze zbiornikiem retencyjnym

Inwestor:
Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Adres inwestycji: obr. Krepa dz. nr 165/17, 165/18, 674/4, gm. Shupsk

Nawarysunku: - Zbjornik retencyjny przekroj I1-11

Stadium PB

dokum.

Skala:
1:100/200

Autor:
inz. Jerzy Sajek

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi wodociqgowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.
157/Gd /2002

Data:
maj 2019

Sprawdzajacy:
inz. Agnieszka Ortowska

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri wodociqgowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.
POM /0348 /PWBS/17

Nr rys.
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Adres inwestycji: obr. Krepa dz. nr 165/17, 165/18, 674/4, gm. Shupsk

0 O 0 7
Nazwarysunku: - Zhjornik retencyjny przekroy II-111
Stadium — - — - -
dokum PB Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
. Autor: budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
inz. Jerzy Sajek zqkre‘sie ‘sieci, ‘instalacji i urz‘qdzen‘ wodociqgowych ‘i
Skala: kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.
. 157/Gd /2002
1:100/200 . Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzajacy: budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w
Data: inz. Agnieszka Ortowskalzakresie ~ sieci, instalacji i urzqdzefi  wodociggowych i
.2019 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.
maj POM /0348 /PWBS /17

Nr rys.
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Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej Gmina Stupsk
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