Przedmiar

Przedmiot kosztorysu: Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornkiem
retencyjnym

Lokalizacja: Krepa gmina Stupsk, dziatki nr 165/17, 165/18, 167/159 i 674/4

Zamawiajacy: Gmina Stupsk
76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34

Opracowany przez: Firma Ustugowa "SJ-System" Jerzy Sajek
76-200 Stupsk ul. Krasinskiego 23

Cena kosztorysowa:

stownie:
Poziom cen: Il kwartat 2022

Kosztorys sporzadzit
Stanistaw Les$niak

Data: 29.08.2022

Klauzula: CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do
odprowadzania sciekow
CPV 45232451-8 Roboty odwadniajgce nawierzchniowe
CPV 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie budowy zbiornikéw wod
deszczowych

Podpis upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania

Kosztorys inwestorski na budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego,
wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Firma Ustugowa
,»,SJ-System” Jerzy Sajek ze Stupska.

2. Adres inwestyc;ji:
Krepa — dziatki nr 165/17, 165/18, 167/159 oraz 674/4 — Gmina Stupsk.
3. Inwestor

Gmina Stupsk
76-200 Stupsk ul. Sportowa 34

4. Zakres planowanych robét.

Zakres opracowania obejmuje :

e wykopy pod zbiornik retencyjny,

e plantowanie skarp, korony i dna zbiornika,

e umocnienie dna zbiornika geowtdkning na podsypce z piasku grubego oraz kruszywa
naturalnego,

e umocnienie skarp i korony zbiornika ptytami typu MEBA grub. 8 cm oraz geowtdkning na
podsypce i obsypce z piasku,

e wykonanie wylotu z betonu z obsadzeniem tulei szczelnej dla rury o $rednicy 200mm,
e umocnienie dna zbiornika na styku ze skarpami ptytami typu IOMB grub. 12,5 cm oraz
geowtdkning na podsypce z kruszywa naturalnego,

* montaz ogrodzenia systemowego z paneli stalowych z furtkami,

* wykopy koparkami pod utozenie rurociggow,

* wykopy reczne pod utozenie rurociggéw,

* petne umocnienie pionowych $cian wykopow w ilosci,

e wykonanie podsypki oraz obsypki piaskowej pod rurociagi,

e montaz rur PVC o $rednicy 200 mm na kanalizacje deszczowg,

e montaz rur PVC o $rednicy 315 mm na kanalizacje deszczowg,

e montaz rur PEHD o $rednicy 630 mm na kanalizacje deszczowa,

e montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicy 1500 mm,

e montaz studni rewizyjnej z kregdw betonowych o srednicy 1500 mm z regulatorem
wyptywu $ciekéw Q=0 dm3/s,

e montaz 1 kpl separatora lamelowego z osadnikiem,

e montaz tgcznikdéw PCV o srednicy 200 mm,

e montaz korka PCV o $rednicy 400 mm,

e montaz korka PCV o $rednicy 315 mm,

e zasypywanie wykopdw,

e wywodz nadmiaru ziemi,

e wykonanie prob szczelnosci kanatéw kanalizacji deszczowe;.



5. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- dokumentacja wykonana przez Firme Ustugowa ,,SJ-System” ze Stupska

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikéw cenowych obowigzujgcych w regionie
pomorskim w | kwartale 2022 roku.

Pozycje kosztorysowe obliczone na podstawie normy indywidualnej scalonej w swoim
zakresie obejmujg wszystkie czynnosci potrzebne do wykonania kompletnego zadania
szczegotowo opisanego w dokumentac;ji projektowej. W zakres tego typu prac, w gre
wchodzg KNR wielobranzowe, ktére trudno razem ze sobg pofaczy¢ w przypadku tak
zréznicowanego zakresu prac.

6. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét
budowlanych, opracowang w oparciu o dokumentacje projektowg, przy zatozeniu
przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych
opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

llosci obmiarowe jak rdwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi

i uSrednionymi moga roznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych
rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii wykonania robot.

W Przypadku, gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robot wskazujg dla niektorych
materiatow znaki towarowe lub pochodzenie — nadmienia sie, ze wszystkie uzyte w opisie
technicznym nazwy produktéw jak i znakéw towarowych maja tylko i wytgcznie
zastosowanie do okreslenia parametréw technicznych i jakosciowych materiatéw
wymaganych przez Zamawiajacego do realizacji zadania.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert z zastosowaniem materiatow
réwnowaznych, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji technicznej, SIWZ i opisie przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z art. 99 ustawy
dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien Publicznych — tekst jednolity z 2019. Dz. U. Nr
2019, poz. 2019 — z wejsciem w zycie 1stycznia 2021 roku.). Kosztorys inwestorski
sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej, ktora zostata uzgodniona i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. , Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania sg zgodne
ze Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych ....”

Opracowat:
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Jednostka miary

llos¢

1.1

Zbiornik retencyjny
Wykonanie zbiornika

KNR 2-01 WACETOB 220-5
Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM), kat.gruntu Il|

m3

4,0*3,0%(37,40+67,30)*0,5 628,200
3,0*3,0%(37,40+67,30)*0,5*2 942,300

1 570,500

KNKRB 1 224-4

Formowanie i zageszczanie watdw przeciwpowodziowych z ziemi
dostarczanej zgarniarkami samojezdnymi 16m3 waty o Sredniej wys.ponad
6-10m,kat.gruntu IlI-1V - ziemia z wykopu

m3

300,000

KNKRB 1 224-2

Formowanie i zageszczanie watéw przeciwpowodziowych z ziemi
dostarczanej zgarniarkami samojezdnymi 16m3 waty o $redniej wys.ponad
3-6m,kat.gruntu llI-1V - przywieziony piasek

m3

2355,75-300,00-1000,00%0,10 1 955,750

1 955,750

KNR 2-01 WACETOB 210-3

Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przew6z
samochodami samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-Il - przyw6z piasku z
odlegtosci 10 km [S=20]

m3

(2355,75-300,00-1000,00%0,10)*1,22 2 386,015

2 386,015

KNR 2-01 WACETOB 507-2
Plantowanie skarp, dna rowéw oraz skarp i korony nasypow przy robotach
wodno-melioracyjnych - wykopy, kat.gruntu 11l

m2

Skarpy

(4,50*3,0*0,5+6,0*3,0)*2+(5,50*114,70+3,0*3,0*0,5*2)*2 1.329,200
Korony (19,0*2,0+120,70*2,0)*2 558,800
Dno 114,70*6,0 688,200

2 576,200

KNR 9-11 401-1
Wzmacnianie powierzchni dna geowtdékninami sposobem mechanicznym

m2

Dno 114,70*6,0 688,200

688,200

KNR 2-31 104-3
Podsypki z piasku grubego, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm - dno zbiornika

m2

Dno 114,70*6,0 688,200

688,200

KNR 2-31 114-1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po
zageszczeniu

m2

688,200

KNR 2-31 114-2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej

pow.20 cm po zageszczeniu - pomniejszenie grubosci warstwy o 5cm
[RMS=5]

m2

-688,200

10

KNR 2-31 104-3
Podsypki piaskowe, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

Skarpy
(4,50*3,00,5+6,0*3,0)*2+(5,50*114,70+3,0*3,00,5*2)*2 1.329,200
Korony (19,02,0+120,70%2,0)*2 558,800

1 888,000

11

KNR 9-11 401-1
Wzmacnianie powierzchni skarp i korony geowtékninami sposobem
mechanicznym

m2

Skarpy
(4,50*3,00,5+6,0%3,0)*2+(5,50*114,70+3,0*3,00,5*2)*2 1329,200
Korony (19,02,0+120,70%2,0)*2 558,800

1 888,000
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12

KNR 2-31 104-3
Podsypki piaskowe, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Skarpy
(4,50*3,00,5+6,0%3,0)*2+(5,50*114,70+3,0*3,0*0,5*2)*2 1.329,200
Korony (19,02,0+120,70%2,0)*2 558,800

m2 1 888,000

13

KNNR 1 (Uwzglednia Errate do Zatgcznika Nr 1) 512-1
ANALOGIA - Umocnienie skarp i korony zbiornika retencyjnego ptytami typu
MEBA 40x60x8cm na podsypce piaskowej

Skarpy
(4,50*3,0*0,5+6,0*3,0)*2+(5,50*114,70+3,0*3,00,5*2)*2 1.329,200
Korony (19,0*2,0+120,70%2,0)*2 558,800

m2 1 888,000

14

KNR 9-11 401-1
Wzmacnianie powierzchni dna (styk skarp z dnem) geowtdkninami
sposobem mechanicznym

m2 241,400

Dno 114,70*1,0*2+6,0*1,0*2 241,400

15

KNR 2-31 114-1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po
zageszczeniu

m2 241,400

16

KNR 2-31 114-2

Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej
pow.20 cm po zageszczeniu - pomniejszenie grubosci warstwy o 10cm
[RMS=10]

m2 -241,400

17

KNNR 1 (Uwzglednia Errate do Zatgcznika Nr 1) 514-1
Umocnienie dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi typu IOMB

m2 241,400

Dno 114,70*1,0*2+6,0*1,0*2 241,400

18

KNR 2-21 213-3 [R=0,955]
Reczne rozrzucanie ziemi zyznej lub kompostowej na skarpach o
nachyleniu do 1:2, gr.warstwy 2 cm - ziemia z wykopow

ha 0,100

1000,0/10000,0 0,100

19

KNR 2-21 213-4 [R=0,955]

Reczne rozrzucanie ziemi zyznej lub kompostowej na skarpach o
nachyleniu do 1:2, dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr.warstwy - nastepne 8
cm [RMS=8]

ha 0,100

20

KNR 2-21 402-4 [R=0,955]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie
recznej z nawozeniem, grunt kat.|-Il

m2 1 000,000

21

KNR 2-01 WACETOB 410-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych,
kat.gruntu I-IV - do 1 m3 ziemi lezgcej wzdtuz krawedzi na dt.1 m wykopu

m3 1170,500

1570,50-300,00-1000,0%0,10 1170,500

22

KNR 2-31 104-3
Podsypki piaskowe, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm - stopa zbiornika

m2 120,000

23

KNR 9-11 401-1
Wzmacnianie powierzchni skarp i korony geowtokninami sposobem
mechanicznym

m2 120,000

24

KNR 2-31 104-3
Podsypki piaskowe, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2 120,000

25

KNNR 1 (Uwzglednia Errate do Zatgcznika Nr 1) 512-1
ANALOGIA - Umocnienie stopy zbiornika retencyjnego ptytami typu MEBA

m2 120,000

40x60x8cm na podsypce piaskowej

1.2

Wylot
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26 KNR 2-31 602-3 szt 1,000
ANALOGIA - Rozebranie obudowy wylotéw kolektoréw o srednicy 30 cm -
wyloty z betonu [R=0,6;M=0]

27 KNR 2-31 602-7 szt 1,000
ANALOGIA - Rozebranie obudowy wylotéw kolektoréw o $rednicy 60 cm -
wyloty z betonu [R=0,6;M=0]

28 KNR 2-31 101-7 m2 4,480
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie,
gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.lll-1V
0,80*1,10+1,80*1,60+0,40*1,80 4,480

29 KNR 2-31 101-8 m2 0,880
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde
dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=2]
0,80*1,10 0,880

30 KNR 2-31 104-1 m2 4,480
Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

31 KNR 2-31 104-2 m2 0,880
Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.10 cm [RMS=10]

32 KNR 2-02 238-1 m3 0,132
Sciany oporowe betonowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma) prostokatna
o stopie ptaskiej
0,80*1,10*0,15 0,132

33 KNR 2-02 239-2 m3 0,210
Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wys.do 3 m i przekroju
prostokatnym, gr.do 15 cm
1,10*0,80*0,15+0,65*0,80*0,15%0,5*2szt 0,210

34 KNR 4-01 322-2 szt 1,000
Obsadzenie w Scianach tulei szczelnej dla rury 200mm

35 KNNR 1 (Uwzglednia Errate do Zatgcznika Nr 1) 512-1 m2 3,600
ANALOGIA - Umocnienie ptytami typu MEBA 40x60x8cm na podsypce
piaskowej
1,80*1,60+0,40%1,80 3,600

1.3 Ogrodzenie zbiornika z paneli ogrodzeniowych powlekanych

36 KNR 2-01 WACETOB 308-6 dot 337,000
Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m,
kat.gruntu Il - pod stupki ogrodzeniowe
0,40*0,40*1,0

37 KNR 2-02 204-1 m3 59,808
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0.5 m3 - beton
do zabetonowanioa stupkow
Stupki posrednie 0,40%0,40%1,0*309 49,440
Stupki naorzne i startowe 0,60*0,60*1,20*24 10,368

38 KNR 2-02 WACETOB 1802-2 m 305,000
Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stal.o rozstawie 3 m,
obsadzonych w gniazdach cokotéw - wys.siatki 1.50 m

39 KNR 2-23 404-4 [R=0,955] szt 2,000
Furtki stalowe, systemowe do ogrodzenia anelowego

2 Odcinek zbiornik-réw (z rur PVC 200mm)

40 KNR 2-01 0217-06 m3 27,360
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad -
pojemnosc¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
((3,10+0,80)/2*15,0+(0,80+1,0)/2*5,50)*0,80 27,360
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41 KNR 2-01 321-2 m2 58,500
Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami drewnianymi
w gruntach suchych wraz z rozbiérkg - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m,
kat.gruntu llI-IV
(3,10+0,80)/2*15,0*2 58,500

42 KNR 2-18 WACETOB 511-1 m3 1,640
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o gr.10 cm
(15,0+5,50)*0,80*0,10 1,640

43 KNR 2-18 WACETOB 408-3 m 20,500
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk - Srednica zewnetrzna rury 200 mm

44 KNR 2-18 WACETOB 513-5 studnia 1,000
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy
1500 mm i gtebokosci studni 3 m z regulatorem wyptywu sciekéw Q=10

45  KNR 2-18 WACETOB 511-3 m3 3,280
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.20 cm
(15,0+5,50)*0,80*0,20 3,280

46 KNR 2-18 WACETOB 511-4 m3 4,100
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.25 cm - nadsypka
(15,0+5,50)*0,80*0,25 4,100

47 KNR 2-01 WACETOB 222-2 m3 18,340
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtosé
do 10 m, kat.gruntu Il
27,360-1,640-3,280-4,100 18,340

48 KNR 2-01 WACETOB 410-1 m3 9,020
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych,
kat.gruntu I-IV - do 1 m3 ziemi lezagcej wzdtuz krawedzi na dt.1 m wykopu
27,360-18,340 9,020

3 Odcinek osadnik-zbiornik (z rur PVC 315mm)

49 KNR 2-01 0217-06 m3 49,440
\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad -
pojemnosc¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
(2,90+2,25)/2*24,0*0,80 49,440

50 KNR 2-01 321-2 m2 123,600
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi
w gruntach suchych wraz z rozbiérkg - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m,
kat.gruntu llI-IV
(2,90+2,25)/2*24,0*2 123,600

51 KNR 2-18 WACETOB 511-1 m3 1,920
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.10 cm
24,0*0,80*0,10 1,920

52 KNR 2-18 WACETOB 408-5 m 24,000
Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk - srednica zewnetrzna rury 315 mm

53 KNR 2-18 WACETOB 513-5 studnia 1,000
ANALOGIA - montaz separatora lamelowego z osadnikiem ESL ZH
60/600/6000

54 KNR 2-18 WACETOB 511-4 m3 5,760
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.25 cm - obsypka rur
24,00,80*0,30 5,760

55  |KNR 2-18 WACETOB 511-4 m3 4,800

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.25 cm - nadsypka

24,0*0,80%0,25 4,800
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56

KNR 2-01 WACETOB 222-2
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$é
do 10 m, kat.gruntu IlI

m3

49,440-1,920-5,760-4,800 36,960

36,960

57

KNR 2-01 WACETOB 410-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych,
kat.gruntu I-1V - do 1 m3 ziemi lezgcej wzdtuz krawedzi na dt.1 m wykopu

m3

49,440-36,960 12,480

12,480

4.1

Odcinek istniejgca studnia - wylot (z rur PEHD WehoPipe 600mm)
Odcinek D1-D2

58

KNR 2-01 217-2
\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.15 m3, kat.gruntu Il - przyjeto 75% catkowitego wykopu

m3

1,70*156,50*0,80%0,75 159,630

159,630

59

KNR 2-01 317-5

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory
w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu lll-IV - przyjeto 25%
catkowitego wykopu

m3

1,70*156,50*0,80*0,25 53,210

53,210

60

KNR 2-01 321-2

Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych balami drewnianymi
w gruntach suchych wraz z rozbiérkg - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m,
kat.gruntu lll-1V

m2

1,70%156,50*2 532,100

532,100

61

KNR 2-18 WACETOB 511-1
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.10 cm

m3

156,50*0,80*0,10 12,520

12,520

62

KNR 2-18 WACETOB 109-19
Montaz z rur typu PEHD Weho Pipe dn;630x37,4mm

m

156,500

63

KNR 2-18 WACETOB 110-19
Potaczenie rur PEHD Weho Pipe metodg zgrzewania czotowego - $rednica
zewnetrzna rur 630 mm

ztgcze

13,000

64

KNR 2-18 WACETOB 513-5
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy
1500 mm i gtebokosci studni 3 m

studnia

2,000

65

KNR 2-18 WACETOB 513-6
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy
1500 mm - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci

-3,000

66

KNR 2-18 WACETOB 511-4
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.25 cm - obsypka rur

m3

156,50%0,80%0,60 75,120

75,120

67

KNR 2-18 WACETOB 511-4
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatoéw sypkich o gr.25 cm - nadsypka

m3

156,50*0,80%0,25 31,300

31,300

68

KNR 2-01 WACETOB 222-2
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos¢
do 10 m, kat.gruntu IlI

m3

159,630+53,210-12,520-75,120-31,300 93,900

93,900

69

KNR 4-01 WACETOB 109-6
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km,

m3

159,630-93,900 65,730

65,730

70

KNR 4-01 WACETOB 109-8
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km
[S=5]

m3

65,730
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Jednostka miary

llos¢

4.2

Odcinki 1-D1 oraz D2-wylot

71

KNR 2-01 0217-06
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad -
pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il

m3

((2,60+1,70)/2*49,90+(1,70+2,90)/2*21,0)*0,80 124,468

124,468

72

KNR 2-01 321-2

Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych balami drewnianymi
w gruntach suchych wraz z rozbiérka - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m,
kat.gruntu lll-1V

m2

((2,60+1,70)/2°49,90+(1,70+2,90)/2"21,0)*2 311,170

311,170

73

KNR 2-18 WACETOB 511-1
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.10 cm

m3

(49,90+21,0)*0,80*0,10 5,672

5,672

74

KNR 2-18 WACETOB 109-19
Montaz z rur typu PEHD Weho Pipe dn;630x37,4mm

49,90+21,0 70,900

70,900

75

KNR 2-18 WACETOB 110-19
Potgczenie rur PEHD Weho Pipe metodg zgrzewania czotowego - srednica
zewnetrzna rur 630 mm

ztgcze

6,000

76

KNR 2-18 WACETOB 511-4
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.25 cm - obsypka rur

m3

(49,90+21,0)*0,80*0,60 34,032

34,032

77

KNR 2-18 WACETOB 511-4
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o gr.25 cm - nadsypka

m3

(49,90+21,0)*0,80*0,25 14,180

14,180

78

KNR 2-01 WACETOB 222-2
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos¢
do 10 m, kat.gruntu 11l

m3

124,468-5,672-34,032-14,180 70,584

70,584

79

KNR 2-01 WACETOB 410-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych,
kat.gruntu I-IV - do 1 m3 ziemi lezgcej wzdtuz krawedzi na dt.1 m wykopu

m3

124,468-70,584 53,884

53,884

80

KSNR 6 602-3
Kolektory o srednicy 40, wyloty z betonu

szt

0,000




