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1.0. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu osiedla "Kwitnące 
ogrody" w miejscowości Krępa Słupska. 

Zakres opracowania obejmuje dwa odcinki sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornik 
retencyjny wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istn. rowu.  

 
2.0. Podstawa opracowania. 

• Mapa do celów projektowych. 
• Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GB.6733.2.2019  z dnia 04.04.2019 
• Projekt zagospodarowania terenu sieci deszczowej osiedla kwitnące ogrody opracowany przez 

KOMUNLKA Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcza Henryk Ragin 
• Projekt budowalny kanalizacji deszczowej odwodnienia ul. Malinowej w Krępie opracowany przez  

FU SJ-System Jerzy Sajek 
• umowa i uzgodnienia właścicielem działki 647/4 - Lasy Państwowe 
• Uzgodnienie zgoda na wbudowanie KOWR  
• Uzgodnienia z inwestorem  
• Obowiązujące normy i przepisy. 
 

3.0. Opis stanu istniejącego 

W chwili obecnej teren nie posiada kanalizacji deszczowej. Opracowane zostały dwa projekty 
kanalizacji deszczowej w ramach projektów dróg osiedla Kwitnące ogrody; 

- kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi ul. Malinowej zakończona kanałem dn315 PVC z 
osadnikiem szlamu OS 2000/3,0 pojemności min. 3,0 m3 , kanał zakończony na granicy działki 167/3 

-kanalizacji deszczowa odwodnienia pozostałych ulic zakończona kanałem dn600 z 
separatorem węglowodorów z wbudowanym osadnikiem, kanał zakończony na działce nr 167/159 

Istniejący rów na działce nr 165/18 stanowi naturalny odbiorników wód opadowych z terenu 
osiedla. Rów przebiega przez centrum miejscowości Krępa.  Po części rów został skanalizowany 
rurami dn600. Na rowie wykonane zostały również budowle wodny typu stawy, jazy. 

Rów odprowadza wody opadowe do rzeki Glaźnej. 
 

4.0. Przyjęte rozwiązania projektowe. 

4.1. Sieć kanałów deszczowych z ul. Malinowej. 

Sieć kanalizacji deszczowe ul. Malinowej zakończona jest kanałem PVC 315x10,2mm. Projekt 
sieci zakończony jest na granicy działek nr 167/3 i 165/19.   

Odbiornikiem wód opadowych  będzie projektowany zbiornik retencyjny na działce nr 165/16.  
W myśl § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. Poz. 1800) 
wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne 
pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg 
krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha w 
ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, wprowadzane do wód i 
doziemni nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających przekraczających 100 mg/l zawiesin 
ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 2 w/w 
rozporządzenia, wody opadowe i roztopowe pochodzące z pozostałych powierzchni można 
wprowadzać do ziemi bez podczyszczania.  

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z wiejskie drogi lokalnej. Nie 
ma wiec potrzeby montażu separatora substancji ropopochodnych..  
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4.1.1. Rurociągi. 
Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC litych klasy SN8. Rury o połączeniach 

kielichowych z uszczelką wargową zintegrowana w kielichu z pierścieniem z polipropylenu. 
Zastosowane rury, kształtki oraz studnie ( tuleja przejściowe w ścianach studni betonowych muszą być 
ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być produkowane przez jednego producenta ( 
ze względu na różnice w tolerancji wykonania ).  

Projektowaną kanalizację deszczową wykonać z rur  
- 315x10,2 mm 
 
4.1.2  Studnie  
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe  ǿ1200 prefabrykowane. Elementy studni 

wykonać z betonu min. B-45 o nasiąkliwości nw<4%, mrozodporny F-150. Elementy z fabrycznie 
wykonanymi otworami i systemowymi przejściami pod kanały, dostosowanymi do kierunków wlotów 
projektowanych kanałów. Uszczelnienie kręgów za pomocą elastycznych uszczelek gumowych z 
gumy syntetycznej.  

Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych należy przestrzegać zasad: 
- wszystkie kanały w studniach krytych należy łączyć oś w oś, 
- studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym - warstwą tłucznia lub żwiru, 

dnie wykopu, 
- studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 

trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) 
w wykopie wzmocnionym, 

- w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów dopływowych i odpływowych w 
studzience przekracza 0,50m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

W przypadku studzienek Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku 
stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić 
przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w 
kierunku kinety. 

W ścianach, dostarczonych przez producenta - kręgów betonowych powinny znajdować się 
osadzone trwale stopnie złazowe, Żeliwne - zamontowane mijankowo, w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych - 0,30m i w odległości poziomej osi stopni - 0,30m. 

Wszystkie studzienki usytuowane powinny mieć właz klasy D400. 
 
4.1.3. Bilans wód opadowych 
Obliczeń dotyczących odwodnienia drogi dokonano w/g wytycznych technicznych 

projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych, korzystając ze wzoru dot. obliczania bilansu wód 
opadowych i roztopowych wg wzoru: 
 
Q =  q x ψ x F [dm3/s] 
 
gdzie: 
q – natężenie deszczu miarodajnego = 132 l/s/ha (dla opadu o wysokości H < 800 mm/rok – charakterystyczny dla obszaru 
nadmorskiego Polski) odpowiadające deszczowi o prawdopodobieństwie pojawienia się równym 20% i czasie trwania ok. 
15 minut 
F - powierzchnia zlewni (m2) 
Ψ – współczynnik spływu 
 

Natężenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zależności: 
             470 3√C 
q = ψ   ----------- 

     t 0,67 

gdzie: 
ψ   – współczynnik spływu zależny od rodzaju zlewni: 
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a. dla nawierzchni typu polbruk – 0,95 

b. dla terenów zielonych – 0,10 

t     – czas trwania deszczu miarodajnego (przyjęto 15 min) 
C – częstotliwość pojawienia się deszczu (przyjęto C = 5 lat: odpowiednio – prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu p 

= 20%).  

Do bilansu terenu przyjęto pas drogi ul. Malinowej oraz częściowo tereny przyległe do drogi 

A  - pole powierzchni zlewni [ha] 
         1 -tereny utwardzone 
         

 
     - miarodajne obciążenie deszczu   

   
I = 132 dm3/(s*ha) 

 
 

     - powierzchnia, dróg i chodników  
  

A = 1 790 m2 = 0,18 ha 

 

     - współczynnik spływu 
 

Y 
= 0,95 

      

 

stąd ilość płynącej deszczówki z terenu        Qd 
= 22 dm3/s 

   
 

      Razem   22 dm3/s 
   

           2 -tereny nieutwardzone 
         

 
     - miarodajne obciążenie deszczu   

   
I = 132 dm3/(s*ha) 

 
 

     - powierzchnia terenu 
   

A = 3 953 m2 = 0,40 ha 

 

     - współczynnik spływu 
 

Y 
= 0,10 

      

 

stąd ilość płynącej deszczówki z terenu        Qd 
= 3 dm3/s 

   
 

      Razem   3 dm3/s 
   

 
      Razem   25 dm3/s 

   
            

 
4.2. Sieć kanałów deszczowych z osiedla Kwitnące Ogrody. 

Sieć kanalizacji deszczowe z osiedla Kwitnące Ogrody  zakończona jest kanałem z rur 
strukturalnych PVC dn6000mm. Projekt sieci zakończony jest na granicy działek nr 167/159 ( ul. 
Miodowa ). W ul. Miodowej zlokalizowano separator substancji ropopochodnych zintegrowany z 
osadnikiem szlamu.   

Odbiornikiem wód opadowych  będzie projektowany zbiornik retencyjny na działce nr 165/16. 
Kanał doprowadzający sieć deszczową do zbiornika wykonać z rur  

Kanał prowadzony będzie przez teren działki nr 647/4 stanowiącej teren leśny. Rurociąg 
prowadzony będzie przez istniejącym wąwozem. Na trasie nie ma drzew. Zgodnie z uzgodnieniami 
roboty należy prowadzić w pasie nie szerszym niż 2,0m. Studnię rewizyjną nr D1 należy wykonać 
jako ślepą przykrytą warstwą 0,5m gruntu ( na studni umieścić właz betonowy ). Teren po 
przeprowadzonych pracach należy doprowadzić do stanu poprzedniego.  

 
4.2.1. Rurociągi. 
Główny kolektor grawitacyjny zaprojektowano z rur strukturalnych, niekarbowanych 

(nieżebrowanych) wykonanych z jednorodnego materiału PEHD- polietylenu wysokiej gęstości bez 
dodatków innych tworzyw sztucznych lub rur PVC . Rury muszą spełniać wymagania 
wytrzymałościowe 8 kN/m2 wg ISO 9969 i min 31,5 kN/m2 wg DIN 16961. Na powierzchni 
zewnętrznej rury muszą posiadać trwałe napisy z powtarzalnością co 1 metr zawierające: nazwę 
producenta i typ rury, symbol surowca, średnicę nominalną, klasę sztywności obwodowej. 

Zaprojektowano dn 600 ( np. Dz/Dw680/600 ). Zastosowano połączenia wykonane przy 
pomocy złączki dwukielichowej z jednorodnego materiału PEHD z uszczelką trójwargową z EPDM 
(lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki. 

 
4.2.2  Studnie  
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe  ǿ1500 prefabrykowane. Elementy studni 

wykonać z betonu min. B-45 o nasiąkliwości nw<4%, mrozodporny F-150. Elementy z fabrycznie 
wykonanymi otworami i systemowymi przejściami pod kanały, dostosowanymi do kierunków wlotów 
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projektowanych kanałów. Uszczelnienie kręgów za pomocą elastycznych uszczelek gumowych z 
gumy syntetycznej.  

Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych należy przestrzegać zasad: 
- wszystkie kanały w studniach krytych należy łączyć oś w oś, 
- studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym - warstwą tłucznia lub żwiru, 

dnie wykopu, 
- studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 

trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) 
w wykopie wzmocnionym, 

- w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów dopływowych i odpływowych w 
studzience przekracza 0,50m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

W przypadku studzienek Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku 
stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić 
przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w 
kierunku kinety. 

W ścianach, dostarczonych przez producenta - kręgów betonowych powinny znajdować się 
osadzone trwale stopnie złazowe, Żeliwne - zamontowane mijankowo, w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych - 0,30m i w odległości poziomej osi stopni - 0,30m. 

Wszystkie studzienki usytuowane powinny mieć właz klasy D400. 
 
4.2.3. Bilans wód opadowych 
Bilans wód opadowych wg opracowania firmy KOMUNLKA Przedsiębiorstwo Projektowo-

Wykonawcza Henryk Ragin. 
Q = q x Σ( ψ x φ x F) [ l/s ] 

gdzie: 

Q -  ilość wód opadowych [ l/s ] 

F -  powierzchnia projektowanych ulic i chodników = 3,717 ha 

 ψ = 0,8 

qm -  Natężenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 10min  q = 130 l/s 

qn  -  Natężenie deszczu nominalnego  przy czasie trwania  

t = 10min  q = 15 l/s 

φ -  współczynnik opóźnienia = 0,8 

 
- F = 3,717 ha                  

Qmax = 130 x 0,8 x  3,717x0,8   = 309,25 dm3/s   
  Qn  = 15  x  0,8 x 3,717 = 44,60 dm3/s     

 
 
- dachy i działki  F= 1,270 ha 

Qmax = 130 x 0,7 x  1,270x0,8   = 92,46 dm3/s   
    Qn  = 15  x  0,7 x 1,270 = 13,34 dm3/s     

 
OGÓŁEM 
Qmax = 309,25 + 92,46 = 401,71 dm3/s   

  
 Qn  =  44,60 + 13,34 =  57,94 dm3/s   

 
 
4.3. Zbiornik retencyjno - rozsądzający. 

Wody opadowe i roztopowe z w/w zlewni odprowadzane będą do otwartego,  zbiornika 
retencyjno- rozsądzającego, po uprzednim oczyszczeniu w separatorze i osadniku piasku.  

Podstawową funkcją naziemnego otwartego zbiornika retencyjnego to magazynowanie wody w 
czasie opadów i stopniowe odprowadzenie wód do odbiornika . Pojemność czynna zbiornika wynosi 
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V=2700,0m3. Efektem tego działania jest przejęcie uderzenia hydraulicznego wywołanego 
przepływami burzowymi i umożliwienie chwilowej retencji nadmiaru wód deszczowych. 
Zaprojektowano zbiornik otwarty. 

Parametry projektowanego zbiornika: 
- wymiary zbiornika - 110,7x 15,0 m, 
- wymiary dna – 104,7 x 6,0m, 
- opaska wokół zbiornika - korona zbiornika- 2,0m, 
- projektowana rzędna dna 41,5 m npm, 
- nachylenia skap – 34% 
- głębokość całkowita 3,0 m 
- pojemność użyteczna– 2700 m3 

Zbiornik będzie wytworzony poprzez odpowiednie pogłębienie terenu, uformowanie skarb i 
grobli z grubego piasku. Ściany boczne zbiornika  wyłożone zostaną betonową płytą ażurową grubości 
8cm ( np. płyty o wym. 60x40x8cm). Dodatkowo przy styku wału zbiornika z istn. rowem śicnkę i dno 
zabezpieczyć przed romywaniem jedną warstwą płyty ązurowej na podsypce pioaskowej. 

Na dnie zbiornika wzdłuż ścian bocznych ułożyć opaskę z płyt żelbetowych wielootworowych 
o wym. 100x75x12,5cm. Dno zbiornika wyłożone geowłókniną drenażową  przykrytą  warstwą żwiru i 
tłucznia około 10 cm, 

Po dwóch stronach zbiornika wykonać dwa zejścia na dno zbiornika np. z bloczków 
betonowych.  

 W zbiorniku przewidziano dwa wyloty do zbiornika: 
- wylot z ul. Malinowej z rury PVC315 , rzędna dna kanału 41,70 m n.p.m,  
- wylot z pozostałej części osiedla PEHD dn600, rzędna dna kanału 42,00 m n.p.m, 
Rurociągi zakończone zostaną w ściance zbiornika i obudowane płytą ażurową. Dno zbiornika 

na długości około 5,0 i szerokości 2,00 m za wylotem wyłożone płytą żelbetową wielootworową o 
wym. 100x75x12,5cm. 

Z zbiornika wody odprowadzane będą do istniejącego rowu  kanałem z rur litych 
PVC200x5,9mm. W celu ograniczenia spływu na kanale umieszczona zostanie studnia betonowa 
dn1500 wyposażona regulator przepływu o parametrach: 

- przepływ nominalny 10dm3/s 
- średnica dn200 
- materiał stal nierdzewna 1.4404 
- mocowany do ściany studzienki na płycie montażowej za pomocą kotew 
Uzbrojenie zbiornika stanowić będą dwa zejścia w postaci schodów z elementów betonowych. 

Wokół zbiornika wykonane zostanie ogrodzone z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych ( z drutu 
min. gr. 4,0mm )  wysokości 1,5m na słupkach stalowych 60x40mm. W ogrodzeniu zamontować dwie 
furtki szerokości 1,0m.  Cokół zbiornika  opaska utwardzona z płyty betonowej ażurowej.  

 
4.4. Wykonanie robót. 
Dno wykopu starannie oczyścić z kamieni i korzeni, a następnie należy wykonać podsypkę 

piaskową grubości około 15 cm (bez kamieni). Przewody układać w wykopach na starannie 
wyrównanej i zagęszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur było jednolite. W przypadku 
natrafienia na grunty słabonośne  przewody posadowić na warstwie chudego betonu i podsypce z 
piasku. Montaż rurociągu wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta rur. 
Połączenie przewodu ze ścianą studzienki betonowej wykonać poprzez zastosowanie specjalnej 
kształtki przejściowej tzw. rury ochronnej.   

Zasyp wykopów należy prowadzić starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa 
powinna być warstwą piasku o grubości 20cm ponad górną krawędź rury. 

W dalszej kolejności wykop należy zasypywać warstwami po 20cm starannie ubijając 
mechanicznie. Na całej długości prowadzonych wykopów wykonać całkowitą wymianę gruntu. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
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ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
     Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety, przy zachowaniu wskaźnika 
zagęszczenia gruntu min. 0,95% wg. Proctora. Zagęścić max. 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym lub 
max. 30 cm przy zagęszczeniu mechanicznym. Na całej długości prowadzonych wykopów wykonać 
całkowitą wymianę gruntu. 
 Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 – 
pkt 13. Badanie szczelności kanałów i studni kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem 
powietrza (metoda L) lub użyciem wody (metoda W). Przyjęto badanie przez napełnienie kanału wodą 
– do poziomu włazu studni kanalizacyjnej i obserwację zwierciadła wody. Próbę szczelności 
przeprowadzamy w obecności przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczące badań są spełnione, 
jeżeli ilość dodanej wody nie przekracza 

- 0,15l/m2 w czasie 30 minut dla kanałów kanalizacyjnych 
- 0,15l/m2 w czasie 30 minut dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi 
- 0,40l/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi się do wewnętrznej 

powierzchni zwilżonej) 
Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół 

W przypadku wysokiego stanu wód przy zbiorniku na czas budowy zbiornika przewidzieć 
obniżenia poziomu wód gruntowanych poprzez zastosowanie agregatu pompowego z zestawem igłofiltrów. 
Ilość i sposób odwodnienia ustalić na etapie budowy. 

Dopuszcza się alternatywnie wykonacie tymczasowe rowu odwadniającego z podłączenie, do rowu 
istniejącego. 
5.0. Opinia geotechniczna. 

5.1. Lokalizacja i ukształtowanie terenu 
Rzędne powierzchni terenu w jej obrębie wahają się w granicach 41,00 – 55,90 m n.p.m.  
 
5.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 
W związku z planowaną budową zbiorników firma ELJOT przeprowadziła badania 

geotechniczne mające ogólne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych.  
Przeprowadzane prace pozwoliły ustalić, iż w obrębie inwestycji występują grunty o 

zróżnicowanej genezie i, litologii i wartościach parametrów geotechnicznych. 
Powierzchnię terenu kształtuje warstwa glebowa o miąższości dochodzącej do 1,4m. 
Poniżej zalegają o utwory piaszczyste, wykształcone w postaci piasków pylastych ( lokalnie z 

przewarstwieniami pyłów ) oraz piasków średnich ( lokalnie z przewarstwieniami żwirów i gruntów 
organicznych.  

Na terenie przewidzianym pod zbiornik występują grunty piaszczyste z przewarstwieniami z 
gruntów organicznych ( w postaci dwóch warstewek zbudowanych z namułów, namułów 
piaszczystych i torfów. 

Podczas prac prowadzonych zimą nawiercono wody podziemne zarówno o swobodnym jak i 
napiętym charakterze tylko w rejonie zbiornika na głębokości 0,8 do 1,9m. 

 
5.3. 2.6.3. Ocena warunków geotechnicznych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych na podstawie przeprowadzonych badań występujące warunki gruntowe należy uznać za 
proste, ponieważ w podłożu poszczególnych rurociągów jak i zbiornika będą występowały grunty 
jednorodne genetycznie i litologicznie, w warstwach zalegających poziomo lub zbliżonych do 
poziomu. 
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Naprężenia pierwotne w gruncie na głębokości posadowienia elementów są niższe od naprężeń 
użytkowych powstałych podczas zabudowy oraz eksploatacji projektowanych obiektów. 

Ze względu na znikome obciążenie gruntu  nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badań 
i sprawdzeń. 

Projektowane rurociągi i zbiornik zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej 
 
6.0. Wytyczne realizacji 

 
− Przed rozpoczęciem robót ustalić dokładnie punkty włączenia oraz rzędne w tych 

punktach. Wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji istniejących 
sieci – szczególnie gazowej 

− Stosować się do zaleceń  i wymogów załączonych od decyzji i uzgodnień 
dołączonych do dokumentacji.  

− Montaż rur wykonać w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z 
odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i  podsypką piaskową dla rur. 

− Roboty ziemne poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego można 
wykonywać mechanicznie zgodnie z normami PN – 69/B – 06050 oraz BN – 83/8836 – 
02.  

− W miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie. Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami należy 
ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne.  

− Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem 
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako 
czynne.  

− Wykopy pod rurociągi do głębokości 1 m można wykonywać jako nieszalowane o 
skarpach pionowych. O głębokości większej należy wykonywać jako szalowane o 
skarpach pionowych. Zabezpieczenie ścian wykopów wykonywać zgodnie z normą PN 
– 68/B – 06050.  

− Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania.  
− W miejscach gdzie roboty prowadzone są poniżej poziomu wód gruntowych wykopy  

należy szczelnie umocnić stosując wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w 
takim wypadku wykonywać przy pomocy igłofiltrów. 

− W pozostałych miejscach odwodnienie należy wykonać stosując ciągłe pompowanie 
wody pompą szlamową umieszczoną bezpośrednio w wykopie. 

− Wszystkie kanały o zagłębieniu poniżej 1,0m należy ocieplić warstwą 
30 cm żużla lub keramzytu z okryciem papą 

7.0. Uwagi końcowe 

− Przy robotach ziemnych zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. 
− Roboty ziemne wykonać z wytycznymi w „Warunkach technicznych    wykonania i 

odbioru robót budowlano - montażowych” Część I Roboty ogólnobudowlane rozdz. 2. 
Roboty ziemne oraz przepisy     BHP. 

− Wykonać  inwentaryzację geodezyjną sieci i  przyłączy. 
− Roboty montażowe instalacyjne zgodnie z „Warunkami    technicznymi wykonania i 

odbioru” t. II „Instalacje przemysłowe  i sanitarne”. 
− Przestrzegać przepisy BHP i porządkowe. Należytą ostrożność  zachować przy 

skrzyżowaniu z innymi przewodami, a szczególnie z czynnymi kablami 
energetycznymi.  

− W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego 
nie pokazanego w projekcie, zawiadomić nadzór autorski lub inwestorski, który ustali 
sposób postępowania z napotkaną przeszkodą. 

 
         Opracował: 
               inż. Jerzy Sajek 
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8.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU STANOWISKA POBORU 
WODY DO CELÓW P.POŻ. 
 
Działki nr: 

obr. Krępa  dz. Nr 167/159, 165/17, 165/18, 647/4 gmina Słupsk  
Inwestor: 

Gmina Słupsk 
ul. Sportowa 34 
76-200 Słupsk  

 
Podstawa: 

- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane, 
- przepisy odrębne, 
- wizja terenowa 
 

• Informacje podstawowe: 
Przez obszar oddziaływania obiektu należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 
W tym rozumieniu planowana budowa zbiorników  i stanowisk poboru wody do celów p.poż i nie 
wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiadującego z obiektem terenu. Obszar 
oddziaływania ogranicza się do nieruchomości objętych pozwoleniem na budowę. 
 

• Ustalenie obszaru oddziaływania. 
Brak skutków w ograniczeniu zagospodarowania terenów sąsiednich wynikających z przepisów 
odrębnych. 
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9.0. Informacja BIOZ 
 
 

 

 

INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 Obiekt: Odprowadzenie wód opadowych z istniejącego zbiornika 
retencyjnego  
 

  

  

Adres: obr. Krępa  dz. Nr 167/159, 165/17, 165/18, 647/4 
gmina Słupsk 

Inwestor:  Gmina Słupsk 
ul. Sportowa 34 
76-200 Słupsk 

 
 
 
 
 
 

Opracował: 

inż. Jerzy Sajek 
157/Gd/2002 

 członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa  
o numerze ewidencyjnym  POM/IS/5867/02 

 

 

 

 

 

 

 

Słupsk maj, 2019 r. 
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Informacja BIOZ 
1. Zakres robót. 

 

− zagospodarowanie terenu budowy: 

− ogrodzenia poszczególnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

− wyznaczenie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodów dostawczych 

− wyznaczenie miejsc składowisk materiałów i wyrobów 

− geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci  

− wykonanie wykopów, odwodnienie wykopów i montaż sieci zewnętrznych  

− zasypanie wykopów,  

− wykonanie nawierzchni wg branży drogowej. 
   

2. Istniejące obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce : 

− nie występują 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

− nie występują  
 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania : 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

− upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 
wykopu), 

− zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 
obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 
dostępnym 
 

Zagrożenia występujące przy montażu poszczególnych instalacji:   

− upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 
rusztowania), 

− uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy miejscu 
montażu poszczególnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn  

i urządzeń technicznych: 

− pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub  
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

− porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
5. Roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wg 
Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. I ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6  

 

−  nie występują 
 
Kierownik budowy będzie przekazywał informacje o mogących okresowo wystąpić zagrożeniach w sposób 
zwyczajowo przyjęty np. na apelach, naradach, odprawach 
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, w tym:  

− Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń 

− Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami 
zagrożeń 

− Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

− do wykonywania prac budowlanych mogą być dopuszczeni tylko pracownicy posiadający właściwe przeszkolenie bhp 
(podstawowe lub okresowe) oraz instruktaż stanowiskowy udzielany na miejscu budowy przez wykonawcę danych prac 
(kierownika robót lub brygadzistę).  

− odbycie instruktażu stanowiskowego pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na końcu niniejszej informacji 
 
W zakresie instruktażu stanowiskowego należy:  

− zapoznać pracowników z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robót przez danego 
wykonawcę,  

− wskazać konkretnie jakie zagrożenia występują na stanowiskach pracy danego wykonawcy,  

− określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia konkretnych zagrożeń,  

− wskazać jakie środki ochrony indywidualnej są niezbędne do stosowania przy konkretnych zagrożeniach,  

− praktycznie sprawdzić czy posiadane przez pracowników środki ochrony indywidualnej są w stanie technicznym 
zdatnym do użytku oraz sprawdzić czy pracownicy potrafią się nimi prawidłowo posługiwać,  

− przypomnieć pracownikom jakie prace i z jakimi urządzeniami są pracami  niebezpiecznymi np. prace na wysokości 
powyżej 2 m i prace w wykopach poniżej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obsłudze pil tarczowych lub urządzeń z 
wirującą tarczą, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i cięcie metali oraz używanie palników gazowych z butlami 
propan-butan w miejscach występowania (składowania lub używania) materiałów łatwopalnych itp.  

− określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym zasadę, że nadzór ten 
sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robót pracownik, najlepiej brygadzista,  

− zaznaczyć, że prace szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane tylko po spełnieniu szczegółowych (w tym 
pisemnych) wymagań określonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraźnym poleceniu wydanym 
przez bezpośredniego przełożonego lub osobę wyznaczoną do bezpośredniego nadzoru wykonywanych prac.  

 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie  

 
- wykonywanie robót ziemnych  
 Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji  

i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
  Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

− elektroenergetyczne, 

− gazowe, 

− telekomunikacyjne, 

− ciepłownicze, 

− wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy 

wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m 
od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do 
głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli 
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wykonawczej 
wówczas, gdy: 

− roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
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− teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

− grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

− wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

− głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 

wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 

powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:  

− w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej   trzykrotnej    głębokości   wykopu  
należy   wykonać   spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od wykopu  

− sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót  

− likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia 
wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów  

− nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są obudowane; 
przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem odłamu gruntu  

− zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli  

− każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
 

 8.   Poruszanie się po obiekcie, drogi ewakuacyjne 
Na terenie istnieje ciąg dróg dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdów 

dostawczych dostarczających materiały na teren budowy. Istniejąca infrastruktura dróg umożliwia swobodny dojazd straż 
pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych służb.  

 Każdy z wykonawców będzie miał wyznaczone stałe miejsce postoju swoich pojazdów, o ile zajdzie taka 
potrzeba.  

 Poruszanie się pracowników i brygad po terenie budowy do miejsc poszczególnych robót może następować tylko 
wydzielonymi (oznaczonymi) ciągami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposób poruszania się po zakładzie zostanie 
przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zakładu podczas instruktażu stanowiskowego. 

 Na wypadek ewakuacji stosować się do instrukcji i oznaczeń dróg ewakuacyjnych w przedmiotowym zakładzie.  
 
9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn 

i innych urządzeń technicznych.  
Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy  
Każdy z wykonawców, pracowników jest zobowiązany w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy postępować na 

placu budowy i na poszczególnych stanowiskach (frontach) robót zgodnie z wymaganiami przepisów ogólnych bhp, 
instrukcji bhp i przeciwpożarowych, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz. 93).   
 
10. Podstawa prawna opracowania: 

− ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 

− art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 

− ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
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− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców  do 
spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się 
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 
poz. 278) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 
1263) 
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