SPZOZ w Wolsztynie, TP/18/2023

Załącznik nr 3.14 do SWZ
	krzesło stacjonarne z podłokietnikami 

	Nazwa producenta: …………………………………………………………………………
symbol i typ: …………………………………………………………………………………

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego z ślizgiem teflonowym zabezpieczające podłoże przed rysowaniem, nogi przednie stelaża połączone poziomą poprzeczką biegnącą pod przednią krawędzią siedziska krzesła; nowe, rok produkcji- 2023
	

	2. 
	Krzesło powinno posiadać:

- wysokość całkowita: 860 mm,

- szerokość całkowita: 610 mm,

- głębokość całkowita: 530 mm,

- wysokość siedziska: 480 mm,

- wysokość oparcia: 390 mm,

- szerokość siedziska: 460 mm, 

- szerokość oparcia: 500 mm,

- głębokość siedziska: 420 mm,

Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm
	

	3. 
	Stelaż powinien być wykonany ze stalowego, chromowanego pręta o przekroju okrągłym, średnica min. 11 mm
	

	4. 
	Siedzisko krzesła powinno być wykonane z polipropylenu, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU, tapicerowane tkaniną, w dolnej części wykończone maskownicą plastikową osłaniającą konstrukcję stelaża siedziska oraz stanowiącą ochronę siedzisk przy sztaplowaniu krzeseł
	

	5. 
	Oparcie krzesła powinno być wykonane z polipropylenu, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU, w całości tapicerowane tkaniną, nie dopuszcza się plastikowej maskownicy tylnej części oparcia
	

	6. 
	Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Na żądanie należy przedstawić oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 lub równoważną
	

	7. 
	Krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego z ślizgiem teflonowym zabezpieczające podłoże przed rysowaniem, nogi przednie stelaża połączone poziomą poprzeczką biegnącą pod przednią krawędzią siedziska krzesła
	

	8. 
	Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- skład: 85% wełna, 15% poliamid,

- gramatura: min. 365 g/m2,

- ścieralność: 200 000 cykli Martindale’a,

- trudnozapalność: PN-EN 1021:1 (papieros), 1021:2 (zapałka) lub równoważne
	

	9. 
	Stałe podłokietniki na metalowym wsporniku stanowiącym integralną część stelaża w postaci przedłużenia tylnej nogi krzesła z nakładką wykonaną z polipropylenu PP
	

	10. 
	Krzesło powinno posiadać możliwość sztaplowania 
	

	11. 
	Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 lub równoważne potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowne dokumenty załączyć do oferty
	

	12. 
	Gwarancja min. 24 m-ce
	

	13. 
	Termin dostawy- maksymalnie do 8 tygodni
	


UWAGI:       
1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) 
Dokument elektroniczny,

 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
