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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 36

Pytanie nr 1
HYDRO. Prosimy o podanie rozwigzania projektowego dotyczgcego podparcia sciggu stalowego

kotwigcego $ciane Nabrzeza Il Odcinka Il (Rys. TH — 13.10 Typy F, G, G/, |, J, K). Z doswiadczenia
Wykonawcy brak podparcia $ciggu o parametrach: dtugos¢ od 18,63 m (1,8+16,83) do 21,96 m
(1,8+20,16) i srednicach fi 22-50mm spowoduje nadmierne ugiecie strzatki $ciggu, a w konsekwencji
doprowadzi do ponadnormatywnego odchylania sSciany szczelnej. W opinii Wykonawcy rozwigzanie
zaproponowane w projekcie technicznym w obecnej formie jest technologicznie niewykonalne.
Dodatkowo Wykonawca zwraca uwage na brak mozliwosci petnej kontroli strzatki ugiecia $ciggu i jego
utozenia z uwagi na fakt, iz w trakcie montazu $cigg bedzie znajdowat sie pod linig zwierciadta wody.

Odpowiedz

Zgodnie z dokumentacjq projektowq dla przekrojow F-F oraz G-G gdzie zastosowano najciezsze sciqgi
ich masa wynosi odpowiednio.

F-F zastosowano sciggi o przekroju 50mm i dtugosci ~21,6m i szacunkowej masie ~332,64 kg na scigg.
Sciggi sq zaprojektowane w rozstawie 2,8m co daje obcigzenie na $cianke szczelng
~332,64/2/2,8=~59,4kg/mb

G-G zastosowano sciggi o przekroju 43mm i dtugosci ~22m i szacunkowej masie ~250,8 kg na scigg.
Sciggi sq zaprojektowane w rozstawie 2,8m co daje obcigienie na Scianke szczelng
~250,8/2/2,8=~44,8kg/mb

Projektowane scianki szczelne dla przekroju F-F oraz G-G posiadajg Wx=3401,8 cm3/mb. Projektowane
sciggi nie spowodujg ponadnormatywnego odchylenia scianki szczelnej.
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Pytanie nr 2

HYDRO. Zgodnie z opisem projektu budowlanego pkt 18.1 Nabrzeze Nr 1 w zakresie ZMPSi$ jest ,dno
- lokalnie wystepujacy nieregularny obrzut kamienny 35-15 cm oraz ztom i gruz — rozbiérka w zakresie
niezbednym do wykonania $cianki szczelnej oraz robot czerpalnych”. Jednakze w przedmiarze brak jest
takiej pozycji. Prosimy o podanie ilosci robdt, ktére nalezy wycenié, oraz o wskazanie pozycji
w przedmiarze i TER, gdzie nalezy uwzgledni¢ w/w roboty.

Odpowiedz
Obrzut kamienny wykryty zostat podczas przeglgdu nurkowego przy istniejgcej sciance szczelnej i nie

bedzie miat wptywu na wykonanie nowej scianki szczelnej oraz robot czerpanych. Brak jest archiwalnej
dokumentacji wskazujgcej na wystepowanie w tym miejscu regularnego umocnienia dna w formie
narzutu kamiennego. W zwiqzku z powyzszym dokumentacja projektowa (STWIORB ST-02.00) zawiera
wymdag zlokalizowania i usuniecia ewentualnych przeszkdd (pkt. 5.2 roboty przygotowawcze). Koszt

prac przygotowawczych nalezy ujgé w pozycji TER z ktorymi sq powigzane.

Pytanie nr 3
HYDRO. Zgodnie z opisem projektu budowlanego pkt 18.2 Nabrzeze Nr 2 w zakresie ZMPSi$ jest ,,Dno

— lokalnie wystepujacy, nieregularny obrzut kamienny @5-20 cm (na dt. 18 m obrzut z kamienia do @80
cm) — rozbiérka w zakresie niezbednym do wykonania Scianki szczelnej i robdt czerpalnych”. Jednakze
w przedmiarze brak jest takiej pozycji. Prosimy o podanie ilosci robdt, ktére nalezy wycenié, oraz
o wskazanie pozycji w przedmiarze i TER, gdzie nalezy uwzgledni¢ w/w roboty.

Odpowiedz

Obrzut kamienny wykryty zostat podczas przeglgdu nurkowego przy istniejqgcej sciance szczelnej i nie
bedzie miat wptywu na wykonanie nowej scianki szczelnej oraz robot czerpanych. Brak jest archiwalnej
dokumentacji wskazujgcej na wystepowanie w tym miejscu regularnego umocnienia dna w formie

narzutu kamiennego. Koszt prac przygotowawczych nalezy ujg¢ w pozycji TER z ktérymi sq powigzane.

Pytanie nr 4
HYDRO. W p0z.155 d.3.17 przedmiaru Montaz dybli mamy 9,289 kg, a w TER w p0oz.93 mamy Montaz

dybli w ilosci 9,289 tony. Prosimy o zmiane jednostki w przedmiarze.
Odpowiedz

Prawidtowa wartos¢ to 9,663t.
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W zwigzku z powyiszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegdlnosci dokumentow stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

W zwiagzku z dokonanymi wyzej zmianami tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia tres¢ ogloszenia

0 zamoOwieniu nie ulega zmianie.




