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I. Tekst
1.Wstep

Badania warunkéw gruntowo-wodnych i parametréw geotechnicznych
stanowigce przedmiot tej dokumentacji, zostaly wykonane dla firmy

pod przebudowe drogi gminnej w Gostyniu, ul.

Gen.S.Rostworowskiego- dziafki nr 215/5, 217/2, 218/7,219/2.222/ 1, 225/29.
Lokalizacje i gleboko$é otwordéw uzgodniono z Zamawiajacym. W niniejszej
dokumentacji wykorzystano PN-B-02479 GEOTECHNIKA-Dokumentowanie
geotechniczne oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012 r.poz.463). Zgodnie z ww. rozporzadzeniem obiekt zaliczono wstepnie do
I kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Ostateczna decyzje w tej
sprawie podejmie projektant.
Ponadto w dokumentacji wykorzystano nastepujace normy:
-polska normg¢ PN-B-04452 : Geotechnika- badania polowe

-polskgq norm¢ PN-B-02479 : Geotechnika-Dokumentowanie geotechniczne
-Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne- Rozpoznawanie i badania podtoza
gruntowego

-polska norme i euronormg¢ PN-EN ISO : 668-1 —Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

2.0pis wykonanych prac

W celu udokumentowania warunkéw  gruntowo-wodnych  podloza
projektowanej inwestycji wykonano nastepujgce prace:

-2 wiercenia rgezne o srednicy 27 do glebokosci 3,0 m (zal. nr 3)

- badania makroskopowe gruntéw

- prace kameralne: opracowanie tekstu i zatacznikéw do dokumentacji
Wiercenia wytyczono metodg domiaréw prostokatnych do istniejacych
obiektow, w oparciu o mapg otrzymana od Zamawiajacego.

Prace wiertnicze wykonano w dniu 6 lutego 2021 roku.



3.Budowa geologiczna

Dwoma wykonanymi otworami badawczymi do glebokosci 3,0 m pod warstwg
nasypu nie budowlanego o migzszosci 0,8 m (gleba, piasek, gruz) rOZpOZNano
rodzime osady czwartorzedowe. Utwory czwartorzedowe nawiercone otworami
badawczymi to osady plejstocenskie wodnolodowcowe wyksztalcone jako
piaski drobne. Utwory te wystepuja na glebokosci od 0,8 do 3,0 m. w rejonie
otworunr 1 inr 2,

Lokalizacj¢ wykonanych otworéw przedstawiono na zalaezniku nr l-mapie
dokumentacyjnej. Natomiast profile litologiczne wykonanych otworéw wraz z
oznaczeniem wilgotnosei i stanu przedstawiono na zalaczniku nr 3-kartach
dokumentacyjnych otworéw. Na zataczniku nr 4 przedstawiono przekroj
geotechniczny.

4. Warunki wodne

W podlozu projektowanego obiektu budowlanego znajduja sie utwory dobrze
przepuszczalne dla wody. Grunty przepuszczalne to piaski drobne. Wody
gruntowej nie nawiercono do glebokosci koficowej wierceni tj. 3,0 m. Wedhug
informacji archiwalnych woda w tym rejonie znajduje sie na glebokosdci ok. 9,0
m, czyli na poziomie lustra wody w rzece Kani. Wspétczynnik filtracji piaskéw
drobnych wynosi 1x107 m/s.

5.Warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podlozu omawianego terenu okreélono na podstawie
badan terenowych oraz na podstawie prac dokumentacyjnych w oparciu o norme
PN-81/B-03020.Grunty wystgpujace pod warstws nasypu nie budowlanego o
migzszodei 0,8 m ujeto w jednej warstwie geotechniczne o stalych wartodciach
parametrow geotechnicznych. Sg to utwory niespoiste. Wydzielono:

-Warstwe geotechniczna nr I —piaski drobne, (Pd ), zolte i szare, malo
wilgotne, Srednio zageszezone, o stopniu zageszezenia Ip= 0,50.

Omawiane podloze posiada prosta budowe geologiczng, i nie wykazuje
zroznicowania pod wzgledem warunkéw  geotechnicznym.  Przekrdj
geotechniczny przedstawiono na zalgczniku nr 4. Szczegdlowe parametry
gruntow budujgcych poszczegolne warstwy geotechniczne podano na zat. nr 5.



6. Wnioski

a) W rejonie wykonanych badan geotechnicznych pod warstwa nasypow nie
budowlanych o miaZszosci 0,8 m nawiercono utwory wodnolodowcowe w
postaci piaskéw drobnych (warstwa nr I) w stanie $rednio ZageszCzonym.

b) W podlozu projektowanego obiektu budowlanego znajduja sie utwory
przepuszczalne dla wody. Grunty przepuszezalne to piaski drobne. Wody
gruntowej nie nawiercono do giebokosci koricowej wiercen tj. 3,0 m.

c¢) Warunki gruntowe sg korzystne w strefie posadowienia, gdzie w zaleinosci
od przyjgtego poziomu, wystgpowaé beda grunty o dobrych parametrach
geotechnicznych- warstwa nr I (piaski drobne) w stanie srednio zageszezonym.
W zaleznosci od przyjetej glebokosci posadowienia podioza drogi nalezy
uwzgledni¢ zréznicowanie rodzaju, stanu i $cisliwosci gruntéw ponizej
posadowienia i dobra¢ do nich odpowiedni rodzaj konstrukeji podioza pod
utwardzenie nawierzchni ( droga).

d) Parametry geotechniczne podane w zalaczniku nr 5 pozwola na wykonanie
niezbgdnych obliczen statycznych dla posadowienia obiektu budowlanego.

¢) Glgbokos¢ przemarzania gruntu wynosi w tym rejonie Polski 0,8 m

f) Nalezy usunaé warstwe nasypu nie budowlanego o miazszosci 0,8 m a w jego
miejsce nalezy wykonac odpowiednio zaggszczone podloze drogi,

g) Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U z 1999 r. nr 43,poz.
430 ze zm.) piaski drobne przy braku wystgpowania wody do glebokosci

3,0 m nalezg do grupy nosnosci G1.
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ZALNR2

OBJASNIENIA DO KART DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW

Skrity
L. Litologia :
Utwory antropogeniczne :

NN- nasyp niebudowlany

Utwory nie spoiste :
Pd- piasek drobny

I1. Wilgotnosé naturalna

mw- malo wilgotny
w-wilgotny

II. Stan gruntu

grunty nie spoiste :

izg —Srednio zageszezony
IV. Warstwy geotechniczne

I - numery warstw geotechnicznych
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Zal.nr3.

Karta dokumentacyjna otworu nr 1
Temat: Gostyn,ul. gen.S.Rostworowskiego —przebudowa drogi gminnej-
dziatki nr 215/5, 217/2, 218/7,219/2,222/1,225/29

Rzgdna: 93,2 m npm Data: 6.02.2021 r.
Numer Woda Glebokosé Profil | Rodzaj gruntu | Wilgot | Stan gruntu I (stopien
warstwy gruntowa (mppt mnpm | litolog, nosé ZAggszezenia)
geotech, m ppt skala 1:50 natural

na
Warstwa MW | Nasyp
- AV | nicbudowlany

AV [ (NN) gleba,
AW | piasek, gruz

-0,8 924

r ]l e Piasek drobny | mw szg 15=0,30
...... (Pd)zéhty

......

Karta dokumentacyjna otworu nr 2
Temat: Gostyn,ul. gen. S. Rostworowskiego —przebudowa drogi gminnej-
dziatki nr 215/5, 217/2, 218/7,219/2,222/1,225/29

Rzgdna: 94,2 m npm Data: 6.02.2021 r.
Numer Woda Glgbokodé Profil | Rodzaj gruntu Wilgot | Stan gruntu Ip (stopien
warstwy gruntowa |mppt mnpm | litolog, nosé zageszezenia)
geotech. m ppt skala 1:30 natural
na
Wasstwa A | Nasyp niebud.
nienadna MM (NN)glcba.
NN | piasek,gruz
08 934 [/
T | N Piasek drobny |mw | szg 15=0,50
...... (Pd)zoity i
szary
30 842 [/
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ZALNR 1

Mapa dokumentacyjna
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O - wykonane otwory badaweze

GEOLOG mgr Piot: Woleyrz

Uprawnienia Ministro ¢ sdowiska

Kat.Vart139 Kat. viinr 1460
et

Objasnienia:

Skala 1:500

linia przekroju geotechnicznego
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