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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU



Budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

. WIELKOPOLSKA
.| OKREGOWA
FIWNINSE 1ZBA
———— INZYNIEROW
=1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?‘TZ .............
, i

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyn

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- prOJektowama sprawdzania projektéw budowlanych w spec1alnosc1 objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmcznrj utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznvch w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........JJ......\. !

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



Budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu

— WIELKOPOLSKA
5. OKREGOWA
i
——~ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-EP-0054- 256/2005 Poznar. dnia 20 grudnia 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) jart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i 4. art.13 ust.] pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z pdin. zm.) oraz § 12 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 mfija 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)
decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mirostaw Tomasz Nowak

magister inzynier
kicrunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 lutego 1975 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawniei jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~Wiclkopolskiej ~ Okregowej  Izby
Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawniet budowlanych
z dnia 30 sierpnia 2005 r., protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 5/S0/05 z dnia 16 grudnia 2003 r. stwierdzil, ze Pan Mirostaw Tomasz Nowak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanveh w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w erminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy g
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/VI/T/’AZ‘ T ¢ &~
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanskic\ [
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mirostaw Tomasz Nowak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w
tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialtki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

IED P VAISTSALL —_
PR =\ L’!_"‘Jp\\,,/{-
egowe| Komisjl Kwalifikaovir

ASIIGL UNIgQone) 120y inzynisrow Budowniciia
= 7

-~ <

rir 7 Jan | ﬁ-"""']'f.';‘f’","‘

Otrzymujg:
1. Pan Mirostaw Nowak
63-940 Bojanowo, ul. Rynek 30
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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URZAD WOJEWODZKI

w Lesznle

VIYDZIAL o ; a Z
Planowania Prresteisansgo .. . Leseno  .ania 99e 10. 4 8E
Urban 07D Architektury
i Nadzoru Budowlanege

ald-oSO/BG/Lo | . -

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2uStelpktel ==—-——====-== ¢ 13 ust. 1 pkt......4

rozporzgdZenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji tecknicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) ..M & R.I A SKRZYPCZAEK

(imig | nazwisko) i N e

magister inzynier ele’-ctryk
uylul NAUKOWY — ZAWOAOWY) T mmmmmm———"

urodzony(a) dnia __..% 2ELe 1948r w Lesznie ™

posiada przfygotowanie zaw.odowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych

funkcji e .
e i pro;]ek ..... R I I ot
............................. ety lunkcn) {Raeees D S L RS0 B RCC IR [ R PR O e
w specjalnosci . instalacyjno - 1an’nlerya Y -
(rodznj specjalnoscl techniczno-budowalnej
sl mstalacj:.__'glektryczny"h e
___________ i ot o e e o g o e e e e s
"""" - (specjalizacja zawodowa) .
L T vt e 3 i 2 - T T
W.A. Kr. 1:} 81 T. MA- -BUA 14 22,000 s71. 3 ) DN-14 11-84 22.000
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SURZEPE ST AKR

Dbywatel(ka)” a2 ... {081 Wpowesniony(a) do:

(imig 1 n;;:;sk-)

- sporzadzania projektdw instalacji elektrycanych.: wwosasa

0 e ) S e e ey e iy s s

GL Architekt Wojewodzki

—

inz. a alde akowski

Otrzymuje:
1/0b,.karia Skrzypczak
Leszno ul.Grunwaldzka 69/6

2/ al/a

MF/NC -, b | - ‘
' o %mkocuw “a /w?{éf/

) URZAD WQJEWO
5 W =ng
: v/ ‘

rchitekiuty
owlanego
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Warszawa, dnia 29.07.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 234k 196

DECYZJA nNr 0049/96/U

Pan inz. Ryszard Grzeszkowiak
urodzony dnia 05.04.1951 r. w Kakolewie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi zmianami) w zwigzku z § 11
rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 20.04.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
O niniejszej decyzji shuty stromie odwolanie do Ministra Lacznoded
2a pedrednictwem Gidwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia joj dorgczenis (are. 127 §1 1 2, ant. 129 §1 | 2 Kpa)
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
terytorialnego

POLGSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikaogjnym:

WEKP-8TM-EGO-5XU *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0362/15
adres zamieszkania ul. W. Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopelskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wust I wustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpizsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdcenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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® POLSKA

\.IEBA

. \\"‘
5 jff, INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-174-Z7P-9KC *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WHKP/BO/1435/03

adres zamieszkania ul. Bolka i Lolka 11A, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczriej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym werpfikowanym przy pomocy wanego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wigledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moins sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

:—-{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

WEKP-LIQ-I7D-P6Q *

Pan Mirostaw Nowak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0354/03

adres zamieszkania ul. Rynek 30, 63-940 Bojanowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-14 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
. 1 B A

L e ~ INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerie weryhkacymmm

WEKP-YYX-7ZG-CHC *

Pani Maria Skrzypczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4546/01

adres zamieszkania ul. Dunska 23, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Intynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Tatwiadcrenie rostato wygengrowane elektronicinie patrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku prrez

Wladzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Zgodrie art b oust 2 ustawy @ dna 18 wrzeinia 001 ¢ o podpse elektromiczaym (D U 2001 Ne 130 pod 14500 dane w postac
plekironic 7 ne; opatrrons bergecznym podpisem elektronicrnym weryfikowanym priy pomocy walnego kwalhkawanego cerlylshaty vy
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisdme wiasnorgoznym |

* Werylikatie poprawnotc danych w niniejsrym zafwiadczeniu morna sprawdiit 13 pOMOcy nuMEry weryfikacynego ratwisdczenia na
stennig Polske Izby inrynmerow Budowniclwa www pib org.pl lub kontaktuj§e Sig 2 biurem wiatciwe Okrggowry izhy Intyriettw

Budown o lwd
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@ POLSKA

7

A
| \x§| 7 B
— = INZYNIEROW

::E‘N

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3K1-LUA-LZA *

Pan Ryszard Wojciech Grzeszkowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/BT/0299/05

adres zamieszkania ul. Leszczyriska 12, 64-113 Kakolewo

jest cztonkiem Wielkopaolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopelskie] Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wagnego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswizdczeniu moéna sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa wanw.piib.ong.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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3. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Krzysztof Nawrocki reprezentujgcy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki

oswiadcza, ze opracowanie:

Budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Gostyn oraz z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Pogorzela, 03.2021r e
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA

STANOWISKO

IMIE, | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSC

DATA i PODPIS

Drogowa

Projektant

mgr inz. Krzysztof Nawrocki

WKP/0134/POOD/19

Projektowanie bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Sprawdzajgcy

mgr inz. Marcin Kasatka

WKP/0260/PWOD/08

Projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Sanitarna

Projektant

mgr inz. Krzysztof Nawrocki

WKP/0134/POOD/19

Projektowanie bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Sprawdzajacy

mgr inz. Marcin Kasatka

WKP/0260/PWOD/08

Projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Elektryczna

Projektant

mgr inz. Mirostaw Nowak

WKP/0218/POOE/05

Projektowanie bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy

mgr inz. Maria Skrzypczak

880/86/Lo

Projektowanie w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Teletechniczna

Projektant

inz. Ryszard Grzeszkowiak

0049/96/U

Projektowanie i kierowanie robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosciach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca bez
ograniczen
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego na odcinku
pomiedzy ulicami Wandy Modlibowskiej oraz gen. Dezyderego Chfapowskiego, wraz z odcinkiem
bez przejazdu w kierunku pétnocnym. Omawiana ulica znajduje sie na osiedlu Pozegowo w Gostyniu
i jej przebieg jest rownolegty do drogi wojewddzkiej 434 — ul. Poznanska. Poczatek opracowania
zlokalizowany jest w skrzyzowaniu na ulicy W. Modlibowskiej, a koniec w ulicy D. Chtapowskiego,
ktora to jest jednoczesnie poczgtkiem opracowania drugiego fragmentu bez przejazdu. Dtugosc
odcinka pierwszego wynosi 214,53m, a drugi 75,20m. Opracowanie obejmowaé bedzie réwniez
wykonanie odwodnienia ulicy w postaci kanalizacji deszczowej oraz wybudowanie oswietlenia
ulicznego. Na drugiej czesci omawianej drogi oswietlenie nie zostanie zaprojektowane.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie na omawianym terenie oznaczonym jako ,dr” wystepuje droga utwardzona
kruszywem oraz destruktem bitumicznym w czesci pierwszej, natomiast w czesci drugiej zalega
hatda ziemi porosnieta humusem oraz krzakami nadajgcymi sie do wycinki. Omawiana ulica jest
drogg publiczng gminng zaliczang do klasy technicznej ,L” (lokalna). Wokoto drogi zabudowa
typowo osiedlowa z domkami jednorodzinnymi oraz niewielkimi budynkami gospodarczymi. Przed
posesjami 7 i 9 prawdopodobnie w wtasnym zakresie mieszkancy wybudowali chodnik z kostki
brukowej betonowej. Aktualnie woda odprowadzana jest powierzchniowo na przylegty teren oraz
dziatki. Ulica wykazuje do$é duze zrdznicowanie wysokosciowe zarowno w poprzek jak i wzdtuz
drogi. W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano: kanalizacje deszczowg- czesciowo,
kanalizacje sanitarng, sie¢ wodociggowg, sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci
elektroenergetyczne oraz swiattowdd. Brak jest jednak na znacznej czesci kanalizacji deszczowej
oraz oswietlenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikdw, a w szczegdlnosci pieszych i rowerzystéw.
Dojazd do omawiane] ulicy odbywaé sie bedzie zaréwno z ul. W. Modlibowskiej jak i gen. D.
Chtapowskiego. Budowa inwestycji obejmie wykonanie drogi i jednostronnych chodnikdw z kostki
brukowej betonowej. Poczgtek opracowania cz. | w km 0+000,00 przyjeto na skrzyzowaniu ulica W.
Modlibowskiej w dziatce nr 215/5, a koniec na skrzyzowaniu w ulicy gen. D. Chtapowskiego w
dziatce nr 225/30 w km 0+214,53. Na cz. Il km 0+000 znajduje sie w skrzyzowaniu z ulicg gen. D.
Chtapowskiego, a koniec na placu manewrowym w km 0+075,20. Zarowno poczatek i koniec
opracowania zlokalizowane sg w dziatce nr 225/82. Na obydwu odcinkach zostanie wykonana
kanalizacja deszczowa wraz z studzienkami $ciekowymi oraz studniami odprowadzajgca wode do
istniejgcego kolektora ¢300biegngcego wzdtuz ulicy Chfapowskiego i Modlibowskiej. Pobocza
zostang utwardzone kruszywem tamanym, a tereny zielone zostang humusowane i obsiane trawa.
Zaprojektowano obustronny kraweznik 15x22x100 lub 15x30x100 wzdtuz parkingu przy ,,Dino” wraz
z sciekiem z dwédch rzedow kostki brukowej betonowej na tawie betonowej z oporem z betonu
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C12/15. Chodnik zostanie obramowany obrzezem betonowym 8x30x100 Ilub opornikiem
betonowym 12x25x100 na zjazdach, wraz z tawg i oporem z betonu C 12/15.

Wzdtuz cz. | ulicy przewidziano budowe os$wietlenia ulicznego zrealizowanego poprzez
zabudowe 5 punktow swietlnych z oprawami oswietleniowymi ze Zzrédtem LED montowanych na
stupach osmiokatnych, stalowych, ocynkowanych o wysokosci 8m oraz w rejonie przejs¢ dla
pieszych 2 dedykowanych punktéw sSwietlnych na stupach o wysokosci 6m. Przewidziano takze
budowe kanatu technologicznego.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementéw
obiektu

Dtugo$¢ odcinka ulicy - 0,24153i0,075,20 km
Dtugos¢ kanalizacji deszczowej - 140,98 m
Przykanaliki z rur PVC 200 -60,5 mb
Studnie bet. 1000 - 18 szt.
Studnie Sciekowe @500 - 4 szt.
Kraweznik betonowy 15x30x100 - 197,30 m
Kraweznik betonowy 15x22x100 h=5cm - 249,30 m
Kraweznik betonowy 15x22x100 h=2cm - 150,40 m
Opornik betonowy 12x25x100 - 59,70 m
Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej - 505,80 m
Obrzeze betonowe 8x30x100 - 340,30 m
Nawierzchnia jezdni - 1542,34 m2
Nawierzchnia chodnika - 465,05m2
Nawierzchnia zjazdow - 289,34 m2
Pobocze umocnione - 257,70 m2
Humusowanie terendw zielonych wraz z obsianiem trawa - 462,78m2
Powierzchnia biologicznie czynna - 462,78m2
Dtugosé trasy kablowej oswietlenia ulicznego - 2256 m
Stup oswietleniowy h=8m z wysiegnikiem 1,5m z oprawg 55W - 5szt.

Stup oswietleniowy h=6m z wysiegnikiem 1,5m z oprawg 80W - 2 szt.
Dtugosé trasy kanatu technologicznego KTu -286,82m
Dtugosé trasy kanatu technologicznego KTp -32,77m
Studnie SKO-1 - 12 szt.

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu

Teren objety opracowaniem posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
potozonego w rejonie ul. Poznanskiej i osiedla Pozegowo w Gostyniu Uchwata XXXV1/458/05 z dnia
2005-04-22. W sprawach zwigzanych z budowg drdg nalezy zapewni¢ mozliwosé i warunki
prowadzenia dziatan ratowniczych miedzy innymi poprzez doprowadzenie drég pozarowych
wymaganych dla terenéw i obiektdw okreslonych w przepisach szczegdlnych. Nalezy zapewnié
rozbudowe sieci parkingéw i urzgdzen obstugi. Zorganizowa¢ wydzielone ciggi pieszo-rowerowe o
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funkcji komunikacyjnej. Dazenie, aby we wszystkich strefach mieszkaniowych powstawafo jak
najwiecej miejsc postojowych dla samochodoéw.

Dziatki i teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie s3 wpisane do rejestru
zabytkéw oraz do gminnej ewidencji zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, a zamierzenie budowlane nie znajduje sie w
granicach terenu gérniczego. Teren znajduje sie w strefie ,W” ochrony archeologicznej. Dziatalnosé
inwestycyjna w strefie ,W” na etapie projektowania wymaga uzgodnienia z konserwatorem
zabytkoéw, ktéry okresli warunki dopuszczajace do realizacji inwestycji.

Przewidywane zagrozenie dla srodowiska stanowi¢ moze emisja spalin, hatas, niekontrolowane
wycieki oleju lub substancji ropopochodnych z pojazdéw uzytkujgcych ulice. Nie wyklucza sie
powstawania niewielkich drgan generowanych poprzez przejezdzajace pojazdy oraz maszyny.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na omawianym terenie wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb
pozarniczych w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drég zapewniaja
mozliwos¢ dojazdu pojazdédw specjalnych. Bezposrednio na ulicach zlokalizowane sg hydranty
wyposazone w zawor i ztgcze do weza. Cisnienie w hydrantach oraz zaopatrzenie w ilos¢ wody
zapewnia nieprzerwang dostawe wody do czynnosci pozarniczych. Wzdtuz drogi przebiega rura
wodociggowa o srednicy DN110.

7. Projektowane parametry techniczne

Kategoria drogi

Klasa techniczna

Kategoria ruchu

Szerokos¢ jezdni

Szerokos$¢ placu manewrowego
Szerokos¢ chodnika

Szerokos¢ zjazdéw

Szerokos$¢ pobocza utwardzonego
Spadek jezdni cz. |

Spadek jezdni cz. Il

Spadek zjazdow

Spadek chodnika

Spadek pobocza utwardzonego
Obramowanie chodnika
Obramowanie zjazdow - tyt

Kanat kanalizacji deszczowej
Przykanaliki

Studnie betonowe

Klasa oswietleniowa drogi

Kabel linii oswietleniowej

Moc oprawy LED dedykowanej dla drog
Moc oprawy LED dedykowanej dla przejsc dla pieszych

gminna

L

KR1-2

55mcz.1i50mcz i

12,0m

2,0m

zgodnie z PZT

0,75m

daszkowy 2,0%
jednostronny 2,0%
dostosowac do istniejgcego terenu
2,0%

6,0 %

obrzeze betonowe 8x30x100
opornik betonowy 12x25x10
315 PVC

$200 PVC

$1000

P2 wg PN-EN 13201:2016
YAKXS 4x35mm? 0,6/1 kV
55W (5 szt)

80W (2 szt)
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Moc elektryczna zapotrzebowana oswietlenia 435W
Fundament prefabrykowany stupa o$wietleniowego 4xM20/260x260x1600
Studnie kanatu technologicznego SKO-1

Kanat technologiczny uliczny - sktadajacy sie z 1 rury (RO) o srednicy 110/95mm, 3 rur
Swiattowodowych (RS) o $rednicy 40/3,7mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR)
5x10mm o $rednicy 40mm+5,

Kanat technologiczny przepustowy - - sktadajgcy sie z 1 rury (RO) o Srednicy

110/95mm oraz 3 rur $wiattowodowych (RS) o srednicy 40/3,7mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki
mikrorur (WMR) 5x10mm o $rednicy 40mm+5 umieszczonych w dodatkowej rurze ostonowej (RO) o
$rednicy 110/95mm.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu”. Przyjeta w projekcie budowa jezdni wraz z chodnikami, odwodnieniem i oswietleniem
ulicznym nie wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu sgsiadujgcych dziatek, na ktérych
zlokalizowane s tereny zielone. Do przedmiotowych terenéw prowadzg zjazdy. Obszar
oddziatywania zamyka sie w liniach oznaczonych na rysunku.
Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren wokét
obiektu, po ktérym poruszad sie beda pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.
Obiekt zlokalizowany jest na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w rejonie ul.
Poznanskiej i osiedla Pozegowo w Gostyniu, Uchwata XXXVI/458/05 z dnia 2005-04-22).

Projektant: .......ccoceeevrereneerecenreneereeereeseesesesenes
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Budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu

I1l. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny - skala 1:50000

2.0 Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500,
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I. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma petnié¢ funkcje komunikacyjng i jest to droga
publiczna. Ulica gen. St. Rostworowskiego o klasie technicznej ,L”. Cato$¢ podzielona jest na dwie
czesci o dtugosciach 214,53m i 75,20m. Poczagtek pierwszej czesci zlokalizowany jest w ul. W.
Modlibowskiej, a koniec w ul. D. Chtapowskiego, ktdra stanowi jednoczes$nie poczatek drugiej czesci,
a konczy na poétnoc w dziatce bez przejazdu.
Zgodnie z Zatgcznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje sie do
nastepujacych kategorii obiektéw budowlanych:
- kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
- kategoria XXVI — sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem ogélnym jest poprawa wewnetrznej i zewnetrznej dostepnosci komunikacyjnej poprzez
poprawe jakos$ci potgczen o znaczeniu lokalnym. Z punktu widzenie spotecznego istotna jest
poprawa poziomu spotecznego i gospodarczego oraz stanu sieci komunikacyjnej. Budowa nowej
drogi wptywa na wzrost mobilnosci zawodowej mieszkancéw, zwiekszenie przepustowosci innych
drég, zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej terendéw, a takie poprawe bezpieczenstwa
uczestnikéw korzystajgcych z obiektu.

Projektowana ulica posiadaé¢ bedzie jezdnie przeznaczong dla pojazdéw oraz wydzielony
chodnik dla ruchu pieszych. Zamierzeniem budowy obiektu jest sprawna komunikacja zaréwno
piesza jak i samochodowa oraz wjazd na posesje.

Celem ogdlnym kolektora deszczowego jest odprowadzenie wody z nawierzchni jezdni,
chodnikdw, zjazddw i placu poprzez studzienki kanalizacyjne, przykanaliki do studni i dalej nimi za
pomocg kanatu do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. W. Modlibowskiej oraz ul. D.
Chtapowskiego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Droga, ulica jest obiektem liniowym. Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt petni
funkcje komunikacyjng, ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzi¢ komunikacje pieszg jak i
samochodowg. Kanalizacja deszczowa petni funkcje odwadniajgcg i ma za zadanie odprowadzié
sprawnie oraz w sposéb uregulowany i kontrolowany wody opadowe do odbiornika, ktéorym w tym
przypadku jest inny kanat kanalizacji deszczowej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1 Parametry techniczne

Kategoria drogi gminna
Klasa techniczna - L
Kategoria ruchu - KR1-2

Szerokos¢ jezdni - 55mcz.1i5,0mcz. i



Szerokos¢ placu manewrowego -
Szerokos¢ chodnika -
Szerokos¢ zjazdow -
Szerokos¢ pobocza utwardzonego -
Spadek jezdni cz. | -
Spadek jezdni cz. Il -
Spadek zjazdéw -
Spadek chodnika -
Spadek pobocza utwardzonego -
Obramowanie chodnika -
Obramowanie zjazdow - tyt -
Kanat kanalizacji deszczowej -
Przykanaliki -
Studnie betonowe -
Klasa oswietleniowa drogi

Kabel linii oswietleniowej

Moc oprawy LED dedykowanej dla drég

Moc oprawy LED dedykowanej dla przejs¢ dla pieszych

Moc elektryczna zapotrzebowana oswietlenia

Fundament prefabrykowany stupa o$wietleniowego

Studnie kanatu technologicznego

12,0m

2,0m

zgodnie z PZT

0,75 m

daszkowy 2,0%
jednostronny 2,0%
dostosowac do istniejgcego terenu
2,0%

6,0 %

obrzeze betonowe 8x30x100
opornik betonowy 12x25x10
$315 PVC

$200 PVC

$1000

P2 wg PN-EN 13201:2016
YAKXS 4x35mm? 0,6/1 kV
55W (5 szt)

80W (2 szt)

435W
4xM20/260x260x1600
SKO-1

Kanat technologiczny uliczny - sktadajacy sie z 1 rury (RO) o srednicy 110/95mm, 3 rur

Swiattowodowych (RS) o $rednicy 40/3,7mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR)
5%x10mm o srednicy 40mm+5,

Kanat technologiczny przepustowy - - sktadajgcy sie z 1 rury (RO) o srednicy

110/95mm oraz 3 rur $wiattowodowych (RS) o Srednicy 40/3,7mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki
mikrorur (WMR) 5x10mm o $rednicy 40mm+5 umieszczonych w dodatkowej rurze ostonowej (RO) o
$rednicy 110/95mm.

4.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementéw obiektu

Dtugosé odcinka ulicy -0,24153i0,075,20 km

Dtugos¢ kanalizacji deszczowej rur PVC 315 - 140,98
Przykanaliki z rur PVC @200 - 60,5 mb
Studnie bet. 1000 - 18 szt.
Studnie Sciekowe @500 - 4 szt.
Kraweznik betonowy 15x30x100 - 197,30 m
Kraweznik betonowy 15x22x100 h=5cm - 249,30 m
Kraweznik betonowy 15x22x100 h=2cm - 150,40 m
Opornik betonowy 12x25x100 - 59,70 m
Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej - 505,80 m
Obrzeze betonowe 8x30x100 - 340,30 m
Nawierzchnia jezdni - 1542,34 m2
Nawierzchnia chodnika - 465,05m2

Nawierzchnia zjazdow - 289,34 m2



Pobocze umocnione - 257,70 m2

Humusowanie terenéw zielonych wraz z obsianiem trawa - 462,78m2
Powierzchnia biologicznie czynna - 462,78m2
Dtugos¢ trasy kablowej o$wietlenia ulicznego -225,6 m
Stup oswietleniowy h=8m z wysiegnikiem 1,5m z oprawg 55W -5zt

Stup oswietleniowy h=6m z wysiegnikiem 1,5m z oprawg 80W -2 szt
Dtugo$é trasy kanatu technologicznego KTu -286,82m
Dtugo$é trasy kanatu technologicznego KTp -32,77m
Studnie SKO-1 - 12 szt.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej
wykonanej przez ,Pracowania dokumentacji hydrogeologicznych” Piotr Wotcyrz stwierdzono
wystepowanie piaskéw drobnych w stanie $rednio zageszczonym na gtebokosci 0,8-3,0m . W
trakcie prowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe] do gtebokosci 3,0m,
wg. informacji archiwalnych woda w tym rejonie znajduje sie na gtebokosci ok 9,0m, czyli na
poziomie lustra wody w rzece Kani.

Omawiane podtoze ma prostg budowe geologiczng i nie wykazuje zréznicowania pod wzgledem
warunkéw geotechnicznych.

W rozpoznanym podfozu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Przyjeto
pierwszg kategorie geotechniczng oraz grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G1, jednak
ze wzgledu na nasyp istniejgcy zdecydowano zastosowa¢ dodatkowo warstwe ulepszonego podtoza
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem.

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla osob o ograniczonej sprawnosci
ruchowej

Na przejsciach dla pieszych przewidziano obnizenie kraweznikéw do 2cm w celu swobodnego
przejazdu wozkdédw inwalidzkich i przejScia przez jezdnie. Wzdtuz kraweznika na przejsciu dla
pieszych, zaprojektowano zétte ptyty z wypustkami — pasy ostrzegawcze o szerokos$ci 35cm.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Obszar, na ktorym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie. Inwestycja
klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywac na $rodowisko i
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robdét spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, tj.:

a) zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,

dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,



b) uporzgdkowanie sptywu wéd opadowych poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej

c) przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidrkach i pracach
budowlanych.

Ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatéw budowlanych posiadajgcych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i Srodki transportu
takze bedg posiadaé odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce je do uzycia. Przy realizacji
przedsiewziecia zarowno Wykonawca jak i Inwestor zwrécg szczegdlng uwage na ograniczenie
zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet bedg wtgczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie
uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji
inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiggna¢ poprzez taka
organizacjg placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow
budowlanych, ktére mogtyby powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie
prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony sSrodowiska; wytwarzane w
trakcie budowy odpady sktadowane bedg w szczelnych zamknietych kontenerach, a nastepnie
wywozone na sktadowisko odpadow.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy w zakresie
ochrony srodowiska (m.in. posiadac¢ aktualne przeglady techniczne, posiadac katalizatory) ilos¢
zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjqg spalin, drgan

Przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Branza sanitarna

Kanat deszczowy na cz. | stanowi kontynuacje wyprowadzonego juz odcinka kanalizacji
deszczowej. Dobudowano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z studniami, studzienkami
Sciekowymi oraz przykanalikami zapewniajgcymi odpowiedni oraz uregulowany odptyw wody i
odprowadzenie jej do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projektowany jak i istniejgcy kanat ma i
bedzie miat srednice $315. Na tym odcinku studzienki Sciekowe wraz z przykanalikami zostang
wigczone do istniejgcych studni kanalizacji deszczowej. Dodatkowo w miejscach, w ktdrych
uksztattowanie terenu wymusza budowe wpustéw na istniejgcym kanale nalezy wykonac
dodatkowe studnie. Na cz. Il zostanie wykonany catkowicie nowy kanat kanalizacji deszczowej wraz
z studniami, wpustami i przykanalikami wpiety do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul.
Chtapowskiego.

Branza elektryczna

Zgodnie z warunkami przytaczenia (znak sprawy GK.7021.4.1.2021) wydanymi przez Urzad
Miejski w Gostyniu projektowane os$wietlenie uliczne na ulicy Gen. St. Rostworowskiego nalezy
podtaczy¢ do istniejgcego obwodu oswietleniowego nr | wyprowadzonego z szafki oswietleniowej
SO na ul. W. Modlibowskiej poprzez wpiecie projektowanego odcinka linii kablowej oswietleniowej



do istniejgcego stupa 1/9. Szafka oswietleniowa wraz z istniejgcymi juz obwodami oswietlenia
ulicznego nr i Il w rejonie ulicy W. Modlibowskiej jest wtasnosciag Gminy Gostyn.

Moc sumaryczna zapotrzebowana projektowanego oswietlenia wynoszgca 435W nie wymaga
wzrostu mocy przytaczeniowej i zostanie pokryta z istniejgcego przytacza. Z przeprowadzonych
obliczen wynika, ze dla rozbudowanego obwodu nr SO/l o projektowane oswietlenie w ulicy
Rostworowskiego skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej i skutecznos¢ ochrony przed skutkami
przecigzen bedzie zachowana, natomiast spadki napieé¢ na poszczegdlinych fazach i odcinkach linii
nie przekroczg dopuszczalnych wartosci.

Oswietlenie uliczne zrealizowac poprzez zabudowe pieciu punktéw swietlnych z oprawami
oswietleniowymi ze Zrdodtem LED 55W montowanych na stupach osmiokatnych, stalowych,
ocynkowanych o wysokosci 8m oraz w rejonie przejs¢ dla pieszych dwdéch dedykowanych punktéw
Swietlnych LED 80W zabudowanych na stupach o wysokosci 6m. Stupy wyposazy¢ w wysiegniki o
dtugosci 1,5m i kacie podniesienia 5° oraz posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych 4xM20/260x260x1600mm. W stupach oswietleniowych do zasilania opraw nalezy
zabudowac przewdd YDYzo 3x1,5mm2 750V wyprowadzony ze stupowego izolacyjnego ztacza
kablowego z wktadkga bezpiecznikowg 6A.

Projektowany kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV nalezy uktadaé¢ w ziemi w
rowie kablowym na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku a po utozeniu przysypac¢ 10 cm
warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Zwrdci¢ uwage, aby na dnie wykopu jak i w
zasypywanym gruncie nie znajdowat sie gruz lub kamienie. Na wysokos$ci 25cm od osi kabla utozy¢
folie kablowa koloru niebieskiego a nastepnie zasypac ziemig rodzima. Kabel w wykopie uktada¢ z
zapasem ok. 3%. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi i projektowanymi urzadzeniami
sieci podziemnej nalezy wykonaé zgodnie z przepisami PBUE, normg N SEP-E-004 stosujgc jako
ochrone rure typu PE-HD ®75 koloru niebieskiego. Na kablu przed zasypaniem w odstepach co 10 m
nalezy zatozyé opaski kablowe zawierajgce nastepujgce informacje: [wtasciciel*typ kabla*rok
utozenia*trasal. Kabel po utozeniu w wykopie, przed zasypaniem poddaé¢ badaniu w zakresie
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt przewodzacych oraz zainwentaryzowaé geodezyjnie. Przed
przystgpieniem do prac wykonawca powinien zapoznaé sie uwagami wiascicieli urzadzen uzbrojenia
terenu zawartymi w uzgodnieniach oraz opinii z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Lokalizacje punktéw Swietlnych oraz przebieg trasy kablowej pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Wymagane cechowanie klasy reakcji na ogien dla kabla i przewodu: Eca. Sie¢ 0,4 kV pracuje z
uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Srodkiem podstawowej ochrony
przeciwporazeniowej bedzie izolacja czesci czynnych oraz stosowanie obuddéw i oston, natomiast
srodkiem ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wytgczenie zasilania oraz stosowanie odbiornikow
o podwdjnej lub wzmocnionej izolacji. W stupie nr 1/9/7 uziemi¢ punkt PEN poprzez zastosowanie
uziomu pionowego ze stali pomiedziowanej @14,2mm o R<30Q.

9. Informacja o zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.

Projektant: .......ccceeerrerineerecenreeereeereesreeneneees



Il. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny - skala 1:50000
2.0 Plan sytuacyjny - skala 1:500

3.1 Przekréj podtuzny - skala 1:100/1000
3.2 Przekroj podtuzny - skala 1:100/1000

4.0 Przekroje normalne - skala 1:50



63-860 Pogorzela
tel. 607 937 420

KD-ProJekt KD-PROJEKT
Krzysztof Nawrocki

mgr inz. Krzysztof Nawrocki

ul. Wactawa Roszczaka 2

email: kdxprojekt@gmail.com

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa ulicy gen. Stanistawa
Rostworowskiego w Gostyniu

Adres obiektu budowlanego:

Kat. obiektu budowlanego:

Pozostate dane adresowe:

Inwestor:

Spis zawartosci:

Powiat Gostynski

Gmina Gostyn

m. Gostyn

ul. gen. Stanistawa Rostworowskiego

XXV, XXVI

Jednostka ewidencyjna: 300402_4,
Obreb 0001 Gostyn, Gostyn — miasto,
215/5, 216/2, 217/2, 218/79, 219/2, 222/17, 225/29, 225/76, 225/5, 225/82,

Gmina Gostyn
ul. Rynek 2
63-800 Gostyn

l. Informacja BIOZ

Il. Uzgodnienia
1) Gmina Gostyn
2) Enea Operator

3) PSG

4) ZWiK Gostyn

5) Orange

6) WSS
7) Inea
8) ZUD

9) Konserwator zabytkéw
10) ZUD kanat technologiczny




l. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256) i powinien zawierad:

1) strone tytutowa
Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

. nazwe i adres obiektu budowlanego;
o imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
. imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w przypadku

gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisowa
Czesc opisowa zawiera w szczegdlnosci:

. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

J wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

J wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

J informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

J informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

J wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
2



budowlane, zwanej dalej "ustawg" lub gdy wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnosc
wykonywanych robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.

Cze$é rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

. czytelng legende;

o oznaczenie czynnikdw moggacych stwarzac zagrozenie;

o rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowe] i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z rodzajem i charakterem
wykonywanych robét oraz przedstawié¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla
zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia
zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).



Nazwa i adres obiektu budowlanego

»,Budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu”
Jednostka ewidencyjna: 300402_4,
Obreb 0001 Gostyn, Gostyn — miasto,
215/5, 216/2, 217/2, 218/79, 219/2, 222/17, 225/29, 225/76, 225/5, 225/82,

Nazwa inwestora i adres

Powiat Gostynski

Gmina Gostyn

m. Gostyn

ul. gen. Stanistawa Rostworowskiego

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje

mgr. inz. Krzysztof Nawrocki

Data opracowania

marzec 2021r.

Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnego

Budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego:

wykonanie oswietlenia ulicznego,

wykonywanie elementéw kanalizacji deszczowej,

ustawienie opornikéw, kraweznikdw i obrzezy,

roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni,

roboty ziemne pod kable oswietleniowe wraz z montazem i ustawieniem stupow
oswietleniowych,

ufozenie podbudowy,

utozenie warstw nawierzchni,

wykonanie humusowania, profilowania terenu,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczedstwa ruchu.

Kolejnos¢ realizacji robot:

roboty przygotowawcze,

tyczenie w terenie trasy drogi oraz elementéw oswietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej,
wykonywanie elementéw kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego,

ustawienie opornikéw, kraweznikdéw i obrzezy,

roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni,

roboty ziemne pod kable oswietleniowe wraz z montazem i ustawieniem stupéw
oswietleniowych,

wykonanie podbudowy;,

utozenie warstw konstrukcji nawierzchni,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczeristwa ruchu.
roboty porzagdkowe.



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na trasie projektowanej drogi znajduja sie nastepujgce uzbrojenie terenu gaz, prad, woda, sie¢
teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.
Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- brak
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych :
- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopu,
- wpadniecie do wykopu.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:
- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,
- omowienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- wyznaczenie 0séb sprawujgcych bezposredni nadzoér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,
- omowienie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych.
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki

UPR. Nr WKP/0134/PO0OD/19



Il. Uzgodnienia
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1.271.2.2021 Gostyn, 2021-01-21
KD-PROJEKT
Krzysztof Nawrocki

ul. Waclawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Projektu budowy ul. Gen. Stanislawa Rostworowskiego w Gostyniu

Odpowiadajac na pismo nr 2 01.21/02 z dnia 7 stycznia 2021 roku Urzad Miejski
w  Gostyniu  Wydzial Inwestycji informuje, Ze uzgadnia przedstawione rozwigzania

projektowe budowy ul. Gen, Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu bez uwa g.

NACZELNIK

westycji

Sprawg prowadzi: Przemyslaw Przybyt
Wydzial: Inwestyciji

tel./e-mail: 65 575 21 16, pprzybyl@um.gostyn.pl NIP 696 175 03 43

Konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005



. i t Urzad Miejski | Rynek2 | 62200 Gosyr

1ol 63 575 21 10 | fax65 575 21 42

GOSTYN W Gostyniu WWALGOSIYILDE | Uma@soatyn gl
Znak sprawy: GK.7021.4.1.2021 Gostyn, dnia 21 stycznia 2021 r.
KD-Projekt
Krzysztof Nawrocki
u. Waclawa Roszezaka 2

63-860 Pogorzela

Odpowiadajac na pismo 2 _01.21/01 z dnia 7 stycazmia 20121 r. Urzgd Miejski

w Gostynin Wydzial Gospodarki Komunalnej informuje, 2 w dokumentacji projektowej
budowy ul. Gen. St. Rostworowskiego nalezy uwzglednié zastosowanie opraw LED oraz
doswietlenie przejscia dla pieszych specjalistycznymi oprawami dedykowanymi do przejsé
dla pieszych. Ofwictlenic paledy podiagczy¢ do istniejacej szafki  oswietleniowej

- --na ul - W- Modlibowskiej. Wszgm - Judawajonc nalczy wykonywal zgodnic z

istniejgcymi przepisami i sztuka budowlana.
Na@
Gosp Ti

Marzend Palusziio wice

Sprawe prawadzi: Pawel Greesspewski

Wydziah: Gospodarki Kems seelec
tel./e-mail: (65) 575 21 38, pgracmpawski@um.gostyn.pl
o8 oz ozt ow a 1 = & NIP 896 17503 43
AoEmoEs cosmoE Konte BGZ BNP Parbas S.A. B0 1600 1462 1834 5236 6000 0005
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Urzad Miejski | funek2  &3a0050me

o 85575 21 10 | facss 575 11 42
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GOSTYN

Znak sprawy: GK.7021.4.1.2021 Gostyn, dnia 8 marca 2021 r.

KD-Projekt

Krzysztof Nawrocki

u. Waclawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Zmiana warunkow przylaczenia

Odpowiadajac na pismo 2_01.21/01 z dnia 7 stycznia 20121 r. oraz doprecvzowujac
warunki przylaczenia oswietlenia na ul. Rostworowskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. Urzad
Miejski w Gostyniu Wydzial Gospodarki Komunalnej informuje, ze w dokumentacji
projektowej budowy ul. Gen. St. Rostworowskiego nalezy uwzgledni¢ zastosowanie opraw
LED oraz dogwietlenie przejscia dla pieszych specjalistycznymi oprawami dedykowanymi do
przejsé dla pieszych. Projektowane o$wietlenie nalezy podiaczy¢ do istniejacego obwodu
oéwictleniowego nr 1 wyprowadzonego z istniejacej szafki oSwietleniowej na
ul. W. Modlibowskiej poprzez wpigcie projektowanego odcinka linii oswietleniowej do
istniejacego stupa I/19. Wszelkie prace budowalne nalezy wykonywa¢ zgodnie z istnicjacymi

NatzeNik Wirdziaiu
Go;bT:ar | Kgmunaine

{

\ {

Marzena Paluszkiewicz

przepisami i sztuka budowlana,

Sprawe prowadz); Pawel Grzempowski

Wydzial: Gospodarki Komunalnej

tel.fa-mail: (65) 575 21 38, pgrzempowski@um.gostyn.pl
NIP 636 1750343

Konto BGZ BNP Paripas S.A. 80 1600 1462 1834 5236 8000 0005
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybuc]i Leszno

Leszno, dn. 08-02-2021 r.

WEOQ21E028580 KD-PROJEKT
Krzysztof Nawrocki
ul.Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: uzgodnienia nr 9 projektu budowy ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego
w m. Gostyn.

Na terenie projektowanej budowy ulicy znajduja sie urzadzenia elektroenergetyczne nN-0,4 kV.
Do klauzuli uzgadniajacej wpisanej na planach zataczamy nastepujace zastrzezenia i uwagi:
Zachowa¢ odlegtosci  projektowanej budowy ulicy od istniejacych  urzadzen
elektroenergetycznych podziemnych zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
i normami.

Na czas trwania robot kable nN-0,4 kV nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajacy jakikolwiek
dostep do nich oraz zabezpieczyc¢ je przed przemieszczaniem sie.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzic¢ recznie.
Przy wytyczaniu tras zwrociC szczegolng uwage na istniejace podziemne urzadzenia
elektroenergetyczne.

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie
naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Oddziat Dystrybucji Poznan,
RD Leszno.

W przypadku wystapienia kolizji, nalezy wystapi¢ pisemnie z osobnym wnioskiem o okreslenie
warunkow na ich usuniecie do ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Leszno, ul. Grunwaldzka 128.

— Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, ze kazdorazowo w terminie 14
dni przed przystapieniem do prac nalezy uaktualnic je w RD Leszno.

— Zabezpieczenie urzadzen energetycznych w miejscu pracy nalezy do obowiazkow
wykonawcy pod nadzorem pracownikow pogotowia energetycznego.

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 61.11 zt plus
obowiazujacy podatek VAT.

Spr. prowadzi:
Grzegorz Piotrowiak

Tel.(65)315 21 37

Centrala
ENEA Operator Sp. z0.0 tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wiida w Poznaniu VIl Wyadziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 696 937 500 PLN
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Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 6.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100 KD-PROJEKT KRZYSZTOF
NAWROCKI

Gazownia w Gostyniu ul. Wactawa Roszczaka 2

ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyn 63 - 860 Pogorzela

tel. 65 5256 850, faks 65 571 17 13 NIP: 696 178 76 42

gazownia.gostyn@.psgaz.p!

W/ znak: KD/2021/02/04 z dnia 01.02.2021r.
N/ znak: W303/5000/04/21 z dnia 18.02.2021r.

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewéddztwo: Wielkopolskie Gmina: Gostyn Miejscowosé: Gostyn

dotyczy: Projektu budowy ulicy (drogi) miejskiej Gostyri ul. Gen. Stanistawa
Rostworowskiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2021r. w sprawie j. w. przesytamy jeden/kitka (1szt. Jegzemplarz/y
maply z zaznaczong istniejgcg siecig gazowg. Uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu wi/w
odcinka drogi miejskiej w ulicy przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektdéw budowlanych, urzadzaé statych sktadéw
i magazynow oraz podejmowaé dziatari mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowaé dziatari mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie. Regulacja wysokosci armatury
sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg Operatora sieci gazowej, na koszt
Inwestora/Wykonawcy.

Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaty na obnizenie stanu technicznego
gazociggu, nie naruszaty istniejgcej sieci gazowej i nie wptywaly na bezpieczenstwo dostaw gazu
dla odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociagu, tasmy ostrzegawczej i sygnalizacyjne;.
Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas prowadzenia robot ziemnych, wykonywania
wykopoOw oraz podczas zageszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie
kontrolowanej. Zabrania sie wbijania znacznikoéw (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejacej
sieci gazowej. Zasypanie wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé
recznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociagu lub gérnej zewnetrznej scianki
rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych,
przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda obcigzane
kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystagpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopédw poprzecznych nad osig
gazociggu/przytaczy ustalajgcych rzeczywistg trase gazociagu/przylaczy oraz jego gtebokosé
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete.
11



W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw
na przebudowe sieci gazowe;j.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwréci¢é uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Kraweznik, wpusty uliczne oraz studnie kanalizacyjne. studnie kablowe itp.
nalezy zlokalizowac¢ w odlegtosci min. 0,5m/1,0m (w zaleznosci od rodzaju materiatu sieci gazowej)
od sieci gazowe;.

Wkreslone geodezyjnie przytacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytgczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejacg
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. Nadzér nad pracami jest ustugg odptatng. Cennik Ustug Pozataryfowych zamieszczony jest
na stronie internetowej pod adresem https://www.psgaz.pl/cenniki. Zlecenie nadzoru nad
pracami nalezy kierowa¢ do jednostki eksploatujgcej wydajgcej uzgodnienie tj. wiasciwej
Gazowni.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do
odpowiednigj terytorialnie jednostki eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia w
Gostyniu, w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego
przebiegu sieci gazowej.

7. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

Zatgczniki:
- mapy do celéw projektowych ----——-
- komplet map 7 szt.

Do wiadomosci:
- Gazownia al/a

Sprawe prowadzi:
Piotr Banaszynski, tel: 65 5256 850
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ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI W GOSTYNIU

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
63-800 GOSTYN, ul. Nad Kanig 77
www.zwikgost.cc.pl e-mail: zwikgost@zwikgost.ce.pl

Gostyn, dnia 10.02.2021 r.

Ldz. U3y 23/TTR21

KD-PROJEKT
KRZYSZTOF NAWROCKI
ul. Waclawa Roszczaka 2

63 — 860 Pogorzela

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Gostyniu Spétka z 0.0. w odpowiedzi na pismo
KD/2021/02/05 z dnia 01.02.2020 r. (data wptywu 02.02.2021 r.) uzgadnia plan sytuacyjny
budowy ul. gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu, z nastepujacymi uwagami:

- podczas realizacji inwestycji wlazy zeliwne na studniach rewizyjnych zabudowanych na
sieci i przylaczach kanalizacji sanitarnej, skrzynki zeliwne zasuw zabudowanych na sieci

wodociggowej. przylaczach wodociggowych, hydrantach przeciwpozarowych, nalezy

wyprowadzi¢ do rzednej terenu projektowanej drogi,

- w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany miejsca usytuowania istniejacych hydrantéw
przeciwpozarowych (nadziemnych lub podziemnych) prace te nalezy wykonaé po
uzgodnieniu z ZWiK w Gostyniu Spétka z 0.0.,

- uszkodzone wiazy studni rewizyjnych oraz skrzynki armatury wodociggowej, nalezy
wymieni¢ na nowe.

PR U
|
Da,iu <yikglpRi
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznan
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Tel. 65 572 94 30
IX Wydzial Gospodarczy KRS 0000064569 NIP 696-14-12-089 Fax 65 57294 50

Kapital Zakladowy: 40.703.000 zi REGON 410346735 Pogotowie Wod-Kan 994
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orange”

Crangs Polska 3.A.
Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami SieciiIT KD-Projekt

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Krzysztof Mawrocki
i Obstugi Klienta w Lodzi ul. Roszczaka 2

ul. Baluckiego 10/12, 93-273 kodz 63-860 Pogorzela

tel. 42 614 62 59

EddzZ, 08 marzec 2021r.

Mumer pisma:  TTISILUMG. 215-8619/21
Temat: uzgodnisnie projekiu budowa ul. Rostworowskisgo w m. Gostyn.

dla Inwestora Gmina Gostyn

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze projekt jak w femacie uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spehnienie nastepujacych warunkdw, ktdre sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjngj
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na  stronie:
www.orange.pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom
scigania.  Zgloszenie/Wniosek o] nadzor  wiascicielski mozna przestac ze  strony
www.orange. pliwniosekonadzor lub kierowac na adres:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachaod

Whdziat Utrzymania Ushug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznarn, e-mail: DiSU.BWWUUIIPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;

Doziemne odcinki sieci OPL w miejscach kolizji zabezpieczyC poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, nalezy zachowac normatywne przykrycie do nowych rzednych terenu.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom pokryw studni do projektowaneg
niwelety. Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej

COrange Poiska Spofa Akoyina £ skedoiba | adresem w Warszawia (12-326) proy Al Jerczolimskich 160, wpisana do Aejstru Prosdsigtiorsdw prowadzonege proas Sad Rejonowy dia m.st
XNl 'Wydris Gospodarery Krajowsgo Rejestru Ssdowego pod numarem 0000010651; REGON 012100784, NIP 525-02-50-858: 2 polrytym w cafiosol kapbafom sakindowym wynossgoym 3930.072.437 ziotych.



5. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkow technicznych
na przebudowe.

6. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru;

7. Migjsca zblizeri i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
adbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebnag korespondencja.

ORANGE POLSEA S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celow stuzbowych 1 kpl. planow z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
/"’}

// Fy :
Mirostaw Gajewski /f
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Gléwny Specjalista :d& Zasobdw Infrastruktury
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WTINEA - 5119 Wysogotowo, 15.03.2021 r.

KD-PROJEKT KRZYSZTOF NAWROCKI
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Projektu budowy ul. gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

w odpowiedzi na Paristwa wiadomosc z dnia 06.03.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz

okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spelnic¢ podczas robot na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable taczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytgcza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic¢ w terenie za pomocy przekopow
probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA 5.A. w sposdb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4, Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmnie] 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwose
powstania awarii sieci lub urzgdzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ia zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomic
INEAS.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA 5.A. w czasie wykonywania robdt oraz
za szkody, ktdre moglyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegdInosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z gczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

6. Woszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonad recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
z naleiyty ostroinoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazane] przez jej
wiasciciela (INEA S5.A.). Koszt pfatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczenr podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robédt ziemnych,
na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, naleiy je zabezpieczyc i powiadomic INEA S.A. (tel.
61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechniczne] pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznoici przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktdra musi byd
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA 5.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej

obvzy Lndzie ol internelin
MEA 5.A.

Wysogolowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIF: 7731002618 | REGON: 630239630 inea.p
62-081 Przezmiemowo i Wilda, VIl Wydzial Gospodarczy Kapitat zakltadowy: 679.600,00 =
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15.
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18.

na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez INEA 5.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nacnych (od 24% do 6™).
Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wtasciciela infrastruktury (INEA 5.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechniczne] INEA S.A., nalezy taka
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawcze] przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanieit na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjne] w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt zawrzed umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktdre] INEA 5.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano —montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniok@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosc INEA 5.A., posiada certyfikaty I1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczgc od dnia wystawienia warunkdw.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powaZaniem,

Aicaunee Lownleds

INEA (46)
Spotka Akcyjna

B80-211Paznan, ul. Klaudyry Paloc kigj 25
tel. 81 222 11 00, fax &1 222 11 1

NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 448 372

{‘Duiwzﬁr (mdeie o inlerneln

INEA S.A.
Wysogotows, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Mowe Miasto MNIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo i Wilda, Vil Wydzial Gospodarczy Kapitat zakladowy: 679.600,00 =
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WTWS5-6962 Wysogotowo, 15.03.2021 r.

Da: KD-PROJEKT KRZYSZTOF NAWROCK]
ul. Wacfawa Roszczaka 2
63-860 Pagorzela

Temat: Projektu budowy ul. gen. Stanisfawa Rostworowskiego w Gostyniu.

w odpowiedzi na Panstwa wiagdomaosé z dnia 06.03.2021 r.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo informuje,
i na dzien 15.03.2021 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przesfany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych naleigecych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie naleiy je zabezpieczyc i powiadomic upowazinionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

Anliceune. dowaldh

ADRIANNA KOWALAK

SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Adrianna Kowalak

Tel: 732 448 372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Operator WSS spotka = o.0.
wl. Wierzbowa 84, 62-031 Wysogotowo



Gostyn, 2021-03-10
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOLU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), w dniu 2021-03-10 zakonczono narade koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przeprowadzonej za pomoca aplikacji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.EPSUT.6630.74.2021

Whioskodawca: KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Powiat Gostyniski

Gmina Gostyn

m. Gostyn

ul. gen. Stanistawa Rostworowskiego

Jednostka ewidencyjna: 300402_4,

Obreb 0001 Gostyn, Gostyn — miasto,

215/5, 216/2, 217/2, 218/79, 219/2, 222/17, 225/29, 225/76, 225/5, 225/82,

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej
Projekt sieci elektroenergetycznej

Informacje uzupetniajace:

Kanalizacja deszczowa oraz oswietlenie ul. gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu, dz. 215/5, 216/2,
217/2,218/79, 219/2, 222/17, 225/29, 225/76, 225/5, 225/82,

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Andrzej Pospieszyriski
Woynik narady:

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
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reprezentuje:

Operator Gazociggbéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Polskie Gornictwo Naftowe | Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej
Gorze

Marek Bartkowiak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji
Sp.z.0.0. w Gostyniu

Mariusz Domzat

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen wod.-
kan. wykopy nalezy wykonac recznie. Nie wyklucza
sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
mapie zasadniczej urzadzen wod.-kan., ktére nie
zostaty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacji, lub
o ktérych brak informacji w Spotce.

Polska Spoétka Gazownictwa Sp.z.0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

Adam Gorynia

pozytywne z uwagami

a5 Projekt techniczny sieci gazowej nalezy
uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spétce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg
8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majgtku i Uzgodnien.

2. Projekt techniczny przytaczy gazowych do
10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spétce
Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Gostyniu.

3 Projekt techniczny przytaczy gazowych
powyzej 10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w
Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Grobla 8, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji
Majatku i Uzgodnien.

4, Szczegotowa lokalizacje (przebieg i
gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopéw préobnych w
miejscach zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatari mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

5. Fundamenty stupdw oswietleniowych nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci
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gazowej n/ci $/c.

7 W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do Polskiej
Spoétki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn w celu weryfikacji aktualnego przebiegu
sieci gazowej.

8. Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.
9. Projektowane przytacze cieplne/siec cieplng

nalezy zlokalizowac pod istniejacg siecig gazowa.

10. Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy
nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do prac
Gazoniebezpiecznych.

5. |ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Leszno Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
6. |INEA S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa |pozytywne bez uwag
S.A.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. |Gostyriska Spétdzielnia Mieszkaniowa |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
9. |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Klienta w todzi naradzie
10. |ENEA Oswietlenie sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
11. |Polskie Gérnictwo Naftowe | Gazowe [pozytywne bez uwag
S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
Woijt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. [nazwisko osoby upowaznionej przez

organ:
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1. [Urzad Miejski w Gostyniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. P \

o L1

Podpis i pieczet fm

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. D2.U.2020.276 ze zm.), nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie pie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze

podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powlatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (D2.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sig¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie

danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw

3. Zgednie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 miaja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.). D2.U.2020.276 ze
zm.): znaki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne | urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzer zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgednie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zexwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolldujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z péin. zm.).
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WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI Leszno, 05.05.2021 r.
KONSERWATOR ZABYTKOW

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY

ZABYTKOW W POZNANIU

Delegatura w Lesznie

64-100 Leszno Pl. Komenskiego 6

Le-WA.5161.1961.2.2021

Za dowodem doreczenia

POZWOLENIE NR 212/C/2021

na prowadzenie badan archeologicznych

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. 1, 4, art. 22 ust. 2, 36 ust. 1 pkt. 5, art.
37e oraz art. 89 pkt. 2 art. 91 ust. 4 pkt. 4 i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2021 poz. 710) oraz na podstawie § 18 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Listg¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badari archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (tj. Dz. U. 2021, poz. 81 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735); po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gostyn, ul. Rynek
2, 63-800 Gostyn, ktorej petnomocnikiem jest Pan Krzysztof Nawrocki KD-Projekt, ul. Wactawa
Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela z dnia 29.03.2021 r., data wptywu do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Poznaniu- Delegatura w Lesznie 14.04.2021 r.

Wielkopolski Wojewdédzki Konserwator Zabytkow

1. udziela pozwolenia:
Whnioskodawcy:

Gminie Gostyi, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyi,

- na prowadzenie badan archeologicznych w zwiazku z realizacjg budowy ulicy Gen. Stanistawa
Rostworowskiego, dz. nr ewid. 215/5, 216/2, 217/2, 218/79, 219/2, 222/17, 225/29, 225/76, 225/5,
225/82 w m. Gostyn, ul. Gen. Stanistawa Rostworowskiego, gm. Gostyn, pow. gostynski, woj.
wielkopolskie, zlokalizowanej w strefie ,,W” ochrony archeologicznej zewidencjonowanego stanowiska
archeologicznego Gostyn stan. 13 AZP 63-28/69 oraz Gostyn stan. 14 AZP 63-28/70 ujetej w planie
zagospodarowania przestrzennego Rady Miejskiej w Gostyniu Uchwala Nr XXXV1/458/05 z dnia
22.04.2005 r.

Wskazanie migjsca prowadzenia badan archeologicznych z okre§leniem wspohrzednych geodezyjnych
lub geograficznych z doktadnoscia do jednej setnej sekundy dla punktéw zataman obszaru badan:

x- 449589.92 y- 36304547
x- 449889.17 y- 363051.30
x- 449893 .40 y- 363046.27
X- 449909.54 y- 363049.18
x- 449906.89 y- 363067.17
x- 449587.28 y- 363057.12

Pozwolenie wazne jest do: 06.05.2024 r.

Zakres i spos6b prowadzenia badan zgodnie z programem badan zatagczonym do wniosku, a takze
w spos6b umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i dokladng przestrzenna lokalizacje wszystkich
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czynnosci oraz dokonanych odkryé, a w szczegdlnosci ich rozpoznanie, zadokumentowanie
i interpretacje, w obszarze wyznaczonym na zalgczniku mapowym bedacym integralng czescia
pozwolenia.
2. okreSla warunek polegajacy na:
1) obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan
przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 tj. poz. 710)
2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pézniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby, o ktorej mowa w pkt. 1):

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt. 1),

b) dokumentow potwierdzajacych speinianie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa w art.

37e cytowanej wyzej ustawy,
¢) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt. 1, o przyjeciu przez t¢ osobe obowiazku
kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan

3) zobowiazanie, o ktérym mowa w pkt. 2) uwaza si¢ za spehione, w przypadku kierowania ww.
badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobg posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa
w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostaly zataczone dokumenty potwierdzajace spelnianie przez te
osobg ustawowych wymagan,
3. ponadto okresla warunki polegajace na obowigzku:
- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych
- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych
w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wptynaé na zmiang programu tych badan
- prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych
badan w spos6b umozliwiajacy, jednoznaczng identyfikacje¢ i dokladna przestrzenng lokalizacje
wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkow w terminie 6 miesiecy od dnia zakonczenia tych badan (wykonanej zgodnie
z zalgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. poz. I), skladajacej sie z nastepujacych elementow:

- imig, nazwisko i adres osoby lub nazwe, siedzibg i adres jednostki organizacyjnej, ktéra sporzqdzila
dokumentacje

1) karty zabytku archeologicznego (1j. karta KEZA) - 2 egz.

2) karty jednostek stratygraficznych

3) rejestru odkrytych zabytkow

4) rejestru warstw

5) inwentarza:

a) zabytkow wydzielonych,

b) zabytkow masowych,

c) probek,

d) dokumentacji rysunkowej,

e) dokumentacji fotograficznej;

6) dokumentacji graficznej;

7) dokumentacji fotograficznej;

8) sprawozdania z badan;

9) opracowania wynikéw badan;

10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym
zasiggiem, a w odniesieniu do polskich obszaréw morskich, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, planu
batymetrycznego;

11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytkow i warstw kulturowych z zaznaczong
siatkg i oznaczeniem ich chronologii;
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12) planu warstwicowego zabytku z naniesiong siatkg arowg nawigzujgcg do szczegolowej sieci osnowy
geodezyjnej i planem wykopow,

13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wezesniej przeprowadzonych
badan, jezeli badania takie zostaly przeprowadzone.

- prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkdéw i przekazania ich wojewoddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 lat od dnia zakorficzenia tych badan,

- zawiadomienia o terminach rozpoczecia i zakonczenia badan na 7 dni przed przystapieniem do
praci7 dni przed ich zakonczeniem

- odbioru koncowego badan archeologicznych

Zawiadomienia, o ktorych mowa w pkt. 3 niniejszego pozwolenia przekazuje si¢ pisemnie, za
pomocy faksu lub za pomocg $Srodkéow komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu uslug drogg elektroniczng (Dz. U z 2017, poz. 1219
oraz z 2018 r. poz. 650)

- nr faksu: 65 5299 283

- adres e-mail: leszno.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

Uzasadnienie

Dnia 14.04.2021 r. do Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura
w Lesznie wplynal wniosek Gminy Gostyn na prowadzenie badan archeologicznych w zwiazku z
realizacja budowy ulicy Gen. Stanistawa Rostworowskiego, dz. nr ewid. 215/5, 216/2, 217/2, 218/79,
21972, 222/17, 225/29, 225/76, 225/5, 225/82 w m. Gostyn, ul. Gen. Stanistawa Rostworowskiego, gm.
Gostyn, pow. gostynski, woj. wielkopolskie.

WWKZ w toku postgpowania ustalil, ze wlascicielem nieruchomosci, na ktorej zostang
przeprowadzone badania jest Gmina Gostyn.

Przeprowadzenie badan archeologicznych na przedmiotowym obszarze jest uzasadnione ze
wzgledu na zlokalizowanie w strefie ,W* ochrony archeologicznej zewidencjonowanego stanowiska
archeologicznego Gostyn stan. 13 AZP 63-28/69 oraz Gostyn stan. 14 AZP 63-28/70 ujetej w planie
zagospodarowania przestrzennego Rady Miejskiej w Gostyniu Uchwala Nr XXXVI/458/05 z dnia
22.04.2005 r. (art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. 1, 4, art. 36 ust. | pkt. 5, art. 37e, oraz art. 89 pkt. 2 art.
91 ust. 4 pkt. 4 i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, tj. Dz. U. 2021 poz. 710).

Badania archeologiczne s3 niezbedne dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

Pouczenie, co do prawa odwolania

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie, ktére nalezy wnies¢ w ciggu 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za posrednictwem
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie—
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2
Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735), chyba ze przepisy
prawa powszechnie obowiazujacego stanowia inaczej.

2. Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa)
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Pozostale pouczenia

3. Kto prowadzi _badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami

okreslonymi__w pozwoleniu _wojewédzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze
pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000zL( art. 107d .2 tj. Dz. U. 2021 poz. 710)

4. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(4. Dz. U. 2021 poz. 710) Wojewddzki Konserwator Zabytkéw moze wznowié postgpowania
w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1. a

5. Nastepnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac,
rob6t lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

6. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych zezwolen
wymaganych prawem.

7. Zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2021 poz.
710) Badania moze prowadzi¢ osoba, ktéra ukoniczyla studia drugiego stopnia lub jednolite
studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesiecy brala udziat w
badaniach archeologicznych. Doswiadczenie zawodowe moze byé nabyte poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. ATSTK) KA
/Sy . £ up. wielkopolskiege Voiand s
I ' Kozserwatom R
2X . /| &) mgr Jacek [oivaic nosad
AN 2 St spediciium
N o 0
Zalgczniki: s

1. mapa w skali 1:10 000 z zaznaczonym obszarem badan,
2. informacja o prywatnosci,

Otrzymuja:
@ Gmina Gostyn, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyn, pelnomocnik: Pan Krzysztof Nawrocki KD-Projekt,
ul. Wactawa Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela,
2. alaAl

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Sprawe prowadzi: Adrianna Jasinska. inspektor. ds. ochrony zabytkéw tel. 655299383/18

Zwalnia sig z oplaty skarbowej — zgodnie z art.7 pkt. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1546)

Adrianna  Jasiniska -  inspektor ds.  zabytkéw
archeologicznych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze informacje
dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja si¢ na stronic WWW pod adresem:
) an.wuoz.gov.pl/ochrona-danvch-osobowvch-0
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Gostyn, 2021-06-02
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOLU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficz
(t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), w dniu 2021-06-02 zakoriczono narade koordynacyjng w Starostwie Powiatowym
Gostyniu przeprowadzonej za pomocg aplikacji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.52.2021

Whioskodawca: KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Powiat Gostynski

Gmina Gostyn

m. Gostyn

ul. gen. Stanistawa Rostworowskiego

Jednostka ewidencyjna: 300402_4,

Obreb 0001 Gostyn, Gostyn — miasto,

215/5,216/2, 217/2, 218/79, 219/2, 222/17, 225/29, 225/76, 225/5, 225/82,

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci telekomunikacyjnej

Informacje uzupetniajace:

Kanat technologiczny, ul. gen. Stanistawa Rostworowskiego oraz gen. D. Chtapowskiego w Gostyniu

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Andrzej Pospieszyriski

Wynik narady:

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. [nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
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reprezentuje:

Operator Gazociagdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

Janusz WesotowsKi

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
S.A.

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 31.05.2021,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

INEA S.A.

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na
infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocg przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposéb umozliwiajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacjg czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwo$é powstania awarii sieci lub urzadzen INEA
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury INEA S.A. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic¢ INEA
S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania
robét oraz za szkody, ktére mogtyby powstacé w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w
tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegoblnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajacymi z taczacych INEA z abonentami

Service-Level Agreement.
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5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wtasciciela (INEA S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za
jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg
odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione
na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy( i
powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

70 W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz
zleci wykonanie roboét firmie specjalistycznej na
witasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez INEA
S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
Swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury
(INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

L4, Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do
INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

pozytywne z uwagami

1. Projekt techniczny sieci gazowej nalezy
uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spdtce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg
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Adam Gorynia

8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

2. Projekt techniczny przytaczy gazowych do
10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spotce
Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Gostyniu.

3: Projekt techniczny przytaczy gazowych
powyzej 10m3/h nalezy uzgodnié¢ branzowo w
Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji
Majatku i Uzgodnien.

4, Szczego6towq lokalizacje (przebieg i
gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopéw probnych w
miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatan mogacych spowodowacé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

5. Fundamenty stupdw oswietleniowych nalezy
zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

7. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do Polskiej
Spétki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

8. Studnie kablowe nalezy zlokalizowac¢ w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.
9. Projektowane przytacze cieplne/siec cieplng

nalezy zlokalizowac pod istniejaca siecia gazowa.

10. Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy
nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do prac
Gazoniebezpiecznych.

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie

Tomasz Szymanski

nie dotyczy

Nie dotyczy

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej
Gorze

pozytywne bez uwag

Brak uwag
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Marek Bartkowiak

7. |Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji pozytywne z uwagami
Sp.z.0.0. w Gostyniu
W miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen wod.-
Mariusz Domzat kan. wykopy nalezy wykonac recznie. Nie wyklucza
sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
mapie zasadniczej urzadzen wod.-kan., ktére nie
zostaty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacji, lub
o ktérych brak informacji w Spotce.
8. |ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Leszno Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
9. |Gostynska Spoétdzielnia Mieszkaniowa |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
10. |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Klienta w todzi naradzie
11. |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Klienta w todzi naradzie
12. |ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i

Stanowisko/tres¢ uwagi

Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:
1. |Urzad Miejski w Gostyniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
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Podpis i pieczec prz dniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnoéci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady s3 jednomyslne i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze
zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniy, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z péZn. zm.).
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