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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU



1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

Warszawa, dnia 29.07.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 234k 196

DECYZJA nNr 0049/96/U

Pan inz. Ryszard Grzeszkowiak
urodzony dnia 05.04.1951 r. w Kakolewie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi zmianami) w zwigzku z § 11
rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 20.04.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
bez ograniczen
Pouczenie NY INSPEMTOR
Od niniejszej decyzji stuty stromie odwolanie do Ministra Lacznoded
a podrednictwem Glownego Inspeksora PITIP, w terminie 14 dni od or Wadystaw

dnia joj doreczenis (art.127 §11 2, art.129 §1 | 2 Kpa)




2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-3K1-LUA-LZA *

Pan Ryszard Wojciech Grzeszkowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/BT/0293/05

adres zamieszkania ul. Leszczynska 12, 64-113 Kakolewo

jest cztonkiem Wielkopaolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopeolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiazciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.



3. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

inz. Ryszard Grzeszkowiak
Uprawnienia 0049/96/U

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

............................................ Projektant: .......cccoevevvrvreeeveereeeee e
(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego na ulicy gen. Stanistawa
Rostworowskiego na odcinku pomiedzy ulicami Wandy Modlibowskiej oraz gen. Dezyderego
Chtapowskiego, wraz z odcinkiem bez przejazdu w kierunku pétnocnym. Celem opracowania jest
wykonanie kanalizacji stuzgcej do zabezpieczenia ewentualnych potrzeb w przestrzeni pasa
drogowego na cele inne niz drogowe.

2. Rozwiazania konstrukcyjne

W ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu”
projektuje sie wg niniejszego opracowania kanat technologiczny wzdtuz uktadu drogowego dla
potrzeb Gminy Gostyn.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne, projektuje sie
kanalizacje teletechniczng wraz ze studniami SKO-1 o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury (RO) o $rednicy 110/95mm,

3 rur $wiattowodowych (RS) o srednicy 40/3,7mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR)
5x10mm o $rednicy 40mm+5,

KTu

Kanaf Technologiczny uliczny

8%;" KTu

- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajacy sie z 1 rury (RO) o Srednicy

110/95mm oraz 3 rur $wiattowodowych (RS) o Srednicy 40/3,7mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki
mikrorur (WMR) 5x10mm o $rednicy 40mm+5 umieszczonych w dodatkowej rurze ostonowej (RO) o
$rednicy 110/95mm.

KTp

Kanaf Technologiczny —E====-
przepustowy - KTD

taczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
3.1 Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:
- ZN-OPL-023/16 Studnie kablowe. Wymagania i badania.



- ZN-OPL-041/16 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.

z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed ingerencja
0s6b nieuprawnionych.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe
wykonywac na placu budowy.

Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza
Sciezek rowerowych i chodnikdéw.

3.2 Obiekty kablowe - kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywa¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm
zaktadowych. W miejscach, w ktérych kable znajdg sie pod drogami nalezy stosowac rury
gruboscienne. Pod jezdnig ul. Chtapowskiego potgczenie miedzy studniami nalezy wykonywa¢
technikami bezwykopowymi. Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych
materiatéw z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:

a) wytrzymatosc na uderzenia

- L (mata) / N (normalna)

b) wytrzymatosc na Sciskanie (dla 5% ugiecia)

- typ 250 / typ 450 / typ 750.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewnié minimalne otulenie rur obsypka —
min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur
zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowa¢ odlegtosci w poziomie i w pionie
odpowiednio 2 BIZI3 cm poprzez zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do
poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie
gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury
nalezy uktadaé ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi
kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli. Pod projektowanymi jezdniami zapewnic
minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,

wykonawca robét winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji

ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

3.3 Uwagi dla wykonawcy

. W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu , nalezy
bezwzglednie konsultowaé sie z projektantem.

J O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 7. dniowym wyprzedzeniem.

J Rozpoczecie robét budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosié pisemnie z 7.
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.



. Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemna nalezy zachowac
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.

. Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

. Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

. Podczas prowadzenia robot przestrzegaé¢ aktualnych przepiséw BHP

. W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.

. W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzic recznie.

o Trase kanatu przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

. Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.

. Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy uzgodnic z
projektantem.

3.4 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Wykopy
Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé przed mozliwoscig przypadkowego

wpadniecia. Wykopy w ktérych zostang umieszczone studnie kablowe powinny mie¢ skarpy
nachylone pod katem uniemozliwiajgcym osuwanie sie ziemi. W przypadku gruntéw piaszczystych,
ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy
zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osuwaniem sie ziemi stosujgc deskowanie.

Prace w poblizu czynnych drég komunikacyjnych

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej prowadzona bedzie w poblizu czynnych drég
komunikacyjnych o srednim natezeniu ruchu pojazdéw. Moze to stworzy¢ zagrozenie zdrowia i zycia
ludzi podczas prowadzenia prac. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie srodkéw
bezpieczenstwa poprzez odpowiednig alokacje sprzetu i materiatéw oraz zapewnienie
odpowiedniego oznakowania terenu i pracownikéw wykonujacych prace budowlane.

Prace w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego

W miejscach wystepowania bogatego uzbrojenia podziemnego (szczegdlnie kabli energetycznych)
nalezy kazdorazowo wykonac przekopy prébne celem doktadnego ich zlokalizowania - zachowujac
szczegblng ostroznos$é. Prace powinny by¢ poprzedzone instruktazem pracownikéw i prowadzone
pod nadzorem osoby majgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Prace sprzetem specjalistycznym - przepusty

Przepusty pod utwardzonymi jezdniami drég lub wjazdéw nalezy wykona¢ metodg przecisku lub
przewiertu w zaleznosci od mozliwosci sprzetowych Wykonawcy. W tych przypadkach konieczne
bedzie zastosowanie sprzetu specjalistycznego np. wiertnicy, oraz przygotowanie i zabezpieczenie
stanowisk pracy. Prace muszg by¢ wykonywane przez pracownikow majgcych odpowiednie
kwalifikacje. Wykonywanie prac zaréwno przy uzyciu sprzetu specjalistycznego jak i w poblizu jego
pracy powinno by¢ poprzedzone instruktazem pracownikéw oraz prowadzone pod nadzorem osoby
majacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.




4. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechniczne;j
wykonanej przez ,,Pracowania dokumentacji hydrogeologicznych” Piotr Wotcyrz stwierdzono
wystepowanie piaskéw drobnych w stanie srednio zageszczonym na gtebokosci 0,8-3,0m . W
trakcie prowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 3,0m,
wg. informacji archiwalnych woda w tym rejonie znajduje sie na gtebokosci ok 9,0m, czyli na
poziomie lustra wody w rzece Kani.

Omawiane podtoze ma prostg budowe geologiczng i nie wykazuje zréznicowania pod wzgledem
warunkéw geotechnicznych.

W rozpoznanym podtozu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych.
Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng oraz grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza
G1, jednak ze wzgledu na nasyp istniejgcy zdecydowano zastosowa¢ dodatkowo warstwe
ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem.

5.0 Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie kanatu technologicznego sktadajgcego sie z 1 rury
(RO) o $rednicy 110/95mm, 3 rur swiattowodowych (RS) o $rednicy 40/3,7mm oraz 1
prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR) 5x10mm o $rednicy 40mm+5 oraz studniami SKO-1.

Projektant: .......cceceeevreeneereceerereeeeeeesseeeenenees
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2.0 Plan sytuacyjny
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